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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji elektrycznej dla zamierzenia
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Mierzyn

2. Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie:

- Zalecen inwestora,

- Uzgodnien technicznych z inwestorem,
- Aktualnych przepiséw prawnych,

- Wiedzy technicznej,

- Katalogéw produktow.

3. Dane techniczne

- Uktad sieci: TN-S,

- Napiecie zasilania: 230/400 V,

- Sposéb pomiaru energii elektrycznej: poétposredni (czesci wspolnej i PV),
bezposredni (indywidualne umowy dla 33 lokali mieszkalnych)

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

Q)
h)
)
)
K)

- rozdzielnice elektryczne,

- instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych 230V,
- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje odgromowa.

5. Podstawy doboru elementéw instalacji

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002
nr75 poz690 z zmianami)

Prawo budowlane

Dobdr zabezpieczen przed prgdem przecigzeniowym zgodny

z: PN-IEC 60364-4-433

Dobdr przewoddw — zgodny z: PN —IEC 60364- 5-523.

Kryteria uzytkowania dla poszczegolnych pomieszczen zgodny z: PN-IEC 60364-3
Dobdr i sprawdzenie ochrony przed porazeniem elektrycznym zgodny

z: PN-HD 60364-4-41

Dobdr oswietlenia miejsc pracy we wnetrzach zgodny z: EN 12464-1

Dobdr opraw oswietleniowych zgodny z: PN-HD 60364-5-559

Dobdr uziemien i przewoddw ochronnych zgodny z: PN-HD 60364-5-54

Projekt budowy linii kablowej zgodny z: N-SEP-E-004

Projekt ochrony przepieciowej zgodny z IEC 61643-1



6. Bilans mocy

Zestawienie mocy dla poszczegolnych grup odbiornikbw w lokalu mieszkalnym
przedstawia tabela E1.

Tabela. E1. Zestawienie mocy dla poszczegolnych grup odbiornikow w lokalu
mieszkalnym

Moc Wspétczynnik | MOC 9rupy
S . . . . | odbiornikéw
Lp. Grupa odbiornikow zainstalowana | jednoczesnosci _
P, [KW] K Pg=Prk
' : (kW]
1 Oswietlenie 0,6 0,9 0,54
5 Gniazda 230V/16A ogdlnego 10,2 02 3.06
przeznacz.

3 Kuchenka elektryczna 2,5 0,7 1,75
4 Gniazdo 230V/16A pralka 2,7 0,2 0,54
5 Gniazda 230V/16A aneks kuchenny 34 0,2 0,68
RAZEM 6,57

- Moc przytgczeniowa jednego lokalu mieszkalnego: 6,57kW;
- llos¢ lokali mieszkalnych: 33;

- Moc przytgczeniowa rozdzielnicy RCW: 7,80kW

- Moc przytgczeniowa obiektu: 33-6,57kW - 0,3+ 7,80 ~ 72,85kW

7. Opis techniczny projektowanej instalacji

W projekcie przyjeto dwie linie zasilajgce szafy wielolicznikowe. Linia zasilajgca LZ ,A”
zasila szafy licznikowe S1 i S2, linia zasilajgca LZ ,B” zasila szafy licznikowe S3 i S4.
Kazdg linie zasilajgcg LZ ,A” oraz LZ ,B” wykonac¢ kablami 4x YKY 1x35 0,6/1,0kV + 1x
YKYzo 1x16 0,6/1,0kV. Kazdg linie zasilajgca zabezpieczy¢é wkitadkami gG/gL 80A
w polach ZKP zgodnie z rysunkiem EW-05.

7.1. Rozdzielnica lokalowa RL
W projektowanej instalacji w kazdym lokalu mieszkalnym nalezy zamontowac

rozdzielnice lokalowg RL w miejscu wskazanym na rysunkach EW-01 EW-02. Uzy¢
rozdzielnice wnekowe XL3 2x18 prod. Legrand. Montaz rozdzielnicy max. na wysokosci
1,8m nad gotowg powierzchnig podtogi. W rozdzielnicy lokalowej (RL) nalezy
zamontowac aparaty zabezpieczajgce obwody. Dobdér aparatéw oraz ukiad potgczen
w rozdzielnicy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem EW-03. Na przewodach w RL naniesc
trwate oznaczniki obwoddéw identyczne z oznaczeniami umieszczonymi na drugich
koncach tych samych obwodow.

7.2. Tablice licznikowe TL
ZastosowaC 4 stojgce szafowe rozdzielnice wielolicznikowe (dziewieciolicznikowe)
Luniwers Z” ZP834S91A prod. Hager. Szafy licznikowe umie$ci¢c w pomieszczeniu
licznikdw, w miejscu zgodnie z rysunkiem EW-01. Wykona¢ mocowanie szaf do Sciany.
Widok szaf wielolicznikowych przedstawia rysunek EW-08. Podziat na grupy oraz
schemat ideowy zasilania przedstawia rysunek EW-05.



Poszczegolne rozdzielnice mieszkaniowe (RM...) wlokalach mieszkalnych zasili¢
indywidualnie kablami YKYZzo 5x6 0,6/1,0kV z odpowiednich pdl licznikowych szaf
wielolicznikowych S1, S2, S3, S4. Kazdg linie zasilajgca lokal mieszkalny wyposazy¢
w zabezpieczenie przedlicznikowe: ETIMAT T 3p 20A oraz w roztgcznik bezpiecznikowy
STV DO2 3p z wktadkami gG 25A. Aparaty zabezpieczajgce umiesci¢ w szafach S1, S2,
S3, S4 w miejscach zgodnie z rysunkiem EW-08. Na koncach kabli i na catej dtugosci
w odstepach nie wigkszych niz 10 m nalezy umiesci¢ oznaczniki, na ktérych bedg trwale
umieszczone: typ kabla, numer linii, znak uzytkownika kabla i rok utozenia.

Do rozprowadzenia linii zasilajgcych rozdzielnice mieszkaniowe (RM...)
zastosowac¢ system Kkorytek kablowych zewnetrznych H50: KPZ100H50. Korytka
kablowe zewnetrzne utozy¢ w murze pod galerig. Pionowe odcinki linii zasilajgcych
rozdzielnice mieszkaniowe utozyé wtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych gtadkich
¢28.

7.3.Rozdzielnica czesci wspolnej RCW
W projektowanej instalacji nalezy zamontowac¢ rozdzielnice RCW w pomieszczeniu

technicznym w miejscu wskazanym na rysunku EW-01. Uzy¢ rozdzielnice RN65
IP65 3x12 prod. Legrand. Montaz rozdzielnicy max. na wysokosci 1,8m nad gotowg
powierzchnig podtogi. W rozdzielnicy RCW nalezy zamontowa¢ aparaty
zabezpieczajgce obwody. Dobor aparatéw oraz uktad potgczen w rozdzielnicy wykonaé
zgodnie zrysunkiem EW-04. Na przewodach w RCW nanies¢ trwate oznaczniki
obwodow identyczne z oznaczeniami umieszczonymi na drugich kohcach tych samych
obwodow.

7.4.Instalacja oswietlenia
Oprawy oswietleniowe montowa¢ w miejscach zgodnie z rysunkami EW-01 i EW-02.
Oprawy os$wietleniowe zasilic przewodami HO7VV-U3G1,5 1 HO7VV-U5G1,5
w zalezno$ci od wymagan obwodow uwzgledniajgc grupy taczeniowe. tagczniki
instalowa¢ na wysokoéci 1,15m od gotowej powierzchni podtogi i 0,2m od
wykonczonego naroznika $ciany przy drzwiach, w puszkach podtynkowych ®60x61
w miejscach wskazanych na rysunkach EW-01, EW-02. Zastosowac¢ fgczniki jedno
i dwu-grupowe.

7.5.Instalacja gniazd wtykowych
Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych wykonac¢ przewodem HO7VV-U3G2,5. Gniazda
montowac¢ w miejscach wskazanych na rysunkach EW-01 i EW-02.
W pokojach gniazda ogdlnego przeznaczenia montowac¢ wtynkowo na wysokos$ci 0,3 m
nad gotowg powierzchnig podtogi, w puszkach podtynkowych ®60x61.
W tazience gniazda o stopniu ochrony, co najmniej |IP44 montowa¢ wtynkowo
na wysokosci 120 cm nad gotowg powierzchnig podtogi, w puszkach podtynkowych
®60x61.
W aneksie kuchennym gniazda GK1, GK2 montowa¢ na wysokosci 1,2m nad gotowg
powierzchnig podtogi.

7.6.Instalacja RTV
W projekcie przyjeto wtynkowe gniazda koncowe RTV-SAT. Gniazda RTV-SAT
montowa¢ na wysokosci 0,3m nad gotowg powierzchnig podtogi w miejscach
wskazanych na rysunkach:EW-01, EW-02. Gniazda zasili¢ przewodem Triset-113 75Q.

W mieszkaniach przewody ukfada¢ pod tynkiem w rurach elektroinstalacyjnych ¢18.
5



W pomieszczeniu technicznym, w miejscu zgodnie z rysunkiem EW-01 umiescic
wzmachniacz antenowy SA51 TERRA, rozgateznik RTV/SAT SDQ508 TERRA oraz dwa
multiswitche MV508 TERRA. Przewody zasilajgce gniazda RTV ukfadaé w korytku
kablowym zamontowanym wokot budynku na wys. 2,5m.

Montaz anten RTV na maszcie 4m mocowanym na dachu w miejscu zgodnie
z rysunkiem EW-06. Na maszcie nalezy zamontowac¢ antene do odbioru TVsat.: IDLB-
STCF 120 INVERTO, antene TV DIPOL 44/21-60 TRI DIGIT DVB-T UHF, antene
radiowg DIPOL 1RUZ B oraz zwrotnice antenowg ZA 104Ms. W celu ochrony
odgromowej anten RTV na maszcie zamontowac iglice odgromowa.

8. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
W projekcie przyjeto nastepujgce srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym:
o Samoczynne wytgczenie zasilana
o Podwdjng lub wzmocniong izolacje

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem przyjeto wytgczniki réznicowo-prgdowe
0 pradzie réznicowym do 30 mA,

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji utozonych przewodoéw. Wyniki
potwierdzi¢ protokotami.

9. Ochrona przeciwprzepigciowa
W celu zapewnienia ochrony przed przepieciami atmosferycznymi itgczeniowymi
zgodnie z PN-IEC 60364-4-433 w ztgczu kablowym (ZK) zastosowaé ograniczniki
przepie¢ typu | (B), w rozdzielnicach lokalowych (RL) oraz w rozdzielnicy czesci wspdlnej
(RCW) nalezy zastosowaé ograniczniki przepie¢ typu Il (C), a w gniazdach, do ktérych
przytgczony bedzie sprzet RTV, switch oraz AZART ograniczniki przepiec¢ typu lll (D).

10. Ochrona przeciwpozarowa

W ztgczu kablowym realizowane jest przeciwpozarowe odtgczenie zasilania. W tym
celu nalezy zainstalowac rozigcznik DPX-250 4P 100A 25kA z blokiem réznicowym
produkcji LEGRAND, wspoétpracujgcym z wyzwalaczem wzrostowym DPX-200-277ACV.
Przyjeto takze reczne wytgczenie zasilania za pomocg przyciskéw wtynkowych ROP-63
produkcji POLON-ALFA umieszczonych w miejscach zgodnie z rysunkiem EW-01.
Przyciski te nalezy potgczy¢ przewodem bezhalogenowym FE180PH 3x1,5 z zaciskami
przytgczeniowymi wyzwalacza wzrostowego.

11. Instalacja odgromowa
Wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy, tzn. utozy¢ w dolnej warstwie fawy
fundamentowej tasme FeZn 35x4 w taki sposéb, by dtuzszy bok (35mm) byt ustawiony
prostopadle do powierzchni gruntu. Aby przy wylewaniu betonu tasma nie zmieniata
swego potozenia, nalezy uzy¢ uchwyty oddalone od siebie o ok.2 do 3m. Uziom
fundamentowy umiesci¢ pod fundamentem scian zewnetrznych budynku.



Zwody poziome nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego DFeZn ¢8
na podstawach betonowych lub z tworzywa sztucznego. Podstawy rozmiesci¢ wzdtuz
zwoddéw poziomych w odlegtosciach, co 1m. Wszystkie elementy wystajgce ponad
poszycie dachu (np. kominki wentylacyjne) chroni¢ masztami odgromowymi.

Przewody odprowadzajgce wykonac¢ z drutu stalowego ocynkowanego DFeZn ¢8.
Ztgcza kontrolne montowaé na wysokosci 0,6 m od powierzchni terenu.

Wyprowadzenie uziemiajgce rozdzielnicy potgczy¢ z uziemiong szyng wyrownawczg za
pomocg przewodow LgY-zo 16. W celu ochrony odgromowej anten RTV na maszcie
zamontowac iglice odgromowa. Iglice przytgczy¢ do instalacji odgromowe;j.

12. Uwagi koncowe
Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r
z pézniejszymi zmianami) przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy
stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy),
jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

3) Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowa¢ projekt wykonawczy
uszczegotowiajgcy projektowane rozwigzania.

13. Sprawdzenia doboru aparatow i przewodow

Dobér przewodu na ditugotrwata obcigzalnosé i przecigzalnosé pradowa
Wedtug warunku:

I, <1, <1,

l,<1,45-1,
Sprawdzenie ochrony przy uszkodzeniach przez samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie TN-S:

Wedtug warunku:
Z,-la<Uo

Sprawdzenie doboru zabezpieczen przed skutkami zwaré¢:
Wedtug warunku:

17t < (k-s)?
Sprawdzenie spadku napiecia:
2-1, ~I-cos<o.102
Y-S: U n

AU% =

Sprawdzenie wytrzymalosci mechanicznej kabli i przewodéw



Najmniejszy dopuszczalny przekrdj izolowanej zyly, utozonej na state, ze wzgledu
na wytrzymato$¢ mechaniczng, wedlug PN-IEC 60364 wynosi: Cu — 1,5mm?
Najmniejszy dopuszczalny przekroj zyty, utozonej na state, ze wzgledu na wytrzymatosc
mechaniczna, wedtug ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” wynosi: Al — 16mm?.

Najmniejszy przekroj projektowanych kabli i przewodow wynosi dla obwodow
wykonanych z Cu — 1,5mm?, obwodéw z Al nie projektuje sie.

Dobdr przewodéw ze wzgledu na wytrzymato$¢é mechaniczng spetniony.

mgr inz. Tadeusz Kmiec¢
UPR. Nr A/PB/8300/208/84
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| Zakres robdt instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres
elektrycznej wewnetrznej oraz zewnetrznej.
1. Roboty przygotowawcze:

oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych robot:

robét obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalaciji

szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

wizja lokalna w terenie i w obiekcie,

wyznaczenie tras instalacji elektrycznych zewnetrznych,

wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow,

zmagazynowanie materiatu,

uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlana i sanitarng,

zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robét elektrycznych.

2. Roboty montazowe:

wykonanie tablicy,

montaz tablic RB, RH i linii zasilajgcych ,
odbior wykonanych prac,

wykonanie projektowanych instalacji,
wykonanie potgczen instalaciji,

montaz osprzetu elektrycznego,
wykonanie pomiarow elektrycznych,
odbidr techniczny,

Il Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji

robot elektrycznych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce iczas
wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

- zagrozenie przy robotach na wysokosci,

- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac
réwnolegtych przez pozostate branze.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

-nie dotyczy,

Elementy zagospodarowania dziatki, ktbre mogg stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

-nie dotyczy,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

a) przed przystgpieniem do wykonywania robot instalacyjnych kazdy pracownik
winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP,

b) przed przystgpieniem do wykonywania roboét instalacyjnych kazdy pracownik
winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP,

c) przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacjg
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robat,

10



d) catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi
W rozporzgdzeniach

e) w trakcie wykonywania robét nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczgce
robét ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede
wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w

uzgodnieniach

- stosowac¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

VI Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom, wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng isprawng komunikacje,
umoZzliwiajgcg szybkg ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komérkowego
- 112
b) zagospodarowanie terenu bodowy lub robét oraz ich prowadzenia winno
odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz
planem Bioz,
c) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,
- barier,
- balustrad,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
- daszkdéw ochronnych,
d) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
e) stosowanie urzgdzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich
przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,
f) stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem
Z wysokosci,
g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktorych
pracownicy sg przeszkoleni,
h) wiasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty
zagrozen dla pracownikow,
i) usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadéw,
Prace te mogg sie odbywaé wytgcznie z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

mgr inz. Tadeusz Kmie¢
UPR. Nr A/PB/8300/208/84
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