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Warunki ogélne i techniczne przvlaczenia do sieci wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej

Dla obiektu : budynek mieszkalny wielorodzinny — 33 lokali mieszkalnych.,
Potozonego: Mierzyn, gm. Karlino, nr dz. 20/5, obreb Mierzyn

Warunki techniczne:

Przylaczenie do sieci wodociagowej:

Wykonanie wlaczenia do sieci wodociggowej PE DN 125 znajdujgcej sie na przedmiotowej
dziatce. W pomieszczeniu technicznym obiektu, w dostgpnym miejscu, umiescié zestaw
wodomierzowy dla wodomierza gléwnego DN 32, klasy C, oraz zestawy wodomierzy
lokalowych dla kazdego z 33 planowanych lokali. Wodomierz gléwny bedzie podstawag do
rozliczenia za zuzycie wody dla catego budynku z Wiascicielem budynku lub Zarzadca
budynku. Wodomierze lokalowe montowane za wodomierzem gléwnym w  celu
indywidualnego rozliczania mieszkancow nowoprojektowanego budynku wielorodzinnego
prze RWiK muszg by¢ przystosowane do zdalnego odezytu przez pracownikow RWik.
RWiK uzywa dwdch rodzajéw wodomicrzy do uzytku lokatorskiego z mozliwoscig odezytu
radiowego:

- Wasser Gerate ETW EKO DN 15 zespolony z modutem radiowym,

- Unimag Cyble DN 15 plus Modul Cyble AnyQuest do odczytu radiowego.

Wszystkie lokale nalezy pomiarkowa¢ wodomierzami lokalowymi jednego rodzaju.
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Przylaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej:

Wykonaé wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN 150 poprzez najblizsza

studzienke kanalizacji sanitarnej na przedmiotowej dzialce. Przy zmianie kierunku trasy

przylacza zaprojektowaé studzienke rewizyjna.

Warunki ogdine:

1.
2.
3.

Przylacze wodociagowe nalezy wykonaé z rur PE-HD /PN 10/ z atestem, DN 25/32;
Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC z atestem, DN 160,
Przykrycie przylaczy wodociaggowych powinno wynosié minimum 1,30 m, a przytaczy

kanalizacyjnych minimum 1,20 m;

. W przypadku nie uzyskania minimalnego przykrycia, w celu zabezpieczenia przylgcza

przed przemarzaniem, przylacza nalezy ociepli¢ warstwg np. zuzlu,

. Wodomierz gléwny powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku za pierwsza sciang lub

w przypadku budynku niepodpiwniczonego, w wydzielonym pomieszczeniu na parterze,
oraz powinien by¢ zabezpieczony zaworem zwrotnym i przeciwskazeniowym od strony

instalacji wewngtrzne;j.

. W przypadku przytacza dhuzszego niz 15 m od linii rozgraniczajacej nieruchomosé do

wejécia do budynku nalezy wodomierz umiedci¢ w studzience wodomierzowej, szczelnej

wykonanej jako monolitycznej (z tworzyw sztucznych, polimerobetondw itp.) .

. Montaz wodomierza wykonuje si¢ na typowej konsoli wodomierzowej, DN 15, klasa B

i jego plombowanie wykonuje wylacznie RWiK Sp. z o.0. w Bialogardzie — rejon III

w Karlinie.

. Na przytaczu kanalizacyjnym na granicy nieruchomosci oraz przy zmianie kierunku trasy

przytacza zaprojektowad studzienkg rewizyjng.

. Odbiér techniczny przytacza wodociagowego i kanalizacyjnego w stanie odkrytym nalezy

zglosi¢ do odbioru przez stuzby techniczne RWiK Sp. z 0.0. w Biatogardzie — rejon Il

w Karlinie,

10. Wlaczenie przytacza wodociggowego 1 kanalizacyjnego do cksploatacji dokonuje

wylacznie RWiK Sp. z 0.0. w Bialogardzie — rejon Il w Karlinie po:
a) przedstawieniu protokotu odbioru w stanie odkrytym,
b) przedstawieniu badan bakteriologicznych wody,
¢) przedstawieniu dokumentacji powykonawczej przylaczy od wiaczenia do wejscia

do budynku (mapa geodezyjna powykonawcza),
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d) zawarciu umowy na dostawe wody i odbiér ciekdw.

11. Ustalenia dodatkowe:

- W przypadku kblizji projektowanege budynku wielorodzinnego z urzadzeniami
wodociggowymi Vlub kanalizacyjnymi nalezy zmienié polozenie prejektowanego
budynku lub dokonaé przebudowy urzadzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych na
koszt Inwestora pe uprzednim zloZemiu wniosku o przebudowe i otrzymania zgody
RWiK wraz z warankami na przebudowe.

- Budowa przylgczy wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopi aktualnej mapy

zasadniczej, ktéry przedstawia sie do akeeptacji RWiK Bialogard.

Referent ds. technicznych

AT Gokot
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