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Il. CZESCRYSUNKOWA

RYSUNKI ARCHITEKTURA

A-1 RZUT PARTERU 1:100

A-2 RZUT | PIETRA 1:100

A-3 RZUT DACHU 1:100

A-4 PRZEKROJ PODLUZNY A-A | POPRZECZNY B-B 1:100
A-5 SZCZEGOLY BUDOWLANE 1:25

A-6 BALUSTRADA SCHODOW ZEWNETRZNYCH 1:50
A-7 SZCZEGOLY WYKONAWCZE BALUSTRADY 1:10
A-8 ELEWACJA FRONTOWA | TYLNA 1:100

A-9 ELEWACJA BOCZNA LEWA | BOCZNA PRAWA 1:100
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CZESCO PISOWA
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

1.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Dokumentacja obejmuje projekt w ramach zamierzenia inwestycyjnego, polegajacego na

Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 20/5 obreb Mierzyn, m. Mierzyn gmina Karlino.

W ramach przedsiewziecia budowane bedg nastepujace obiekty i urzadzenia:

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wyposazeniem technicznym budynku, {j.:

wewnetrzne i zewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacja ogrzewania, wewnetrzne instalacja
elektryczna.

- urzadzenia budowlane, zwigzane z obiektem,

- wiata $mietnikowa i wiata na opat,

- zagospodarowanie terenu inwestycyjnego.

Projekt budowlany architektoniczny jest integralng czescig projektow instalacji zewnetrznych oraz konstrukgji.
Przebudowa, rozbudowg i nadbudowsg istniejacego budynku bedzie prowadzona w jednym etapie inwestycji.

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
1.2.1 DANE OGOLNE:
Poziom odniesienia: poziom 0.00 budynku = 28,10 m n.np.m.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 686,28 M2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTER: 542,92 M2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA | PIETRO: 547,50 M2
KUBATURA: 4'682,10 M3

WYSOKOSC BUDYNKU: 6,20M

1.2.2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:;

POW.
NR POM NAZWA POMIESZCZENIA (M2) POSADZKA
PARTER
Mieszkanie M-1
1 | KORYTARZ 9,75 terakota
2 POKOJ 6,77 terakota
3 | KUCHNIA 6,26 terakota
4 | LAZIENKA/WC 4,63 terakota
5 | POM. GOSPODARCZE 2,06 terakota
6 | POKOJ 7,58 terakota
7 | POKOJ 16,51 terakota
SUMA POWIERZCHNI 37,05 m2
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Mieszkanie M-2, M-3, M-4, M-5, M-6
1 KORYTARZ 1,92 terakota
2 POKOJ 16,73 terakota
3 POM. GOSPODARCZE 1,69 terakota
4 LAZIENKA/WC 417 terakota
5 | POKOJ 7,62 terakota
SUMA POWIERZCHNI 32,13 m2
Mieszkanie M-7, M-9, M-10 M-11, M-12, M-13, M-14, M-15, M-16
1 KORYTARZ 2,84 terakota
2 POKOJ 16,66 terakota
3 LAZIENKA/WC 3,68 terakota
4 POM. GOSPODARCZE 1,73 terakota
5 ANEKS KUCHENNY 3,77 terakota
SUMA POWIERZCHNI 28,68 m2
Mieszkanie M-8
1 KORYTARZ 9,35 terakota
2 POKOJ 6,28 terakota
3 POM. GOSPODARCZE 2,30 terakota
4 tAZIENKA/WC 3,83 terakota
5 | POKOJ 18,04 terakota
6 POKOJ 7,77 terakota
7 KUCHNIA 6,95 terakota
8 POKOJ 8,93 terakota
SUMA POWIERZCHNI 63,45 m2
POMIESZCZENIA TECHNICZNE
Liczniki T-1
1 POM. LICZNIKOW \ 11,64 m2 \ terakota
KottownieT-2
1 KOTLOWNIA NA PELET 5,73 m2 terakota
2 POM. POMP CIEPLA 6,28 m2 terakota
SUMA POWIERZCHNI T1, T2 23,65 m2
POW.
NR POM NAZWA POMIESZCZENIA (M2) POSADZKA
1 PIETRO
Mieszkanie M-25
1 KORYTARZ 9,35 terakota
2 POKOJ 6,28 terakota
3 POM. GOSPODARCZE 2,30 terakota
4 LAZIENKA/WC 3,83 terakota
5 POKOJ 18,04 terakota
6 POKOJ 7,77 terakota
7 KUCHNIA 6,95 terakota
8 POKOJ 8,93 terakota
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| SUMA POWIERZCHNI | 6345m2 |
Mieszkanie M-21, M-24, M-26, M-27, M-28, M-29, M-30, M-31, M-32, M-33

1 KORYTARZ 2,84 terakota
2 POKOJ 16,66 terakota
3 LAZIENKA/WC 3,68 terakota
4 POM. GOSPODARCZE 1,73 terakota
5 ANEKS KUCHENNY 3,77 terakota

SUMA POWIERZCHNI 28,68 m2

Mieszkanie M-18, M-19, M-20, M-22, M-23

1 KORYTARZ 1,92 terakota
2 POKOJ 16,73 terakota
3 POM. GOSPODARCZE 1,69 terakota
4 tAZIENKA/WC 417 terakota
5 POKOJ 7,62 terakota

SUMA POWIERZCHNI 32,13 m2

Mieszkanie M-17

1 KORYTARZ 9,75 terakota
2 POKOJ 6,77 terakota
3 KUCHNIA 6,26 terakota
4 tAZIENKA/WC 4,63 terakota
5 POM. GOSPODARCZE 2,06 terakota
6 POKOJ 7,58 terakota
7 POKOJ 16,51 terakota

SUMA POWIERZCHNI 37,05 m2

SUMA POWIERZCHNI MIESZKAN
PARTER 519,27 m?

1 PIETRO 547,95 m?

POM. TECHNICZNE 23,65 m?

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA | WYMOGI PRAWNE

2.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA
Funkcja: budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy, projektuje sie trzydziesci trzy lokale mieszkalne i
pomieszczenia techniczne.
Budynek o rzucie na planie prostokata o wymiarach 53,70 x 12,78 m, wysokosci 6, 20 m przykryty dachem
ptaskim o kacie nachylenia potaci 3°, pokrycie dachu z papy.
Osie kompozycyjne elewacji wyznaczone poprzez prostokatne otwory okienne oraz drzwiowe. Wejscie do
poszczegolnych lokali zlokalizowane na dituzszych elewacjach. Dostep do lokali na parterze bezposrednio z
zewnatrz, dostep do lokali na 1 pietrze schodami i galerig. Wszystkie wejscia do lokali s zadaszone.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE, ZASTOSOWANE
MATERIALY
3.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE. ELEMENTY PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCJI.

3.1.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Projektuje sie budynek mieszkalny, wielorodzinny, dwu kondygnacyjny w konstrukciji $cian jednowarstwowych
murowanych z bloczkow gazobetonowych Umin = 0,23 W/(m2K), grubosci Scian 40 cm. Budynek
posadowiony na fawach fundamentowych.

Szczegbtowe dane zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.
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3.1.2 STOPY FUNDAMENTOWE, FUNDAMENTY, PODWALINY (ELEMENTY KONSTRUKCYJNE)
Szczegbtowe dane zawiera projekt konstrukcyjny obiektow.

3.1.3 SCIANY
Sciany dziatowe i konstrukcyjne murowane z bloczkéow silikatowych, pomiedzy lokalami grubo$¢ przegrod 24
cm, wewnatrz lokali grubo$¢ $cian 12cm.

Sciany zewnetrzne.
Sciany jednowarstwowe murowane z bloczkéw gazobetonowych Umin = 0,23 W/(m2K), grubo$ci cian 40 cm.
Szczegotowe dane zawiera projekt konstrukcyjny obiektow.

3.1.4 ELEWACJE. WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Oktadziny scian zewnetrznych:
— Sciany wykonczone tynkiem mineralnym cienkowarstwowym w kolorze jasnym bezowym.

3.1.5 SCIANY WEWNETRZNE, SCIANY DZIALOWE (SCIANY NIEKONSTRUKCYJNE)
Sciany wewnetrzne murowane z bloczkow silikatowych grubosci 12 124 cm.

3.1.6 PODLOGI | POSADZKI
W pomieszczeniach mieszkalnych zaprojektowano terakote. W pomieszczeniach komunikaciji, tazienek,
kuchennych projektuje sie posadzki ceramiczne. Wykonczenie galerii z ptytek antyposlizgowych.

3.1.7 1IZOLACJE TERMICZNE
A) Dach:
Styropian utozony ze spadkiem grubo$ci od 15¢cm do 40cm.

7

C) Sciany zewnetrzne: Sciany jednowarstwowe grubo$ci 40 cm.

3.1.8 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, HYDROIZOLACJE | PAROIZOLACJE
A) IZOLACJE POZIOME.
Podtoga. Folia PE 0,5 mm x 2. Zachowac ciggto$¢ izolacji podtogi na gruncie.

C) PAROIZOLACJE
Dach. Folia PE 0,5 mm.

Zachowac ciggtos¢ izolacji przegréd zewnetrznych poziomych i pionowych.

3.1.9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Projektuje sie zastosowanie okien z PVC wyposazonych w nawiewniki okienne oraz drzwi typowe. W
pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie drzwi z kratkg nawiewowa.

3.1.10ROBOTY WYKONCZENIOWE. WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH
Rodzaje wykoriczenia $cian wewnetrznych wg wytycznych standardu inwestora.
Sciany pomieszczen wc, natryski do wysokosci min. 200 cm wykonczone glazura.

3.1.11WYPOSAZENIE LOKALI MIESZKALNYCH

KORYTARZ

Na podtogach terakota z cokotem z ptytek wysokosci 10cm. Sciany tynki gipsowe, gtadz i malowanie biatg
farbg emulsyjna.
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POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Na podtogach terakota z cokotem z ptytek wysokosci 10cm. Sciany tynki gipsowe, gtadz i malowanie biatg
farbg emulsyjna.

KUCHNIA

Na podtogach terakota z cokotem z ptytek wysokosci 10cm. Sciany tynki gipsowe, gtadz i malowanie biatq
farba.

Wzdtuz blatu kuchennego na Scianie projektuje sie fartuch z ptytek ceramicznych wysokosci 50 ponad blat
kuchenny.

LAZIENKA

Na podtogach terakota. Sciany pokryte do wysokoéci 200cm glazura, ponad glazura tynki gipsowe, gtadz i
malowanie biatg farbg przeznaczong do pomieszczehn mokrych.

W fazienkach projektuje sie montaz miski WC kompaktowe, umywalki, brodzik prysznicowy wraz z kabing
prysznicowa.

W tazienkach projektuje sie miejsce na podtaczanie pralki.

POKOJE MIESZKLANE

Na podtogach projektuje sie terakote z cokotem z plytek wysokosci 10cm. Sciany tynki gipsowe, gtadz i
malowanie biatg farbg emulsyjna.

3.1.12DRABINA NA DACH
Projektuje sie drabing na dach z zabezpieczaniem z obreczy ochronnych od wysokos$ci 2,2m.
Drabine ewakuacyjng wykona¢ zgodnie z normami:

EN 131

DIN 14094

DIN 18799-1

ISO DIN 14122-4

EN 14 396

DIN 19 572
oraz zasadami zapobiegania nieszczes$liwym wypadkom przy pracy i przepisami bezpieczenstwa
eksploatacyjnego.

Drabine wykona¢ w catosci z aluminium.

Obrecze kosza ochronnego co 80 cm zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw
Szerokos¢ zewnetrzna drabiny: 55 cm, stopnie szeroko$¢ 50 cm.

Antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm o szerokosci 50 cm

Przekréj podtuznicy 58 x 25 mm

Uchwyty standardowe dtugosci 16 cm (inne dtugosci dostepne jako akcesoria)

3.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu.
[1] Gtebokos¢ przemarzania wynosi 0,8m. Charakter projektowanej zabudowy oraz budowa podtoza
pozwalajg na przyjecie |-szej kategorii geotechniczne;.

4. KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Do projektowanego budynku projektuje sie dostep dla 0séb niepetnosprawnych. Wszystkie lokale znajdujace sie
na parterze budynku majg bezpo$redni dostep na zewnatrz, bez barier architektonicznych. Na terenie projektuje
sie miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych.

5. DANE TECHNOLOGICZNE
Budynek posiada dwa pomieszczenia technologiczne — jedno to pomieszczenie licznikéw, olejne to
pomieszczenia z kottem na biomase oraz alternatywne zrodto ciepta — pompa ciepta.
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6. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
6.1. INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN

6.1.1 Instalacja zimnej wody i p-poz.

Wg projektu branzowego.

6.1.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej
Wg projektu branzowego.

6.1.3 Kanalizacja sanitarna
Wg projektu branzowego.

6.1.4 Kanalizacja deszczowa
Wg projektu branzowego.

6.2. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Wg projektu branzowego.
6.3. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
Wentylacja grawitacyjna.
Wg projektu branzowego.
6.4. INSTALACJA GAZOWA
Nie dotyczy.
6.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA,
Rozdzielnice gtéwng RG zlokalizowano przy wejsciu do budynku.
Szczegdty wg projektu branzowego.

7. ROZWIAZANIA URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH
Nie dotyczy

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wg projektu branzowego branzy sanitarne;.

9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
9.1. ODNIESIENIE DO WYMAGAN DOTYCZACYCH OCHRONY SRODOWISKA ZAWARTYCH W DECYZJI O
SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA
Nie dotyczy.
Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsigwzie¢ wymienionych w katalogu rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko,
tym samym przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko
jest wymagany, jak réwniez do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko,
dla ktérych obowigzek oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko moze by¢ wymagany.
9.2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW
Zgodnie z projektami branzowymi.
9.3. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH, PLYNNYCH; RODZAJE | ILOSCI
Brak jakichkolwiek emisji.
9.4. RODZzAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Odpady w postaci opakowan, odpady bytowe przechowywane beda na zewnatrz obiektu na specjalnie do
tego celu przystosowanym placu, do czasu wywozu poza teren dziatki przez uprawnione stuzby.
Brak odpadow technologicznych.
9.5. EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJA, PROMIENIOWANIE
Budynek jest zaprojektowany w taki sposéb, aby poziom hatasu, na ktéry bedg narazeni uzytkownicy lub
ludzie znajdujacy sie w sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia.
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

DANE POZAROWE OBIEKTU. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU
Funkcja: budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy, projektuje sie trzydziesci trzy lokale mieszkalne i

pomieszczenia techniczne.

Budynek o rzucie na planie prostokata o wymiarach 53,70 x 12,78 m, wysokosci 6, 20 m przykryty dachem

ptaskim o kacie nachylenia potaci 3°, pokrycie dachu z papy.

Osie kompozycyjne elewacji wyznaczone poprzez prostokgtne otwory okienne oraz drzwiowe. Wejscie do
poszczegoinych lokali zlokalizowane na dtuzszych elewacjach. Dostep do lokali na parterze bezposrednio z
zewnatrz, dostep do lokali na 1 pietrze schodami i galerig. Wszystkie wejscia do lokali sg zadaszone.

Wyznacza si¢ jedng strefe pozarowa;
Pomieszczenia mieszkalne - kategoria ZLIV
przeznaczenie — pomieszczenia mieszkalne
wysoko$¢ — niski (N) — wysokos¢ 6,20 m

szeroko$¢ i dtugos¢ budynku - 53,70 x 12,78 m,

poziom odniesienia - poziom 0.00 budynku = 29,00 m n.np.m.
powierzchnia zabudowy projektowana — 686,28 m2

kubatura projektowana — 4'682,10 m3
Zestawienie powierzchni

POW.
NR POM NAZWA POMIESZCZENIA (M2) POSADZKA
PARTER
Mieszkanie M-1
1 KORYTARZ 9,75 terakota
2 | POKOJ 6,77 terakota
3 KUCHNIA 6,26 terakota
4 tAZIENKA/WC 4,63 terakota
5 POM. GOSPODARCZE 2,06 terakota
6 POKOJ 7,58 terakota
7 POKOJ 16,51 terakota
SUMA POWIERZCHNI 37,05 m2
Mieszkanie M-2, M-3, M-4, M-5, M-6
1 KORYTARZ 1,92 terakota
2 POKOJ 16,73 terakota
3 POM. GOSPODARCZE 1,69 terakota
4 LAZIENKA/WC 417 terakota
5 POKOJ 7,62 terakota
SUMA POWIERZCHNI 32,13 m2
Mieszkanie M-7, M-9, M-10 M-11, M-12, M-13, M-14, M-15, M-16
1 KORYTARZ 2,84 terakota
2 | POKOJ 16,66 terakota
3 LAZIENKA/WC 3,68 terakota
4 POM. GOSPODARCZE 1,73 terakota
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5 ANEKS KUCHENNY 3,77 terakota
SUMA POWIERZCHNI 28,68 m2
Mieszkanie M-8
1 KORYTARZ 9,35 terakota
2 POKOJ 6,28 terakota
3 POM. GOSPODARCZE 2,30 terakota
4 tAZIENKA/WC 3,83 terakota
5 POKOJ 18,04 terakota
6 POKOJ 7,77 terakota
7 KUCHNIA 6,95 terakota
8 POKOJ 8,93 terakota
SUMA POWIERZCHNI 63,45 m2
POMIESZCZENIA TECHNICZNE
Liczniki T-1
1 POM. LICZNIKOW \ 11,64 m2 \ terakota
KottownieT-2
1 KOTLOWNIA NA PELET 5,73 m2 terakota
2 POM. POMP CIEPLA 6,28 m2 terakota
SUMA POWIERZCHNI T1, T2 23,65 m2
POW.
NR POM NAZWA POMIESZCZENIA (M2) POSADZKA
1 PIETRO
Mieszkanie M-25
1 KORYTARZ 9,35 terakota
2 POKOJ 6,28 terakota
3 POM. GOSPODARCZE 2,30 terakota
4 tAZIENKA/WC 3,83 terakota
5 POKOJ 18,04 terakota
6 POKOJ 7,77 terakota
7 KUCHNIA 6,95 terakota
8 POKOJ 8,93 terakota
SUMA POWIERZCHNI 63,45 m2
Mieszkanie M-21, M-24, M-26, M-27, M-28, M-29, M-30, M-31, M-32, M-33
1 KORYTARZ 2,84 terakota
2 POKOJ 16,66 terakota
3 tAZIENKA/WC 3,68 terakota
4 POM. GOSPODARCZE 1,73 terakota
5 ANEKS KUCHENNY 3,77 terakota
SUMA POWIERZCHNI 28,68 m2
Mieszkanie M-18, M-19, M-20, M-22, M-23
1 KORYTARZ 1,92 terakota
2 POKOJ 16,73 terakota
3 POM. GOSPODARCZE 1,69 terakota
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4 tAZIENKA/WC 417 terakota
5 POKOJ 7,62 terakota
SUMA POWIERZCHNI 32,13 m2
Mieszkanie M-17
1 KORYTARZ 9,75 terakota
2 POKOJ 6,77 terakota
3 KUCHNIA 6,26 terakota
4 L AZIENKA/WC 4,63 terakota
5 POM. GOSPODARCZE 2,06 terakota
6 POKOJ 7,58 terakota
7 POKOJ 16,51 terakota
SUMA POWIERZCHNI 37,05 m2

SUMA POWIERZCHNI MIESZKAN
PARTER 519,27 m?

1 PIETRO 547,95 m?

POM. TECHNICZNE 23,65 m?

Kwalifikacja pozarowa budynku

Strefa ZLIV (Q< 500 MJ/m2)

Zabezpieczenie obiektu

Odlegto$¢ od obiektéw sasiadujgcych

Od potnocy budynek mieszkalny — 21 m, budynek garazowy — 18m

Od wschodu budynek mieszkalny — 68 m

Lokalizacja bez naruszenie nieprzekraczalnej linii zabudowy okreslonej w DoWZ.

Podzial obiektu na strefy pozarowe, klasa odpornosci pozarowej.

W budynku wydzielono 1 strefe pozarows :
Suma powierzchni 1 090, 87 m?

Nie wymagane hydranty wewnetrzne.
Sciany zewnetrzne jednowarstwowe i wewnetrzne budynku z bloczkéw Umin = 0,23 W/(m2K) i elemnty
wapienne o wytrzymato$ci do 25 N/mm2..

Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementéw budynku.

STREFA ZLIV - Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - "D", budynek niski, dwie kondygnacje
nadziemne.

Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementéw budynku.

STREFA ZLIV- Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku - "D", budynek niski, dwie kondygnacje
e gtowng konstrukcje nosng o odpornosci R30

konstrukcja dachu (-)

strop REI30

$ciana zewnetrzna EI30

$ciana wewnetrzna (-)

11

RIIDYNFK MIFSZKAI NY WIFI ORODZINNY



PROJEKT WYKONAWCZY, WRZESIEN 2016R.

e przykrycia dachu (-)
Drzwi i okna od strony galerii wej$ciowej o klasie odporno$ci ogniowej E130.

Uwagi dodatkowe:

o Drzwi i okna od strony galerii wejsciowej o klasie odpornosci ogniowej EI30.

e Przejscia instalacyjne przechodzace przez wydzielenia ppoz. zabezpieczy¢ systemowo w klasie wymagane;
dla sciany lub stropu, przez ktére przechodza.

e Pomieszczenia techniczne zamkniete drzwiami ppoz. w klasie EI 30.

e Piec grzewczy o mocy 45kW niskoemisyjny na paliwo state. Przegrody — sciany stropy EI30.

Warunki ewakuaciji

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne.

Komunikacja, stanowigca poziome drogi ewakuacyjne wynosi nie mniej niz 0.9m

Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2.20 m bez lokalnych obnizen.

Ewakuacja odbywa sie zewnetrznymi ciggami komunikacyjnymi/ galeria wejSciowa na zewnatrz budynku.
Wszystkie drzwi ewakuacyjne Ei30 (zastosowane na drogach ewakuacyjnych powinny otwiera¢ sie zgodnie z
kierunkiem ewakuacji i ktas¢ sie na Sciane).

Wyijscia z budynku

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku —skrzydto nieblokowane min. 0,9 m — w Swietle ocieznicy.
Wyjscia z budynku - skrzydtowe otwierane na zewnatrz.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

Instalacja ogrzewcza i wod. - kan.
zabezpieczenie przepustow - Sciany i stropy o odpornosci ogniowej jak przegroda

Instalacja elektroenergetyczna
Ppoz. wylacznik pradu odigczajgcy caty budynek powinien znajdowac sie na poziomie parteru w poblizu
gtéwnego wejscia do budynku.

INSTALACJA ODGROMOWA
Wymagania dla urzadzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Nie wymagana w budynku.

WYPOSAZENIE W GASNICE, OZNAKOWANIE EWAKUACYJINE | INFORMACYJNE, INSTRUKCJA
POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ze Srodkiem gasniczym przeznaczonym do gaszenia pozaréw grup
ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100m2 powierzchni budynku. Zaleca sie zastosowanie gasnic
proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC).

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20dm3/s. Zapewnione zewnetrzne
hydranty istniejace.
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DROGI POZAROWE
Inwestycja posada dostep do drogi publicznej gminnej dz. nr 333/1 poprzez dziatke nr 621/26 przeznaczong
pod droge wewnetrzng dojazdowa. Nosnos$¢ drég pozarowych — nie mniejsza niz 100kN/o$

UWAGI POZOSTALE

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie
muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i witasciwosci
pozarowych, stosowane sufity podwieszone nie kapiace i nie opadajace pod wptywem ognia

UWAGI KONCOWE

Instalacje przeciwpozarowe:

¢ hydranty zewnetrzne istniejace dz. Nr 22 okoto 8 m od projektowanego budynku.

e ppoz. wytgcznik pradu

¢ nalezy wykonac zgodnie z projektami uzgodnionymi z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

NAWIERZCHNIA DOJSC | POSADZEK
(Dz.U.2002.75.690) § 305, ust. 1.
Nawierzchnia dojscia do budynku i schodow, ciggdw komunikacyjnych w budynku oraz podidg w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wykonane sg z materiatbw nie powodujgcych
niebezpieczenstwa poslizgu (Dz.U.2002.75.690) § 305, ust. 2.

12. ANALIZA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII
Szczegdtowa analiza w czesci branzy sanitarne;.

13. UWAGI

Wszelkie rozbieznosci, watpliwosci oraz zmiany wynikte w trakcie budowy nalezy wyjasniac¢ i uzgadnia¢ z
projektantem przed przystgpieniem do wykonania danych robot.

Projekt architektoniczny i konstrukcyjny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzy sanitarnej i elektrycznej.
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzen.

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi
normami i przepisami.

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

- Wszystkie materiaty wykonczeniowe (ptytki podtogowe i Scienne, wyktadziny, sufity, kolory farb, mat.
elewacyjne, itd.) oraz wyposazenie (jak drzwi zewnetrzne, wyposazenie elektryczne, elementy grzewcze) -
wymagajq akceptacji Inwestora.

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

UWAGA:

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialdow niz te opisane w dokumentacji pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych jak przenikanie, opory ciepta, gestos¢, wspotczynnik
sprawnosci, ilo§¢, moc na tym samym poziomie lub lepszych.

AUTOR OPRACOWANIA:
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