PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY I:
Nazwa: droga powiatowa 33297

(odcinek od granicy gminy do skrzyzowania z drogg powiatowg 11522)
Kategoria: XXV

ADRES:

Jednostka ewidencyjna: 320103 _5 Gmina Karlino
Obreb: 0002 (Mierzyn)
Dziatki: 19/8 (19/12, 19/13, 19/14, 19/15), 20/4 (20/6, 20/7), 21/1 (21/8, 21/9), 21/2 (21/6, 21/7), 22,
obr. 0002 (Mierzyn)

OBIEKT BUDOWLANY II:

Nazwa: droga powiatowa 11527 (odcinek od skrzyzowania z drogg powiatowg
3329Z do skrzyzowania z Drogg Wojewo6dzka nr 163)

Kategoria: XXV

ADRES:
Jednostka ewidencyjna: 320103 _5 Gmina Karlino
Obreb: 0002 (Mierzyn), 0007 (Daszewo)

Dziatki: 1/3 (1/13, 1/14), 1/4 (1/11, 1/12), 5, 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 8, 9 (9/1, 9/2), 10 (10/1, 10/2), 11,
12 (12/1, 12/2), 17/1 (17/3, 17/4), 17/2 (17/5, 17/6), 18 (18/1, 18/2), 22/1, 31 (31/1, 31/2), 32 (32/1,
32/2), 33 (33/1, 33/2), 34 (34/1, 34/2), 35 (35/1, 35/2), 36/1 (36/3, 36/4), 36/2 (36/5, 36/6), 52, 76
(76/1, 76/2), 77 (77/1, 77/2), 78 (78/1, 78/2), 81, 91/3 (91/4, 91/5), 92/2 (92/6, 92/7), 92/3 (92/4, 92/5) ,
107 (638, 639), 143 (143/1, 143/2), 144 (144/1, 144/2), 145/1 (145/4, 145/5), 146 (146/1, 146/2), 147
(147/1, 147/2), 148, 149/1 (149/3, 149/4), 162/1 (162/3, 162/4), 164/5 (164/6, 164/7), 221 (221/1,
221/2), 222 (222/1, 222/2), 223 (223/1, 223/2), 269/1 (269/5, 269/6), 269/2, 269/4, 289 (289/1, 289/2),
290 (290/1, 290/2), 292 (292/1, 292/2), 293 obr. 0007 (Daszewo)

18/1 (18/5, 18/6), 18/2 (18/3, 18/4), 19/2 (19/22, 19/23), 19/4 (19/16, 19/17), 19/8 (19/12, 19/13, 19/14,
19/15), 19/9 (19/20, 19/21), 20/1 (20/13, 20/14), 34/2, 34/3, 34/4, 37(37/1, 37/2) obr. 0002 (Mierzyn)

Objasnienie: (...) — nr dziatek, ktdére powstang po podziale; XX/XX (wyttuszczenie) — nr dziatki prze-
znaczone pod inwestycje

INWESTOR: Burmistrz Gminy Karlino
pl. Jana Pawta Il 6
78-230 Karlino

BRANZA: DROGOWA

PROJEKTOWAL: magr inz. Wojciech Los
upr. ZAP/0146/POOD/14
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Opis techniczny do projektu
SPIS RYSUNKOW:
. DO — Mapa orientacyjna

N

.D1.1 - Projekt zagospodarowania terenu
.D1.2 - Projekt zagospodarowania terenu
.D1.3 - Projekt zagospodarowania terenu
.D1.4 - Projekt zagospodarowania terenu
.D1.5 - Projekt zagospodarowania terenu
.D1.6 - Projekt zagospodarowania terenu
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.D1.7 - Projekt zagospodarowania terenu

9. D1.8 - Projekt zagospodarowania terenu

10.  D1.9 - Projekt zagospodarowania terenu
11.  D1.9 - Projekt zagospodarowania terenu
12. D1.9 - Projekt zagospodarowania terenu
13.  D2.1 — Przekroje konstrukcyjne

14,  D2.2 — Przekroje konstrukcyjne
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Opis techniczny

dla rozbudowa drogi powiatowej 33297 i 11527 poprzez budowe drogi rowerowej

w gminie Karlino.

. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podktad geodezyjny w skali 1 : 500

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 43 poz. 430

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 2000 poz. 63.735
- Wizja w terenie

- Polskie Normy, Branzowe Normy.

ll. Potozenie, rzezba terenu

Obszar objety projektem zagospodarowania terenu zlokalizowany jest na dziat-
kach nrdz. nr 1/3 (1/13, 1/14), 1/4 (1/11, 1/12), 5, 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 8, 9 (9/1,
9/2), 10 (10/1, 10/2), 11, 12 (12/1, 12/2), 17/1 (17/3, 17/4), 17/2 (17/5, 17/6), 18
(18/1, 18/2), 22/1, 31 (31/1, 31/2), 32 (32/1, 32/2), 33 (33/1, 33/2), 34 (34/1, 34/2), 35
(35/1, 35/2), 36/1 (36/3, 36/4), 36/2 (36/5, 36/6), 52, 76 (76/1, 76/2), 77 (77/1, 77/2),
78 (78/1, 78/2), 81, 91/3 (91/4, 91/5), 92/2 (92/6, 92/7), 92/3 (92/4, 92/5) , 107 (638,
639), 143 (143/1, 143/2), 144 (144/1, 144/2), 145/1 (145/4, 145/5), 146 (146/1,
146/2), 147 (147/1, 147/2), 148, 149/1 (149/3, 149/4), 162/1 (162/3, 162/4), 164/5
(164/6, 164/7), 221 (221/1, 221/2), 222 (222/1, 222/2), 223 (223/1, 223/2), 269/1
(269/5, 269/6), 269/2, 269/4, 289 (289/1, 289/2), 290 (290/1, 290/2), 292 (292/1,
292/2), 293 obr. 0007 (Daszewo) oraz dz. nr 18/1 (18/5, 18/6), 18/2 (18/3, 18/4), 19/2
(19/22, 19/23), 19/4 (19/16, 19/17), 19/8 (19/12, 19/13, 19/14, 19/15), 19/9 (19/20,
19/21), 20/1 (20/13, 20/14), 20/4 (20/6, 20/7), 21/1 (21/8, 21/9), 21/2 (21/6, 21/7), 22,
34/2, 34/3, 34/4, 37(37/1, 37/2) obr. 0002 (Mierzyn) w gminie Karlino.

Dziatki nr 22/1, 293 obr. 0007 (Daszewo), 22, 34/2, 34/3, 34/4 obr. 0002 (Mie-
rzym) stanowig pas drogowy drég powiatowych 33297 i 1152Z. Drogi w obecnej
chwili majg nawierzchnie bitumiczng o szerokos$ci 3,5-5,0 m. Pozostate dziatki zosta-
ng wydzielona pod poszerzenie pasa drogowego.

W przebiegu planowanej rozbudowy zlokalizowany jest przejazd przez linie ko-
lejowg nr 404 (Szczecinek — Kotobrzeg).

Droga powiatowa 11527 taczy sie z Drogg Wojewddzka nr 163, Drogg Powia-
towg 33297 oraz drogami gminnymi i wewnetrznymi.

Droga powiatowa 33297 tgczy sie z Drogami Powiatowymi 1151Z, 11527,
1153Z oraz drogami gminnymi i wewnetrznymi.



lll. Charakterystyczne parametry istniejacych obiektow
budowlanych podlegajacych

Ze wzgledu na mate znaczenie obcigzenia ruchem planowanej drogi — badania

geologiczne pominieto.
IV. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dziatek nr 1/3 (1/13, 1/14), 1/4
(1/11, 1/12), 5, 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 8, 9 (9/1, 9/2), 10 (10/1, 10/2), 11, 12 (12/1,
12/2), 17/1 (17/3, 17/4), 17/2 (17/5, 17/6), 18 (18/1, 18/2), 22/1, 31 (31/1, 31/2), 32
(32/1, 32/2), 33 (33/1, 33/2), 34 (34/1, 34/2), 35 (35/1, 35/2), 36/1 (36/3, 36/4), 36/2
(36/5, 36/6), 52, 76 (76/1, 76/2), 77 (77/1, 77/2), 78 (78/1, 78/2), 81, 91/3 (91/4,
91/5), 92/2 (92/6, 92/7), 92/3 (92/4, 92/5) , 107 (638, 639), 143 (143/1, 143/2), 144
(144/1, 144/2), 145/1 (145/4, 145/5), 146 (146/1, 146/2), 147 (147/1, 147/2), 148,
149/1 (149/3, 149/4), 162/1 (162/3, 162/4), 164/5 (164/6, 164/7), 221 (221/1, 221/2),
222 (222/1, 222/2), 223 (223/1, 223/2), 269/1 (269/5, 269/6), 269/2, 269/4, 289
(289/1, 289/2), 290 (290/1, 290/2), 292 (292/1, 292/2), 293 obr. 0007 (Daszewo) oraz
dz. nr 18/1 (18/5, 18/6), 18/2 (18/3, 18/4), 19/2 (19/22, 19/23), 19/4 (19/16, 19/17),
19/8 (19/12, 19/13, 19/14, 19/15), 19/9 (19/20, 19/21), 20/1 (20/13, 20/14), 20/4
(20/6, 20/7), 21/1 (21/8, 21/9), 21/2 (21/6, 21/7), 22, 34/2, 34/3, 34/4, 37(37/1, 37/2)
obr. 0002 (Mierzyn) w gminie Karlino, opracowano projekt branzy drogowej dla roz-
budowy drég powiatowych 33297 i 115227, kt6ry przedstawiony jest na rysunkach
D1.1-D1.9.

Zaplanowano rozbudowe ww. drég poprzez wykonanie wzdtuz nich drogi rowe-
rowej o szerokosci 2,5 m.

W miejscach aktualnych zjazdéw i dojazdéw do pél uprawnych zaprojektowano
Zjazdy o szerokos$ci ze stanem istniejgcym tj. od 3,5 do 5,0 m. Krawedzie tych zjaz-
dow, jesli nie podano inaczej na planie sytuacyjnym krawedzi bedg miaty wykreowa-
ne skosem 1:1.

Zjazdy na dziatki drogowe bedace w zarzgdzie Gminy Karlino bedg mie¢ szero-
kos¢ 4,0 i 5,0 m, a krawedz przeciecia z drogami powiatowymi bedzie wyokrgglona
tukiem kotowym R=5,0 m.

W ramach opracowania ponadto zaplanowano:



1)

2)

9)

Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowosci Mierzyn. Szerokos¢ zatoki to
3,0 m. Dtugos$c¢ krawedzi zatrzymania wynosi 20 m.

W miejscowosci Mierzyn, u zbiegu odcinkow A-B i C-D zaprojektowano
punkt do obstugi ruchu rowerowe, ktéry wyposazony bedzie w 10 bokséw
rowerowych, dwa stoliki ze zintegrowanymi tawkami oraz $mietniki. Obszar
bedzie wygrodzony ptotem panelowym. Zlokalizowany on bedzie na dziatce
20/5 obr. Mierzyn (wg. odrebnego opracowania).

Wykonanie chodnika dla istniejgcej zatoki autobusowej w miejscowosci Da-
szewo. Chodnik bedzie mie¢ 2,0 m, a wzdtuz krawedzi zatrzymania 3,0 m.
Zatoka bedzie zlokalizowana na dziatkach nr 22/1 (pas drogowy) oraz 162/1
i 164/5 obr. Daszewo (ulegng podziatowi wg. projektu podziatu nieruchomo-
ci).

Wzmocnienie nawierzchni drogi rowerowej na odcinku przed dziatkg 92/3
obr. Daszewo w celu umozliwienia przejazdu pojazdom rolniczym do zlokali-
zowanej przy niej stodoty.

Na dziatce nr 292 obr. 0007 (Daszewo) (po podziale nr 292/2) zlokalizowany
bedzie przepust DN400 z rury karbowanej. Oznakowuje sie jako Przepust A.
Przebudowa rowu przydroznego o dtugosci okoto 72 m na dziatce nr 22/1
obr. 0007 (Daszewo).

Na dziatkach nr 19/2 i 34/4 obr. 0002 (Mierzyn) przepust drogowy zostanie
przedtuzony o okoto 4,5 m oraz zostanie ustawiona nowa scianka czotowa.
Oznakowuje sie jako Przepust B.

Na dziatce nr 34/3 obr. 0002 (Mierzyn) przepust drogowy po jego odkopaniu
zostanie odtworzony lub przebudowany. Konieczne jest okreslenie jego pa-
rametréw po odkopaniu. Oznakowuje sie jako Przepust C.

Przebudowa rowu przydroznego o dtugosci okoto 95 m na dziatce nr 34/4
obr. 0002 (Mierzyn).

10)Przebudowa rowu przydroznego o dtugosci okoto 52 m na dziatce nr 220br.

0002 (Mierzyn).

11)Na dziatkach nr 19/8 i 34/4 obr. 0002 (Mierzyn) zostanie wykonany przepust

drogowy DN500 z rury karbowanej. Oznakowuje sie jako Przepust D.



Sciezka rowerowa usytuowana wzdtuz jezdni bedzie wydzielona kraweznikiem
drogowym ustawionym ze swiattem +2 cm.
W ramach opracowania zaplanowano réwniez przedtuzenie istniejgcych prze-

pustéw oraz korekte i odtworzenie rowdw przydroznych.

V. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

A) Obiekt I: droga powiatowa 33297

Szerokos¢ jezdni: od 3,5mdo 5,0 m + 2,5 m sciezka rowerowa
Spadek poprzeczny: 2% daszkowy dwustronny i jednostronny
Kategoria Ruchu: KRS

Dtugosé: 1,560 km

Dopuszczalny nacisk osi: 115 kN

B) Obiekt Il: droga powiatowa 1152Z

Szerokosé¢ jezdni: od 3,5 mdo 5,0 m + 2,5 m sciezka rowerowa
Spadek poprzeczny: 2% daszkowy dwustronny i jednostronny
Kategoria Ruchu: KR3

Dtugosé: 5,442 km

Dopuszczalny nacisk osi: 115 kN

VI. Niwelety i spadki drog

Projektowana niweleta opiera sie na istniejgcym uksztattowaniu terenu, z lekkim

wyniesieniem w celu zabezpieczenia powierzchniowego odwodnienia nawierzchni.

VIl. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie przy uzyciu sprzetu mecha-
nicznego: koparek i zageszczarek.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé usuniecia czesci urodzajnej gruntu. W
wypadku powstania brakow, nalezy je wypetni¢ materiatem niewysadzinowym i do-
gesci¢ do Ev2=50 MPa. Jesli ze wzgledéw na rodzaj materiatu rodzimego gruntu nie
da sie uzyskac¢ takiego parametru — nalezy dokona¢ stabilizacji np. za pomocg do-
mieszki cementu, wapna lub popiotow lotnych.



VIll. Konstrukcja nawierzchni

A) Konstrukcja drogi rowerowej:

Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC8S gr. 3 cm;

Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC11W gr. 4 cm;

Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 C50/30 stab. Mech.
Do Ev2=120 MPa gr. 15 cm

W-wa odcinajgca — pospotka stab. Mech. Do Ev2=50 MPa gr. 10 cm
[OPCJONALNE] nasyp — piasek 0/2 stab. Mech. Do Ev2=50 MPa gr.
min. 20 cm (w wypadku koniecznosci uzupetnienia brakow w miedzy
konstrukcjg nawierzchni, a gruntem rodzimym)

Grunt rodzimy

B) Konstrukcja drogi rowerowej — wzmochniona

Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC8S gr. 3 cm;

Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC11W gr. 4 cm;

Podbudowa zasadnicza — mieszanka stabilizowana cementem C3/4 gr.
20 cm

w-wa odcinajgca — pospoétka stab. Mech. Do Ev2=50 MPa gr. 10 cm

Grunt rodzimy

C) Konstrukcja zjazdow:

Warstwa $cieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;

Warstwa wigzgca — podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 C50/30 stab. Mech.
Do Ev2=100 MPa gr. 20 cm

W-wa odcinajgca — pospoétka stab. Mech. Do Ev2=50 MPa gr. 20 cm
[OPCJONALNE] nasyp — piasek 0/2 stab. Mech. Do Ev2=50 MPa gr.
min. 20 cm (w wypadku koniecznosci uzupetnienia brakéw w miedzy
konstrukcjg nawierzchni, a gruntem rodzimym)

Grunt rodzimy

D) Chodniki i place:

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa — kruszywo 0/31,5 CNR gr. 15 cm

w-wa odcinajgca — pospoétka stab. Mech. Do Ev2=50 MPa gr. 10 cm



E) Oporniki:

Nawierzchnia zjazdow bedzie ograniczone kraweznikami najazdowymi
22x15 ustawionymi na tawie betonowej C12/15. Krawedz drogi rowerowej po-
tozonej bezposrednio przy jezdni bedzie oddzielona kraweznikiem drogowym
20x30 ustawionym na fawie betonowejC12/15. Chodniki i place od strony zie-
leni bedg oddzielone obrzezem 30x8 ustawionym na tawie betonowej C12/15.

IX. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu
do obowigzujgcych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegto-
Sci obiektow i urzgdzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci
oraz wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowa-
niu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepiséw, mogacych mie¢ zastosowanie
przy oddziatywania projektowanego obiektu:

okreslaniu obszaru

Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane (Dz. U. z 2013 r.

poz. 1409 z pézn. zmianami)

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badag,
czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograni-
czenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia
im wskazanych w tym przepisie wymagan ogoinych

Rozporzadzenie Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi
publicznej, przyktadowo §77

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 460)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np.
zjazdu z drogi publicznej bgdz jego przebudowy.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art.
39

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujgcych
przepiséw. Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach
dziatek na ktérych jest realizowana tj. dz. nr:

OBIEKT BUDOWLANY I: 19/8 (19/12, 19/13, 19/14, 19/15), 20/4 (20/6, 20/7), 21/1
(21/8, 21/9), 21/2 (21/6, 21/7), 22, obr. 0002 (Mierzyn)

OBIEKT BUDOWLANY II: 1/3 (1/13, 1/14), 1/4 (1/11, 1/12), 5, 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1,
7/2), 8, 9 (9/1, 9/2), 10 (10/1, 10/2), 11, 12 (12/1, 12/2), 17/1 (17/3, 17/4), 17/2 (17/5,
17/6), 18 (18/1, 18/2), 22/1, 31 (31/1, 31/2), 32 (32/1, 32/2), 33 (33/1, 33/2), 34 (34/1,



34/2), 35 (35/1, 35/2), 36/1 (36/3, 36/4), 36/2 (36/5, 36/6), 52, 76 (76/1, 76/2), 77
(77/1, 77/2), 78 (78/1, 78/2), 81, 91/3 (91/4, 91/5), 92/2 (92/6, 92/7), 92/3 (92/4, 92/5)
, 107 (638, 639), 143 (143/1, 143/2), 144 (144/1, 144/2), 145/1 (145/4, 145/5), 146
(146/1, 146/2), 147 (147/1, 147/2), 148, 149/1 (149/3, 149/4), 162/1 (162/3, 162/4),
164/5 (164/6, 164/7), 221 (221/1, 221/2), 222 (222/1, 222/2), 223 (223/1, 223/2),
269/1 (269/5, 269/6), 269/2, 269/4, 289 (289/1, 289/2), 290 (290/1, 290/2), 292
(292/1, 292/2), 293 obr. 0007 (Daszewo)

18/1 (18/5, 18/6), 18/2 (18/3, 18/4), 19/2 (19/22, 19/23), 19/4 (19/16, 19/17), 19/8
(19/12, 19/13, 19/14, 19/15), 19/9 (19/20, 19/21), 20/1 (20/13, 20/14), 34/2, 34/3,
34/4, 37(37/1, 37/2) obr. 0002 (Mierzyn)

i nie wptywa negatywnie na dziatki sgsiednie.

X.UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy trase drég, jej o$ z liniami
rozgraniczajgcymi, wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

2. Podczas zblizania sie do instalacji podziemnych nalezy zachowac szczeg6lng
ostroznosé. W przypadku watpliwosci nalezy porozumie¢ sie z wykonawca
technologii.

3. Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech £tOS
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:

OBIEKT BUDOWLANY I:
Nazwa: droga powiatowa 33297
(odcinek od granicy gminy do skrzyzowania z drogg powiatowg 11522)
Kategoria: XXV
ADRES:
Jednostka ewidencyjna: 320103 _5 Gmina Karlino
Obreb: 0002 (Mierzyn)
Dziatki: 19/8 (19/12, 19/13, 19/14, 19/15), 20/4 (20/6, 20/7), 21/1 (21/8, 21/9), 21/2 (21/6, 21/7), 22,
obr. 0002 (Mierzyn)
OBIEKT BUDOWLANY II:
Nazwa: droga powiatowa 11527 (odcinek od skrzyzowania z drogg powiatowg
33297 do skrzyzowania z Drogg Wojewo6dzkag nr 163)
Kategoria: XXV

ADRES:
Jednostka ewidencyjna: 320103 _5 Gmina Karlino
Obreb: 0002 (Mierzyn), 0007 (Daszewo)

Dziatki: 1/3 (1/13, 1/14), 1/4 (1/11, 1/12), 5, 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 8, 9 (9/1, 9/2), 10 (10/1, 10/2), 11,
12 (12/1, 12/2), 17/1 (17/3, 17/4), 17/2 (17/5, 17/6), 18 (18/1, 18/2), 22/1, 31 (31/1, 31/2), 32 (32/1,
32/2), 33 (33/1, 33/2), 34 (34/1, 34/2), 35 (35/1, 35/2), 36/1 (36/3, 36/4), 36/2 (36/5, 36/6), 52, 76
(76/1, 76/2), 77 (77/1, 77/2), 78 (78/1, 78/2), 81, 91/3 (91/4, 91/5), 92/2 (92/6, 92/7), 92/3 (92/4, 92/5) ,
107 (638, 639), 143 (143/1, 143/2), 144 (144/1, 144/2), 145/1 (145/4, 145/5), 146 (146/1, 146/2), 147
(147/1, 147/2), 148, 149/1 (149/3, 149/4), 162/1 (162/3, 162/4), 164/5 (164/6, 164/7), 221 (221/1,
221/2), 222 (222/1, 222/2), 223 (223/1, 223/2), 269/1 (269/5, 269/6), 269/2, 269/4, 289 (289/1, 289/2),
290 (290/1, 290/2), 292 (292/1, 292/2), 293 obr. 0007 (Daszewo)

18/1 (18/5, 18/6), 18/2 (18/3, 18/4), 19/2 (19/22, 19/23), 19/4 (19/16, 19/17), 19/8 (19/12, 19/13, 19/14,
19/15), 19/9 (19/20, 19/21), 20/1 (20/13, 20/14), 34/2, 34/3, 34/4, 37(37/1, 37/2) obr. 0002 (Mierzyn)

Objasnienie: (...) — nr dziatek, ktdére powstang po podziale; XX/XX (wyttuszczenie) — nr dziatki prze-
znaczone pod inwestycje

Inwestor: Burmistrz Gminy Karlino
pl. Jana Pawta Il 6
78-230 Karlino

Imie i nazwisko projektanta: mgr inz. Wojciech tos

ul. Maltanska 6
75-430 Koszalin
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

1. Informacje ogéine.
1.1. Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej 33292 i 11522
poprzez budowe drogi rowerowej.
1.2.  Miejscowosé: Daszewo, Mierzyn gm. Karlino
1.3. Inwestor: Burmistrz Gminy Karlino
pl. Jana Pawta Il 6
78-230 Karlino

1.4. Projektant: mgr inz. Wojciech to$

1. Czesc¢ opisowa
a) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania
rob6t nawierzchniowych.
Kolejnosc realizacji poszczegdinych elementow robét:

— wytyczenie geodezyjne,

— roboty ziemne i rozbiérkowe zwigzane z wykonaniem drég,
— roboty ziemne przy korytowaniu pod nawierzchnie,

— ustawienie kraweznikow i obrzezy,

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

— wykonanie nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowe;j.

2.1. Przewidywane zagrozenie
Rodzaj zagrozenia Miejsce wystgpienia
- potrgcenia przez maszyny drogowe i samochody - pas drogowy
- porazenia prgdem elektrycznym

- elektronarzedzia
- kable energetyczne,

- uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce - pity, betoniarki, zageszczarki
materiaty, narzedzia, czesci
maszyn w ruchu rozscietfa-
cze, walce drogowe, sa-
mochody samowytadowcze

3.0. Wykonanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwa-
niem sie materiatu transportowego i uszkodzeniem dzwigu: dotyczy rozia-

12



dunku materiatéw drogowych - kostka betonowa, krawezniki, obrzeza.

4.0. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
drogowych.

5.0. Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczen-
stwom wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegoéinego
zagrozenia zdrowia:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy
i numery telefonéw:

- Najblizszego punktu lekarskiego,

- Strazy Pozarnej,

- posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak wyzej umie-
8ci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane w tym czasie pracowni-
kow.

Telefon komérkowy umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym oznaczo-
nym na planie jak wyzej.

Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie jak wyzej.

Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokos$ciach, umiesci¢
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak wyzej.
Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wysokosci 1,5 m, oznakowaé
na planie jak wyzej.

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, po-
reczy umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowe-
go pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.

Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze.

Zainstalowac¢ oswietlenie ostrzegawcze.

5.10.Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.
5.11.Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu.
5.12.Wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.

5.13.Zejscia do wykopu wykonac¢ co 20 m.
5.14.Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge

ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie jak wyzej.
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6.0. Zgodnie z art. 2la Prawa budowlanego - kierownik budowy jest zobowigza-
ny sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

7.0. Wyadzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot.
Oznakowanie i zabezpieczenie robét nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy, ktory nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z
dnia 23 grudnia 2003 r.).

8.0. Bezpieczenstwo i higiena
Zastosowane materiaty do wykonania ciegdéw pieszych - chodnikéw sg bez-
pieczne i nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi, spetniajg wymogi dla oséb nie-
petnosprawnych. Zastosowane spadki podiuzne i poprzeczne sg zgodne z
Dziennikiem Ustaw nr 43, poz. 430.

Uwagi koncowe

— Projekt budowlany opracowany zostat kompleksowo ze wszystkimi elemen-
tami zagospodarowania pasa drogowego.

— Woytyczenie osi i linii krawedziowych powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Opracowat:

mgr inz. Wojciech Los
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