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Opis techniczny

dla obiektu droga serwisowa i droga rowerowa

w gminie Karlino.

. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podktad geodezyjny w skali 1 : 1000

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 43 poz. 430

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 2000 poz. 63.735
- Wizja w terenie

- Polskie Normy, Branzowe Normy.

ll. Potozenie, rzezba terenu

Obszar objety projektem zagospodarowania terenu zlokalizowany jest na dziat-
kach nr 2, 4, 16/2 obr. Czerwiecino; dz. 86, 88, 90, 143 obr. Lubiechowo w gminie
Karlino. Dziatki te w bonitacji opisane sg jako o przeznaczeniu drogowym (dr). Teren
Zlokalizowany jest w poblizu miejscowosci Lubiechowo, na odcinku od granicy gmin
Karlino i Kotobrzeg do istniejgcej drogi rowerowej zlokalizowanej na dz. 86 obr. Lu-
biechowo. Teren ma uksztattowanie stosunkowo ptaskie.

Obszar jest zlokalizowany w terenie niezabudowanym.

lll. Budowa geologiczna i warunki wodne

Ze wzgledu na mate znaczenie obcigzenia ruchem planowanej drogi — badania

geologiczne pominieto.
IV. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dziatek nr 2, 4, 16/2 obr. Czer-
wiecino; dz. 86, 88, 90, 143 obr. Lubiechowo w gminie Karlino, opracowano projekt
branzy drogowej dla budowy drdg.

Zaplanowano budowe dwéch obiektéw. Pierwszy to droga serwisowa o0 szero-
kosci 3,5 m, ktéra bedzie wyposazona w sciezke rowerowg szer. 2,5 m. Droga serwi-
sowa ma za zadanie umozliwienie dojazdu pojazdow obstugi potozonej przy jej prze-

biegu farmy wiatrowe;.



Drugi obiekt to droga rowerowa o szerokosci 2,5 m.

Oba obiekty zaprojektowano jako o nawierzchni bitumicznej. Przebieg obiektow
przedstawiajg rysunki nr D1.1 i D1.2.

Uktad drogowy opiera sie na przebiegu dziatek drogowych, a przebieg plano-
wanych do budowy obiektow miesci sie granicach pasa drogowego.

Catkowita dtugos¢ opracowania wynosi¢ okoto 2,940 km.

W przebiegu projektowanych nawierzchni zaprojektowano przejazdy rolnicze w
celu zapobiegniecia degradacji nowej nawierzchni i bezpiecznego dojazdu do pdl.
Przejazdy w zaleznosci od mozliwosci terenowych majg szerokos¢ od 3,0 m do 5,0
m.

W celu zapobiegniecia rozbiérki nawierzchni dla celéw prowadzenia urzgdzen
obcych — w miejscu potgczenia z istniejgcg drogg rowerowg projektuje sie rure osto-
nowg srednicy DN300 o dt. Okoto 8,0 m.

Opracowanie nie przewiduje wycinki drzew.

V. Charakterystyczne parametry techniczne obiektow

A) Droga serwisowa

Dtugosé: 1,0538 km
Szerokosé: 3,5 m + Sciezka rowerowa 2,5 m
Spadek: 2% jednostronny

Kategoria Ruchu: KR1

B) Droga rowerowa

Dtugosé: 1,8858 km
Szerokosc¢: 25m
Spadek: 2% jednostronny

Kategoria Ruchu: KR1

VI. Niwelety i spadki drog

Projektowana niweleta opiera sie na istniejagcym uksztattowaniu terenu, z lekkim

wyniesieniem w celu zabezpieczenia powierzchniowego odwodnienia nawierzchni.



VIl. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie przy uzyciu sprzetu mecha-

nicznego: koparek i zageszczarek.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ usuniecia czesci urodzajnej gruntu. W

wypadku powstania brakow, nalezy je wypetni¢ materiatem niewysadzinowym i do-

gesci¢ do Ev2=50 MPa. Jesli ze wzgledéw na rodzaj materiatu rodzimego gruntu nie

da sie uzyskac¢ takiego parametru — nalezy dokona¢ stabilizacji np. za pomocg do-

mieszki cementu, wapna lub popiotow lotnych.

VIll. Konstrukcja nawierzchni

A) Konstrukcja drogi rowerowej:

Warstwa scieralna — beton asfaltowy AC8S gr. 3 cm;

Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC11W gr. 4 cm;

Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 C50/30 stab. Mech.
Do Ev2=120 MPa gr. 15 cm

W-wa odcinajgca — pospotka stab. Mech. Do Ev2=50 MPa gr. 10 cm
[OPCJONALNE] nasyp — piasek 0/2 stab. Mech. Do Ev2=50 MPa gr.
min. 20 cm (w wypadku koniecznosci uzupetnienia brakow w miedzy
konstrukcjg nawierzchni, a gruntem rodzimym)

Grunt rodzimy

B) Konstrukcja drogi serwisowej

Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC8S gr. 4 cm;

Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC11W gr. 5 cm;

Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 C90/3 stab. mech.
Do Ev2=320 MPa gr. 20 cm

w-wa odcinajgca — pospétka stab. Mech. Do Ev2=80 MPa gr. 10 cm
[OPCJONALNE] nasyp — piasek 0/2 stab. Mech. Do Ev2=50 MPa gr.
min. 20 cm (w wypadku koniecznosci uzupetnienia brakéw w miedzy
konstrukcjg nawierzchni, a gruntem rodzimym)

Grunt rodzimy

C) Konstrukcja przejazdéw rolniczych:

Warstwa $cieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;



- Warstwa wigzgca — podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3 cm

- Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 C50/30 stab. Mech.
Do Ev2=100 MPa gr. 20 cm

- W-wa odcinajgca — pospétka stab. Mech. Do Ev2=50 MPa gr. 20 cm

- [OPCJONALNE] nasyp — piasek 0/2 stab. Mech. Do Ev2=50 MPa gr.
min. 20 cm (w wypadku koniecznosci uzupetnienia brakéw w miedzy
konstrukcjg nawierzchni, a gruntem rodzimym)

- Grunt rodzimy

D) Oporniki:
Nawierzchnia bedzie ograniczona obrzezami typu ciezkiego 30x8 usta-
wionymi na fawie betonowej C12/15, a przejazdy bedg ograniczone krawezni-

kami najazdowymi 22x15 ustawionymi na tawie betonowej C12/15.

IX. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu
do obowigzujgcych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegto-
Sci obiektow i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci
oraz wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowa-
niu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepiséw, mogacych mie¢ zastosowanie
przy obszaru oddziatywania obiektu:

okreslaniu projektowanego

Lp.

Przepisy Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z p6zn. zmianami)

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badac,
czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograni-
czenia pobliskich terenédw w zakresie zapewnienia
im wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych

Rozporzadzenie Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi
publicznej, przyktadowo §77

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 460)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np.
zjazdu z drogi publicznej badz jego przebudowy.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art.
39




Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujgcych przepi-
s6w. Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek
na ktorych jest realizowana tj. nr 2, 4, 16/2 obr. Czerwiecino; nr 86, 88,90, 143 obr.
Lubiechowo i nie wptywa negatywnie na dziatki sgsiednie.

X.UWAGI KONCOWE

1.

Przed przystgpieniem do roboét nalezy trase drog, jej o$ z liniami
rozgraniczajgcymi, wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

Na catym etapie prowadzenia prac ziemnych zaleca sie prowadzenie nadzoru
geotechnicznego ze wzgledu na wysoko wystepujgce wody gruntowe.
Podczas zblizania sie do instalacji podziemnych nalezy zachowaé szczeg6lng
ostroznosé. W przypadku watpliwosci nalezy porozumie¢ sie z wykonawca
technologii.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech £tOS



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres
obiektu budowlanego: Droga serwisowa
Droga rowerowa.

Nazwa i adres inwestora: Gmina Karlino;
dz. nr 2, 4, 16/2 obr. Czerwiecino
dz. nr 86, 88, 90, 143 obr. Lubiechowo

Inwestor: Gmina Karlino
pl. Jana Pawta Il 6

78-230 Karlino

Imie¢ i nazwisko projektanta: mgr inz. Wojciech tos



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

1. Informacje ogélne.
1.1.  Nazwa: Droga serwisowa. Droga rowerowa. ; dz. nr dz. nr 2, 4,
16/2 obr. Czerwiecino dz. nr 86, 88, 90, 143 obr. Lubiechowo;
1.2. Miejscowos$¢: Lubiechowo.
1.3. Inwestor: Gmina Karlino
pl. Jana Pawta Il 6
78-230 Karlino

1.4. Projektant: mgr inz. Wojciech to$

1. Czesc¢ opisowa
a) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania
rob6t nawierzchniowych.
Kolejnosc realizacji poszczegdinych elementow robét:

— wytyczenie geodezyjne,

— roboty ziemne i rozbiérkowe zwigzane z wykonaniem drég,
— roboty ziemne przy korytowaniu pod nawierzchnie,

— ustawienie kraweznikow i obrzezy,

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

— wykonanie nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowe;j.

2.1. Przewidywane zagrozenie
Rodzaj zagrozenia Miejsce wystgpienia
- potrgcenia przez maszyny drogowe i samochody - pas drogowy
- porazenia prgdem elektrycznym

- elektronarzedzia
- kable energetyczne,

- uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce - pity, betoniarki, zageszczarki
materiaty, narzedzia, czesci
maszyn w ruchu rozscietfa-
cze, walce drogowe, sa-
mochody samowytadowcze

3.0. Wykonanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwa-
niem sie materiatu transportowego i uszkodzeniem dzwigu: dotyczy rozia-
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dunku materiatéw drogowych - kostka betonowa, krawezniki, obrzeza.

4.0. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
drogowych.

5.0. Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczen-
stwom wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegoéinego
zagrozenia zdrowia:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy
i numery telefonéw:

- Najblizszego punktu lekarskiego,

- Strazy Pozarnej,

- posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak wyzej umie-
8ci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane w tym czasie pracowni-
kow.

Telefon komérkowy umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym oznaczo-
nym na planie jak wyzej.

Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie jak wyzej.

Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokos$ciach, umiesci¢
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak wyzej.
Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wysokosci 1,5 m, oznakowaé
na planie jak wyzej.

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, po-
reczy umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowe-
go pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.

Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze.

Zainstalowac¢ oswietlenie ostrzegawcze.

5.10.Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

5.11.Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu.
5.12.Wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.

5.13.Zejscia do wykopu wykonac¢ co 20 m.
5.14.Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge

ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie jak wyzej.
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6.0. Zgodnie z art. 2la Prawa budowlanego - kierownik budowy jest zobowigza-
ny sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

7.0. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot.
Oznakowanie i zabezpieczenie robét nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy, ktory nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z
dnia 23 grudnia 2003 r.).

8.0. Bezpieczenstwo i higiena
Zastosowane materiaty do wykonania ciegdéw pieszych - chodnikéw sg bez-
pieczne i nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi, spetniajg wymogi dla oséb nie-
petnosprawnych. Zastosowane spadki podiuzne i poprzeczne sg zgodne z
Dziennikiem Ustaw nr 43, poz. 430.

Uwagi koncowe

— Projekt budowlany opracowany zostat kompleksowo ze wszystkimi elemen-
tami zagospodarowania pasa drogowego.

— Woytyczenie osi i linii krawedziowych powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Opracowat:

mgr inz. Wojciech Los
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