Przekroj B-B
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droga rowerowa jezdnia
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1.
- w-wa $cieralna - beton asfaltowy AC8S gr. 3 cm C S\}Q_ .
w-wa wigZzaca - beton asfaltowy AC11W gr. 4 cm 1) Wymiary podano w [cm]
podbudowa zasadnicza - mei 0/31,5 C50/30 gr. 15 cm 2)  Rzedne wysokosciowe podano w [m]
w-wa odsaczajgca - pospotka gr. 10 cm 3)  Potgczenia nawierzchni nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelniajgcej masy
grunt rodzimy zalewowej.
obrzeze cigzkie 30x8 Pracownia Projektéw Drogowych
fawa betonowa C12/15 Wojciech to$
- ul. Maltariska 6; 75-430 Koszalin
w-wa mm_m.a_:m - kostka cmszosm gr.8cm tel. 501 519 776
W-wa wigzaca - podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Temat: Droga serwisowa.
podbudowa zasadnicza - KLSM 0/31,5 C50/30 gr. 20 cm Droga rowerowa.
w-wa odsgczajgca - pospdtka gr. 10 cm
grunt rodzimy Lubiechowo; gm. Karlino;
dz. nr 2, 4, 16/2 obr. Czerwigcino,
kraweznik najazdowy 22x15 Lokalizacja: dz. nr 86, 88, 90, 143 obr. Lubiechowo
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm Inwestor: Gmina Karlino Data:
fawa betonowa C12/15 pl. Jana Pawat i 6
78-230 Karlino 11.2017
w-wa Scieralna - AC8S gr. 4 cm Branza: DROGOWA Skala:
w-wa wigzgca - >0& Wgr.5cm o Tresé: Przekroje konstrukcyjne 1:20
podbudowa zasadnicza - KtSM 0/31,5 C5 stab. mech. Ev2=130 MPa gr. 20 cm
w-wa odsgczajgca - pospdtka stab. mech. Ev2=80 MPa gr. 10 cm Projektant: mgr inz. Wojciech tOS  upr. ZAP/0146/POOD/14 Rys. nr:
grunt rodzimy Sprawdzajgcy:
. D2.2
Sporzgdzajacy:




