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Opis techniczny

dla utwardzenia dziatki budowlanej i wiaty z wydzielonymi przestrzeniami na rowery

(dz. 31/6 obr. 003 Karlino) — w Karlinie przy ul. Dworcowej.

|. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podktad geodezyjny w skali 1 : 500

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 43 poz. 430

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 2000 poz. 63.735
- Wizja w terenie

- Polskie Normy, Branzowe Normy.

. Potozenie, rzezba terenu

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 31/6 obr. 003
(Karlino-miasto) w Karlinie przy ul. Dworcowej. Dziatka ta stanowi teren zatoki auto-
busowe].

Teren ma uksztattowanie stosunkowo ptaskie.

Obszar jest zlokalizowany w terenie zabudowanym.

Ill. Budowa geologicznai warunki wodne

Ze wzgledu na mate znaczenie obcigzenia ruchem planowanej drogi — badania

geologiczne pominieto.
V. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie ze szkicem sytuacyjno-wysokos$ciowym dziatki nr 31/6 obr. 003 (Karli-
no-miasto) w Karlinie przy ul. Dworcowej, opracowano projekt branzy drogowej dla
wykonania utwardzenia dziatki budowlanej i wiaty dla rowerdw, ktory przedstawia
rysunek nr D1.

Uktad drogowy opiera sie na dotychczasowym przebiegu kraweznikow.

W ramach opracowania zostanie przebudowany chodnik i sciezka rowerowa.
Pomiedzy chodnikiem, a istniejgcym kraweznikiem zostanie wykonane utwardzenie,
ktore bedzie przeznaczone jako punkt przesiadkowy dla uzytkownikow komunikacji

zbiorowej.



Wizualng ciggtos¢ sciezki rowerowej zapewni malowanie istniejgcej jezdni bitu-
micznej kolorem czerwonym — wykonane farbami przeznaczonym do tego celu.

Utwardzenie bedzie wygrodzone ogrodzeniem, wysokosci 1,1 m z ocynkowa-
nych paneli siatkowych, od strony jezdni. Zlokalizowane zostang réwniez dwa kom-
plety stoty zintegrowane z tawkami oraz dwa smietniki.

Opracowanie przewiduje zlokalizowanie wiaty z wydzielong przestrzenig na ro-

wery (pogladowa fotografia ponizej).
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Opracowanie przewiduje wycinke drzew na wskazanym obszarze wg. Oddziel-

nego postepowania administracyjnego.

V. Niwelety i spadki drég

Projektowana niweleta i spadki opierajg sie na istniejgcym uksztattowaniu kra-

weznika i istniejgcego chodnika.

VI. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie przy uzyciu sprzetu mecha-
nicznego: koparek i zageszczarek.
W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac usunigcia starej nawierzchni i czesci

urodzajnej gruntu. Jesli ze wzgledoéw na rodzaj materiatu rodzimego gruntu nie da sie



uzyskac¢ takiego parametru — nalezy dokonac stabilizacji np. za pomocg domieszKi

cementu, wapna lub popiotéw lotnych.

VII. Konstrukcja nawierzchni

A) Droga rowerowa

W-wa Scieralna — beton asfaltowy AC8S gr. 3 cm

W-wa wigzgca — beton asfaltowy AC11 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza — KLSM 0/31,5 C50/30 stab. mech. (Ev2=120
MPa) gr. 15 cm

W-wa odsgczajgca — pospotka stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 10 cm

B) Nawierzchnia chodnika i utwardzenia:

Kostka betonowa typu HOLAND gr. 8 cm (kolor czerwony - chodnik;
szary — utwardzenie);

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3 cm

kruszywo tamane 0/31,5 CNR stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 15 cm

Grunt rodzimy

C) Oporniki:

Nawierzchnia bedzie ograniczona obrzezami typu ciezkiego 30x8 i

opornikami 12x25 ustawionymi na tawie betonowej C12/15.

VIll. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do robdt nalezy trase drég, jej os z liniami
rozgraniczajgcymi, wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

2. Podczas zblizania sie do instalacji podziemnych nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢. W przypadku watpliwosci nalezy porozumieC sie z wykonawcag
technologii.

3. Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech £OS



Wiata rowerowa 10m x 3 m z 10 stanowiskami postojowymi (fotografia poglgdowa)

. wymiary wiaty 10,00 m x 3,00 m,

. wysokos¢ min. 2,2 m,

. konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,

. kolor: antracyt,

. sciany z szyb ze szkta hartowanego min. 8 mm,

. mocowanie szyb w uchwytach,

. dach z blachy trapezowej z attyka,

. stojaki ze stali nierdzewnej z poprzeczka, szerokos¢ min.100 cm, wysoko$¢ min. 80

cm, rura o $rednicy min. 50 mm — 10 szt.



Stojak na rowery (fotografia poglgdowa)

Stojak rowerowy w ksztatcie spirali na nogach, wykonany ze stali nierdzewnej z rury & 33,7
mm.

Kolor: srebrny

WYMIARY:

. Dtugosé: min. 250 cm

. Wysoko$¢ od podtoza: min. 70 cm
. Srednica kota spirali: 45 - 52 cm
MONTAZ:

. Mocowanie do podtoza za pomocg srub mocujgcych



Stacja naprawy roweréw (fotografia pogladowa)

Samoobstugowa Stacja Naprawy Rowerdw przystosowana do uzycia w przestrzeni
publicznej. Obudowa wykonana z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy malowanej
proszkowo. Urzgdzenie montowane do podtoza za pomocg kotw. Linki ze stali nierdzewne;j
wiszgce wewnagtrz szafy urzgdzenia stuzgce do umocowania na nich narzedzi, ich dlugos¢
ma pozwoli¢ na dotarcie do czesci rowerowych podzespotéw. Stacja wyposazona w
stacjonarng reczng pompke powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe.
Konstrukcja stacji ma pozwoli¢ na umieszczenie roweru na wspornikach, dokonywania
napraw czy przegladu roweru. Elementy z blachy w urzgdzaniu sg potgczone srubami
antykradziezowymi — specjalne bity do nich Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Cechy produktu:

e obudowa ocynkowana

e malowanie proszkowe, kolor antracyt

e linki ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej)

e nierdzewne nakretki antykradziezowe z kluczem patentowym do montazu podstawy
Wyposazenie stac;ji:

e wkretak— krzyzowy PH2 + kretlik fi4

e wkretak ptaski 5,5 x 1,0 + kretlik fi4

e klucz nastawny 0-32 mm

e klucze nasadowe |9/16|1/2|3/8| + kretlik fi4

e klucz ptaski 8x10 mm

e klucz ptaski 13x15 mm

e zestaw kluczy w rekojesci [9|10]|15|20|25|27|30|40| + kretlik fi4

e zestaw imbuséw w rekojesci |2|2,5|3]4|5|6|8|+ kretlik fi4

e 3 x tyzki do opon z rdzeniem stalowym — powlekane nylonem

e stacjonarna reczna pompka z ttokiem (fi 14) i rgczka (fi 32) ze stali kwasoodpornej
— zakres cisnienia od 0>10 BAR z adapterem na wszystkie zawory

+ wgz kompresorowy (trudny do przeciecia) + manometr z gliceryna

+ aluminiowy kotnierz uszczelniajgco-smarujgcy



Stolik z tawkami z zadaszeniem — 2szt. (fotografia poglgdowa)
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* deski : drewno iglaste, malowane lakierobejcg

* stupki, nogi stotu i siedziska : wykonane z profilu zamknietego, piaskowane i malowane
proszkowo

Wymiary stotu:

* dtugos$c¢ : 0k.250 cm

* szerokosc¢: ok.185 cm

* wysokos$¢ stotu : 0k.75 cm

* wysoko$¢ siedziska : ok.45 cm

* szerokosc siedziska : ok. 40 cm

* szerokosc blatu : 0k.80 cm

Montaz: kotwy do zabetonowania w podtozu.

Opis:

Stoét rekreacyjny z tawkami z zadaszeniem o dwustronnej budowie typu stotu o charakterze
tawkowo-piknikowym. Skonstruowany poprzez potgczenie w jeden element podstawy stotu
oraz dwoch tawek po obu stronach oraz zadaszeniem z blachy stalowej powlekane;j.

Konstrukcja powstata ze stalowych profili zamknietych, wypiaskowana oraz pomalowana
proszkowo w kolorze antracyt dla zwiekszenia jej odpornosci na warunki atmosferyczne i
korozje. Blat stotu i siedziska sktada sie z wysokogatunkowych desek z drewna iglastego -
réwniez zabezpieczonych przez pomalowanie.
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Ogrodzenie panelowe (fotografia poglgdowa)
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Panele ogrodzeniowe 250 cm / 123 cm / 3 mm ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
antracyt

Szerokos$¢ panela - min. 250 cm

Wysoko$¢ panela — min. 123 cm

Grubo$¢ — min. 4 mm

lloé¢ przettoczen - 2 V

Rozmiar oczka - ok. 75 x 200 mm

Stupki z ksztattownika stalowego prostokatnego do paneli ogrodzeniowych — ok. 6 x 4 cm

Stupki zakonczone plastikowg czapeczkg ( nasadka , zaslepkg , kapturkiem ) odporng na
czynniki atmosferyczne.

Kosz uliczny — 2 szt. (fotografia poglagdowa)

Kosz uliczny

Kosz uliczny o pojemnosci min. 70 litrdw, okragty o srednicy ok. 60 cm, o wysokosci ok. 80
cm z wktadem z blachy ocynkowanej,

Kolor szary

11



