Przekroj A-A

istn. nawierzchnia plac przesiadkowy chodnik
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S opornik 12x25 ,
kraweZnik istniejacy __|tawa betonowa C12/15 obrzeze 30x8
___|tawa betonowa C12/15
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY:
kostka betonowa typu HOLAND gr. 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3 cm UWAGI:
uo%:%s\_m - kruszywo famane 0/31,5 CNR stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 15 cm 1) wymiary podano w [cm]
grunt rodzimy 2)  kolorystyka nawierzchni:
- szary - utwardzenie dziatki
- czerwony - chodnik
Pracownia Projektow Drogowych
Wojciech Lo$
ul. Maltanska 6; 75-430 Koszalin
tel. 501 519 776
Temat: Utwardzenie dziatki budowlanej i wiata na rowery
o KARLINO, ul. Dworcowa
Lokalizaca: dz. nr 31/6 obr, 003 (Karlino-miasto)
Inwestor: Gmina Karlino Data:
pl. Jana Pawta Il 6
78-230 Karlino 12.2017
Branza: DROGOWA Skala:
Tresé: Przekroj konstrukcyjny A-A 1:500
Projektant (b. drogowa): | mgr inz. Wojciech £OS  upr. ZAP/0146/POOD/14 Rys. nr:
Sprawdzit: D N
Sporzgdzit:




