Systemowe - umoZliwiajg tworzenie niestandardowych
rozwigzan w oparciu o elementy standardowe,

Trwale - dzieki zastosowaniu elementéw aluminiowych
lakierowanych proszkowo sg odpome na korozjg,

tatwe w montazu - poprzez modutowa budowe oraz duzq
los¢ akcesoriow dodatkowych -nie wymagajace stosowa-
nia specjalistycznego sprzetu,

Pozwalajace na adaptacjg - do nowych budynkéw i obiek-
tow istnigjacych, do dowolnych rozwigzar architektonicz-

nych,

&

+ Porecze okragle o srednicy 40-50 mm

» Dostepna wersja jednostronna oraz dwustronna

+ Specjalnie zaprojektowane taczniki do tego typu balu-
strad uwzgledniaja wymogi dotyczace balustrad dla
0s6b niepetnosprawanych, a w szczegolnosci rozstaw
osiowy poreczy 150mm

» Tworzace zamkniety cigg faczenia porgczy za pomoca
kolanka..

Zastosowanie balustrad dla niepetnosprawnych

1. Ciggi komunikacyjne np. przejécia podziemne.
2. Wejcia do obiektow uzytecznosci publicznej:

* Przychodnie,

» Oddzialy ffilie ZUS,

» Siedziby MOPS, PCPR (Powiatowe Centra Pomocy

Rodzinie),

o Wydziaty Zdrowia,

* Urzedy Miejskie,

» Salony firmowe ,

* Banki,

» Hotele i pensjonaty,



01-100004
Porgcz 40x2mm

Ik

00-100006
Stupek prostokatny
50 x 38 mm

=)

Zaslepka do slupka
prostokatnego 50x38
mm 01-100006

15-100324
Podwojny uchwyt

porgczy okraglej

Balustrady dwu- i jednostronne z podwdéjnym pochwytem

Balustrady dla osdb niepetnosprawnych

Przedstawiony wariant balustrady dla niepefnosprawnych moze by¢ wykonany z porgczg
okragta 40mm. Pozostale konstrukcje mozna realizowa¢ réwniez z porgcza okragta 50mm.
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Mocowanie stopki:

Konstrukcje balustrad dla niepetnospraw-
nych mozna montowaé stosujac stoki gorne
lub boczne. Dobér whasciwego mocowania
zalezny jest od podtoza do ktorego sg mon-
towane balustrady. Do mocowania mozna
uzywaé wszystkich mocowan przeznaczo-
nych do stupka prostokatnego 50x38mm
(01-100006.)

Mocowanie gorne

Mocowanie boczne

By
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Mocowanie gorne
10-000010
10-100139

Mocowanie boczne
10-10009



