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PROJEKT BUDOWLANY PODJAZDU DLA 0OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH OD STRONY WEJSCIA DO BUDYNKU
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJW KARLINIE UL. TRAUGUTTA 6
dz.nr. 159 obr.0004

1.0.Podstawa opracowania .

1.1. Zlecenie Karlinskiego Osrodka Kultury w Karlinie . .

1.2. Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane

1.3. Uzgodnienia konstrukcyjno materiatowe z Inwestorem .
1.4. Mapa do celéw projektowych .

2.0.Przedmiot i zakres projektu .

2.1.Przdmiotem inwestycji jest podjazd dla oséb niepetnosprawnych do budynku biblioteki
publicznej .

2.2. Zakresem opracowania objeto taras zlokalizowany przy budynku na poziomie ca 1,40 m
w stosunku do istniejgcego poziomu terenu .

2.3. remont posadzki tarasu oraz balustrady stalowe; .
3.0. Warunki gruntowo-wodne.

W poziomie posadowienia fundamentéw wystepujg piaski gliniaste , jasnobrgzowe
, $rednio spoiste i mato wilgotne z domieszkami frakcji zwirowych . Do gtebokosci okoto 1,0m
pod powierzchnia terenu nie stwierdza sie wystepowania wody gruntowe;j .

4.0.0pis stanu istniejacego .

Omawiana dziatka zlokalizowana jest w Karlinie przy ulicy Traugutta 6 na dziafce
nr.159 na ternie dziatki zagospodarowanej w zielerice i miejsca postojowe. Wokodt budynku
prowadzi chodnik o szerokosci ca 1,50 m wykonany z ptyt chodnikowych o wymiarach 30
x30x5cm.

5.0. Opis stanu projektowanego i parametry techniczne .
5.1. opis zagospodarowania dziatki —stan projektowany .

Zgodnie z zatwierdzona koncepcja i ustaleniami materiatowymi zaprojektowano
podjazd dla osdb niepetnosprawnych zlokalizowany wzdtuz i na szerokosci tarasu . Szerokos¢
podjazdu 126 cm i wysokosci cokotu 7 cm , balustrada o wysokosci 110 cm wykonana ze stali
ksztattowej z pretéw kwadratowych o przekroju 30 x30 x3 mm malowana farbami w kolorze
brgzowym . Stupy balustrady dla oséb niepetnosprawnych co 150 cm .Powinny znajdowac sie
na wysokosci 75 cm i 90 cm - w dwéch réwnolegtych pasmach. Przy poreczy przysciennej
odlegto$¢ od sciany wynosi nie mniej niz5 cm . Materiat, z ktérego sg wykonane, musi
gwarantowaé pewny uchwyt. Najczesciej wykorzystuje sie drewno lub stal o niewielkiej
perforacji. Wygodna porecz ma w przekroju ksztatt kota lub owalu, cho¢ dopuszczalny jest tez
prostokat - 4 x 6 cm . Zewnetrzne krawedzie tzw. pochwytu, czyli czesci, za ktérg chwytamy,
powinny by¢ wydtuzone na korcach pochylni o 30 cm i zaokraglone w dét, aby w razie
upadku nie stanowity zagrozenia. Posadzke tarasu nalezy poddac rozbiérce , wykona¢ nowa
posadzke zgodnie z rysunkiem nr. 5/A niniejszego opracowania . Balustrada tarasu
wykonana ze stali ksztattowej zgodnie z zatgczonym rysunkiem w czesci zatgczniki . Z uwagi



na likwidacje czesci chodnika-opaski nalezy wykona¢ nowa opaske zgodnie z odrebnym
opracowaniem .

5.2. Parametry techniczne podjazdu dla niepetnosprawnych .

Powierzchnia zabUdOWY ... 10,80m2
dtugosSE Podjazdu fgCZNa. ... e e e s 27,18mb
Nachylenie POdJAaZAU .....cccoecueieiriecece e et st st 5-6%
SZEIOKOSE DIBEU .vveveeeceeceecte ettt st st e e s et et eas e ete st st anan 126 cm
WYSOKOSE PrOBU uveuvieeeeeeeeeieriesieeiesteseesessesesesestestesessessassessessssessensassasessessessensssanses 7cm
WYSOKOSE DAIUSTIAdY .oveeceieeirt ettt st s e aenees 110cm
WYSOKOSE POTECZY eovcvereeereeieiietistee et eteeteste st e s besaesesssssensansesestestesesssasanes 75-90 cm
rozstaw stupkow balustrady ......cceceeeieieinince e 100-110cm

5.3. Parametry techniczne tarasu .

powierzchnia CatkoWita .......cueevveceee e 117,50m2
w tym

powierzchnia zZabUdOWY ...t evaereas 114,10m2

powierzchnia schodOw zeWnetrznych ........ccceeveeceece e veve s 3,40m?2

5.4. Parametry techniczne —catkowite .

powierzchnia catkoWita .......cvveveeeeiie e 128,30m2
w tym
powierzchnia zabudowy tarasu ze schodami .......c.ccoceeieievecececieicinnenes 117,50m2
Powierzchnia zabudowy podjazdu ..........eeviveiveceie s 10,80m2
dtugosSe Podjazdu fgCZNA.. ...t s 27,18mb
Nachylenie POdJAzZAU .....cccce v e e e 5- 6%
SZEroKOSC POAJAZAU ..cocvivviieceeccet ettt s 126 cm
WYSOKOSE PIOBU weceeevicie et ettt et et eteeteste st sae e e saes et et s st assatestestestennsnnssassesans 7cm
WYSOKOSE DAlUSTIAdY .ottt st st s 110cm
WYSOKOSE POFECZY .evveciesieeiieeieiietisteeeseeeestesteste e e sessesesssssessaeesestesteseessssanns 75-90 cm
rozstaw stupkow balustrady ... 100-110cm

6.0. Zakres prac do wykonania

6.1. Zakres prac do wykonania dla podjazdu dla niepetnosprawnych .

6.1.1.roboty przygotowawcze .

Rozebranie opaski przy budynku przy scianie pétnocnej,

6.1.2. roboty ziemne .

Budowa podtoza gruntowego pod konstrukcje nawierzchni,

Wykopy liniowe pod projektowane tawy fundamentowe ,

Usuniecie ziemi z wykopdw po robotach fundamentowych z zageszczeniem,
Wykonanie podbudowy pod ptyte podjazdu z gruntu budowlanego z
zageszczeniem Id=1,0

6.1.3. roboty budowlane .

Utozenie podbetonu w wykopie,
Betonowanie taw



e lzolacja pozioma 1 x papa na lepiku,

e Wymurowanie $cian z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej M-7,

e Podsypka piaskowa miedzy $cianami podjazdu,

e Podbeton B15 gr. 10,0 cm,

e Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm,

e Kostka betonowa gr.6,0 cm

6.1.4. Roboty wykornczeniowe .

Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach zewnetrznych,

Wykonanie tynku mozaikowego,

Montaz balustrad,

Wykonanie opaski wokét podjazdu z kostki betonowej lub ptyt chodnikowych ,(
w odrebnym opracowaniu ),

6.2. Zakres prac do wykonania dla tarasu .
6.2.1.roboty przygotowawcze .

e Rozebranie opaski przy budynku przy $cianie pétnocnej,
e Rozbidrka istniejgcej posadzki do poziomu istniejgcej ptyty stropowe;j,

6.2.2. roboty ziemne .

e Budowa podtoza gruntowego pod konstrukcje nawierzchni,

e  Wykopy liniowe pod projektowane tawy fundamentowe,

e Usuniecie ziemi z wykopdw po robotach fundamentowych z zageszczeniem ,

e  Wykonanie podbudowy pod ptyte podjazdu z gruntu budowlanego z
zageszczeniem Id=1,0

6.2.3. roboty budowlane .

e Ptyty chodnikowe betonowe 50 x 50 x 5cm

e Jastrych gr. 5,0 cm dylatowany polami 2 x 2 m i obwodowo styropianem
gr. 1,0 cm ,zbrojony siatkg 10 x10 cm drut o srednicy 4 mm,

e Styrodur gr.50cm

e lzolacja przeciwwilgociowa

e Istniejgc ptyta stropowa .

6.2.4. Roboty wykornczeniowe .

e Woykonanie warstwy zbrojonej na scianach zewnetrznych podjazdu i $ciany
tarasu w kolorze dostosowanym do istniejgcej elewacji budynku,

e Wykonanie tynku mozaikowego,

e Montaz balustrad,

e Wykonanie opaski wokét podjazdu z kostki betonowej lub ptyt chodnikowych ,(
w odrebnym opracowaniu ),

e Montaz rynien i rur spustowych odprowadzajgcych wody opadowe z
powierzchni tarasu na teren dziatki .

6.3.0. Balustrada tarasu .

e Balustrada wykonana ze stali ksztattowej z pretow kwadratowych o przekroju
e Porecze przy schodach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych sg



mocowane, co najmniej 0,05m. Porecze przed poczatkiem i za koricem, nalezy
przedtuzy¢ o 0,3m oraz zakonczy¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczne
uzytkowanie .

Wszystkie elementy stalowe nalezy po uprzednim poliniowaniu malowaé
farbami do stali w kolorze bragzowym np.: farby alkilowe (ftalowe) lub ,farby
chlorokauczukowe , epoksydowe, poliuretanowe

6.4.0. Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych .

Konstrukcje nosng balustrady stanowi rama z rur ( stupki i podwdjny pochwyt )
o $rednicy @ 50 mm mocowana do podtoza kotwami osadzanymi chemicznie.
W zaleznosci od sposobu mocowania balustrady w naszym przypadku od géry
stosowane sg kotwy M 12. Pochwyty mocowane sg do stupkéw za pomoca
odstepnikdw systemowych, gérny na wysokosci 0,9 m dolny na wysokosci 0,7
m. W przypadku braku rezygnacji bocznych kraweznikdéw ograniczajgcych tor
jazdy woézkdéw, w odlegtosci minimum 0,07 m od ptaszczyzny podjazdu
zamontowad odbojnice z rury @ 42.

odstep miedzy barierkami powinien miesci¢ sie w granicach od 1,0 do 1,1 m.
dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu .

Przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla
ruchu osdb niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne porecze
umieszczone na wysokosci 0,75m i 0,9m od ptaszczyzny ruchu. Porecze przed
poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzyé o 0,3m oraz zakonczyé w sposdb
zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie,

Wszystkie elementy stalowe nalezy po uprzednim poliniowaniu malowaé
farbami do stali w kolorze brgzowym np. :farby alkilowe (ftalowe) lub ,farby
chlorokauczukowe , epoksydowe, poliuretanowe ,

przed malowaniem zawartos¢ puszki dobrze wymieszac. natozy¢ dwie warstwy
farby ( druga warstwa moze by¢ natozona dopiero po wyschnieciu pierwszej).
Stosowac pedzel lub pistolet lakierniczy. Temperatura pracy powyzej +5C.
Rozcienczanienie zalecane ( w przypadkach koniecznych - benzyna lakowa).
Zuzycie6-8 m2/L.

Wskazéwka dekoracyjny wyjatkowo antyczny efekt na elementach kutej
metaloplastyki artystycznej typu: $wieczniki, lampy, balustrady, ogrodzenia itp.
powstaje, jesli po catkowitym utwardzeniu sie farby ( okoto 7 dni) malowane
powierzchnie zostang przetarte ostrg szczotkg z wtosiem syntetycznym lub
ostra szmatg Iniang; powstaty pyt nalezy sptukaé woda.

7.0. Opis projektowanych rozwigzan .

7.1. Dane ogolne.

Lokalizacje przedmiotowego podjazdu uzgodniono z Inwestorem i uzytkownikiem budynku

7.2. Fundamenty .

7.3. Sciany .

Podbeton B-10,

Beton konstrukcyjny B-15,

Warstwa piasku Srednio- zageszczonego w proporcjach 1:4 grubosci 15 .0cm
Grunt rodzimy .

Bloczki betonowe wibroprasowane m-6 gr.20 cm na zaprawie cementowo-
wapienne M-7,

7.4. Zasypki i podbudowy .

Zasypka taw fundamentowych z gruntu rodzimego



e Zasypka miedzy scianami pod nawierzchnie z piasku z domieszka cementu w
ilosci 1:4 gr. 15cm,
e Zwir drenujacy stabilizowany mechanicznie grubosci 20-25 cm .

7.5. izolacje .

e Pozioma 2 x papa na lepiku
e Pionowa powtokowa 1 X Abizol R+2xP abizol G,

7.6. wykonczenie .

e Balustrada tarasu stalowa z rur malowanych proszkowo , wypetnienie stanowig
prety pionowe w rozstawie ca 11 cm malowane w kolorze brgzowym,

e Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych z poziomych rur zgodnie z
zatgczonym zatgcznikiem .

8.0. Wymagania dotyczace wykonania prac.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , technicznymi warunkami
wykonania i odbioru robét , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz
projektem budowlany

9.0. Wykaz wymaganego sprzetu

e Pita do ciecia kostki betonowej i ptyt chodnikowych ,
e Wibrator powierzchniowy,

e Betoniarka 1501,

e Wibrator pograzany,

e Mieszadto zapraw i tynkow ,

e Gietarka do zbrojenia,

e Nozyce do pretéw stalowych

10.0. Uwagi koricowe .

e dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej,

e w chwili obecnej jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia nie
wystgpienia zagrozenia dla srodowiska higieny i zdrowia uzytkownikéw w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi .

e teren nie znajduje sie w obrebie terenu ani wptywu eksploatacji gérnicze;j .

e charakterystyka ekologiczna,

. projektowana inwestycja nie przewiduje zwiekszenia ilosci odpaddéw
gospodarczych,

e Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu , wibracji
,promieniowania w szczegolnosci jonizujacego , zaktdécen
elektromagnetycznych i innych .

e Zastosowane materialy nie spowoduje skazenia gleby ani wod
powierzchniowych . Nie wystepuje potencjalne zagrozenia dla srodowiska .

e  Obszar robét nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb nie zwigzanych z
budowa,

e Projektowane roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, Normami technicznymi i wytycznymi .,

e Ewentualne problemy , ktére wynika w trakcie wykonywania robdt beda
rozwigzywane w ramach nadzoru budowlanego .

Projektant mgr inz. arch. Halina Ryl

Opracowata : inz. Jadwiga tuczak



IV. INWENTARYZACJA BUDOWLANA .
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1.4.Mapa do celéw projektowych .

2.0.Przedmiot i zakres projektu .
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biblioteki publiczne;j .

2.2.Zakresem opracowania objeto taras zlokalizowany przy budynku na poziomie ca
1,40 m w stosunku do istniejgcego poziomu terenu .
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3.0. Warunki gruntowo-wodne.
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5.0. Parametry techniczne tarasu

6.0. Opis stanu istniejgcego

B. CZESC GRAFICZNA
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IV. INWENTARYZACJA BUDOWLANA TARASU BUDYNKU
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJW KARLINIE UL. TRAUGUTTA 6
dz.nr. 159 obr.0004

1.0.Podstawa opracowania .

1.5. Zlecenie Karlinskiego Osrodka Kultury w Karlinie .

1.6. Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane

1.7. Uzgodnienia konstrukcyjno materiatowe z Inwestorem .
1.8. Mapa do celéw projektowych .

2.0.Przedmiot i zakres projektu .

2.1.Przdmiotem inwestycji jest podjazd dla oséb niepetnosprawnych do budynku biblioteki
publicznej .

2.2. Zakresem opracowania objeto taras zlokalizowany przy budynku na poziomie ca 1,40 m
w stosunku do istniejgcego poziomu terenu .

2.3. remont posadzki tarasu oraz balustrady stalowe; .
3.0. Warunki gruntowo-wodne.

W poziomie posadowienia fundamentéw wystepujg piaski gliniaste
jasnobrazowe , srednio spoiste i mato wilgotne z domieszkami frakcji zwirowych . Do
gtebokosci okoto 1,0m pod powierzchnia terenu nie stwierdza sie wystepowania wody
gruntowe; .
4.0.0pis stanu istniejacego .

Omawiana dziatka zlokalizowana jest w Karlinie przy ulicy Traugutta 6 na dziatce
nr.159 na ternie dziatki zagospodarowanej w zielerice i miejsca postojowe. Wokét budynku
prowadzi chodnik o szerokosci ca 1,50 m wykonany z ptyt chodnikowych o wymiarach 30

x30x5cm .

5.0. Parametry techniczne tarasu

o powierzchnia catkoOWita .......ccceeeececece e 117,50m2
w tym

o powierzchnia zZabUdOWY ... 114,10m2

e powierzchnia schodow zewnetrznych .........ccccvveveevecveciesesececeeeinneennn. 3,40mM2

6.0. Opis stanu istniejgcego

Taras istniejgcy wykonany jest na szerokosci i dtugosci budynku biblioteki
publicznej ,wykonany jako czesciowe podpiwniczenie . Taras obudowany jest $cianami
petnymi ,pomiedzy ktdrymi wypetnienie stanowi mieszanka piaskowo -zwirowg o zmiennej
wysokosci . W trakcie wykonanych odkrywek stwierdzono brak izolacji poziomej posadzki
tarasu jak $Scian fundamentowych . posadzka tarasu wykonana jest jako betonowa . Nie
stwierdzono dylatacji posadzki z uwagi na znaczne pekniecia posadzki , oraz obwodowej
wzdtuz Scian istniejgcego budynku .

Opracowat : inz. Jadwiga tuczak
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sprawnosci technicznej budynku magazynowego.
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B.CZESC GRAFICZNA

1/k - przekrdj tawy fundamentowej



V. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOZLIWOSCI
DOBUDOWY PODJAZDU DO BUDYNKU W KARLINIE
UL. TRAUGUTTA 6 dz.nr. 159 obr.0004

1.0. Podstawa opracowania.

1.1.Zlecenie inwestora Karlinskiego Osrodka Kultury w Karlinie .
1.2.Inwentaryzacja budowlana wykonana przez autora opracowania.
1.3.Wizja lokalna , odkrywki wykonawcze przez autora opracowania .

1.4 Wytyczne w sprawie ekspertyzy techniczno-ekonomicznej i przegladu sprawnosci
technicznej budynku magazynowego.

1.5.Literatura, normy do projektowania i wykonawstwa.
2.0.Cel i zakres opracowania .

Celem opracowania jest ekspertyza techniczna konstrukcji i elementow
budynku  Karlinie ul. Traugutta 6 . Okreslenie nowosci elementdw konstrukcyjnych oraz
stopnia zuzycia elementéw konstrukcyjno — budowlanych pod wzgledem mozliwosc
dobudowy do tarasu budynku podjazdu dla niepetnosprawnych . Realizacje tego celu
wymagata sporzadzenia inwentaryzacji budowlanej rozpoznania konstrukcji budynku i
wartosci uzytkowej budynkow

3.0. Ogolna charakterystyka budynku
3.1. Opis ogdiny budynku.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce 159 w Karlinie przy ul. Traugutta 6 ,teren
zagospodarowany z zieledicami , miejscami postojowymi i chodnikami dziatka ogrodzona —
ogrodzenie nadaje sie do remontu i czesciowo do wymiany .

3.2. Opis elementéw konstrukcyjnych budowlanych .

e Fundamenty - sposdb posadowienia istniejgcego budynku rozpoznano
dwiema  odkrywkami scian nos$nych . Odkrywki wykonang na zewnatrz
budynku  pod $ciang  zewnetrzng i S$ciang szczytowa  Budynek
posadowiony jest na tawach fundamentowych betonowych na  poziomie
ca 80 cm ponizej terenu. Stwierdzono brak izolacji poziomej i pionowej .
Ogdlnie stan fundamentdw ocenia sie jako dobry. Uwzgledniajgc brak
oznak uszkodzen konstrukcji oraz wiek budynku nalezy stwierdzic , iz stan
budynku jest bardzo dobry i nie zagraza bezpieczenstwu obiektu_.

e Sciany zewnetrzne -  z cegly zewnetrzne ceramicznej petnej gr.25 cm na
naprawie cem-wap. Stan techniczny $cian ocenia sie jako bardzo dobry .

e  Tynki zewnetrzne -cementowo-wapienne w dobrym stanie technicznym
malowane farbg akrylowg zewnetrzna.

) Posadzka - betonowa zatarta na ostro grubosci okoto 4,0 cm na
podktadzie betonowym grubosci 15 cm i podsypce piaskowej okoto 30 cm
Posadzka w bardzo dobrym stanie technicznym.

4.0. Charakterystyka wykonanych robét budowlanych.

Wykonano na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania murdéw z technicznymi warunkami i obowigzujgcymi zasadami,
a w szczegdblnosci :



materiaty uzyte do murowania robdét odpowiadajg warunkom

technicznym

e mury utozone warstwami , z przestrzeganiem prawidet wigzania
grubosci spoin, oraz zachowaniem pionu i poziomu

e grubos¢ spoin poziomych wynosi 10-15 mm , pionowych 10- 22 mm

e nie stwierdzono zwichrowania i skrzywied muréw , dopuszczalne

0 odchytki wymiaréw otwordéw —bramy sg w normie i wynoszg

+10do-10 mm..

5.0. Ocena wykonanych robét.

Roboty wykonane sg z duzg starannoscia zgodnie z warunkami technicznym wykonania robét
murowych i betonowych.

6.0. Warunki - spetnienia art. 5 Prawa Budowlanego

Obiekt budowlany zostat zaprojektowany i wybudowany zgodnie z art. 5 ustawy ,,Prawo
Budowlane”, zgodnie z przepisami techniczno —budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej w sposdb zapewniajgcy spetnienie :

1. Wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci :

e bezpieczenstwa konstrukcji - bardzo dobry stan techniczny budynku,

e bezpieczenstwa pozarowego

e bezpieczenstwa uzytkowania — zgodnie z przeznaczeniem,

e odpowiednich warunkéw higieniczno-zdrowotnych i ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami -nie dotyczy,

e oszczednosSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd .

2. Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu w szczegdlnosci
w zakresie oswietlenia (instalacja oswietleniowa ), wentylacji grawitacyjnej,

e wod.-kan., tfacznosci telefonicznej, centralnego ogrzewania

3.0mawiany budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej w zwigzku z tym zachodzi
potrzeba zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

4.0chrona uzasadnionych intereséw 0séb trzecich o ktérej mowa w ust. 1.pkt.6
obejmuje w szczegdlnosci:

e zapewnienie dojazdu do drogi publicznej poprzez wewnetrzng droge,

e zapewnienie mozliwos¢ korzystania z energii elektrycznej , wody ,kanalizacji ,
centralnego ogrzewania .

e zapewniono doptyw Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi

7.0. Uwagi koncowe.

Ogodlnie mozna stwierdzi¢ ,ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodni z
obowigzujgcymi przepisami ogdlnymi i warunkami technicznymi wykonywania  robét
murowych i betonowych . W oparciu o przeprowadzone obliczenia , stan techniczny
budynku nalezy stwierdzi¢ ,ze prace remontowe nie wptyng na pogorszenie stanu
technicznego budynku

Opracowata : inz. Jadwiga tuczak



VI. INFORMACIJA DOTYCZACA PLANU ,BIOZ"”

A.CZESC OPISOWA .

1.0.Podstawa opracowania .

1.1.projekt budowlany dobudowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

1.2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 06.2003r w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéow robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r)

1.3.Rozporzadzenie ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano -montazowych i rozbiérkowych (dz.U.Nr13poz.93).

1.4. rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

1.5.rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r w sprawie
wprowadzania obowigzku stosowania niektérych polskich Norm i norm branzowych
,dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr.37p0z.138)

2.0.Zakres robét dla catego zmierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji .

3.0.Wykaz istniejgcych obiektow .

4.0. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ,ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .
5.0. Wskazanie dotyczgce przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robot rozbidrkowych .
6.0.Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefie

szczegllnego zagrozenia zdrowia w ich sasiedztwie.



VI. INFORMACIJA DOTYCZACA PLANU ,,BIOZ"”
BUDYNEK W KARLINIE UL. TRAUGUTTA 6 dz.nr. 159 obr.0004

1.0.Podstawa opracowania .

1.1.projekt budowlany dobudowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

1.2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 06.2003r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczedstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r)

1.3.Rozporzadzenie ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano -montazowych i rozbiérkowych (dz.U.Nr13poz.93).

1.4. rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie
0goblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

1.5. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r w sprawie
wprowadzania obowigzku stosowania niektdrych polskich Norm i norm branzowych
,dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr.37poz.138)

2.0.Zakres roboét dla catego zmierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbidrke posadzki tarasu. Rozbidrka
dotyczy kondygnacji nadziemnych .

3.0.Wykaz istniejacych obiektéw .

Na terenie inwestycji poza obiektami przeznaczonymi do rozbiérki brak
jest innych obiektéw budowlanych.

4.0. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ,ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

Brak elementéw mogacych stwarzac zagrozenie .

5.0. Wskazanie dotyczace przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
rozbiérkowych .

Wskazanie dotyczgce przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robot rozbidrkowych to :

Roboty , przy ktérych wykonywaniu ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
e Rozbidrki obiektdw budowlanych o wysokosci powyzej 1,50m ,

6.0.Wskazanie  $rodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegdlnego zagrozenia zdrowia w ich sagsiedztwie.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie z
art. 21a Prawa Budowlanego , a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy
i harmonogramu realizacji prac rozbidrkowych .

Roboty winny by¢é prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane .

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy przeprowadzié¢ wstepne



szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem :BIOZ” zgodnie z RIM z dnia
06.02.2003r

Zalecenia ,jakich nalezy przestrzegac¢ w trakcie realizacji powyiszych robét

budowlanych :

Roboty rozbidrkowe powinny byé wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowej,

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy sprawdzié czy obiekt
odfaczony zostat od sieci gazowej , cieplnej ,elektroenergetycznej ,
telefonicznej , wodociggowej i kanalizacyjnej.

Prowadzenie robdt rozbiérkowych , jezeli zachodzi mozliwosé przywrdcenia
czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione ,

Roboty nalezy wstrzymaé¢ w przypadku , gdy predkos$é wiatru przekracza
10m/s

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach jest zabronione przewracanie $cian lub innych
czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione ,

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego
spadania lub zawalania sie innego elementu konstrukgji ,

Gromadzenie gruzu na stropach , klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione ,

Zabezpieczenie placu budowy .;

Teren , na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowanego , nalezy
ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi,

Teren bezposrednio zagrozenia upadkiem budynku oraz komina wygrodzi¢
tasmami biato-czerwonymi . i tablicami ostrzegawczymi .,

Przebywanie osdb postronnych w strefie pracy maszyn lub w budynku w
trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych jest zabronione

Przebywanie osdb postronnych w strefie —obrebie zagrozonego upadkiem
jest zabronione,

Nie przewiduje sie urzadzenia placu sktadowego dla materiatow
pochodzacych z rozbiérki .Zatadunek materiatéw porozbidérkowych z
rozkruszonych elementéw winien odbywaé sie bezposrednio na
przygotowane $rodki transportu .

Maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie
zapewniajgcym ich statg sprawnosc , stosownie do prac , do jakich zostaty
przeznaczone , obstugiwane przez przeszkolone osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazem technicznym
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed wypadnieciem
i przemieszczeniem

Przy prowadzeniu robdt spawalniczych ( ciecie stali ) minimalna dtugosé¢
przewoddéw powinna wynosi¢ , co najmniej 5,00m , a kazdy ciety przedmiot
uziemiony,

Zabezpieczenie osob pracujacych i przebywajacych na terenie budowy :

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé
zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez ochronng , hetmy
okulary rekawice ochronne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie,

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenie pragdem ,upadek z
wysokosci oparzenia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang, praca powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j .



Sprzet ochrony osobistej powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob jego uzytkowania , konserwacji i przechowywania .
Zapewnienie zaplecza socjalnego (WC ,szatnia ,umywalnia )

Pierwsza pomoc :

Na terenie placu budowy powinien byé urzadzony punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw ,

Jesli roboty wykonywane sg w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy to w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenos$na
apteczka,

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie
moga zapewnic przewozu poszkodowanych , kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne mu srodki lokomocji,

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego , wykaz
nr. telefonéw i adresdw najblizszego punktu opieki zdrowotnej , strazy
pozarnej ,policji a takze apteczki oraz sSrodkéw i urzadzen przeciwpozarowych
. Wyzej wymienione adresy i numery telefonéw powinny by¢ znane kazdemu
pracownikowi nadzoru technicznego .

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze,

Nalezy wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje i dojazdy dla
strazy pozarnej lub karetki pogotowia ratunkowego ..drég i wjazdéw nie
wolno zastawiac .

Obowigzki pracownikéw i personelu nadzorczego wynikajace z kodeksu pracy art. 234,235,

Pracownik zobowigzany jest :

ZnaleZ¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,

Wykonywac prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

Dbac o nalezyty stan powierzonych maszyn, narzedzi i sprzetu ,niezwiocznie,
Zawiadomié o zauwazonym na budowie wypadku przy pracy lub zagrozeniu,
Zyciu i zdrowia ludzkiego ,

Kierownik zobowigzany jest :

Organizowad prace na budowie w sposéb zapewniajacy bhp,
Zapewni¢ przestrzeganie na budowie przez pracownikow przepisow i zasad
BHP,

Uwagi konicowe :

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy zwréci¢ uwage by nie naruszac
interesdw 0sdéb trzecich .po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowad i wykonac
dokumentacje geodezyjna pozostawionych fundamentéw .
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