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Przedmiar Strona 1/2
Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposazenie $wietlic wiejskich w miejscowosciach Garnki, Daszewo Domacyno i Zwartowo, gm. Karlino - czg$¢ |
- Garnki

Podstawa, opis robot Tlos¢

Rozebranie posadzek z plyck na zaprawie i kleju

m2 29,000
2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
m2 29,000
3 [Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
m2 29,000

4 |Posadzki z pytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowana - plytki antyposlizgowe

m2 29,000

Przetarcie istniej qych k(')w wwntrznch z zskrbanim farby lub zdzieraniem tapet na $cianach o

m2 192,220
6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach
m2 118,940
7 |Analogia - Tynk mozaikowy na $cianach wykonany rgcznie

m2 73,280

[ Malowanie tykow wewntrznych gtadkich trzyotnie farba emulsyjna bez gruntowania

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne peine
m2 6,000
10 |Oscieznice drewniane
m2 6,000
Remont schodow z oktadzinami
kpl 1,000
12 |Wykonanie i montaz placu zabaw
kpl 1,000
13 |Rekultywacja terenu wraz z wysiewem trawy sportowej
m2 2.100,000
14 |Rekultywacja terenu boiska do pitki siatkowej wraz wylozeniem trawy w rolkach
m2 322,000
15 |Zakup i montaz wyposazenia boiska do siatkowki
kpl 1,000
16 |Zakup i montaz bramek do pitki noznej
szt 2,000
17 |Wykonanie miejsca na ognisko
szt 1,000
18 |Zakup i ustawienie altanostotow
szt 4,000
19 |Lawki z bali drewnianych
szt 6,000
20 |Kosze na $mieci
szt 2,000
21 |Rozbiorka nawierzchni z bruku kamiennego, wykonanie koryta pod nawierzchnie drogowe, wykonanie podbudowy z
kruszywa lamanego pod nawierzchnie drogi, wykonanie podsypki cementowo -piaskowej, wykonanie nawierzchni z
kostki polbruk gr. 8 cm
m2 360,000
22 |Korytowanie nawierzchni gruntowej pod krawezniki, wykonanie taw pod krawezniki z betonu B-10,wykonanie
kraweznikow betonowych
m 165,000
23 |Wykonanie koryta pod nawierzchnie drogowe, wykonanie podbudowy z kruszywa famanego pod nawierzchnie drogi,
wykonanie podsypki cementowo -piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm - parkingi
m2 62,500
24 |Korytowanie nawierzchni gruntowej pod krawezniki, wykonanie taw pod krawgzniki z betonu B-10,wykonanie
kraweznikow betonowych - parkingi
m 22,500
25 |Wykonanie koryta pod chodniki, wykonanie podsypki cementowo -piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki polbruk gr.
6 cm - chodniki i place
m2 152,500
26 |Korytowanie nawierzchni gruntowej pod obrzeza betonowe, wykonanie taw pod obrzeza z betonu B-10,wykonanie
obrzezy betonowych
m 170,000

GARNK]
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gm. Karlino - czg$¢ |

Przedmiar
Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposazenie $wietlic wiejskich w miejscowo$ciach Garnki, Daszewo Domacyno i Zwartowo,

- Garnki
l ij Tlos¢ ]

‘ Nr }Podstawa, opis robot
27 |Wykonanie nasadzen
kpl 1,000
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Przedmiar Strona 1/2

Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposazenie $wietlic wiejskich w miejscowosciach Gamki, Daszewo Domacyno i Zwartowo, gm. Karlino - czgs¢
II - Daszewo

Podstawa |Opis robot

KNR 4-01 Zerwai psazi or sucznych

0818/05
m2 103,690
2 KNR Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju
4-01w97
0812/05
m2 37,865
3 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
m2 146,305
4 KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
m2 146,305
5 KNR 2-02 |Posadzki z piytek o wymiarach 30x30cm ukfadanych na klej metoda kombinowang - plytki
1118/09 |antyposlizgowe
m2 146,305

6 KNNR 2 |Cokoliki z ptytek terakotowych
1203/03

104,600

KNNR 3 Analogia - Rozebranie plyte z glury

0614/05
m2 7,560
8 KNNR 3 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15cm
0606/04
m2 45,720
9 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni scian i sufitow pod wykonanie gladzi gipsotych, tynkéw mozaikowego i robot
0713/01  |malarskich
m2 447,305
10 KNNR 2 |Gadz gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach
0802/06
m2 281,675
11 | KNR2-02 |Analogia - Tynk mozaikowy na $cianach wykonany recznie
0803/02
m2 135,360
12 Kalkulacja indywidualna - Wkucie pod tynk istniejacych instalacji natynkowych
kpl 1,000
13 | KNR4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach
0322/02
szt 3,000

14 | Kalkulacja |Naprawa okapnika nad glownym wejéciem do budynku (wymiana papy+ obrobki blacharskie)
indywidualna

___ 5,760]
KNNR ' alowane k(’) rzych glkh tkrotnie farba emusyjq egntana
1401/06

KNR 2-15 logia - Dodatki za odejs’ia pwe 7 rur i ksztaltek PCW lzoe modq iskowq

0208/01
podejscie 3,000
17 | KNR2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do: zaworow wyplywowych, baterii, hydrantow,
0107/01 |mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 15mm
szt 3,000
18 | KNR2-15 [Montaz zlewozmywakow stalowych na szafce
0220/05
szt 1,000
19 | KNR2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o $rednicy nominalnej 15mm
0115/01
szt 3,000
20 | KNR2-15 |Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
0224/03
kpl 2,000
21 | KNR2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem
0221/01
szt 2,000

DACZEWO
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Przedmiar Strona 2/2

Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposazenie $wietlic wiejskich w miejscowosciach Garnki, Daszewo Domacyno i Zwartowo, gm. Karlino - czgs¢
II - Daszewo

KNR 2-02W Sdl e wm;trzne peine
1026/03
m2 10,800
23 KNNR 2 |O$cieznice drewniane
1104/02
KNR 2-02 |Analogia - ars rwze z zaa eojbs’c1 20mm pod pod21 zatarte na glao
1102/02 |- remont wejécia do budynku
m2 5,760
25 | KNR2-02 |Analogia - Plyty betonowe 35x35 cm pokryte drobnym kamykiem
1118/09
m2 5,760
26 | Kalkulacja |[Doposazenie placu zabaw - Montaz SPreZynowcow
indywidualna
szt 2,000
27 | Kalkulacja |Lawki parkowe - przy boisku do siatkowki
indywidualna
szt 10,000
28 | Kalkulacja |Rekultywacja terenu boiska do pitki siatkowej wraz wylozeniem trawy w rolkach
indywidualna
m2 322,000
29 | Kalkulacja |Zakup i montaz wyposazenia boiska do siatkowki
indywidualna
kpl 1,000
30 | Kalkulacja |Wykonanie i montaz ogrodzenia wokot terenu rekreacyjnego
indywidualna
m 220,000
31 | Kalkulacja |Wykonanie koryta pod nawierzchnie drogowe, wykonanie podbudowy z kruszywa famanego pod
indywidualna|nawierzchnie drogi, wykonanie podsypki cementowo -piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki
polbruk gr. 8 cm - parkingi przy budynku
m2 110,000
32 | Kalkulacja |Korytowanie nawierzchni gruntowej pod krawezniki, wykonanie faw pod krawezniki z betonu
indywidualna |B-10,wykonanie kraweznikow betonowych - parkingi
m 40,000
33 | Kalkulacja |Rekultywacja terenu wraz z wysiewem trawy sportowej
indywidualna
m2 2.000,000
34 | Kalkulacja |Kosze na $mieci
indywidualna
szt 2,000
35 | Kalkulacja |Lawki z bali drewnianych - przy miejscu na ognisko
indywidualna
szt 6,000
36 | Kalkulacja |Wykonanie miejsca na ognisko
indywidualna
szt 1,000
37 | Kalkulacja |Wykonanie nasadzen
indywidualna
kpl 1,000
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Przedmiar Strona 1/2

Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposazenie $wietlic wiejskich w miejscowosciach Garnki, Daszewo Domacyno i Zwartowo, gm. Karlino - czgs¢
III - Domacyno

Podstawa |Opis robot

NR -02W Skrla drzwiow wewne;tze me
1026/03

m2 10,600
2 KNNR 2 |Oscieznice drewniane
1104/02
m2 10,600
3 |-KNRA9-01—Oeyktinows
0933/03
m2 365640
4 PECNTE NG : el ipari
1205/08
m2 136;649|
5 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
m2 51,660
6 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
m2 69,340
7 KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek ukladanych na klej
1118/01
m2 69,340

8 KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowang - plytki
1118/09 |antyposlizgowe

m2 69,340

Kalkulacja |Demontaz $cianki dziatowej z ptyty pilsniowej

indywidualna
kpl 1,000
10 | KNR4-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na Scianach
0713/01
m2 489,660
11 KNNR 2 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
0802/06
m2 241,460
12 | KNR2-02 |Analogia - Tynk mozaikowy na $cianach wykonany recznie
0803/02
m2 144,960
13 KNNR 3 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15cm
0606/04
m2 48,640
14 | kalkulacja |Wymiana i remont blatu 3,9*0,6 z wymiang glazury podestu i malowaniem podestu
indywidualna
szt 1,000

15 | Kalkulacja |Wymiana elementow wydawki kuchennej o wym. - 1,1x1,0 m
indywidualna

1,000

7 aloityk() enQrzn kich trzykrotnie farbg eulsyjn bez gunani ‘

2-15 Analoi - Dodatki apodjs’ia ow z rur i ksztattek z PCW cz etodq weiskowa

0208/01
podejscie 1,000
18 | KNR2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejé¢ doptywowych do: zaworow wyplywowych, baterii, hydrantow,
0107/01  |mieszaczy itp o srednicy nominalnej 15mm
szt 1,000
19 | KNR2-15 |Montaz zlewozmywakow stalowych na szafce
0220/05
szt 1,000

20 | KNR4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach
0322/02
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Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposazenie $wietlic wiejskich w miejscowosciach Garnki, Daszewo D

[II - Domacyno

Przedmiar

Strona 2/2

omacyno i Zwartowo, gm. Karlino - czg§¢

Nr Podstawa |Opis robot Jm B Tlos¢ T
21 | Kalkulacja |Lawki parkowe
indywidualna
szt 2,000
22 | Kalkulacja |Wykonanie i montaz placu zabaw
indywidualna
kpl 1,000
23 | Kalkulacja |Rekultywacja terenu wraz z wysiewem trawy sportowej
indywidualna
m2 996,000
24 | Kalkulacja |Wykonanie miejsca na ognisko
indywidualna
szt 1,000
25 | Kalkulacja |Zakup i ustawienie altanostotow
indywidualna
szt 4,000
26 | Kalkulacja |Lawki z bali drewnianych
indywidualna
szt 6,000
27 | Kalkulacja |Kosze na $mieci
indywidualna
szt 2,000
28 | Kalkulacja |Wykonanie koryta pod nawierzchnie drogowe, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego pod
indywidualna [nawierzchnie drogi, wykonanie podsypki cementowo -piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki
polbruk gr. 8 cm
m2 132,000
29 | Kalkulacja |Korytowanie nawierzchni gruntowej pod krawgzniki, wykonanie taw pod krawezniki z betonu
indywidualna|B-10,wykonanie krawgznikow betonowych
m 66,000
30 | Kalkulacja |Wykonanie koryta pod nawierzchnie drogowe, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego pod
indywidualna|nawierzchnie drogi, wykonanie podsypki cementowo -piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki
polbruk gr. 8 cm - parkingi
m2 90,000
31 | Kalkulacja |[Korytowanie nawierzchni gruntowej pod krawezniki, wykonanie taw pod krawezniki z betonu
indywidualna|B-10,wykonanie krawgznikow betonowych - parkingi
m 28,000
32 | Kalkulacja |Wykonanie koryta pod chodniki, wykonanie podsypki cementowo -piaskowej, wykonanie nawierzchni z
indywidualna|kostki polbruk gr. 6 cm - chodniki i place
m2 107,000
33 | Kalkulacja |Korytowanie nawierzchni gruntowej pod obrzeza betonowe, wykonanie faw pod obrzeza z betonu
indywidualna|B-10,wykonanie obrzezy betonowych
m 180,000
34 | Kalkulacja |Wykonanie nasadzen
indywidualna
kpl 1,000
35 | Kalkulacja |Wykonanie i montaz ogrodzenia
indywidualna
m 171,000
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Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposazenie $wietlic wiejskich w miejscowosciach Garnki,
IV - Zwartowo

ROBOTY WYMIENIONE W TKI]

Przedmiar

D I=vi

HKT

Strona 1/2

Daszewo Domacyno i Zwartowo, gm. Karlino - czgs¢

Podstawa

1102/02

KNR 2-02 Wstwy wyrdwnawcze z Zapra cementowj grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko ]

KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach

m2 24,660
2 KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
m2 24,660
3 KNR 2-02 |Posadzki z plytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na Klej metoda kombinowang - plytki
1118/09 |antyposlizgowe
m2

KNNR 2
1401/06

Malowanie tykow wewngtrznych giadich trzykrotnie farba emulsyjna bez gruntowania B

KNR 2-15 Analogia - Dodatki za poejs’cia odtywoe z rur i ksztattek z PCW laczone metoda wcikowa
0208/01

0713/01
m2 528,740
5 KNNR 2  |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach
0802/06
m2 352,870
6 KNR 2-02 |Analogia - Tynk mozaikowy na $cianach wykonany rgcznie
0803/02
m2 149,120
7 KNNR 3  |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15¢m
0606/04
25,200

m2

0115/01

Kalkulacja |Lawki parkow '

podejscie 1,000
10 | KNR2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworow wyplywowych, baterii, hydrantow,
0107/01 |mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 15mm
szt 1,000
11 | KNR2-15 |Montaz zlewozmywakow stalowych na szafce
0220/05
szt 1,000
12 | KNR2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm

indywidualna

indywidualna
szt 3,000
14 | Kalkulacja |Wykonanie i montaz placu zabaw
indywidualna
kpl 1,000
15 | Kalkulacja |Rekultywacja terenu wraz z wysiewem trawy sportowej
indywidualna
m2 2.200,000
16 | Kalkulacja |Rekultywacja terenu boiska do pitki siatkowej wraz wylozeniem trawy w rolkach
indywidualna
m2 322,000
17 | Kalkulacja |Zakup i montaz wyposazenia boiska do siatkowki
indywidualna
kpl 1,000
18 | Kalkulacja |Wykonanie miejsca na ognisko
indywidualna
szt 1,000
19 | Kalkulacja |Zakup i ustawienie altanostotow
indywidualna
szt 4,000
20 | Kalkulacja |Lawki z bali drewnianych
indywidualna
szt 6,000
21 | Kalkulacja |[Kosze na$mieci

MWARTOWO
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Przedmiar Strona 2/2
Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposazenie swietlic wiejskich w miejscowo$ciach Garnki, Daszewo Domacyno i Zwartowo, gm. Karlino - czg$é
IV - Zwartowo
Nr Podstawa |Opis robot m | los¢ |
szt 2,000
22 | Kalkulacja |[Rozbiorka nawierzchni z bruku kamiennego, wykonanie koryta pod nawierzchnie drogowe, wykonanie
indywidualna|podbudowy z kruszywa famanego pod nawierzchnie drogi, wykonanie podsypki cementowo -piaskowej,
wykonanie nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm
m2 288,000
23 | Kalkulacja |Korytowanie nawierzchni gruntowej pod krawezniki, wykonanie faw pod krawegzniki z betonu
indywidualna|B-10,wykonanie krawgznikow betonowych
m 128,000
24 | Kalkulacja |Wykonanie koryta pod nawierzchnie drogowe, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego pod
indywidualna|nawierzchnie drogi, wykonanie podsypki cementowo -piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki
polbruk gr. 8 cm - parkingi
m2 90,000
25 | Kalkulacja |Korytowanie nawierzchni gruntowej pod krawezniki, wykonanie taw pod krawezniki z betonu
indywidualna|B-10,wykonanie krawgznikow betonowych - parkingi
m 29,000
26 | Kalkulacja |Wykonanie koryta pod chodniki, wykonanie podsypki cementowo -piaskowej, wykonanie nawierzchni z
indywidualna kostki polbruk gr. 6 cm - chodniki i place
m2 162,000
27 | Kalkulacja |Korytowanie nawierzchni gruntowej pod obrzeza betonowe, wykonanie taw pod obrzeza z betonu
indywidualna|B-10,wykonanie obrzezy betonowych
m 226,000
28 | Kalkulacja |Wykonanie o$wietlenia terenu
indywidualna
kpl 1,000
29 | Kalkulacja |Wykonanie nasadzen
indywidualna
kpl 1,000

30 | Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie i montaz ogrodzenia

O$cieznice drewniane

31 KNNR 2
1104/02
m2 7,200
32 | KNR 2-02W |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne
1026/03
m2 7,200
33 | Kalkulacja |Wymiana drzwi zewnetrznych - drzwi aluminiowe
indywidualna
| m2 7,800
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Przedmiar cz¢$§¢ OSP w Daszewie Strona 1/1

Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposazenie $wietlic wiejskich w miejscowosciach Garnki, Daszewo Domacyno i Zwartowo, gm. Karlino - ¢zgs¢

I - Daszewo
Podstawa |Opis robot

Tlos¢

KNR 2-02 arstwy ()wnwce Z Zaprawy cementowej gruboéi 20mm pod posadzki zatarte na gtako

1102/02
. m2 66,000
2 KNR 2-02 |Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek ukladanych na klej
1118/01
m2 66,000

3 KNR 2-02 |Posadzki z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowang - plytki klinkierowe dostosowane do
1118/09 |mozliwosci wjazdu pojazdow cigzarowych

KNR 4-01 rzetarcie i uzuelnienie istniejqcychtynk(')w i wyrownanie $cian
0713/01

KNNR2 Malowanie kéw wewnetrznych giakich trzykrotnie farba emulsyjna bez gruntwia
1401/06

7 KR 2-2 Skrzydta drzwiowe wewnqtrze elne
1026/03

7 KNNR 2 |Oscieznice drewniane
1104/02

m2 3,600

ROBoTY W OSP DACZEWO
UWZGLZTID/YIC, w DT BV HEF
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Przedmiar - roboty w osp Strona 1/1

Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposazenie $wietlic wiejskich w miejscowosciach Garnki, Daszewo Domacyno i Zwartowo, gm. Karlino - czg$¢
[II - Domacyno
Podstawa |Opis robot

TKNR 2-02W Sdia drzwiowe wetzne peln (pms{owe ealowe 1 s.,{yte -2 szt.
1026/03
m2 5,200

2 KNNR 2 |Oscieznice drewniane
1104/02

| N-02 Wars r(')wnawcze zzapra cementowe grubosci 20mm pod posadi atartea glado
1102/02

m2 25,000
4 KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek ukladanych na klej
1118/01
m2 25,000
5 KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowang - plytki antyposlizgowe
1118/09
m2 25,000
6 Kalkulacja indywidualna - zerwanie posadzki betonowej, korytowanie pod posadzki, wykonanie

podbudowy betonowe;j i podsypki cementowo -piaskowej pod nawierzchnie z kostki betonowej w garazu,
utozenie nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm

KNR 4-01 Przetarcie istnigjacych tynkw ewqrych zeskrobaniem farby lub zdzieanie tapet na cianac, A
0713/01  |wyrownanie tynkoéw cementowo - piaskowych

» NNR v Mawanie tykow ewn¢tzych gldkich rzykrotnie arba emulsyjng bez gruntonia
1401/06

Montaz kratki cieowej A posace

KNNR 4 |Montaz ustepu z ptuczka ustgpowa typu "kompakt"
0233/03

kpl 1,000

pOROTY w OsP DOMACYIO
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Przedmiar

Podstawa

Opis robot

anie obrobek blacharskich potaczenia udynku s’ietlcy z budynkie seni oraz obrobek
blacharskich komina w celu likwidacji zaciekow w budynku

przemurowanie dwoch kominéw powyzej potaci dachu w cegly ceramiczne; i otynkowanie kominow

Strona 1/1

skucie wylewki betonowe;j

wyic kratek etylyj ny inalcja turbowentow

5 montaz opraw rastrowych 4x20W z instalacja zasilajaca
szt 3,000

6 zabudowa instalacji c.0., wod.-kan. z ptyt g-k

m2 20,000
7 wymiana rur wodociggowych stalowych - 120

m 30,000
8 rozbiérka elementéw murowych z cegly

m3 1,140
9 montaz gniazd elektrycznych

szt 5,000

wykonanie instalacji elektrycznej z przewodu YDYp 3x2,5 mm2 pod tynkiem

zabudowa instalacji ¢.0., wod.-kan. — z plyt gk

12

wykonanie kratek wentylacyjnych i instalacja turbowentow

szt

13

wymiana i montaz wentylatorow

szt

14

remont wejscia do budynku (skucie nawierzchni betonowej, wykonanie podsypki cementowo — piaskowej pod
nawierzchnie chodnikow, utozenie kostki z polbruku

» zo mstajc.o., . p k '

wykonanie kratek wentylacyjnych i instalacja turbowentow

szt

3,000

POBOTY PO2OSTHLE
YWZ6LE DI ¢

w VKT

4yl - GARNAL

2 Vil ~ PASLEWY

c il - DOMACYID
D Vil= ZWARTOWO
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Przedmiar posadzka w sali glownej w $wietlicy w Domacynie Strona 1/1
lT\Ir Podstawa iOpis robot Jm I
1 Kalkulacja indywidualna - Rozebranie podtogi z desek, wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu gr . 5
cm, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej z styropianu gr. 5 cm, wykonanie posadzki betonowej
gr. 5 cm, ulozenie ptytek z terakoty
m2 140,000

PODLOGH w SALl Gedwpe 7
WIETLICY W DOMACTNIE

UWzZGLedme 2T C VI HEE



