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1. WSTEP

Projektowany zakres na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane nie

wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa dwoch boisk sportowych zlokalizowanych na

dziatce nr 51 obr. Daszewo w tym: jednego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej o wymiarach 30,0 x 17,0 m oraz boiska o nawierzchni z trawy
sportowej (z rolki) o wymiarach 42,0 x 25,0 m.

2.1. Inwestor:

Gmina Karlino

ul. Plac Jana Pawifa Il 6

78-230 Karlino

2.2. Obiekt:

- boisko wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowe;j,

- boisko sportowe o nawierzchni z naturalnej trawy sportowej uktadanej z rolki.

2.3. Adres:

Daszewo, dz. nr 51 obr. Daszewo, 78-230 Karlino

3. Ogolna charakterystyka inwestyciji

3.1. Lokalizacja

Projektowane boiska poliuretanowe i trawiaste zlokalizowane jest na dziatce nr 51
obr. Daszewo bezposrednio przy budynku Szkoty Podstawowej w Daszewie. Boiska
wpisano we wschodnig cze$¢ dziatki. Wjazd na teren odbywa sie od strony
potudniowej poprzez istniejaca brame z drogi powiatowe;.

3.2. Dane dot. wielko$ci obiektu.

Boisko poliuretanowe

Dtugos¢ boiska — 30,0 m
Szerokoéé¢ boiska — 17,00 m
Powierzchnia boiska — 510,0 m2

Boisko trawiaste

Diugos¢ boiska — 42,0 m
Szeroko$é boiska — 25,00 m
Powierzchnia boiska — 1050,0 m2



4. Opis stanu istniejacego

Obecnie na terenie przeznaczonym na inwestycje istniejg trawiaste boiska sportowe.
Charakteryzujg sie jednak zlym stanem technicznym, ktéry uniemozliwia
prowadzenie zaje¢ sportowych w bezpiecznych warunkach.

Teren na ktérym zaplanowano budowe nowych boisk jest ogrodzony.

Przez teren inwestycji nie przechodzg zadne sieci mogace powodowac kolizje z

projektowanym boiskiem.

5. Rozwigzania funkcjonalno-materiatowe

5.1. Boisko poliuretanowe

Boisko wielofunkcyjne poliuretanowe o wymiarach pola gier 28,0x15,0 m. (wymiar
catkowity 30,0x17,0 m ograniczone ze wszystkich stron kraweznikiem betonowym.
Na boisku znajdowac sie bedg nastepujace pola do gier:

- pole do gry w pitke koszykowa,

- pole do gry w siatkowke.

Na boisku zostang zamontowane:

- 2 bramki o wym. 3,0 x 2,0 m z siatka,

- 2 zestawy do pitki koszykowej,

- zestaw stupkéw do pitki siatkowej z mozliwo$cig demontazu z siatka.

Montaz urzadzer wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta sprzetu
sportowego. Po wykonaniu nawierzchni nalezy pomalowac linie pét gry specjaing
farbg przeznaczong do nawierzchni poliuretanowych odporng na dziatania
atmosferyczne. Linie malowaé natryskowo za pomocg szablonéw. Montaz urzadzen
zgodnie z zataczonymi instrukcjami producenta. Zestaw do siatkéwki nalezy wykonac
z mozliwoscia szybkiego montazu i demontazu z zastosowaniem dekli maskujacych.
Za linig koncowa od strony szkoly projektuje sie tapacz pitek ditugosci 19 m i
wysokosci 6 m.

Technologia wykonania

W wstepnym etapie wykonania boiska nalezy zdjgé¢ wierzchnig warstwe humusu i
gruntu rodzimego w celu wykonania podbudowy pod boisko sportowe. Podbudowa
boiska sktada¢ sie bedzie z podsypki z kruszywa 0-31,5 m grubosci 15 cm
zageszczana mechanicznie, oraz dylatowanej warstwy betonu B-15 gr. 12 cm.

Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego wykonana zostanie jako poliuretanowa,

syntetyczna. Montaz wykona¢ na bazie wysokojakosciowych komponentow



poliuretanowych oraz granulatu. Montaz wykona¢ nalezy przy pomocy
specjalistycznych urzadzen w celu uzyskania bezspoinowosci i zapewnia jednolite;
powierzchni na catej plycie boiska. Nawierzchnia zostanie wykonana jako
przepuszczalna dla wody, w celu podniesienia wtasciwosci uzytkowych, wydtuzajgc
do maksimum okres eksploataciji.

Nawierzchnie nalezy wykonaé bezspoinowo z materiatu o wysokiej elastycznosai,
jako antyposlizgowa, o tacznej gruboéci ok. 16-18 mm. Nawierzchnie nalezy uktadac
maszynowo in situ (bezposrednio na placu budowy) za pomocg specjalistycznej
uktadarki.

Dolna warstwa nalezy wykona¢ z granulatu gumowego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, gérna warstwa z barwnego granulatu wymieszanego z klejem
poliuretanowym.

Podioze betonowe, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno byc
przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne,
pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane. Rowno$¢ warstwy wierzchniej
podbudowy: tolerancja na facie 4m do 6mm. Nawierzchnia boiska obramowana

bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowe;j.

5.2. Boisko trawiaste

Boisko trawiaste o wymiarach pola gier 42,0x25,0 m.

Na boisku znajdowac sie bedg nastepujace pola do gier:

- pole do gry w pitke nozna.

Na boisku zostang zamontowane:

- 2 bramki o wym. 5,0 x 2,0 m z siatka,

Po wykonaniu murawy nalezy wyznaczy¢ linie boczne i korncowe boiska, srodek
boiska oraz pola bramkowe. Na rogach boiska ustawi¢ chorggiewki wysokosci 1,5 m
o wym. 30 x 40 cm. Za liniami koricowymi projektuje sig tapacz pitek dtugosci 27 m i
wysokoséci 8 m. W odlegtosci okoto 3 metréw od linii bocznej zamontowac tawki w
iloéci 50 szt. na fundamencie prefabrykowanym z siedziskami prefabrykowanymi
barwionymi w kolorze niebieskim.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa graczy montaz bramek wykona¢ wedtug karty
montazu producenta sprzetu. Bramki nalezy montowa¢ na kotwy. W miejscach
montazu kotew wykona¢ betonowe stupy o wymiarach 20x20x80 cm.

Montaz urzadzen zgodnie z zatgczonymi instrukcjami producenta.



Technologia wykonania

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu boiska w
pierwszej kolejnosci nalezy przy pomocy glebogryzarki podcigé darn, przeprowadzi¢
prace zwigzane z kultywatorowaniem catej powierzchni boiska, a nastepnie
pozostatosci darni i korzeni nalezy wybronowac i wywieZ¢ poza obszar rob6t. Teren
pod boisko nalezy wyprofilowa¢. Podioze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia
z trawy, powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Winno
by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Nawierzchnia wraz z podbudowa;:

- trawa z rolki wysokos$ci min. 4-5 cm

- warstwa wegetacyjna gr.13-15 cm

- warstwa posp6tki (mieszanka zwirowo-piaskowa) frakcji 0-8mm lub piasku gr. 15 ¢cm
Obsiewana i przemystowo pielegnowana darin murawy naturalnej powinna by¢
przygotowana przez firme przez specjalistyczng. Dari nie moze zawieraC
,wzmocnienia" hodowlanego przy uzyciu np. siatki syntetycznej.

Instalacja darni musi by¢ wykonana za pomocg specjalistycznych rozktadarek
(maszyn). Wyciete ptaty darni podczas konfekcjonowania muszg zostac
zabezpieczone folig po stronie korzenia na catej swojej dtugosci. Trawa z rolki
powinna spetniaé norme niemiecka DIN.18035. Dotyczy to gleby darniowej jak i
sktadu gatunkowego traw. Sktad gatunkowy powinien spetnia¢ wytyczne RSM 3.1.
Sktad mieszanki winien spetnia¢ wymagania darni przygotowywanych na boiska
sportowe dla pitki noznej i by¢ zgodny z normg opracowang przez Polska lzbe
Nasienng 2004 r. Wydanie IHAR.

Darn niezaleznie od sktadu poczatkowego nie moze ulega¢ zmianom w zaleznosci
od uzytkowania, pielegnacji, warunkéw glebowych i pory roku.

Wymagania minimalne dotyczace parametrow darni naturainej:

. darh przeznaczona do uktadania maszynowego za pomocg specjalistycznego
sprzetu,

- szeroko$¢ rolki: 120 cm

- dt. rolki: min. 20 m

- grubosc¢ : 4-5cm

- ciezar: ok. 23 kg/1m2

- wiek murawy: nie mniejszy niz 1 roku, nie wigkszy niz 2 lata; wiek murawy nalezy

potwierdzi¢ odpowiednim dokumentem,



. sposobb transportu : palety po ca 50 m2

TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI:

- pomiary geodezyjne wraz z wytyczeniem gtéwnej osi boiska,

- frezowanie starej nawierzchni na gteboko$¢ do 2 cm wraz z wywiezieniem urobku
przyczepami,

- wykonanie koryta boiska na gtebokos¢ okoto 28-30 cm wraz z wywiezieniem
humusu,

-wykonanie niwelacji podglebia z nadaniem spadku poprzecznego oraz podtuznego
(tzw. ,koperta") wynoszgcego 0,3%,

- zageszczenie podglebia,

- zakup oraz dostarczenie piasku $redniego o granulagji 0,25-0,5 mm stanowigcego
warstwe odsaczajaca. Przyjmuje sie, ze warstwa po zageszczeniu bedzie wynosita
15cm.

- wykonanie wierzchniej warstwy wegetacyjnej o grubosci 13 cm, ktora bedzie sig
sktadata z nastepujgcych sktadnikéw:

- gleba rodzima - 50%,

- piasek gruboziarnisty - 30%,

- torf odkwaszony pH 5.6-6.5 - 20%.

- niwelacja przygotowanej mieszanki komponentu glebowego z zachowaniem spadku
0,3%,

- zageszczenie nawiezionej ziemi,

- wysianie przedsiewnych nawozéw mineralnych w oparciu o chemiczng analize
gleby,

- utozenie nawierzchni trawiastej rolkowej,

- pielegnacja trawnika w okresie 3 miesigcy od momentu utozenia (po stronie
wykonawcy murawy).

6. Informacja o wplywie inwestyciji na $rodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie jakiegokolwiek wplywu pogarszajgcego stan $rodowiska naturalnego
lub mogacego spowodowac jego zachwianie.

7. Ochrona p. pozarowa.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz
muszg posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi konncowe




Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadac atestom technicznym zgodnie z
odpowiednimi normami. Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i
instrukcjami producentéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét.

mgr inz. Marek Brucki
jenia budowiane do kierowania




