
Kostka bet. brukowa k. czerwony gr. 8cm

Podsypka C:P 1:4 gr. 5cm

KŁSM gr. 10cm

w. odsaczajaca -  gr. 10cm
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8cm kostka betonowa brukowa

  5cm podsypka C:P 1:4

17cm ława bet. 0.068m3/mb

5cm w. ścieralna z BA

min 3cm w. wyrównawcza z BA

frezowanie do wymaganego

5cm w. ścieralna z BA

7cm podbudowa z BA

20cm KŁSM

profilu
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15cm w. odsączająca

jezdnia chodnikchodnik

PRZEKRÓJ A-A

pas drogowy dr. pow. nr 1199Z - ul. Wojska Polskiego
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Opornik bet. 22x15cm

podsypka C:P   gr. 5cm

ława bet. B-15 (0,0575 m3/mb)

dr. pow. nr 1199Z - ul. Wojska

Polskiego

Obrzeże bet. 30x8cm

podsypka C:P   gr. 5cm

ława bet. B-15 (0,033 m3/mb)
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Krawężnik bet. 30x15cm

podsypka C:P   gr. 5cm

ława bet. B-15 (0,0575 m3/mb)

DATA

kwiecień 2018

SKALA

 1:20, 1:50

NR RYSUNKU

2.1

Sprawdził:

Tomasz Pior

Przekrój konstrukcyjny

Zakład Projektowania

i Nadzoru Budowlanego

"WIE - MAR" s.c.

W.Grzywacki, I.Jankowiak

78 - 200 Białogard

Gmina Karlino ul. Plac Jana Pawła II 6

Inwestor:

Upr. Bud. Nr UAN N/

7210/847/88 Koszalin

Projektował:

Marian Jankowiak

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalińska)

              z droga powiatową nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie


