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I. Decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia
II. Opis techniczny
lll. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
IV. Czesc¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3. Przekroje konstrukcyjne 1:201 1:50
4. Profil podtuzny 1:100/500



. DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA

Zarzad Drég Pewiatewych
w Bialogardzie

ul. Szosa Polcayiiska 57

78200 BIALOGARD Biatogard, 08.03.2018r.
tel. 94 312 40 07, fax 94 312 38 21
NIP 672-17-23-016

DzT.512.2018.AW.1

Zaklad Projektowania i Nadzoru
Budowlanego ,,WIE-MAR?”

Wiestaw Grzywacki, Irena Jankowiak
ul. Wojska Polskiego 62/2

78 — 200 Bialogard

Zarzad Drég Powiatowych w Bialogardzie postanawia uzgodni¢é pozytywnie

przedstawiony przez Zaklad Projektowania i Nadzoru Budowlanego ,, WIE-MAR” Wiestaw
Grzywacki, Irena Jankowiak, ul. Wojska Polskiego 62/2, 78 — 200 Biatogard, projekt
budowlany dotyczacy ,,Przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalifiska)
z drogg powiatowg nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie”, pod warunkiem:
zachowania ustalen zawartych w zatwierdzonym projekcie.
Jednoczesnie Zarzad Drég Powiatowych w Bialogardzie daje zgode Inwestorowi — Gmina
Karlino ul. Plac Jana Pawta II 6, 78 — 230 Karlino do dysponowania nieruchomoscia (dziatka
nr 21/2 obrgb 004 Karlino) na cele budowlane w zwiazku z planowaniem powyzszej
inwestycji.

W przypadku wykonywania robét w pasie drogi powiatowej przed ich rozpoczeciem nalezy

DY%TOR
mgr RoMuald Tatys

uzyskaé odrebne pozwolenie.

Otrzymuja:
@ Zaktad Projektowania i Nadzoru Budowlanego ,,WIE-MAR” Wiestaw Grzywacki, Irena Jankowiak,
ul. Wojska Polskiego 62/2, 78 — 200 Biatogard
2. ala




Grzegorz Dziedzina Szczecin  11.05.2018r.
Z-ca Dyrektora Oddziatu

0.5z.Z-3.4342.27.2018.uj

na pismo :
z dnia : 26.04.2018r.
dot. : uzgodnienia projektu przebudowy skrzyzowania

drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalinska) z droga
powiatowg nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego)
w m. Karlino

zat. : 1 egz. projektu

Zaklad Projektowania

i Nadzoru Budowlanego

~WIE-MAR” S.C.

Wiestaw Grzywacki, Irena Jankowiak
ul. Wojska Polskiego 62/2

78 — 200 BIALOGARD

Odpowiadajac na pismo z dnia i w sprawie j.w. (otrzymane w dniu 13.09.2017r.
i uzupetnione ostatecznie w dniu 11.05.2018r.), Generalna Dyrekcja Drég Krajowych
i Autostrad Oddziat w Szczecinie uzgadnia przedstawiony projekt budowlany (w zakresie
branzy drogowej) na przebudowe skrzyzowania w km 113+504 (strona lewa) drogi
krajowej nr 6 (ul. Koszalinska) z drogg powiatowg nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego)
w m. Karlino.
Koszt wykonania wszystkich prac zwigzanych z przebudowa skrzyzowania (zgodnie
z zalaczonym projektem) oraz koszt czasowej i statej organizacji ruchu (po ich
zatwierdzeniu), stanowi obowigzek i obcigza inwestora.
W przypadku, gdy w/w roboty kolidujg z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami
infrastruktury technicznej nie zwigqzanej z gospodarkg drogowa, inwestor na swdj koszt
dokona przetozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzern lub obiektéw, po uzgodnieniu
z wihascicielami tych obiektow.
Po zakonczeniu w/w inwestycji inwestor zobowigzany jest wykonaé¢ na koszt wiasny
dokumentacje powykonawczg i dostarczy¢ ja Rejonowi w Koszalinie. Odebranie pasa
drogowego przez Rejon nastgpuje w formie protokotu zdawczo-odbiorczego po
dostarczeniu Rejonowi w/w dokumentacji powykonawczej.
Jednoczesnie tut. Oddziat GDDKIA informuje, ze powyzsze uzgodnienie nie stanowi
podstaw do rozpoczecia robét w pasie drogowym.
Przekazanie placu budowy przez Rejon nastepuje w formie protokotu zdawczego na
wniosek inwestora.
Przed rozpoczeciem robdt, nalezy wystgpi¢ do tut. Oddziatu w celu zawarcia umowy

pomiedzy zarzadcag drogi krajowej nr 6 i Gming Karlino, na przebudoweg skrzyzowania




w km 1134504 (strona lewa) drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalinska) z droga powiatowg
nr 11997 (ul. Wojska Polskiego) w m. Karlino, ze wskazaniem terminu planowanego
zajecia pasa drogowego oraz osoby do bezposredniego kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Przedmiotowe uzgodnienie zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym drogi
krajowej nr 6 (pas drogowy okreslony nr dziatki 250/2 - obrgb 005 Karlino) - w granicach
okredlonych na zataczniku graficznym - w zakresie niezbednym do przeprowadzenia

postepowania poprzedzajacego rozpoczgcie w/w robot budowlanych.

O
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Do wiadomosci:

1. Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie
Rejon w Koszalinie
ul. Kupiecka 5
75 - 671 KOSZALIN
Zat.: 1 egz. projektu

2. ala
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Nr kancelaryjny: GK.6621.152.2018.PP Strona 1z 1

‘ Wojewodztwo: Zachodniopomorskie
0 D Powiat: biatogardzki
2 : 3 Jednostka ewidencyjna: Karlino - miasto
Obreb ewidencyjny: 320103_4.0005, 320103_40005

(nazwa organu wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 16.02.2018 12:32:17
Nr jednostki rejestrowej: G58

Osoby: 2
Udziat : i "
Eoirria wiadaria Dane osoby fizycznej / instytucji
11 :
wiasnose SKARB PANSTWA
GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
17 siedziba: ul. Zelazna 59, 00-848 Warszawa
trwaly zarzad koresp. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie, ul. Bohaterow
Warszawy 33, 70-340 Szczecin
Dziatki ewidencyjne: 1
asiize o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumernity
ul. Koszalinska
2 250/2 Droga krajowa nr 6 1.8376 dr 1.8376 KO1B/00049905/4
Identyfikator: 320103_4.0005.250/2  Rejon statystyczny: 381180
Razem powierzchnia dziatek: 1.8376 ha
SlGiwHie: jeden hektar osiem tysiecy trzysta siedemdziesigt sze$¢ metrow
| kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 2.5839 ha (dwa hektary pie¢ tysiecy osiemset trzydziesci dziewieé
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
Biatogard, dnia 16.02.2018
Zup.S
1
Pj Pur;)l Anna Pfizkowska
dnid: 16.02.2018 Inspektor [ils ewidenciji
V wd gruntéw|i budynkow
............................. U cooeeee

(sporzadzit: data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

data i podpis



Nr kancelaryjny: GK.6621.152.2018.PP Strona 1z 1

Wojewodztwo: Zachodniopomorskie
Powiat: biatogardzki
Jednostka ewidencyjna: Karlino - miasto
Obreb ewidencyjny: 320103_4.0004, 320103_40004

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 16.02.2018 13:57:37

Nr jednostki rejestrowej: G178

Osoby: 2
Udziat ; e »
Eormawiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 POWIAT BIALOGARDZKI
wiasnos¢ siedziba: Plac Wolnosci 16-17, 78-200 Biatogard
11 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W BIALOGARDZIE
trwaty zarzad siedziba: ul. Szosa Pofczyriska 57, 78-200 Biatogard

Dziatki ewidencyjne:

o — Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potozenie [ha] ot Powlhel inne dokumenty
ul. Wojska Polskiego
3 21/2 Droga powiatowa nr 11997 0.3857 dr 0.3857 KO1B/00046425/4
Identyfikator: 320103_4.0004.21/2  Rejon statystyczny: 381161
Razem powierzchnia dziatek: 0.3857 ha

Stownie: | trzy tysigce osiemset piecdziesigt siedem metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Plotr Purol
dnigy16.02.2018 Inspektor fi|s ewidencji
i/ gruntéwfi b ow

(sporzgdzit: data i podpis)

A
/

Biatogard, dnia 16.02.2018

Z up. Starosty

Anna Pafbkowska

(imige i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis



Nr kancelaryjny: GK.6621.152.2018.PP Strona 1z 1
Wojewddztwo: Zachodniopomorskie
v Powiat: biatogardzki
" , " Jednostka ewidencyjna: Karlino - miasto
TR Obreb ewidencyjny: 320103_4.0004, 320103_40004
"""""" (nazwa organu wydsjacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 16.02.2018 12:33:25
Nr jednostki rejestrowej: G458
Osoby: 2
Udziat ; o -
Eaing wiadaiis Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA KARLINO
wiasnos¢ siedziba: ul. Plac Jana Pawia Il 6, 78-230 Karlino
11 ZARZAD BUDYNKOW KOMUNALNYCH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z
gospodarowanie | SIEDZIBA W KARLINIE
zasobem nieruchomosci | sjedziba: ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino
Dziatki ewidencyjne: 1
e - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
4 219/2 ul. Koszalinska 67 0.0338 Bp 0.0338 KO1B/00006217/1
Identyfikator: 320103_4.0004.219/2  Rejon statystyczny: 381161
Razem powierzchnia dziatek: 0.0338 ha
Sfownie: | trzysta trzydziesci osiem metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

trakcie zabudowy

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w

Pigth Purol
dnia<1'/2.02.2lf18
SR, 74 (/.S

(sporzgdzit: data i podpis)

Biatogard, dnia 16.02.2018

arosty

- ‘
szkowska
s ewidencji

(imig i nazwisko osoby reﬁrezentujqcej organ)
data i podpis



Nr kancelaryjny: GK.6621.152.2018.PP

Strona1z1
Wojewddztwo: Zachodniopomorskie
: L OGARD Powiat: biatogardzki
1943120903 Jednostka ewidencyjna: Karlino - miasto
Obreb ewidencyjny: 320103_4.0004, 320103_40004
"""""" (nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 16.02.2018 12:33:40
Nr jednostki rejestrowej: G504
Osoby: 1
Udziat - 2 >
Ediine wiadanfa Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA KARLINO
wiasnos¢ siedziba: ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Dziatki ewidencyjne: 1
i o 5 Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
4 219/3 ul. Moniuszki 0.0133 Bp 0.0133 KO1B/00006217/1
Identyfikator: 320103_4.0004.219/3  Rejon statystyczny: 381161
Razem powierzchnia dziatek: 0.0133 ha
Stownie: | sto trzydziesci trzy metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkéw

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy

Pigtr Purol
dnia s.oz.zfns
(Y \

(sporzadzit: data i podpis)

Biatogard, dnia 16.02.2018

Z up. Starosty

Anna PASzk«
Inspektor

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis



Nr kancelaryjny: GK.6621.152.2018.PP Strona 1z 1

Wojewddztwo: Zachodniopomorskie
SARD Powiat: biatogardzki
3 Jednostka ewidencyjna: Karlino - miasto
Obreb ewidencyjny: 320103_4.0004, 320103_40004

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 16.02.2018 12:33:55

Nr jednostki rejestrowej: G503

Osoby: 2

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11
wiasnos¢

GMINA KARLINO
siedziba: ul. Plac Jana Pawia Il 6, 78-230 Karlino

171
gospodarowanie
zasobem nieruchomosci

KARLINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
siedziba: ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino

Dziatki ewidencyjne: 1
s I Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
4 223110 ul. Moniuszki 0.0283 B 0.0283 KO1B/00006198/1

Identyfikator: 320103_4.0004.223/10  Rejon statystyczny: 381161

Razem powierzchnia dziafek: 0.0283 ha
Stownie: | dwiescie osiemdziesiat trzy metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkéw

B - Tereny mieszkaniowe

Biatogard, dnia 16.02.2018

Z up. Starosty

Piotr Purol Anna Phtzkowska
dnia: 1{32.20 8 ‘ ncji
................................. WKS..........
(sporzadzit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

data i podpis



[I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalinska — dz. nr 250/2) z drogg powiatowa
(ul. Wojska Polskiego — dz. nr 21/2) obreb Karlino

1.Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty.

2.Cel opracowania i zakres projektu.

3.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

4 Warunki gruntowe.

5.0pis przyjetych rozwigzan projektowych.

6.Projektowane konstrukcje nawierzchni.

7.Uwagi konncowe.

1. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy.

1. Umowa — zlecenie na opracowanie projektu.

2. Obowigzujace przepisy i normy projektowe w tym jako wiodgce: Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Uzgodnienia i warunki techniczne z Inwestorem i zainteresowanymi stronami.

4. Pomiar i inwentaryzacja do celdéw projektowych

2. Cel i zakres projektu.

Celem opracowania jest przebudowa skrzyzowania ul. Koszalinskiej (dr. krajowa nr 6) z

ul. Wojska Polskiego (dr. powiatowa nr 1199Z). W ramach przedsiewziecia zostanie zmieniony
uktad komunikacyjny ulic poprawiajgcy bezpieczenstwo uzytkownikdw pojazdéw i pieszych.
Posrednim efektem bedzie podniesienie waloréw estetyczno — wizualnych ulic oraz ich otoczenia.

Planowany zakres robodt obejimuie:

- przebudowa (jezdnia i chodniki) odcinka ul. Wojska Polskiego na dtugosci 56,0 m

- przebudowa odcinka chodnika na ul. Koszalinskiej o tgcznej dtugosci 20,0 m

- budowa miejsc postojowych (parking) dla 5 stanowisk

- budowa tymczasowego miejsca postojowego o powierzchni 65,0 m2

- odcinek kanalizacji deszczowej o dtugosci 24,0m (odwodnienie miejsc postojowych)

- przebudowa linii kablowej dla oswietlenia drogowego ulicy i parkingu oraz oswietlenia dwoch
przejs¢ dla pieszych (ul. Koszalinska i ul. Wojska Polskiego)

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Uktad komunikacyjny na w/w skrzyzowaniu nie zmieniat sie¢ przez wiele lat. Szerokosc¢ jezdni ul.
Wojska Polskiego na wjezdzie od strony ul. Koszalinskiej wynosit 5,0 m i byta ograniczona z obu
stron budynkami mieszkalnymi. W roku 2010 ulica Wojska Polskiego na omawianym odcinku
zostata wyremontowana w zakresie wymiany kraweznikédw oraz nawierzchni bitumicznej. Stan
techniczny b. dobry. Odcinek ul. Koszalinskiej o nawierzchni bitumicznej w stanie dobrym.
Chodniki na tym odcinku z kostki brukowej betonowej w stanie dostatecznym (wykruszenia i
spekania). Krawezniki o wymiarach 20*30 w stanie dobrym.

4. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowe dla przedmiotowej inwestycji okreslono jako proste, poziom posadowienia
obiektu tj. ulica i miejsca postojowe jest powyzej zwierciadta wody i nie wystepujg w terenie
niekorzystne warunki geotechniczne. Grunty w podiozu to gtdwnie gliny piaszczyste i piaski.
Warstwa gorna (dot. miejsc postojowych) — do usuniecia w trakcie wykonywania koryta pod
warstwy konstrukcyjne poszerzenia ulicy i nawierzchni miejsc postojowych.



5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

5.1. Branza drogowa

Szerokos¢ jezdni ul. Wojska Polskiego na odcinku przebudowy od 7,0 m do 5,0 m. Chodnik
dwustronny o szerokosci 2,0 m. Zjazd na droge gminng stuzgca tez jako wjazd na parking. Na ul.
Koszalinskiej z uwagi na poszerzenie do 7,0 m wjazdu/wyjazdu z ul. Wojska Polskiego nalezy
przebudowacg istniejgcy chodnik wraz z kraweznikami na dtugosci fgcznie 20,0 m.

5.1.1. Parametry techniczne dla catego opracowania:

klasa drogi krajowej (ul. Koszalinska) GP

klasa drogi powiatowej (ul. Wojska Polskiego) Z
kategoria ruchu KR1

predkosc¢ projektowa maksymalna — Vp = 30 km/godz.
dopuszczalny nacisk osi na jezdnie 100kN / 0$

5.1.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

A. Odcinek ul. Wojska Polskiego — istniejgcy

- warstwa Scieralna z AC11S gr. 5cm
- warstwa wyréwnawcza z AC16W gr. min. 3cm
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna frezowana do wymaganego profilu

B. Odcinek ul. Wojska Polskiego — poszerzenie

- warstwa Scieralna z AC11S gr. 5cm

- warstwa wigzgca z AC16W gr. 7cm

- podbudowa z naturalnego kruszywa pochodzenia mineralnego (dawne KLSM o
uziarnieniu 0-31,5mm) gr. 20cm

- warstwa odsgczajgca z pospoiki gr. 15cm

C. Miejsca postojowe (parking)

- kostka brukowa betonowa k. szary gr. 8cm

- podsypka C:P 1:4 gr.3cm

- podbudowa z naturalnego kruszywa pochodzenia mineralnego (dawne KLSM o
uziarnieniu 0-31,5mm) gr. 15cm

- warstwa odsgczajgca z pospofki gr. 10cm

- istniejgce warstwy podtoza gruntowego zageszczone do 1s>0.99

D. Tymczasowe miejsca postojowe

- nawierzchnia z naturalnego kruszywa pochodzenia mineralnego (dawne KLSM o
uziarnieniu 0-31,5mm) gr. 15cm

- warstwa odsgczajgca z pospofki gr. 10cm

- istniejgce warstwy podtoza gruntowego zageszczone do 1s>0.99

E. Wjazd na parking

- kostka kamienna nieregularna gr. 8cm

- podsypka C:P 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z naturalnego kruszywa pochodzenia mineralnego (dawne KLSM o
uziarnieniu 0-31,5mm) gr. 15cm

- warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 10cm

- istniejgce warstwy podtoza gruntowego zageszczone do 1s>0.99

F. Chodnik (ul. Wojska Polskiego i Koszalinska)



- kostka brukowa betonowa k. czerwony gr. 8cm

- podsypka C:P 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z naturalnego kruszywa pochodzenia mineralnego (dawne KLSM o
uziarnieniu 0-31,5mm) gr. 10cm

- warstwa odsgczajgca z pospofki gr. 10cm

- istniejgce warstwy podtoza gruntowego zageszczone do 1s>0.99

5.1.3. Krawezniki, oporniki i obrzeza.

Przekrdj uliczny, krawezniki, oporniki i obrzeza betonowe na tawie betonowej z oporem C12/15
Na skrzyzowaniu z ul. Koszalinskg krawedz jezdni bez opornika — na potaczeniu siatka szklano-
weglowa (pas szerokosci 2,0 m). Szczegdty na rys. nr 2.4 (przekroje konstrukcyjne)..

5.1.4. Rozwiazanie wysokosciowe.

Zaprojektowano w dowigzaniu do stanu istniejgcego. Niwelete poprowadzono po terenie z
pochyleniami podtuznymi nie mniej niz 2,67% i zgodnie z przebiegiem istniejgcym, aby nie
powodowa¢ dodatkowych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

Opracowat:

Branza drogowa
Marian Jankowiak

Uprawnienia budowlane
Nr UAN/N/7210/974/88
Nr ZAP/BD/0208/01



lll. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalifiska dz. nr

250/2) z droga powiatowg (ul. Wojska Polskiego dz. nr 21/2) obreb
Karlino
Nazwa Inwestora: Gmina Karlino; 78-230 Karlino ul. Plac Jana Pawta II 6

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXVI
Projektant: Branzadrogowa Marian Jankowiak; 78-200 Biatogard ul. Wojska Polskiego 62/2

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegoinych obiektow
Zakres robot objetych opracowaniem :

e roboty ziemne — wykopy ptytkie w istniejgcej konstrukcji pod projektowang konstrukcje
nawierzchni wjazdu, parkingu, chodnikow i poszerzenia ulicy, plantowanie terenu

e uktadanie nowych warstw nawierzchni drogowej bitumicznej (ulica) oraz z kostki
brukowej betonowej (wjazd, parking i chodnik) oraz warstw - podbudowa z kruszyw
tamanych oraz warstwa podsypkowa

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

W obrebie zamierzenia budowlanego znajdujg sie : droga krajowa i powiatowa, kanalizacja
teletechniczna, wodociag z przytgczami, kanalizacja sanitarna, kabel energetyczny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :

- roboty budowlane - wykopy,

- roboty budowlane- sprzet ciezki

- czynne sieci energetyczne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych

W trakcie realizacji robo6t zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy ,
ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych.
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét , ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy winni legitymowac sie podstawowym i okresowym szkoleniem w zakresie
BHP.

Pracownicy nowo przyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdlny BHP z
odpowiednim zaswiadczeniem , potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach
osobowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy/ kierownik robét i stuzby BHP
okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia , przeszkolg pracownikéw w



sprawie postepowania z osobami , ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone ,wskazg
koniecznos¢ zastosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej , wyznaczg osoby
do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji inwestycji.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robdét oraz majstrowie, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Teren budowy lub robdét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne powinny byc:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$g;
2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalaciji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen infrastruktury podziemnej
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg
jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robodt nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogag byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gitebokosci wykopu.

Przed rozpoczeciem robdt osoba nadzorujgca pracownikéow informuje pracownikédw o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci



zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole
co najmniej dwuosobowym.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i innych kruszyw, w szczegodlnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie
z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzgdzen.

Maszyny robocze, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktore ukohczyty szkolenie i
uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu .

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony
indywidualnej (ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne).

W oparciu o wyzej przedstawiong informacje Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzagdzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Branza drogowa
Marian Jankowiak
Uprawnienia budowlane

Nr UAN/N/7210/974/88
Nr ZAP/BD/0208/01



