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Zaklad Projektowania i Nadzoru
Budowlanego ,,WIE-MAR” S.C.
Wieslaw Grzywacki, Irena Jankowiak
ul. Wojska Polskiego 62/2

78 — 200 Bialogard

Dotyczy: ,,Przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalinska ) z droga
powiatowa nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie — kanalizacja deszczowa

Zarzad Drég Powiatowych w Bialogardzie uzgadnia pozytywnie trase i zezwala na
lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1199Z ul. Wojska Polskiego w Karlinie dziatka
nr 21/2 obrgb 004 Karlino Gminie Karlino, w imieniu ktdrej wystapit pelnomocnik Pan Marian
Jankowiak - Zaklad Projektowania i Nadzoru Budowlanego ,WIE-MAR” S.C. Wiestaw
Grzywacki, Irena Jankowiak, ul. Wojska Polskiego 62/2, 78 — 200 Bialogard, kanalizacji
deszczowej z PCV-U DN 200 o dlugosci 6,0 m wiaczonej do istniejacej studni rewizyjnej Di oraz
odcinek przykanalika z rur PVC 200 mm o dtugosci 2,83 m wraz z wpustem ulicznym Wpl.

Ustala si¢ nastgpujace warunki zezwolenia:

1. Trasa przebiegu przylacza wg ztozonego projektu (zalgcznik do decyzji nr 1).

2. Nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) oraz rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735).

3. Wszelkie elementy wystajace nad powierzchnig¢ gruntu (ztacza kablowo-pomiarowe,
szafy przyltaczeniowe, skrzynki itp.) projektowac na granicy pasa drogowego.

4. Umieszczane w pasie drogowym nowe urzadzenia, nie mogg kolidowa¢ z juz istniejgcymi
badz zaplanowanymi do realizacji.

5. Przy projektowaniu prac ziemnych nalezy speini¢ warunki wynikajace z art. 82 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627).

6. Dla robét rozkopowych nalezy opracowaé i uzgodni¢ z zarzadcg drogi projekt odbudowy
nawierzchni jezdni, poboczy, rowow.

7. Uzyska¢ pozytywna opini¢ projektu organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenie, dokonane
przez organ zarzadzajacy ruchem.

8. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzef, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

9. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania, jesli jest wymagane, pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo
wykonania robét budowlanych,

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budoweg lub
zgloszenia budowy albo wykonania rob6t budowlanych, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia o ktérym mowa w sentencji decyzji,




¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia rob6t oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.
d) za zajecia pasa drogowego bez zezwolenia, zarzadca drogi wymierza kar¢ pienigzna
w wysokosci 10-krotnosci oplaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4-6 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
10. Utrzymanie obiektow i urzadzer umieszczonych w pasie drogowym nalezy do ich
posiadaczy.

Jednoczesnie Zarzad Drog Powiatowych w Biatogardzie daje zgode Inwestorowi — Gminie Karlino,
ul. Plac Jana Pawta II 6, 78 — 230 Karlino do dysponowania nieruchomoscig (dziatka nr 21/2 obreb
004 Karlino) na cele budowlane w zwigzku z planowang powyzsza inwestycja.

Otrzymuja:
(1) Zaktad Projektowania i Nadzoru Budowlanego ,,WIE-MAR” S.C. Wiestaw Grzywacki, Irena Jankowiak,
ul. Wojska Polskiego 62/2, 78 — 200 Biatogard
2. ala.




Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalinska)

z droga powiatowg nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie
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urzqd Drog Powiatowych
w 8ictogardzie

v Ssosa Polczyriska 57 Biatogard, 10.04.2018r.

/L)" BIAtOGARD
“1112 40 07, fax 94 312 38 21
MR 472-17-23-016

DzT.512.10.2018.AW.1

Zaklad Projektowania i Nadzoru
Budowlanego ,, WIE-MAR”

Wieslaw Grzywacki, Irena Jankowiak
ul. Wojska Polskiego 62/2

78 — 200 Bialogard

Zarzad Drog Powiatowych w Bialogardzie postanawia uzgodni¢ pozytywnie
przedstawiony przez Zaklad Projektowania i Nadzoru Budowlanego ,,WIE-MAR” Wiestaw
Grzywacki, Irena Jankowiak, ul. Wojska Polskiego 62/2, 78 — 200 Bialogard, projekt
budowlany - budowy kanalizacji deszczowej dotyczacy ,,Przebudowy skrzyzowania drogi
krajowej nr 6 (ul. Koszaliiska) z droga powiatowa nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego)
w Karlinie”, pod warunkiem: zachowania ustalen zawartych w zatwierdzonym projekcie.
Jednoczesnie Zarzad Drég Powiatowych w Bialogardzie daje zgode Inwestorowi — Gmina
Karlino ul. Plac Jana Pawta II 6, 78 — 230 Karlino do dysponowania nieruchomoscig (dziatka
nr 21/2 obreb 004 Karlino) na cele budowlane w zwigzku z planowaniem powyzszej
inwestycji.

W przypadku wykonywania rob6t w pasie drogi powiatowej przed ich rozpoczgciem nalezy

uzyska¢ odrgbne pozwolenie.

mgr in Wisniewska
Kierown chnicznego

Otrgmujg:
@2 Zaktad Projektowania i Nadzoru Budowlanego ,,WIE-MAR” Wiestaw Grzywacki, Irena Jankowiak,
ul. Wojska Polskiego 62/2, 78 — 200 Biatogard
2. ala




OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne.

ZADANIE: Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalinska)
z droga powiatowg nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie

BRANZA: Instalacje Sanitarne - Kanalizacja deszczowa

INWESTOR: Gmina Karlino PI. Jana Pawia Il 6, 78-230 Karlino

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. |zabella Skrzynska

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- Projekt drogowy wykonany przez Zaktad Projektowania i Nadzoru
Budowlanego "WIE - MAR" s.c. W. Grzywacki, I. Jankowiak, 78 - 200 Biatogard.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kanatu kanalizacji deszczowej
celem odwodnienia projektowanej drogi oraz miejsc postojowych (parking).

- budowa kanatu kanalizacji deszczowej PVC-U DN 200, SN8 SDR 34
- budowa wpustow betonowych wraz z przykanalikami z PVC-U 200mm
- budowa studni betonowych DN1200

Opis rozwigzan projektowych

Opis zastosowanych materiatéw

Zaprojektowano kanat deszczowy z rury DN200 PVC-U SN8 SDR 34 oraz przykanaliki
DN200. Projekt przewiduje budowe nowego kanatu kanalizacji deszczowej, projektowana
kanalizacja zostanie podtgczona do istniejgcej studni Di ktdra zlokalizowana jest na zjezdzie
w ul. Wojska Polskiego . Zaprojektowano studnie deszczowg betonowg D1, oraz dwa wpusty
deszczowe celem odwodnienia projektowanego parkingu oraz przebudowywanej drogi.

Podtaczenia do wpustow
Do budowy podtgczen wpustéw stosowac system rur i ksztattek z PVC petnosciennych o




potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE) o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, o jednorodnej strukturze scianki rur i ksztattek o sztywnosci obowodowej nominalnej
min. 8kN/m?. Stosowa¢ system posiadajgcy ksztattki przejéciowe do potgczen z rurami
systemoéw z betonu. Wigczenia wpustéw nalezy wykonac z rur PVC o $rednicy DN 200mm.
Wprowadzenie rury PVC do studni kanalizacyjnej betonowej poprzez tuleje przejsciowa.

Studnie deszczowe

Zaprojektowano studnie DN 1200 mm, z osadnikiem gt. 0,5m. Na studniach w pasie jezdni
zaprojektowano ptyte nastudzienng utozong na pierscieniu odcigzajgcym. Zastosowano wtaz
zeliwny z wypetnieniem betonowym wentylowany, zabezpieczony przed obrotem, klasy
D400. Regulacje wilazu wykona¢ poprzez zastosowanie podkfadek PVC Ilub innego
tworzywa.

Wszystkie istniejgce studnie deszczowe na obszarze objetym opracowaniem nalezy
wyregulowaé wysoko$ciowo oraz wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce, oraz wtazy zeliwne z
zabezpieczeniem ryglowym.

Wpusty deszczowe

Wopusty zamontowac na studzienkach betonowych z betonu klasy B45, mrozoodpornego F-
50 o nasigkliwosci max 4% z osadnikiem min. 50cm. W projekcie przyjeto wpusty
deszczowe, z kratg wlotowg zeliwng zatrzaskowg klasy D400 z kotnierzem, osadzonym na
pierscieniu odcigzajgcym w pasie jezdni.

Technologia wykonawstwa i organizacji robét.
Wykop

Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach wagskoprzestrzennych o
Scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.

Wykopy dla rurociggéow bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2m mniejsze;j
niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/- 3 cm.
Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu.

W miejscach skrzyzowah i zblizen do istniejacego uzbrojenia terenu wykopy wykonywaé
recznie w odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci.

Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna byc¢
dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu
kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od srednicy nominalnej rury DN
wedtug DIN EN 1610

DN [m] Minimalna szerokos¢ wykopu (OD+)[m]
160-315 OD + 0,50

Dla danych OD+x odpowiada x/2 minimalnej przestrzeni roboczej pomiedzy rurg a Scianka
rowu (zabudowg rowu)

Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci wykopu wedtug DIN EN
1610




Glebokos¢ wykopu [m] |Minimalna szerokos¢ wykopu [m]
1,00-1,75 0,80
1,75-4,00 0,90
>4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm.
Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Uktadanie przewodow.

Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci minimum 15cm. Rury muszg na catej swej
dtugosci by¢ rownomiernie potozone w wykopie. Podtoze musi

posiada¢ w gornej warstwie co najmniej takg samg gesto$¢ jak w obszarze bezposrednio
nad rurg. Po wykonaniu potgczen rurociggu nalezy bardzo starannie i dokladnie zagescic
podioze w obszarze bezposrednio pod rurg oraz z boku rury.

Roboty instalacyjno - montazowe, wypetnienie wykopow.

Rury betonowe powinny by¢ ukfadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentow. Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem
(spadkiem) jak réwniez powinna $cisle przylega¢ do podioza na swojej catej dtugosci, co
najmniej na ¥2 obwodu, symetrycznie do osi. Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢
odwodniony.

Obsypke przewoddéw wykonac piaskiem drobnoziarnistym lub piaskiem z zawarto$cig zwiru
o granulacji d<0,25-20mm, do wysokosci catkowitego przykrycia przewodu. Materiat obsypki
nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwami po obu stronach rury. Zaleca sie uktadanie i
zageszczanie warstwami o grubosci 0,20-0,25m oraz 4-krotne przejscie wibratorem
ptaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Materiat podsypki

i obsypki nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Podtoze powinno byé tak wykonane, aby rury spoczywaly na catej dtugosci ich
trzonu. W dolnej podsypce powinny by¢ wykonane odpowiednie zagtebienia w celu
dopasowania do ksztattu ztgczy.

Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw moggcych uszkodzi¢ przewdd,
gruntéw zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10736.

Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg
zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢
przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materialu wraz z wodg wzdtuz
rurociggu.

Grubos$¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy
zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i
kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podioze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania
rownym 90°. W dnie wykopu wykonac¢ zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanym z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi.

Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci
30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem
tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno, srednio lub gruboziarnistego bez grud i




kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm. réwnoczesnie z obu stron.
Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z gtebokosci utozenia
przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi¢:

- w pasie drogowym do Is 11 1,0
- poza drogami Is(10,97

zgodnie z normg PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Zasypke wykopu nalezy wykonaé¢ zageszczajgc warstwami gruntem tatwo zageszczalnym
(stosowac piasek) z réwnoczesng rozbiorkg rozparé i odeskowan wykopéw. Podbudowe
kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania
gruntu utrzymywacé jego wilgotnosé zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnos¢ zageszczania gruntu
powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna
wykopu. Proby szczelnosci - miejsca potgczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.

Studzienki nalezy montowaé w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej. Obsypke
studni kanalizacyjnych wykona¢ z materiatu jak dla przewodow kanalizacyjnych. Obsypke
uktada¢ warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron studni na szerokosci 30-50 cm od jej
Scian, aby roznice wysokosci uktadanej obsypki na obwodzie studni nie przekraczaty 15cm.
Zageszczanie wykonywacé niezwiocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac
odksztatcenia studzienki rur do niej podtgczonych.

Zageszczanie warstw powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub
lekkim sprzetem mechanicznym (grubos¢ warstwy nie wigksza niz 30 cm).

Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Podtoze zageséci¢ warstwami do 1s=0,97
wedtug normalnej skali Proctora i nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub
niedogeszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych PVC przez Scianki betonowych studzienek
kanalizacyjnych wykona¢ przy uzyciu tulei ochronnych (przejs¢ szczelnych).

Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciel
tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujgce sie Ilub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, gazociggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robo6t. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzeh pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg
zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001. W przypadku
skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-76/E-05125. W
przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykonac¢ po
wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wtascicieli. W przypadku skrzyzowania z
kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004.

Badanie szczelnosci.

Badanie szczelnosci nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1610. Wskazowki dla
przeprowadzenia préby szczelnosci zawierajg ,Wytyczne dla sprawdzania szczelnosci
przewoddéw kanalizacyjnych i kanatéw z rur FBS — betonowych i zelbetowych”

Wykaz materiatéw:




Kanalizacja deszczowa :

e Rury PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) DN200 -29 mb
e Studnie DN1200 z ptytg nastudzienng, wlazem klasy D400 wentylowanym,
z pierscieniem odcigzajgcym - 1 szt.
Wpusty deszczowe g 500mm bet. z osadnikiem - 2 kpl.

Uwagi koncowe

= Wszystkie zaistniate kolizje istniejgcego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi
sieciami nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

= Ewentualna koniecznos$¢ przetozenia istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z
projektowanymi sieciami mozliwa bedzie po dokonaniu odkrywki i okresleniu rzeczywistej
rzednej istniejgcego uzbrojenia.

= Zobowigzuje sie wykonawce, aby plac budowy oraz jego zaplecze zorganizowaé zgodnie z
zasadami minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, natomiast po
zakonczeniu prac zwigzanych z przedsiewzieciem przeprowadzi¢ jego rekultywacje.

¢ Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL
zeszyt 9).

e zaprojektowane uzbrojenie przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do
odbioru.

e Dopuszcza sie stosowanie materialow i urzadzen innych niz wskazane w projekcie,
jezeli sg rownowazne, spetniajg wymogi polskich przepiséw i obowiazujacych norm
oraz posiadaja cechy i parametry zatozone w projekcie.

Opracowata:
mgr inz. lzabella Skrzynska




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalinska) z droga powiatowg nr
11997 (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie

branza: Instalacje sanitarne - Kanalizacja deszczowa

Inwestor: Gmina Karlino Plac Jana Pawla Il 6, 78-230 Karlino

Imie i nazwisko oraz adres projektanta: Izabella Skrzynska ul. Mirtowa 15,
75 — 950 Koszalin

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ

Art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.

(Dz.U. z 2000 nr 106 poz.1126 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (DZ.U.03.120.1126)

1.Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej

z przykanalikami dla potrzeb odwodnienia nawierzchni Wojska Polskiego.

W zakres opracowania wchodzi:

1.Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy przebudowie ulicy Wojska Polskiego w Karlinie
2.Przykanaliki od studni do wpustéw deszczowych — 2 szt.

3.Studnie betonowe — 1 szt.

4 Wpusty deszczowe — 2 szt.

Szczegotowy zakres robot:

- geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieci i przykanalikéw deszczowych

- zabezpieczenie placu budowy

- wykonanie wykopow pod rurociggi, studnie, wpusty z umocnieniem Scian szalunkiem
azurowym

- wykonanie podsypki z piasku i zwiru

- montaz rur, studni, wpustéw

- przeprowadzenie niezbednych badan i préb

- zasypka wykopow z zageszczeniem

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych




Budynki: budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne
Budowle: kanalizacja sanitarna, kable energetyczne, sie¢ wodociggowa z przytgczeniami,
telekomunikacja, sie¢ gazowa

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— nie dotyczy.

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

Studnie, wpusty, kanaty posadawiane bedg na gtebokosci pow. 1,5m, w zwigzku z tym
wykopy nalezy oszalowaé azurowo i zabezpieczy¢ zgodnie z opracowang organizacjg ruchu
na czas prowadzenia robot. Projektowane sieci krzyzujg sie z kablami energetycznymi oraz z
siecig gazowg i w zwigzku z tym, wykopy w poblizu tej sieci nalezy wykonaé ze szczegding
ostroznoscig. Wszystkie roboty Wykonawca musi prowadzi¢ w sposob bezpieczny i
oznakowaé w sposéb widoczny w dzien i w nocy.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i instrukcjg techniczng dla systemow z rur
betonowych.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Wykonawcg sieci kanalizacji deszczowej moze by¢ firma dysponujgca przeszkolong kadrg
pracownikéw i odpowiednim sprzetem. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét
muszg by¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach na budowie i przeszkoleni zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP.

6.Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

— nie dotyczy
7.0bszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ
/DZ.U.03.120.1126/; kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia planu BiOZ gdyz
wykopy pod studnie, kanaty, wpusty wykonywane bedg na gtebokosci pow. 1,5m oraz beda
wystepowaty skrzyzowania z kablami energetycznymi

Opracowata:

mgr inz. Izabella Skrzynska




