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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie zewnetrzne-przejscie dla pieszych

Adres (Nr dzialki): Karlino, ul. Wojska Polskiego
gm. Karlino , dziatka numer 21/2;219/2;250/2

Grupa przytaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 0.5 kW
Miejsce przylaczenia:

GPZ - Biatogard [1010]

Linia 15 kV GPZ Biatogard - Karlino [150]
Stacja SN/nn Karlino Okrzei [10844]

Obwod nn Koszalifiska 65 [2]
Obiekt Obwdd [nN] Koszaliriska 65 [2]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen glownych w zlaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspéipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Bez zmian w ukladzie pracy linii kablowej 0,4kV ENERGA-OPERATOR S.A.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Przy istniejacym ztaczu ZK-1 zainstalowanym na dziatce nr 219/2 zainstalowa¢ szafke o$wietleniowg z tablica licznikowa 1-
fazowq oraz zabezpieczeniem m przedlicznikowym 10A. Wykona¢ WLZ i linig zalicznikowa od miejsca rozgraniczenia stron do
obiektu przewodem o przekroju 2yt wg. obliczer. Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do
poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w
"Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".,
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Wymagany stopiei skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

szafka o$wietleniowa

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Bialogard
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

14. Przy realizacji niniejszych warunkoéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

19 Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

17 Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o SWiadczenie/ stug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Kucinski Marek

OPRACOWAL // V ““ZATWIERDZIL
[

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Bialogardzie
ul. Kolobrzeska 32, 78-200 Biatogard




Zarzqd Drog Powiatowych
wBiatogardzie
ul. Szosa Polczyriska 57
78-200 BIALEOGARD
tel. 94 312 40 07, fax 94 312 38 21

NIP 672-17-23016 Biatogard, dnia 2018-03-09
DzT.512.2.6.2018

Zaklad Projektowania i Nadzoru
Budowlanego ,WIE-MAR”

Wiestaw Grzywacki, Irena Jankowiak
ul. Wojska Polskiego 62/2

78 — 200 Biatogard

Dotyczy: ,Przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalinska) z droga
powiatowg nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie — o$wietlenie drog”

Zarzad Dro6g Powiatowych w Biatogardzie wyraza zgode dla Gminy Karlino,
w imieniu ktérej wystgpit petnomocnik Pan Marian Jankowiak — Zaktad Projektowania
i Nadzoru Budowlanego ,WIE-MAR” S.C. Biatogard, na budowe instalacji oSwietlenia drog
oraz o$wietlenia przejscia dla pieszych z sygnalizacjg pulsujgcg w miejscowosci Karlino
przy  ul. Wojska Polskiego na dziatce nr 21/2 obreb 004 Karlino.

Jednoczes$nie Zarzad Drég Powiatowych w Biatogardzie daje zgode Inwestorowi —
Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78 - 230 Karlino do dysponowania
nieruchomosciag (dziatka nr 21/2 obreb 004 Karlino) na cele budowlane w zwigzku
z planowang powyzszg inwestycja.

W przypadku wykonywania robét w pasie drogi powiatowej przed ich rozpoczeciem

nalezy uzyska¢ odrebne pozwolenie.

Otrzymuia:
1,) Zakitad Projektowania i Nadzoru Budowlanego ,WIE-MAR” S.C. Biatogard Wiestaw Grzywacki, Irena
Jankowiak ul. Wojska Polskiego 62/2, 78 — 200 Biatogard,
2. ala
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OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania:

— mapa do celow projektowych,
— uzgodnienia,

— obowigzujace przepisy 1 normy
— wizja lokalna.

Zakres projektowanej instalacji o$wietlenia drog.

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej 0,4kV - instalacja
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych oraz o$wietlenia drogowego W m-Ci
Karlino ul. Koszalinska, Wojska Polskiego. Projektowane oswietlenie
zasili¢ z istniejacego stupa przy ul. Moniuszki, natomiast instalacje
oswietlenia przejs¢ dla pieszych ze zlacza kablowego zgodnie z
warunkami przytaczeniowymi wydanymi przez ENERA OPERATOR

2.1 Linia zasilajaca.

Z istniejacego ztacza kablowego kablem YAKY4x25mm? zasili¢
projektowane zlacze pomiarowo - sterownicze 1 faz. 4 obwodowa
sterowane zegarem astronomicznym. Z szafki sterowniczej wyprowadzi¢
obwody zasilania przejs¢ dla pieszych kablem YAKXS 4x16mm?2.
Zasilanie o$wietlenia drogowego wykona¢ kablem YAKXS 4x25mm?2.
Kable na glgbokosci 0,7m w warstwie piasku 0,2m. Co 10m uktadaé
znaczki opisujace kabel tj. typ, przekroj, date utozenie, oraz wiasciciela.
Po zasypaniu ziemig wys. 0,25m nad kablem utozy¢ folie winidurowa
niebieskg o szerokosci 0,2m i grubosci 0,4-0,6mm.Przez drogi wykonac
przeciski rurg DVK fi 100mm. Przy tzw. kolizjach z innymi sieciami oraz
wjazdow na posesje kabel utozy¢ w rurze ochronnej DVR 50mm. Calos¢
wykona¢ zgodnie z opisem technicznym i normg PN-76/E 05125.

2.2 Stupy oswietleniowe i opraw.

Projektuje si¢ stupy stalowe ocynkowane z wysiggnikami na
fundamencie z oprawami LED pulsacyjnym ostrzegawczymi oraz do
o$wietlenia przejscia dla pieszych. Do os$wietlenia drogowego projektuje
si¢ stupy 7m z wysiggnikami oraz oprawami LED. W stupach zastosowac
izolowane zlacze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalowa¢ przewody
YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykona¢ wkladka
topikowag Bi Wts 4A. Koncoéwki kabli we wnekach stupowych wykonaé
koszulkami termokurczliwymi w kolorach faz. Na kablach w stupach, na
stupach powiesci tabliczki opisowe kabel — kierunkowe, laminowane.

Stupy ponumerowac zgodnie ze wzorem:

nr obwodu nr stupa
nr stacji transft. Tub szafki




3.

Aspekty Srodowiskowe.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie spowoduje: naruszenia
uzasadnionych interesOw osob trzecich w obszarze oddziatywania obiektu;
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia, pogorszenia stanu srodowiska
lub stanu zachowania zabytkow; pogorszenia warunkow zdrowotno-
sanitarnych; wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub
ucigzliwosci dla terendw sgsiednich — art. 5 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 7 pkt
1-4  Prawa budowlanego.

3.1 Obszar oddzialywania.

Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. 22013 r poz. 1409) obszar oddzialywania obiektu i prace
zwigzane z realizacjg inwestycji, zamkng si¢ na obszarze dzialek
wymienionych w projekcie budowlanym. Nie dopuszcza wejScia z pracami
budowlanymi na dzialki inne niz wymienione w projekcie budowlanym.
Wszelki odktad mas ziemnych powstajacy w trakcie realizacji wykopow
moze by¢ sktadowany jedynie na terenie dziatek wymienionych w
projekcie budowlanym, dla ktorych pozyskano tytuty prawne do
nieruchomosci. Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujacych sie¢
na trasie projektowanej linii kablowej oraz uregulowania odnoszace si¢ do
odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z
zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej: PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe”, PN-E-05100-1 ,,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa”, PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona
przeciwporazeniowa”. Z przepisOw tych wynika, ze projektowana linia
niskiego napigcia nie powoduje ograniczenia w mozliwos$ci
zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
obiektu. W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone
interesy prawne osoOb trzecich, ani nie zostang pogorszone warunki
uzytkowania sgsiednich nieruchomosci. Inwestycja nie ogranicza dostepu
do drogi publicznej oraz dostgpu do medidw.
Projektowane urzadzenia techniczne nie spowodujg zadnych ujemnych
skutkow wptywajacych na rozwoj srodowiska naturalnego. Przy budowie
linii kablowej elektroenergetycznej 0,4kV — instalacji o$wietlenia drog
zostang zastosowane materialy nieszkodliwe dla $rodowiska i ludzi. Obszar
projektowanej inwestycji zamyka sig W gramcach dzialek na ktérych
bedzie ona realizowana 1 nie ogranicza si¢ do terendw sasiadujgcych.



Izolacyjne ztacze IZK— 2-01

Napigcie znamionowe U =500V

Dop. wartos$¢ pradu znam. wktad. bezp. I(n) =25 A

Max. pradu ztacza | =100 A

[los¢ zyt kablowych n=1-4 szt.
Przekroj zyt kablowych S =10-50 mm2 Nm
Max. przekroj przewodu przytaczeniowego S = 10 mma2

Min. temp. montazu t(m) =-20 oC

Max. temp. pracy t(p) = 100 oC
Wymiary @48 x 170 mm

Masa m = 0,25 kg



OPIS 1ZK-2

Izolacyjne ztacze kablowe jest przewidziane do
montazu we wnece (wnetrzu) stupa oswietleniowego.
Odizolowujace konce zyt kabli oraz przewodu
zasilajacego oprawe oswietleniowa, podtaczy¢ do
zaciskow wkretami. Na podtaczone zyty naktada si¢
korpus z wktadkg bezpiecznikows.

Dane techniczne

Izolacyjne ztacze kablowe sktada si¢ z
dwuczesciowego korpusu wykonanego wtryskowo z
polipropylenu taczonego gwintem o duzym skoku. W
dolnej cylindrycznej czegsci korpusu znajduje si¢
zlaczka dociskana srubami pozwalajacymi podtaczy¢
zyly kabli w ilosci 1-4 o0 przekroju S=10-50 mm2.
Gorna czes¢ korpusu wykonana jest w ksztalcie

l See= l stozka Scigtego, wewnatrz ktdrego miesci si¢ w

AIH L uchwycie sprezystym wkladka bezpiecznikowa typu
gG o maksymalnej wartosci [=25A oraz zacisk z

= wkretami do podtaczenia przewodu zasilajacego
oprawe o przekroju max S=10 mm2. W gornej czgscli
korpusu umieszczona jest uszczelniajaca przelotka
gumowa dla wyprowadzenia przewodu zasilajgcego
oprawe.




4.System ochrony od porazen

Instalacj¢ o§wietleniowg zaprojektowano w uktad TN-C, gdzie przew6d PEN
petni rownoczes$nie dwie funkcje: przewodu PE praz przewodu neutralnego N.
Zastosowac system o porazen — Szybkie Odlaczenie Zasilania W/G PN-1EC
60364-1-41. Uziemieniu dodatkowemu podlegaja czgsci metalowe stupa. W
tym celu na trasie przewidziano ulozenie uziomu powierzchniowego drutem
ocynkowanym DFe Zn 0,8 mm uktadanego w rowie kablowym nad kablem na
piasku. Na koncach obwodow, rozgatezieniach wbija¢ uziomu pionowe.
Dtugos$ci uziomu uzalezniona jest od rodzaju gruntu. Przewo6d neutralno-
ochrony PEN potaczy¢ z uziomem.

5.Trasowanie

Trasowanie wykonanej linii kablowych, shupoéw oswietleniowych, szafki i
zkacza zleci¢ do biura geodezyjnego. Dokonac inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych robdt kablowych przed ich zasypaniem.

6.Pomiary i badania

Zmierzy¢ oporno$¢ uziemienia krancowego stupa (rezystancja uziomu winna
by¢ R<10Q). Sprawdzi¢ stan izolacji linii kablowej. Zmierzy¢ skutecznos¢
zerowania stupow oswietleniowych. Protokoty pomiarow dotaczy¢ do odbioru
robot.

7.Uwagi ogolne.

Stosowac si¢ do uzgodnien.

Przed przystapieniem do prac wykonawca winien zawiadomi¢ stuzby techniczne
w celu sprawowania nadzoru branzowego. Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢
przy pracach ziemnych ze wzgledu sie¢ techniczng podziemng. Stosowac
zabezpieczenia wykopOow tasmg ostrzegawczg na pretach stalowych wzdhuz
wykopow. Po utozeniu kabla przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru dla
inwestora.

Po zakonczeniu budowy teren budowy i jego otoczenie doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

8.Uwagi BHP

Zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” osoba przejmujaca obowigzki kierownika
budowy winna opracowac lub zleci¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Przystapienie do prac na czynnych urzadzeniach



energetycznych moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca
pracy 1 dopuszczenia do robot przez pracownikow energetyki zawodowe;.

Posadowienie stupéw dobrano wiasciwie do istniejacych warunkow
geotechnicznych w miejscu posadowienia stupow.

UWAGA:

Wykonawca robot ma prawo do montazu innych materialow niz przyjete
przez projektanta pod warunkiem, ze spelniaja zalozone w projekcie
warunki i normy techniczne oraz  posiadaja odpowiednie atesty,
certyfikaty, aprobaty itd. wystawione przez producenta. Proponowane
przez wykonawce materialy musza uzyskaé akceptacje Inwestora



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa linii kablowej 0,4kV — instalacja

oswietlenia przejs$¢ dla pieszych oraz
o$wietlenia drogowego w m-ci Karlino
ul. Koszalinska, Wojska Polskiego

Obiekt: Droga Krajowa i Powiatowa dz. nr 21/2; 219/2; 250 obr. 0004 Karlino

Inwestor : Miasto Bialogard

78- 200 Bialogard
ul. 1-go Maja 18

Projektant: Janusz Holubowicz
78-200 Bialogard
ul. Pilsudskiego 67/2

Karlino kwiecien 2018r



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
- budowa instalacji os$wietlenia przejs¢ dla pieszych oraz
oswietlenia
drogowego.
- wykopy rowu kablowego
- ulozenie kabla istniejgcych rowie kablowym oraz wprowadzenie
do ztacz kablowych oraz stupow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

a) linia kablowa 0,4kV

b) instalacja gazowa

C) instalacja o$wietleniowa
d) instalacja kanalizacyjna
e) instalacja wodna

f)  instalacja telefoniczna

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) linia kablowa 0,4kV

b) instalacja o§wietleniowa
c) instalacja gazowa

d) instalacja wodna

e) droga publiczna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt
budowlanych.

L.p. | Specyfikacja robot budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystgpienia zagrozenia
stwarzajacych wysokie ryzyko zagro wystapienia
powstania zagrozenia Zenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. Wykonywanie wykopow o $cianach | przysypanie ziemia, D w strefie w trakcie wykonywania robot -
p;ogo;ivy’ch_ 3ez1rgzparcia o] przygniecenie sprzetem, wykong\{\;ania do momentu zasypania
giebokoscl do 1,om wpadniecie do wykopu robo
2. Roboty, przy ktérych wystepuje upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie wykonywania robot
ryzyko upadku z wysokosci ponad spadajgcym czynnikiem wykonywania
5m materialnym robot




Roboty wykonywane przy uzyciu

przygniecenie, uderzenie

w strefie

w trakcie wykonywania robot

dzwigéw czynnikiem materialnym wykonywania przy uzyciu dzwigu
robot —w
zasiegu pracy
dzwigu
Roboty wykonywane pod lub w porazenie pradem, poparzenie w strefie w trakcie wykonywania robot
poblizu przewodow linii tukiem wykonywania
elektroenergetycznych, w odlegtosci robot

liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz: -3,0m dla
linii o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 1kV

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v' Mala-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,

v' Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v' Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli
zespotom pracownikow wilasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych
szczegblowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a)  zakresem robot budowlanych,
b) technologiami realizacji robét budowlanych,
C) harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz

czasu wymaganego do ich wykonania,
d) przewidywanymi

zagrozeniami

przy wykonywaniu robdt

budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca
wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot,
e) ,Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym 2z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub _w ich sasiedztwie w_tym

zapewniajacvch bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie tacznosci
z wykorzystaniem telefonu komorkowego,

b) zagospodarowanie

terenu  budowy

lub

lub robot

telefoniczne;j

oraz ich

prowadzenie winno odbywaé si¢ zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami i przepisami bhp i planem B1OZ,
C) uwzglednienie  wymagan
1 wykonywaniem robot, jakie wynikaja z uzgodnien z:

zwigzanych  z

zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla,

organizacjg




d)

- wlascicielem  lub  uzytkownikiem  infrastruktury
technicznej znajdujacej si¢ w obszarze prowadzonych
robot,

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialow, ziemi z wykopow
w taki sposob aby nie blokowa¢ dojazddéw do stanowisk pracy,
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- stosowanie sprzgtu ochronnego 1 S$rodkdw ochrony

indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia
podczas wykonywania robot,

f)

9)
h)

stosowanie sprzg¢tu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem
z wysokosci,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktorych pracownicy sg przeszkoleni,

wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych
wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace te
moga si¢ odbywacé z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach 1 Instalacjach
Elektroenergetycznych.



