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Nr Podstawa Nr ST  Opis robot Jm | TIloé¢
D-01.02.04 | Roboty rozbiérkowe
1 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
frezowanie istniejacej nawierzchni- ul. Koszalinska  (11,5+5,0)/2%*4,75 m2 39,19
na polaczeniu z naw. ul. Koszalinskiej 21,0*%1,0 m2 21
razem| m2 60,19
2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy
0803/04 dalszy 1cm grubosci ponad 3cm m2 60,19
3 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
0810/02 wypetnieniem spoin
odcinek w strong Placu JP IT  19,0*4,0+3,0*1,5+4,0/2*2,0 m2 84,5
odcinek wstrong PKP  5,5%1,5+7,0/2*3,0 m2 18,75
przejscie dla pieszych - druga sreona  4,0%1,0 m2 4
razem| m2 107,25
4 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
ul. Koszalinska 19,0+10,0+6,0 m 35
razem, m 35
5 KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
35,0%0,0575 m3 2,01
razem| m3 2,01
6 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego
1103/04 i wyladowanego
gruz bitumiczny  60,19%0,05 m3 3,01
krawezniki  (0,3*0,2)*35,0 m3 2,1
fawa 2,01 m3 2,01
razem  m3 7,12
7 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego
1103/05 i wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosei - dalsze
2km m3 7,12
D-08.01.01b | Krawezniki i obrzeza
8 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza
0402/04
pod kraweznik 20*30  (20,0+10,0)*0,0575 m3 1,73
pod obrzeza 14,0*0,033 m3 0,46
razem| m3 2,19
9 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace 12cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04
3,0+13,0+10,0 m 26
razem| m 26
10 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace 4cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04 m 4
11 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin zaprawa
0407/04 cementowa
14,0 m 14
razem| m 14
Podbudowa - poszerzenie
12 KNR 2-31 D-04.01.01 [Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii V-VI
0102/03
7,5/2%3,5+5,0%1,0+3,25*1,75+4,0/2*2,0 m2 27,81
razem| m2 27,81
13 KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii V-VI - za kazde dalsze Scm ponad
0102/04 10cm - dalsze 35cm m2 27,81
14 KNR 2-31 D-04.02.01 'Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie
0104/03 m2 27,81
15 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
0104/04 dalsze 5cm m2 27,81
16 KNR 2-31 D-04.04.02 'Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 27,81
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17 KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy lecm
0114/06 dalsze 5cm m2 27,81
18 KNR 2-31 D-04.07.01 [Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubosci
0110/01 warstwy po zageszczeniu 4cm m2 2781
19 KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym - za kazdy
0110/02 dalszy lcm grubosci warstwy po zaggszezeniu ponad 4cm (dalsze 3cm) m2 27,81
20 KNR 2-31 Warstwa wyrownawcza z BA o grubosci po zageszczeniu 3cm
0311/01
cze$C istniejacej jezdni ul. WP (4,5+6,0)/2*2,0+(6,0+10,0)/2%1,5+(10,0+13,0)/2*1,0 m2 34
razem  m2 34
21 KNR 2-16 Siatka szklano-weglowa o grubosci 40-50mm
0313/01
potaczenie krawedzi jezdni ul. W. Polskiego i Koszalinskiej (17,0+23,0)/2%2 m2 40
razem| m2 40
Nawierzchnia
22 KNR 2-31 D-04.03.01 (Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
(9,5+13,0)/2%2,0+(13,0+16,0)/2%1,5+40,0 m2 | 84725
razem  m2 84,25
23 KNR 2-31 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 m2 84,25
24 KNR 2-31 D-05.03.05a ' Warstwa $cieralna z BA o grubosci po zaggszezeniu 3cm
0311/05
84,25 m2 84,25
razem  m2 84,25
25 KNR 2-31 Warstwa §cieralna z BA - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm gruboscei po zaggszezeniu (dalsze 2cm)
0311/06 m2 84,25
D-08.02.02 | Chodnik
26 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi
0104/05 zageszezana mechanicznie
odcinek w strong Placu JP II  10,0*4,0+8,0/2*3,5 m2 54
odcinek wstrong PKP  9,0/2*4,5 m2 20,25
obnizenie przejscia dla pieszych  4,0%1,0 m2 4
razem| m2 78,25
27 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 78,25
28 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08 dalsze 2cm m2 78,25
29 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowe;j, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej m2 78,25
D-0702.01 | Oznakowanie pionowe
30 KNR 2-31 Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03
ul. Koszalinska 2 szt 2
ul. Wojska Polskiego 1 szt 1
razem szt 3
31 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy S0mm
0702/01
ul. Koszalineska - stupki z przeniesienia szt. 2 2 szt
razem| Szt 2
32 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
ul. Koszalinska - znaki z przestawienia 2 szt 2
razem| szt
D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
33 KNR 2-31 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
- przejscie dla pieszych (P-10)  4,0%0,5%7 m2 14
razem  m2 14
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34 KNR 2-31 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie
0706/05
- linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatow (P-13)  0,2625%7 m2 1,84
- linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow (P-14) 0,375%*3,5 m2 1,31
razem| m2 3,15
35 KNR 2-31 Linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane mechanicznie
0706/02
- podwdjna ciagta (P-4) 0,24%6 m2 1,44
- linia pojedyncza przerywana - waska (P-1d)  0,04*26 m2 1,04
- linia podwojna ciagta (P-4) 0,24*5 m2 1,2
razem| m2 3,68
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