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Nr Podstawa Nr ST  Opis robot Jm | TIloé¢
Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie rowninnym
0119/03 km 0,06
D-01.02.04 | Roboty rozbiérkowe
2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
frezowanie istniejgcej nawierzchni ul. Wojska Polskiego  50,0*5,0 m2 250
skrzyzowanie z ul. Moniuszki  (5+7)/2%2,0+(7+12)/2*2,5 m2 35,75
razem| m2 285,75
3 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy
0803/04 dalszy lcm grubosci ponad 3cm (dalsze 2cm) m2 285,75
4 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
0810/02 wypelnieniem spoin
ciek przykraweznikowy (25+64)*0,3 m2 26,7
ul. Wojska Polskiego 5/2*5,0+3,5%15,0 m2 65
razem  m2 91,7
5 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
str. P 28+12+43 m 43
str. L 50 m 50
razem, m 93
6 KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
93*0,0575 m3 5,35
ciek przykraweznikowy  89*0,048 m3 4,27
razem| m3 9,62
7 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubosci 12cm
0801/03
22%*5,0+(1,5+5,0)/2*3,0 m2 | 119,75
razem 119,75
8 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosei ponad 12cm (dalsze
0801/04 9cm) m2 | 119,75
9 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego
1103/04 i wyladowanego
gruz bitumiczny 285,75%0,05 m3 14,29
krawezniki  (0,3*0,15)*93 m3 4,19
polbruk  91,7%0,08 m3 7,34
tawa 9,62 m3 9,62
gruz bet.  119,75%0,2 m3 23,95
razem| m3 59,39
10 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego
1103/05 i wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dalsze
2km m3 59,39
D-08.01.01b | Krawezniki i obrzeza
11 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
pod kraweznik 15*30  (13,0+13,0+13,0+3,0+18,0+11,0)*0,0575 m3 4,08
pod opornik 15*%22  (4,0+4,0+33,0)*0,0575 m3 2,36
pod obrzeze (10,0+19,0+26,0)*0,05 m3 2,75
pod kraweznik 15*30  (11,0+5,0)*0,0575 m3 0,92
pod opornik 15%22  (10,0+3,0+4,0)*0,0575 m3 0,98
pod kraweznik 15*30  (5,0+12,5)*0,0575 m3 1,01
pod opornik 15*%22  (13,0+10,0+8,0+7,5)*0,0575 m3 2,21
razem m3 14,31
12 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
kraweznik 15*30 (13,0+13,0+13,0+3,0+18,0+11,0) m 71
kraweznik 15*%30 (11,0+5,0) m 16
kraweznik 15*30  (5,0+12,5) m 17,5
razem| m 104,5
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13 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
opornik 15%22  (4,0+4,0+33,0) m 41
opornik 15*22  (10,0+3,0+4,0) m 17
opornik 15%22  (13,0+10,0+8,0+7,5) m 38,5
razem| m 96,5
14 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/04 cementowa
obrzeze 30*8  (10,0+19,0+26,0) m 55
razem 55
Podbudowa - poszerzenie
15 KNR 2-31 D-04.01.01 Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii V-VI
0102/03
ul. Wojska Polskiego (6,0+3,5)/2*%4,5+3,5%19,0+25,0 m2 112,88
razem| m2 112,88
16 KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii V-VI - za kazde dalsze Scm ponad
0102/04 10cm - dalsze 35cm m2 112,88
17 KNR 2-31 D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie
0104/03 m2 | 112,88
18 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
0104/04 dalsze 5cm m2 112,88
19 KNR 2-31 D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 112,88
20 KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy lem
0114/06 dalsze 5cm m2 112,88
21 KNR 2-31 D-04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubosci
0110/01 warstwy po zageszczeniu 4cm m2 112,88
22 KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym - za kazdy
0110/02 dalszy lcm grubosci warstwy po zaggszczeniu ponad 4cm (dalsze 3cm) m2 112,88
23 KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza z BA o grubosci po zageszezeniu 3cm
0311/01
ul. Wojska Polskiego 234,87 m2 | 234,87
razem| m2 234,87
Nawierzchnia
24 KNR 2-31 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06 m2 330
25 KNR 2-31 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja
1004/07 m2 330
26 KNR 2-31 D-05.03.05a ' Warstwa $cieralna z BA o grubosci po zageszczeniu 3cm
0311/05
(9,0+7,0)/2*4,5+7,0%28,5+(7,0+6,0)/2%6,5+(6,0+5,0)/2%9,5 m2 330
razem| m2 330
27 KNR 2-31 Warstwa §cieralna z BA - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm gruboscei po zaggszezeniu (dalsze 2cm)
0311/06 m2 330
D-08.02.02 | Chodnik
28 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi
0104/05 zageszczana mechanicznie
27,5%2,0+19,0%2,0+17,0%2,0 m2 127
razem| m2 127
29 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 127
30 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1em
0114/08 dalsze 2cm m2 127
31 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej m2 127
D-10.07.01 | Wjazdy
32 KNR 2-31 Koryta o giebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/03 kategorii V-VI
wjazd (7,0+4,0)/2*1,5+(4,0+3,0)/2*1,5+11,0*3,0 m2 46,5
razem  m2 46,5
33 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi
0104/05 zageszczana mechanicznie m2 46,5
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34 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 46,5
35 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelieniem
0501/04 spoin zaprawg cementowa m2 46,5
D-10.06/01 | Parking
36 KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/03 kategorii V-VI
stanowiska postojowe  12,5%5,0 m2 62,5
droga manewrowa na parkingu 13,0*5,0 m2 65
miejsce postojowe  (4,0+1,5)/2*14,5+(1,0+4,5)/2*3,0 m2 48,13
razem| m2 175,63
37 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi
0104/05 zaggszezana mechanicznie m2 175,63
38 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 | 175,63
39 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej m2 175,63
Tymczasowy parking
40 KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/03 kategorii V-VI
(7+6)/2*9 m2 58,5
razem| m2 58,5
41 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi
0104/05 zageszczana mechanicznie m2 58,5
42 KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego o grubosci po zageszezeniu 15cm
0114/05 m2 58,5
D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
43 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm
0702/01 szt 6
44 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01 szt 6
D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
45 KNR 2-31 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
przejscie dla pieszych (P-10)  4,0*%0,5%7,0 m2 14
razem| m2 14
46 KNR 2-31 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie
0706/05
- linia warunkowego zatrzymanai ztozona z prostokatow (P-14) (0,375%3,5)*2 m2 2,63
razem| m2 2,63
47 KNR 2-31 Linie segregacyjne i krawgdziowe ciagle malowane mechanicznie
0706/02
- podwojna ciagta (P-4) 0,24*12,0 m2 2,88
razem| m2 2,88
Roboty wykonczeniowe
48 KNR 2-31 D-04.01.01 Naprawy poboczy wykonywane re¢cznie - plantowanie
1402/02 m2 25
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