
  

 
 



  

 
 



  

 
 
 
      

             

 

 

                                                                                                                             

 

PROJEKT   ORGANIZACJI   RUCHU 

   Tytuł:       Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalińska) z drogą   

                     powiatową nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie 

   Kategoria obiektu budowlanego:     IV, XXII, XXVI                         

   Działka:   nr 250/2 obręb 005 Karlino i 21/2, 219/2, 219/3, 223/10 obręb 004 Karlino       

   Adres:     Karlino ul. Koszalińska (droga krajowa nr 6) i ul. Wojska Polskiego (droga   

                    Powiatowa nr 1199Z)      

   Branża:     drogowa  
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ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA 

 

    Część opisowa 

1. Opis  techniczny 

2. Uzgodnienia 

    Część rysunkowa 

1.  Plan  orientacyjny  w  skali  1 : 10 000 

2.  Inwentaryzacja istniejącego oznakowania w skali 1 : 500 

3.  Projekt  organizacji   ruchu   w skali 1 : 500 

4.  PDOR – trójkąt widoczności 

 

 
 

 

 

 

 



  

O P I S   T E C H N I C Z N Y 

 
DO  PROJEKTU  ORGANIZACJI  RUCHU 

„Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalińska) z drogą powiatową nr 
1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie” 

 
1. Inwestor :    Gmina  Karlino  

2. Podstawa opracowania : 

2.1. Ustawa o drogach publicznych z dnia  21.03.1985 r (Dz. U.  z 2015r Nr 460 )  

2.2. Mapa  sytuacyjno – wysokościowa   w  skali  1 : 500 

2.3. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r  (tekst jednolity Dz. U. z 2005r  Nr 108  p.  

       908 z późniejszymi  zmianami 

2.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23.09.2003 r  (Dz. U. Nr 177 p.1729) w 

       sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach  

2.5. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  i  Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji  w 

       sprawie znaków i  sygnałów drogowych ( Dz. U. nr 220 poz. 2181) z  dnia 03.07.2003 r  

3.  Stan  istniejący. 

Układ komunikacyjny na w/w skrzyżowaniu nie zmieniał się przez wiele lat. Szerokość jezdni ul. 

Wojska Polskiego na wjeździe od strony ul. Koszalińskiej wynosił 5,0 m i była ograniczona z 

obu stron budynkami mieszkalnymi. W roku 2010 ulica Wojska Polskiego na omawianym 

odcinku została wyremontowana w zakresie wymiany krawężników oraz nawierzchni 

bitumicznej. Stan techniczny b. dobry. Odcinek ul. Koszalińskiej o nawierzchni bitumicznej w 

stanie dobrym. Chodniki na tym odcinku z kostki brukowej betonowej w stanie dostatecznym 

(wykruszenia i spękania). Krawężniki o wymiarach 20*30  w stanie dobrym.  

 

4. Stan  projektowany 
 

4.1. Opis projektu  

- szerokość jezdni ul. Wojska Polskiego na odcinku przebudowy od 7,0 m do 5,0 m.  

- chodnik dwustronny o szerokości 2,0 m. 

- zjazd na drogę gminną służąca też jako wjazd na parking.  

- na ul. Koszalińskiej z uwagi na poszerzenie do 7,0 m wjazdu/wyjazdu z ul. Wojska Polskiego   

  należy przebudować istniejący chodnik wraz z krawężnikami  na długości łącznie 20,0 m. 

- długość odcinka przebudowy 55,45m 

Niweletę poprowadzono po terenie z pochyleniami podłużnymi nie mniej niż 2,67% i zgodnie z 

przebiegiem istniejącym, aby nie powodować dodatkowych kolizji z istniejącym uzbrojeniem. 
 

4.2.  Analiza ruchu drogowego 
 

Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej (dr. krajowa nr 6) z ul. Wojska Polskiego (dr. 

powiatowa nr 1199Z) spowoduje zmianę układu komunikacyjnego ulic poprawiającą 

bezpieczeństwo użytkowników pojazdów i pieszych. Ulica Wojska Polskiego służy przede 

wszystkim jako dojazd uczniów z terenu gminy do szkoły podstawowej, gimnazjum, zsz i liceum 

znajdujących się przy ul. Traugutta, ul. Księdza Brzóski i ul. Parkowej oraz do osiedli 

mieszkaniowych, terenów sportowych i cmentarza komunalnego. 

Pośrednim efektem będzie podniesienie walorów estetyczno – wizualnych ulic oraz ich 

otoczenia.   



  

 

5. Organizacja ruchu  

 

Skrzyżowanie drogi  krajowej nr 6 (ul. Koszalińska - dz. Nr 250/2 – obręb 005 

Karlino) z drogą powiatową nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego – obręb 004 Karlino) 

będzie  przebudowywane na długości 55,45 mb od krawędzi jezdni ul. Koszalińskiej. 

Utrudnienia będą występować  w obrębie skrzyżowania na długości 40,0 m wzdłuż ul. 

Koszalińskiej oraz na odcinku przebudowy ul. Wojska Polskiego. 

 

6. Uzasadnienie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu  

Po zakończeniu przebudowy należy dostosować oznakowanie pionowe i poziome w obrębie 

skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalińska) z drogą powiatową nr 1199Z (ul. Wojska 

Polskiego) w Karlinie. 

 

6.1. Oznakowanie pionowe   

6.1.1. Droga krajowa nr 6 (ul. Koszalińska) w obrębie skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego 

          D-6  przejście dla pieszych                                                                   - szt. 2  

          Słup z oprawą oświetlenia  przejścia oraz oprawą pulsacyjną             - szt. 2 

6.1.2. Droga powiatowa nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) 

          A-7    ustąp pierwszeństwa                                                                    - szt. 1 

          D-6    przejście dla pieszych                                                                  - szt. 2 

          D-18  parking                                                                                         - szt. 1 

          Słup z oprawą oświetlenia  przejścia oraz oprawą  pulsacyjną             - szt. 2 

 6.2. Oznakowanie poziome   

 6.2.1. Droga krajowa nr 6 (ul. Koszalińska) w obrębie skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego 

         P-1e  linia segregacyjna                                                                        7,00 mb 

         P-14  linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów              7,00 mb 

         P-4    linia podwójna ciągła                                                                  40,00 mb 

         P-10  przejście dla pieszych                                                                  4,00 mb                                                     

6.2.2. Droga powiatowa nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) 

         P-1e  linia segregacyjna  (18+31)                                                        49,00 mb  

         P-14  linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów              7,00 mb 

         P-13  linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów  (7+10)     17,00 mb  

         P-4    linia podwójna ciągła                                                                 17,00 mb                                   

         P-10  przejście dla pieszych                                                                  4,00 mb     
 

Uwagi ogólne dotyczące oznakowania dróg 

Oznakowanie pionowe                   

Znaki powinny  więc  być  dobrze  widoczne  o  każdej  porze  doby , mieć  odpowiednią   

kolorystyką  ,  liternictwo  i  symbole  i  zawczasu  uprzedzać  o nakazy  i  informacje  w  sposób  

nie  budzący  wątpliwość oznakowania  ulicy. 

Liczba  znaków , zwłaszcza  zakazu , powinna  być  ograniczona  do  niezbędnych  potrzeb  

zapewniających  bezpieczeństwo i sprawność  ruchu. 

Oznakowanie  powinno  jednoznacznie  i  zawczasu  uprzedzać  o  przeszkodach  i  



  

niebezpieczeństwach  oraz  przekazywać  ograniczenia , zakazy , nakazy  i  informacje  w  

sposób  nie  budzący  wątpliwości  u  uczestnika  ruchu  oraz  umożliwiający  mu  sprawne  

postępowanie  w  razie  potrzeby  zmiany  sposobu  jazdy , wynikającej  z  zastosowania  

znaków.  Znaki  umocowuje  się  na  konstrukcjach  wsporczych  m. innymi - słupki metalowe o 

przekroju  okrągłym.  

Na  jednym  słupku  umieszcza  się  z  zasady  jeden  znak.  Jeżeli  ze  względów  lokalnych , a  

także  ekonomicznych (koszty) istnieje  konieczność  zastosowania  dwóch  znaków  lub  trzech  

na  jednym  słupku  można  je  umieścić  w  układzie  pionowym  lub  poziomym - w naszym  

przypadku - pionowy  , pod  warunkiem , że  łączyć  można  tylko  znaki  ostrzegawcze , zakazu 

, nakazu  i  informacyjne. 

Odległość  znaku  od  jezdni  winna  wynosić  na  ulicach  od  0,5  do  2,0  m  od  krawędzi  

jezdni. Odległość  znaku  od  jezdni  mierzy  się  w  poziomie  od  krawędzi  jezdni  do  

najbliższego  skrajnego  punktu  tarczy  znaku. 

Wysokość  umieszczania  znaku  (dolnej krawędzi  lub  najniżej  położonego  jej  punktu)  na  

ulicach  wynosi  2,0 m, na drogach 2,20 m.. 

Wielkość znaków na drogach (ulicach)  – małe (D)  

 

Oznakowanie poziome                   

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

- dobrą widocznością w ciągu całej doby,  

- wysokim współczynnikiem odblaskowości,  

- odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni , na której są  

  Umieszczane, 

Do oznakowania poziomego można stosować tylko materiały atestowane. Ze 

względu na grubość użytego materiału oznakowanie poziome dzieli się na:  

- cienkowarstwowe 0,3 – 0,8 mm, 

- grubowarstwowe  0,9 – 3,5 mm, 

- punktowe elementy odblaskowe do 25 mm. 

W naszym przypadku należy użyć oznakowania grubowarstwowe przy użyciu mas 

chemoutwardzalnych lub mas termoplastycznych.  

 

Opracował: 

                         Marian Jankowiak 

                                      UAN/N/7210/974/88 
                                         ZAP/BD/0208/01 

 

 

 

 

Przybliżony termin wprowadzenia zmian  grudzień 2018r  

 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 



  

 
 

 
 
 
 
 



  

 

 
 

 

 



  

 



  

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 


