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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

DO  PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI  RUCHU 

 
„Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalińska) z drogą powiatową nr 

1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie” 
 
 

1. Inwestor :    Gmina Karlino  

2. Podstawa opracowania : 

2.1. Ustawa o drogach publicznych z dnia  21.03.1985 r (tekst jednolity Dz. U. z 2015r  

       poz. 460 )  

2.2. Mapa  sytuacyjno–wysokościowa   w  skali  1 : 500 

2.3. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r  (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr   

      108 p. 908 z późniejszymi zmianami) 

2.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23.09.2003 r  (Dz. U. Nr 177 p.1729)  

       w sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz  

       wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem 

2.5. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków  

       technicznych dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa  

       ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz.U. z 2003r  nr 220  

       poz. 2181)  
 

3.  Stan  istniejący. 

Układ komunikacyjny na w/w skrzyżowaniu nie zmieniał się przez wiele lat. Szerokość jezdni ul. 

Wojska Polskiego na wjeździe od strony ul. Koszalińskiej wynosił 5,0 m i była ograniczona z 

obu stron budynkami mieszkalnymi. W roku 2010 ulica Wojska Polskiego na omawianym 

odcinku została wyremontowana w zakresie wymiany krawężników oraz nawierzchni 

bitumicznej. Stan techniczny b. dobry. Odcinek ul. Koszalińskiej o nawierzchni bitumicznej w 

stanie dobrym. Chodniki na tym odcinku z kostki brukowej betonowej w stanie dostatecznym 

(wykruszenia i spękania). Krawężniki o wymiarach 20*30  w stanie dobrym.  

4.  Stan projektowy. 
 

4.1. Opis projektu  

- szerokość jezdni ul. Wojska Polskiego na odcinku przebudowy od 7,0 m do 5,0 m.  

- chodnik dwustronny o szerokości 2,0 m. 

- zjazd na drogę gminną służąca też jako wjazd na parking.  

- na ul. Koszalińskiej z uwagi na poszerzenie do 7,0 m wjazdu/wyjazdu z ul. Wojska Polskiego   

  należy przebudować istniejący chodnik wraz z krawężnikami  na długości łącznie 20,0 m. 

- długość odcinka przebudowy 55,45m 

Niweletę poprowadzono po terenie z pochyleniami podłużnymi nie mniej niż 2,67% i zgodnie z 

przebiegiem istniejącym, aby nie powodować dodatkowych kolizji z istniejącym uzbrojeniem. 
 

4.2. Analiza ruchu drogowego 

Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej (dr. krajowa nr 6) z ul. Wojska Polskiego (dr. 

powiatowa nr 1199Z) spowoduje zmianę układu komunikacyjnego ulic poprawiającą 

bezpieczeństwo użytkowników pojazdów i pieszych. Ulica Wojska Polskiego służy przede 



 

   

wszystkim jako dojazd uczniów z terenu gminy do szkoły podstawowej, gimnazjum, zsz i liceum 

znajdujących się przy ul. Traugutta, ul. Księdza Brzóski i ul. Parkowej oraz do osiedli 

mieszkaniowych, terenów sportowych i cmentarza komunalnego. 

Pośrednim efektem będzie podniesienie walorów estetyczno – wizualnych ulic oraz ich 

otoczenia.   

5. Organizacja ruchu. 

Skrzyżowanie drogi  krajowej nr 6 (ul. Koszalińska - dz. Nr 250/2 – obręb 005 

Karlino) z drogą powiatową nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego – obręb 004 Karlino) 

będzie  przebudowywane na długości 55,45 mb od krawędzi jezdni ul. Koszalińskiej. 

Utrudnienia będą występować  w obrębie skrzyżowania na długości 40,0 m wzdłuż ul. 

Koszalińskiej natomiast odcinek przebudowy ul. Wojska Polskiego będzie wyłączony z 

ruchu .  Objazd – ul. Koszalińska – ul. Stroma – ul. Moniuszki. Szczegóły rys. nr 3. 

Z uwagi na mniejszą szerokość istniejącej jezdni na długości 40,0 m, istniejące oznakowanie 

poziome występujące w obrębie robót w postaci linii P-4 i P-1e oraz P-10 należy przekreślić 

kreskami barwy żółtej o szerokości co najmniej 12cm wykonanych z materiału łatwym do   

usunięcia, na odcinku 20m  po obu stronach od frontu robót, kreski należy zastosować co 5m.  

Szczegóły na rys. nr 3.  

Na czas przebudowy skrzyżowania należy wyznaczyć dwa tymczasowe przejścia dla 

pieszych w odległości ok. 10,0 m od granicy robót z obu stron. Szczegóły na rys. nr 3. 
  
 

5.1. Opis  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  przebudowy zjazdu. 
 
 

Prowadzone w obszarze pasa drogowego roboty powodują istotne utrudnienie i zagrożenie dla 

uczestników ruchu. Dlatego też prawidłowe i staranne oznakowanie zgodnie z wykonanym 

projektem ma znaczny wpływ na bezpieczeństwo ruchu.  

Prowadzone roboty mają charakter tymczasowy, dlatego też po zakończeniu robót  

umieszczone znaki powinny być niezwłocznie usunięte  lub też przesunięte w miarę postępu 

robót.  

Sprzęt drogowy i inne maszyny budowlane zatrudnione przy przebudowie skrzyżowania  drogi 

krajowej nr 6 (ul. Koszalińska) i drogi powiatowej nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) po 

zakończeniu dziennego zakresu robót  winien być przestawiony w miejsce nie powodujące 

utrudnienia w ruchu pojazdów. 

Uwagi  końcowe. 

Urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  używane  do  zabezpieczenia  i  oznakowania miejsca   

robót  na  drodze (ulicy)  powinny  być  dobrze  widoczne  zarówno  w  dzień jak  i  w  nocy  

oraz  utrzymane  w  należytym  stanie  przez  cały  okres  trwania robót. 

Uwagi dotyczące osób wykonujących roboty w pasie drogowym:  

1.  Wszystkie osoby biorące udział w pracach drogowych powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 

2.  Przed przystąpieniem do realizacji robót należy poinformować wszystkich pracowników  

     o możliwych zagrożeniach. 

3.  Osoby wykonujące prace drogowe powinny być ubrane w odpowiednia odzież ochronną   

     koloru pomarańczowego (lub żółtego) z elementami z materiału odblaskowego co najmniej 2  

klasy (zgodnie z PN-EN471:2008) 

4   Osoby kierujące ruchem w czasie robót drogowych dodatkowo wyposażone  powinny być w 

      narzutki ostrzegawcze (zgodnie z PN-EN471:2008) o barwie fluorescencyjnej 

      pomarańczowej z żółtymi paskami z materiału odblaskowego co najmniej 2 klasy oraz 

      nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu treści „Kierowanie 



 

   

      ruchem”, osoby te dodatkowo musza posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzając 

      możliwość kierowania ruchem wydane przez odpowiedni organ. 

Uwagi dotyczące oznakowania: 

1.  Pasmo  dla  ruchu  pojazdów  nie  może  być  mniejsze  jak  2,75 m 

2.  Ruch  wahadłowy  można  wprowadzić  na  odcinku  o  długości  max.  75 m 

3.  Wysokość  zamocowania  znaku (dolna krawędź)  wynosi : 

- 2,2  m  przy  jednym  znaku  na  słupku 

- 2,2  m  przy  dwóch  znakach  na  jednym  słupku 

4.  Wszystkie  znaki muszą należeć do grupy znaków „D” – duże. Lica znaków muszą   

 być wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub folii pryzmatycznej. Urządzenia    

 zabezpieczające  musza  być  czytelne i  nie  mogą  posiadać  uszkodzonych   

 powłok. Konstrukcja  stojaków i  słupków  musi  zapewniać  ich  stateczność  w   

 każdych  warunkach  pogodowych.        

 

Kierujący  robotami  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  skutki  wynikłe  z  braku 

oznakowania  i  zabezpieczenia  miejsca  robót  lub  wykonywanie  tych  czynności 

niezgodnie  z  niniejszym  projektem  oraz  Instrukcją  oznakowania  robót  

prowadzonych w pasie drogowym 
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WYKAZ  ZNAKÓW  POTRZEBNYCH  DO  OZNAKOWANIA  ROBÓT  
 

 

 

1. A-12b zwężenie jezdni prawostronne szt 1 

2. A-12c zwężenia jezdni lewostronne                      szt 1 

3. A-14 roboty na drodze szt 4 

4. B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach szt 2 

5. B-21 zakaz skręcania w lewo szt 1 

6. B-22 zakaz skręcania w prawo szt 1 

7. B-25 zakaz wyprzedzania szt 2 

8. B-33 ograniczenie prędkości szt 2 

9. B-36 zakaz zatrzymywania się szt 2 

10. B-41 zakaz ruchu pieszych szt 2 

11. D-6 przejście dla pieszych szt 4 

12. F-9 znak prowadzący na drodze objazdowej szt 6 

13. T przejście druga stroną ulicy szt  2 

14. U-3d tablica prowadząca ciągła szt 2 

15. U-20b zapora drogowa pojedyncza szeroka szt 2 

16. U-20c zapora drogowa podwójna mb 78 
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