Przebudowa drog wraz z budowg kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i odwietlenia drogewego w miejscowosci Domacyno, gmina Karlino
na dziatkach nr 116, 117, 118, 119, 125, 153/1, 155, 168, 180, 263, 352~ obreb Domacyno, gmina Karlino

[.3 OPIS TECHNICZNY
do projektu BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO - branza elektryczna

Przebudowa drég wraz z budowg kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i o$wietlenia
drogowego w miejscowosci Domacyno, gmina Karlino na dziatkach nr 116, 117, 118,
119, 125, 153/1, 155, 168, 180, 263, 352— obreb Domacyno, gmina Karlino

1.1. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora,

Mapa geodezyjna w skali 1:500,

Pomiary w terenie,

Normy PN-EN 13 201:2005, N-SEP-E-004, PN-EN 60598-1:2001/A12:2003,
PN-IEC 60364-1-41, PN-IEC 60364-5-54.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r. Dz. U. Nr 81.

Y YV VY

1.2, Zakres projektu.

Obwdd nr | kier. Karwin/Zwartowo: w4
» sie¢ kablowa projektowany kabel YAKY 246mm?  [=714m,
> Stup oswietleniowy rurowy aluminiowy , oprawa oswietleniowa kompletna o
mocy 40W szt. 16,
zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Gminy i uzgodnieniami
Obwad nr Il kier. Rokosowo: hfé
> sie¢ kablowa projektowany kabel YAKY 2¢t6mm? [=671m,
> Slup oswietleniowy wysiegnikowy rurowy aluminiowy + wysiegnik —1,5m,
oprawa oswietleniowa kompletna o mocy 40W szt. 15,
zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Gminy i uzgodnieniami
Obwad nr Il kier. Ramlewo: 4}{ i
> sie¢ kablowa projektowany kabel YAKY 2x46mm? [1=539m,
» Stup oswietleniowy rurowy aluminiowy, oprawa o$wietleniowa kompletna o
mocy 40W szt. 10,

zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Gminy i uzgodnieniami

1.3. Opis szczegolowy.

1.3.1. Obwdd nr | kier Karwin/Zwartowo:

Do oswietlenia drogi projektuje sie stupy na fundamencie bet. F-150/200.
Zasilane wykona¢ odgateziajgc sie od projektowanej szafki odwietleniowej kablem
YAKY 2x16mm? o dtugosci I=714m.



Przebudowa drég wraz z budowa kanalizagji deszczowe, teletechnicznej i odwietlenla drogowego w miejscowosci Domacyno, gmina Karling
na dziatkach nr 115, 117, 118, 119, 125, 153/1, 155, 168, 180, 263, 352— obreb Domacyno, gmina Karlino

Do =zasilania stlupdw oswietleniowych zastosowaé kabel YAKY 2x16mm?
o diugosci I=714m.

Na catej diugosci projektowanej trasy kier. Karwin oraz do lampy nr 14 kier.
Zwartowo ze wzgledu na zblizenia oraz skrzyzowania z istniejacymi sieciami kabel
nalezy ostonic rurg ostonowg o srednicy 75mm o tacznej dtugosci 750m.

Przy przejsciu przez droge oraz most na rzece Mtyndwce kabel utozy¢ w rurach
o srednicy 110mm — o tgcznej dlugosci 32m.

Diugosci poszczegdinych odcinkéw kabla oraz szafke projektowang szafke
oswietleniowa, z ktérej nalezy sie odgatezi¢ pokazano na schemacie ideowym rys. nr 7
i planie sytuacyjnym rysunek nr 1.1 1.2.

1.3.2. Obwéd nr |l kier. Rokosowo;

Do oswietlenia drogi projektuje sie stupy z wysiegnikiem - 1,5m na fundamencie
betonowym F-150/200. Zasilane wykona¢ odgaleziajgc sie od projektowanej szafki
oswietleniowej YAKY 2x16mm? o dtugoéci [=671m.

Do zasilania stupdw oswietleniowych zastosowaé kabel YAKY 2x16mm? o
diugoséci 1=671m.

Na odcinku projektowanej trasy od szafki oswietleniowe] do lampy nr 27 Kier.
Rokosowo ze wzgledu na zblizenia oraz skrzyzowania z istniejacymi sieciami kabel
nalezy ostoni¢ rurg ostonowa o Srednicy 75mm o tacznej dlugosci 460m.

Przy przejsciu przez droge Kabel utozy¢ w rurach o $rednicy 110mm — o tgcznej
dtugosci 12m.

Diugosci poszczegdlnych odcinkdw kabla oraz szafke projektowang szafke
oswietleniowsa, z ktérej nalezy sie odgatezi¢ pokazano na schemacie ideowym rys. nr 7
i planie sytuacyjnym rysunek nr 1.1 1.2.

1.3.3. Obwod nr Il kier. Ramlewo:

Do oswietlenia drogi projekiuje sie stupy na fundamencie bet. F-150/200.
Zasilane wykonaé odgateziajac sie od projektowanej szafki oswietleniowe] YAKY
2x16mm? o diugosci [=539m.

Do zasilania stupéw oswietleniowych zastosowaé kabel YAKY 2x16mm?
o dtugosci [=539m.

Na catej dlugoséci projektowane] trasy ze wzgledu na zblizenia oraz
skrzyzowania z istniejacymi sieciami kabel nalezy ostoni¢ rurg ostonowag o Srednicy
75mm o tacznej dtugosci 490m.

Przy przejsciu przez droge kabel utozyé w rurach o $rednicy 110mm -
o dhugosci 10m.

Dlugosci poszczegdinych odcinkdw kabla oraz szafke projektowang szafke
oswietleniowa, z ktérej nalezy sie odgatezi¢ pokazano na schemacie ideowym rys. nr 7
i planie sytuacyjnym rysuneknr 1.1 1.2.

1.3.4. Uwagi ogdine.

Kabel utozy¢é po trasie zgodnej z uzgodnionym projektem ZUDP w rowie
kablowym o giebokosci 0,8m na podsypce piaskowej o gr. 10 cm, po utozeniu kabli
nalezy przysypac je 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa gruntu rodzimego, utozyé
folie ostrzegawcza koloru niebieskiego, nastepnie zasypac¢ wykop ziemig ubijajac ja
warstwami. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne wykopy wykonac recznie z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, zas kabe! w miejscach zblizenia i na
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym oraz pod wjazdami i drogami utozy¢ w
dodatkowej ostonie z rury fi 75mm. Konce rur uszczelni¢ pianka poliuretanows. Do
potaczenia kabli w stupach stosowaé ztgcza izolowane typu IZK-2 komplet z wktadkami
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topikowymi BiWts 2A. Do przytaczenia opraw oswietleniowych, w stupach nalezy
utozyé przewdd YDY 3x2,5mm?750V. Zastosowaé numeracje stupdéw zgodng z
obowigzujaca zasada,

R OPIS 1ZK-2

' ' Izolacyjne ztacze kablowe jest przewidziane do montazu

we  wnece  (wnetrzu) slupa  osSwietleniowego.

Odizolowujgce konice zyt kabli oraz przewodu

zasilajgcego oprawe oswietleniowa, podiaczy¢é do

zaciskow wkretami. Na podtaczone zyly naktada sie

korpus z wktadka bezpiecznikowa.

Dane techniczne

Izolacyjne ztacze kablowe skiada sie z dwuczesciowego

. | korpusu -wykonanego witryskowo z polipropylenu
.- | taczonego gwintem o duzym skoku. W dolngj

i } | cylindrycznej czesci korpusu znajduje sie ztaczka

dociskana $rubami pozwalajacymi poditgczy¢ zyty kabli w
losci 1-4 o przekroju S=10-50 mm?% Gérna czesé

) \ korpusu wykonana j_est‘w_ksztak:ie sto_Zka $cietego,
wewnatrz kitérego miesci sig¢ w uchwycie sprezystym
"~ Napiedis znamisnows v=soov
op. wartosé pradu znam. wkiad. bezp.  Wn)=26A
_ - Max. pradu zigcza o 1=100A __
l S— l lo$¢ 7yt kablowych ~ In=14szt.
T | ZLULLEA T Przekrsj 2yt kablowych |'s=10-50 mm? Nm
JHAT ~ Max. przekréj przewodu przytaczeniowego | S = 10 mm® R
| Min. temp. montazu t(m) = -20 °C
| o omp pracy wp)=i00C
Wymiary __ - - 248 x 170 mm 7 -
Masa _ m=025kg

wktadka bezpiecznikowa typu gG o maksymalng]
wartosci |=25A oraz zacisk z wkretami do podigczenia
przewodu zasilajgcego oprawe o przekroju max S=10

- mm® W gornej cze$ci korpusu umieszczona jest
uszczelniajgca przelotka gumowa dla wyprowadzenia przewodu zasilajacego oprawe.

Izolacyjne zigcze kablowe 1ZK-2-01

1.4. System ochrony od porazen

Sie¢ oswietleniowa zostata zaprojektowana w ukladzie TN-C, gdzie przewdd
PEN petni rownoczesnie dwie funkcje: przewodu PE oraz przewodu neutralnego N.

W projektowanym uktadzie zasilania sieci oswietlenia zastosowano jako system
ochrony od porazen SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W/G PN-IEC 60364-1-
41. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami ,Ochrona od porazen w urzadzeniach
elektrycznych o napieciu do 1kV.
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Ochronie dodatkowej podlegaja czesci metalowe stupa i szyna PEN, dodatkowao
stupy nalezy uziemi¢, w tym celu na calej trasie przewidziano utozenie w wykopie
kablowym uziomu powierzchniowego z drutu d:8mm lub bednarki FeZn 20x4mm.

Rezystancja uziemienia nie powinna byé wieksza niz 10 omdw. Uziemienie
stupow taczyé z uziomem linii kablowe;.

1.5. Uwagi koricowe.

» catos§¢ prac wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami
budowy urzadzen energetycznych,

> wytyczenia tras i inwentaryzacje powykonawcza kabli zleci¢ jednostce
geodezyjnej,

» zwroci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach demontazowych i montazowych,

> prace zwigzane z przetgczeniem do czynnych urzadzen nalezy wykonaé

zgodnie z zasadami organizacji bezpieczne] pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych,

» wykona¢ badania i pomiary powykonawcze projektowanych uziemien stupdw,

» wykona¢ pomiary pomontazowe: rezystancji izolacji kabli, rezystancji
uziemienia, szafek i ztacz oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

1.6. Zasada réwnowaznos$ci rozwiazan.

Dla przyjetych urzadzen w niniejszym projekcie budowlano-wykonawczym zostaty
precyzyjnie podane parametry techniczne, funkcjonalno$é¢ oraz sposéb wykonania.
Podczas robdt budowlanych muszg byé one zgodne z danymi zawartymi w tym
projekcie. Jednoczesnie dopuszcza sie zastosowanie urzadzern | materiatow
rownowaznych, tj. posiadajacych, ¢o najmnigj takie same lub korzystniejsze parametry
wydajnosciowe, jakosciowe, oraz standard wykonania w stosunku do podanych w
niniejszym projekcie przykladéw. Warunkiem dopuszczenia do zamontowania
materiatow i Urzadzen innych niz przewidziane w projekcje jest akceptacja projektanta
oraz inwestora po ofrzymaniu kompletu dokumentéw dotyczacych zamiennych
urzadzen i jednoznacznie stwierdzajacych ich réwnowaznosé.
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1.7. Obliczenia techniczne
YAKY 4x35mm?* YAKY 2x16mm?
v 4 60m i. ZK ENERGA j. szafk LIL4
proj. proj. szafka = kier. Karwin _ .
[ ETIMATT3P6A | géwietleniowa =T —» P =028kW
Obwéd nrl ket 7w

BiWts ier, Zwartowo > P= 0,36 kW

100A 1=408m
kier. Rokosowo > P= 0.60 kW

1=671m
kier. Ramlewo > P3r= 0.40 kW

1=539m

1. Spadek napigcia w linii kablowej oswietleniowej 0,4 kV.
a. obw. | kier. Karwin
Pl
AU% = 2—2 100 = 0,47% < 5% dopuszez.
s-Us-y
b. obw. | kier. Zwartowo
Pl
Al/% = Z—z 100 =0,49% < 5% dopuszcz.
s-U%-y
c. obw. Il kier. Rokosowo
Pl
AU% = Z—Z -100 = 0,58% < 5% dopuszez.
s U5y
d. obw. Ill kier. Ramlewo

Iy
AU% = ZT 100 = 0,52% < 5% dopuszez.
S . }/

2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniows;j.
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Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej projektowanej sieci oswietleniowej

Parametry stacji trans formaterowej Domacyno 10375

Moc transformatora
Zabezpieczenie obw. eswietlenia drog.

160 KVA
4 A

Zs - impedancja petli zwarcia obejmujaca Zrédlo zasilania
R - rezystancja petli zwarcia
X - reaktancja pgtli zwarcia

Z, =125 Z=125VR* + X

. " ochrona
Lp Element sieci Typ F’rzekzréj Dhugos¢ Riea Ked % 2(Zs} przeciwporaz.
przytaczal [mm? m | ke Jiokm o) {8} ckuteczna?
1 transformator 160 kVA — — — 0,8200 |0,0403 0,05-6-2 — —
p |tada 10578 Domacyno |y 35 60 08 | 0073 0,1295 - TAK
Szaftka Oswietleniowa
3 obw. | kier. Karwin YAKY 16 306 1,_8.35 0,075 1,4393 1,62500 TAK
4 obw. | kier. Zwarlowo YAKY 16 408 1,88 0,075 1,9191 3.5442C; TAK
5 obw. |l kier. Rokosowo YAKY 16 671 1,88 0,075 3,1562 6,72040 TAK
6 obw. Il kier. Ramlewo YAKY 16 539 1,88 0,075 2,5353 9,235702 TAK

3. Sprawdzenie parametrow projektowanego oswietlenia.

Do obliczen zatozono zgodnie z zaleceniem inwestora klase drogi MES,

Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna musi zachodzié nastepujacy warunek

I, - prad zapewniajacy wylaczenie chwodu podczas zwarcia w czasie krdtszym od 5s (k=2,5)

Qchrona przeciwporazeniowa jest skuteczna

ZS ']a

I =k

<U,

'[B

maksymalny rozstaw stupow w odlegtosci 40m, maksymalng wysokos¢ stupow 8m.

Na odcinku drog kier. Karwin, Zwartowo, Ramlewo projektuje sie stupy w odlegtosci

1m od krawedzi jezdni z bezposrednim zamontowaniem opraw na stupie, natomiast

na odcinku w kier. Rokosowa w odlegtosci 2m o krawedzi jezdni z montazem na

1,5m wysiegniku.




