Przedmiar robot

Obiekt Sieé kanalizacji deszczowej w drodze osiedlowej - odcinek D8 - D32

Kod CPV  45232150-8 - Roboty w zakresie rurociagdéw do przesytu wody
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji cickowej

Budowa Karlino, ul. Moniuszki, Os, Biedronka

Inwestor (Gmina Karlino
Plac Jana Pawla Il 6
78-230 Karlino

Sporzadzil  Waldemar Gorzelak

Karlino, lipiec 2016r.



Rodos 6.8.38.2 {6157] - Rekomendacja SKB

Przedmiar

Sied kd w drodze osiedlowej

Strona 2/4

Nr Podstawa  |Opis robot Tlodé
1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyoh - trasa drég w terenie réwninnym
0119403 [Kod CPV: 45111200-0
(70,6+26,5+313,8+85.2)*0,001 km 0,30
razem | km 0,50
2 KNR 2-01  [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywans koparkami podsigbiemymi o pojemnoei tyzki 0,25m3 z
0205/03  |transportem urcbku samochodami samowyladewozymi na odleglosé do 1,0km
rurociag m3 199,586
16,6%0,9%(1,89+2,1450,5+(16,0+17,8)%0,9*(2,01+2,1 5Y%0,5+8,5%0,0%(2,1 5+2,25)+26,3+0,5* (2,81+3,22)%C,5
rurocigg m3 152,884
18,7+0,9%(2,5143,22)%0,5+ 10,8%0,9%(3,22+3,14)%0,5+14,6%0,9%(2,9513, 14)%0,5+ 11, 750,9%(2,95+2, 82)*0,5
rurociag m3 141,403
17,0%0,9%(2,82+2,75)%0,5+17,5%0,9%(2, 75+2,6 5 °0,5+10,9%0,0%(2,65+2,62)%0, 5+13,1%0,9% (2,62:+2,54)*0,5
rurociag  27,5%0,9%(2,54+2,96)40,5+16,5+0,0%(2,96+3,08)*0,5 m3 112,910
poszerzenie dla studni m3 261,513
3,052, 1%(2,1442,01+2,15+2,25+2,91 43,2243, 14+2,95+2,82+2, 752,631 2,6242,54+2,967+3,0+3,0%3 08
razem | m3 868,296
3 KNR 2-01 |Azurowe umoenienis palami szalunkowymi (wypraskami} pionowych deian wykopéw liniowych w grincie
0322/07  \suchym kategorii I-T1 o szerokodei do 1m i glgbokoéei do 3m wraz z rozbidrka
(868,3-261,5)/0,9%2 m2 1348 444
261,5/(3,042,1)¥(3,0%242,1*2) m2 423,381
razem | m2 1771,825
4 KNR 2-18 [Podloza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0501/01  |Kod CPV: 45112310-1
rurociag  (243,5-0,72-1,5)%0,9 m2 217,15
studnie 14%2,1%2+3,0%3,0 m2 67,80
razem | m2 284,95
5 KNR 2-01 |Rgozne zasypywanic wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto§é do 3m w gruncie kategorii I-I1I- obsypka
0501/01  jmontaz,
rurociag Dnd00  (85,2-0,72)%0,9*%0,7 m3 53,222
rurociag D315 (243,5-85,2-0,72)%0,9%0,615 m3 87,221
razem | m3 140,443
6 KNR 2-01 {Wykopy jamiste wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosei fyzki 0,15m3, grunt kategorii
0221/01  [I-I-zasypka wykopéw mechanicznatwymiana gruntu
868,3 m3 868,300
potracenie- podsypka, obsypka -285%0,1-140,4 m3 «168,900
STUDNIA m3 -65,420
-1,44*1,44*0,785*(2,14+2,01+2,!5+2,25+2,91+3,22+3,14+2,95+2,82+2,75+2,65+2,62+2,54+2,96+3,08)
razem | m3 633,980
7 KNR 2-01 |Zaggszozenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-E
0236/01
m3 633,980
8 KNR 2-01  [Naklady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglodei transportu ponad 1km,
0214/03  |samochodami samowyladowszymi na odleglosé ponad lkm po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II- na
dalsze 10km
(868,3-633,98)%2%10 m3 4 686,400
razem | m3 4 686,400
9 KNNR 4 [Kanaly z rur PCW o $rednicy 315mm faczone na weisk
1308/03
234,5-852 m 149,300
TazZem m 149,300
10 KNNR 4  |Kanaly z rur PCW o érednicy 400mm faczone na weisk
1308/06
m 85,200
11 KNNR 4 (Studnic rewizyjne z krggdw betonowych o §rednioy 1200mm i glgbokodei 3m w gotowym wykopis
1413/03
studnie 15,000
12 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o drednicy 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m rézmicy
1413/04  |glgbokoéei studni
-2-1-1-1-1+1+1+1-1 0,5m -4,000
razem | 0,5m -4.,000
13 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z krggow betonowych o frednicy 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réimicy
1413/04  |gigbokosei studni- analogia dno betonowe
0,5m 15,000
14 KNNR 4 |Préba wodna szezelnodct kanatow rurowych o érednicy 300mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/04
odcinek 10,000
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Przedmiar Strona 3/4
Sieé kd w drodze osiedlowej
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilogs
15 KNNR 4  |Proba wodna szezelnosei kanaléw rurowych o $rednicy 400mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/05
odeinek 5,000

26

KNR 2-01

16 KNR 201 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
0119/03  |Kod CPV: 45111200-0
48,3%0,002 km 0,03
razem | km 0,05
17 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1I wykenywane koparkami podsigbiemymi o pojemnosoi tyzki 0,25m3 z
0205/03  itransportem urobku samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1,0km
ruroeiag m3 52,635
3,750,9%(2,03+2,777%0,5-H4, 1%0,9%(2,06+2, 8640, 545, 740,04 (2 40+2,26)* 0,5+3,4¥0,0%(2, 30-+2,20)# 0, 5-+5,0%0,
9%(2,71+2,21)*0,5
rurocigg m3 48,033
3,5%0,9%(2,60+2,40)%0,5+5,4%0,9%(2,56+2,10)%0,5+3,5%0,9%(2,12+2,100%0,5+5,5%0,9%(1,89+1,81)*0,547,6%0,
O%(2,03+1,78)%0,5
razem | m3 100,668
18 KNR 2-01 |AZurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych écian wykopéw liniowych w gruncie
0322/07  |suchym kategorii IFIT o szerokodci do 1m i glgbokofci de 3m wraz z rozbiérks
100,7/0,9%2 m2 223,778
razem | m2 223,778
1% KNR 2-18 [Padloza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosei 10em
0501/01 IKod CPV: 45112310-1
rurocigg  48,3%0,9 m2 43,47
razem | m2 43,47
20 KNR 2-01 |Reezne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegloéé do 3m w gruncie kategorii I-TII- obsypka
0501/01  |montaz.
rurociag  (48,3-10%0,723*%0,9*0,61 m3 22,564
razem | m3 22,564
21 KNR 2-01  [Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosei tyzki 0,15m3, grunt kategorii
0221/01  |I-I-zasypkas wykopow mechanicznatwymiasna gruntu
100,7 m3 100,700
potracenie- podsypka, obsypka -43,47%0,1-22,6 m3 -26,947
razem | m3 73,753
22 KNR 2-01 (Zaggszozenie nasypow ubijakami mechanioznymi, grunt sypki kategorii I-I1
0236/01
m3 73,800
23 ENR 2-01 |Nakiady uzupelniajgce do tablie 0201-0213 za kazde dalsze rozpoozgte 0,5km odlegloéei transportu ponad 1km,
0214/03  |samochodami samowyladowezymi na odlegloéé ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II- na
dalsze 10km
100,7%2%10 m3 2 014,000
razem | ‘m3 2 014,000
24 KNNR 4 [Kansly z rar PCW o érednioy 315mm lgczone na weisk
1308/05
m 48,300
25 KNNR 4  |Préba wodna szezelnosci keanaldw rurowych o érednicy 300mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/04
10,000

odeinek

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

74,3/0,9%2

0119/03  {Kod CPV:45111200-0
42,2%0,001 km 0,04
razem | km 0,04
27 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykenywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoéei fyzki 0,25m3 z
0205/03  |transportem wrobku samochodami samowyladowezymi na odlegleéé do 1,0km
4,3%0,9%(2,88+2,29)%0,5 m3 10,004
5,2%0,9%(2,42+1,62)%0,5 m3 0,454
2,8%0,9%(2,62+2,1)*0,5 m3 5,947
5,4%0,9%(2,64+1,69)%0,3 m3 10,522
4,0%0,9%(1,97+1,41)%0,5 m3 6,084
8,9%0,0%(1,87+1,41)*C,5 m3 13,136
4,4%0,0%(1,87+1,40)%0,5 m3 6,475
7,2%0,9%(1,62+1,4)%0,5 m3 9,785
wpusty  0,9%0,9*%0,6%6 m3 2,916
razem | m3 74,323
28 KNR 2-01 |Afurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami} pionowych dcian wykopdw liniowych w gruncie
0322/07  |suchym kategorii [-II o szerokedei do 1m i glgbokos$ci do 3m wraz z rozbiorks
m?2 165,111
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Przedmiar Strona 4/4
Sieé kd w drodze osiedlowej
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Ilo$é
razem | m2 165,111
29 KNR 2-18 [Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosei 10cm
0501401  |[Kod CPV: 45112310-1
rurociag  42,2*0,9 m2 37,98
razem | m2 37,98
30 KNR 2-01 |Rgozne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegloéé do 3m w gruncie kategorii I-I[I- obsypka
0501/01  |montaz.
wpusty  (0,9%0,5%0,6-0,52%0,54*0,785%0,6)*6 m3 2,122
rury  (42,2-8%0,72)%0,5%0,46 m3 15,086
razem | m3 17,208
31 KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnogei tyzki 0,15m3, grunt kategorii
0221/01  [I-Il-zasypka wykopdéw mechanicznatwymiana gruntu
74,3-38,0%0,1-17,2 m3 53,300
Wpust  -0,54%0,54%0,785%(2,79+2,12+2,6+1,99+1,91+1,90) m3 =3,047
razem | m3 50,233
32 | KNR2-}1 |[Zaggszezenie nasypdw ubijakami mechsnicznymi, grunt sypki kategorii [-111
0236/01
m3 50,250
33 KNR 2-01 |Naklady nzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozposzgte 0,5km odlegloéei transportu ponad 1km,
0214/03  |samochodami samowyladowozymi na odleglodd ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II- na
dalsze 10km
74 3%2% 10 m3 1 486,000
razem | m3 1 486,000
34 KNNR 4  |[Kanaly z rur PCW o érednioy 160mm tqozone na woisk
1308402
m 42,200
35 KNNR 4 |Studzienki éciekowe uliczne betonowe o érednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
1424/02
szt 6,000
36 KENNR 4  [Proba wodna szezelnodoi kanaltéw rrowych o Srednicy 300mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/04
odeinek 8,000




