Przedmiar robot

Obiekt Budowa drogi osiedlowej na dzialce nr 200 w Karlinie (0s. Biedronka)
Odcinek od km 0+100,0 do km 0+248,0

Budowa m. Karlino
dz. nr 200 obreb 0003 Karlino

Inwestor Gmina Karlino
Plac Jana Pawla 1l 6

78-230 Karlino

Sporzadzit  Waldemar Gorzelak

Karlino, lipiec 2016r.



Rodos 6.8.38.2 [9643]

Zalacznik Strona 2/7
Budowa drogi osiedlowej na dziatce nr 200 w Karlinie (0s. Biedronka) Odcinek od km 0+100,0 do km §+248,0

Przedmictowe przedsigwziecie obejmuje budowe odeinka drogi gminnej, osiedlowej, w migjscowosei Karlino i bedzie polegato na wykonaniu jezdni oraz
chodnika o nawierzchni z kostki brukowe;.

Odeinek zaprojektowano jako jezdnia jednoprzestrzenna, dwukierunkowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowsj, szerokosci 5,0 m. Przy jezdni
zaprojektowano chodnik o szerokosei 2m, z kostki brukowej betonowej, Przebieg na odcinku od km 0+£00,0 do km 248.00. Dhugosé projektowanego
odcinka drogi wynosi 148 m, Pobocza i skarpy zostang obsiane trawa ne warstwie humusu grubodei 10 em,

Parametty techniczne drogi:

- diugo$é 148 mb

- szerokosé zasadnicza Sm ,

- kategoria rechu dla drogi- KR4,

- klasa drég jak w stanie istnigjgeym - kL. D
- predkosé projektowa - Vp = 50 km/godz.
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Przedmiar Strona 3/7
Budowa drogi osiedlowej na dziatce nr 200 w Karlinie (os. Biedronka) Odeinek od km 0+100,0 do km 0+248,0
Nr Podstawa  |Opis robot : Jm Hoéc
1. Roboty przygotowawcze
1 Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktdw wysokodciowych) wraz z zabezpieczeniem ew.
przeniesieniem purktéw istniejacej osnowy geodezyinej oraz sporzadzeniem mapy powykonawczej.
NrST: 01.01.01 _
km 100,0 - 248,0 0,148 km 0,148
razem | km 0,148
L1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe prey liniowych robotach ziemnveh - trasa drdg w terenie réwninnym
0119/03
fm 0 148
2 Zdjgcie warstwy humusu
21 KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzafnej o grubosci do 15cm za pomocq spycharki
0126401
108%8 m2 864,0
. razem | m2 8640
22 ENR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnef za pomocg spycharki - dodatek za kazde dalsze Sem grubosci
0126/62  |humusu (ponad 15cm) - dodatkowe 35¢m
m2 864,06
23 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIT wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosc fyski
0212/07  |0.60m3 z transporterm urobku samochodami samowyladowcezymi na odleglo$é do Hom, lecs = ziemi
uprzednio smagazynowanej w hatdach
864%(,3 m3 4320
razem |, m3 4320
2.4 KNR 2-01 | Nakiady uzupelniajqce do tablic 0201-0213 za katde dalsze rozpoczete 0,3km odleglodei transportu
0214/03  |grumtu kategorii Il samachodami samowyladowezymi do 5t na odieglosé ponad Hin po drogach
utwardzonych
m3 4320
2. Rozbiorki elementéw drig
3 Rozbidrka istaiejgeej nawierzehni z 2 kostki brukowej wraz podbudowa i z wywozem i utylizacja gruzu
z rozhibrki. Materiat nadajacy sie do ponownego whudowania - w uzgodnieniu z Inwestorem jest
wiasnogcig Inwestora.
Nr ST: 01.02.04
44#5 m2 220,0
razem | m2 220,0
3.1 KNR 2-31' |Rozebranie nawierzchni = kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14xI4cm na Dpodsypee
0807703 jcementowo-piaskowe; = wypelnieniem spoin zaprawq cemeniowg
44*5 m2 2200
razem | m2 2200
3.2 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozhicrki samochodem samovwyladowezym ra odleglo$é do Hm przy
105/01  |rgczuym zatadowaniu { mechanicznym wyladowaniu
44*5%0,08 m3 17,6
razem | m3 17,6
33 KNR 4-04  |Wanviezienie gruzu z terenu rozhidrii samochodem samowyladowezym na odleglosé do Tkm przy
1105/02  \rgcznym zatadowaniu | mechanicznym wyladowaniy - nakiady uzupeiniajgce za kasdy dalszy rozpoczety
Im odleglodci ponad lan. Dodatek za 11)m.
m3 7,6
4
4.1 KNR 2.31 |Rozebranie kraweinikdw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813403
m 45,0
4.2 KNR 2-31 |Rozebranie law z betonu pod krawgzniki
0812/03
45%0,075 m3 34
) razem | m3 3.4
4.3 KNR 4-04 | Wwiezienie gruzu 2 tereru rozbidrki samochodem samowyladowenm na odleglosé do lan przy
1105701 |reeznym zafadowaniu | mechanicznym wyladowani
43%0,15%0,30 m3 2,0
45%0,075 m3 34
razem | m3 3.4
4.4 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z teremu rozbicrki samochodem samowyladowezym na odleglosé do Ham przy
110502 |recznym zaladowaniu | mechanicznym wyladowaniu - nakiady uzupelnigigee za kazdy dalszy rozpoczety
lan odleglofci ponad Liam. Dodatek za 11km,
m3 5,4
3. Podbudowy i warstwy wigZaco-wyréwnawcze.
3.1 Koryto wraz zprefilowaniem i zageszczeniem podloza
5 Wykonanie korytowania na gf. 26 cm wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza
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Przedmiar Strona 4/7
Budowa drogi osiedlowej na dziatce nr 200 w Karlinie {os. Biedronka) Odcinek od km 0+100,0 do km 0+248,0
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
5.1 KNR 2-31 |Koryia o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szevokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
01017401 |kategorii I-IV
133%2 m2 266,0
' razem | m2 266,0
5.2 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokoSci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-IV - za
010102 |kazde dalsze Scm ponad 20cm
] m2 266,0
5.3 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategoril IV wykomywane kaparkami preedsigbiernymi o pojemnosci iiki
0262/03  {0,40m3 z transportem wrobku samochodami samowyladowezymi do 5t na odleglo$é do tkm
266%0,26 m3 69,2
razem | m3 69,2
Jj4 KNR 2-0! |Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kaide dalsze rozpoczgte 0, 5km odlegiosci transportu
0214/04  |gruniu kategorti -1V samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglodé ponad Tkm po drogach
utwardzonych
) ] m3 69,2
6 Wykonanic korytowania na gt. 46 cm wraz z profilowaniem i zaggszezeniem podioza
6.1 KNR 2-31 |Koryta o glzbokofci 20 em wykonywane mechanicznie na calej scerokosci fezdni i chodnikdw w gruncie
010101 \kategorii I-IV
148%6 m2 888,0
29,88 m2 29,9
razem | w2 817.9
6.2 KNR 2-31 |Koryta wykenywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii IV - za
010102  |kazde dalsze S5em ponad 20cm
m2 917,9
6.3 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykomywane koparkami proedsighiernymi o pojemnosci biki
0202403 \0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegiosé do 1km
' 148%6*+0,46 m3 408,35
29,88%0,46 m3 13,7
razem ; m3 422,2
6.4 KNR 2-01 | Nakdady uzupeiniaigee do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transporiti
0214/04  |gruntu kategorii LIV samochodami samowpladowcezymi do 5t na odleglosé porad 1km po drogach
utwardzonych
m3 422,2
3.2 Podbudowa i u lepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementern
7 Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2,0 gr 15 em
7 KNNR 6 |Podbudowa z gruniu stabilizowanego cementem (25kg cementu na Im2), grubo$é warsbwy po
0111702 |zageszczeniu - 15cm
m2 27,9
3.3 Podbudowa z chudego betonu
8 Warstwa podbudowy zasadniczej
8.1 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe = dviatacig o gruboici warshiy po zaggszczeniu 12em
0109/01
m2 917.9
8.2 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacjq - za kazdy dalszy Icm ponad 12cm
0109/02
(Krotnosé=8)
m2 9i7.9
4, Nawierzchnie.
9 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dia drog i ulic oraz placow
Nr ST: 05.03.05.
km 100,0-248,0  148%6 m2 838,0
wiazdy 29.88 m2 29,9
razem | m2 917.9
91 | KNR 2-31ul |Chodniki i place z betonowey kostki brukowej o grubosci 6 t 8cm ponad 505zt kostid na 1m2
0511/04
133%2 m2 266,0
razem | m2 266,0
9.2 | KNR 2-31ul |Zatoki posicjowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm 0 grubosci 8cm na podsypee
0400/03  |cementowo-piaskowej Tcm
m2 9179
03 | KNR 2-31ul |Zatoki postojowe | parkingi = kostki brukowej betonawej 20x10cm o gruboscl Scrm na podsypce
0400/02  |piaskower 7em - za kazdy I em vécnicy - odjgeie za 4 cm
m2 -917.9
5. Roboty wykoficzeniowe
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Przedmiar Strona 5/7
Budowa dregi osicdlowej na dzialce nr 200 w Karlinie (0s. Biedronka) Odcinek od km 0--100,0 do km 0+248,0
Nr Podstawa  |Opis robot ‘ Jm Ilogé
10 Umocnienie skarp poprzez humusowanie z obsianiem trawg
Nr ST: 05.03.23a
130 m2 130,0
razem | m2 130,0
10.1 KNR 2-31 |Naprawy poboczy wykonywane rgcznie - plantowanie
1402/02
m2 130,0
10.2 | KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem
0510/01
m2 136,0
6. Elementy ulic
11 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 na tawie betonowej
Nr 8T: 08.01.01b
148+%2 mb 296,0
razem | mb 296,0
N KNR 2-31 \Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
040303 |
) m 296,0
112 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
296%0,075 m3 22,2
razem | m3 22,2
12 Obrzeza betonowe 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: 08.03.01.
[33 m [33,0
razem| m 133,0
12.1 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407405 |zaprawg cemeniowg
133 m 133,0
razem m 1330
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Zestawienie materialow Strona 6/7
Budowa drogi osiedlowej na dzialce nr 200 w Karlinie (0s. Biedronka) Odeinek od km 0+100,0 do km 0+248,0

Lp |Nazwa ] Jm Tlose Cena Wartosé
1 |Beton zwykly B-15 m3 23,088 0,00 0,00
2 |Beton zwykly m3 186,334 0,00 0,00
3 |Cement porilandzki 35 t 13,493 0,00 0,00
4 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 24,581 0,00 0,00
5  |Deski iglaste obrzynane k1.1II 25mm m3 0,888 0,00 0,00
6 |Kostka brukowa betonowa m2 271,320 0,00 0,00
7  |Kostka brukowa prostokatna 20x10c¢m szt 48.740,450 0,00 0,00
8 |Krawgdziaki iglaste kLII m3 0,918 0,00 0,00
9  |Krawezniki betonowe drogewe 15x30cm m 301,920 0,00 0,00
10 |Nasiona traw kg 1,560 0,00 0,00
11 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 135,660 0,00 0,00
12 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 27.9%6 0,00 0,00
13 [Piasek m3 115,148 0,00 0,00
14 |Pospdtka - m3 46,996 0,00 0,00
15 |Shupki drewniane d=70mm m3 0,023 0,00 0,00
16 |Woda m3 112,832 0,00 0,00
17 |Ziemia uredzajna (humus) m3 6,760 0,00 0,00
) Razem 0,00
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Zestawienie sprzgtu Steona 7/7
Budowa drogi osiedlowe] na dziatce nr 200 w Karlinie (0s. Biedronka) Odeinek od km 0+100,0 do km 0+248,0

Lp [Nazwa Jm llogé Cena Wartos¢
1 |Ciggnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 22,580 0,00 0,00
2 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 31,744 0,00 0,00
3 |Koparka ggsienicowa 0,60m3 m-g 18,101 0,00 0,00
4 |Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciggnika m-g 22,580 0,00 0,00
5  |Samechod dostawezy do 0,9t m-g 1,110 0,00 0,00
6 |Samochod samowyladowezy St m-g 178,300 0,00 0,00
7  |Samochod samowytadowezy 10-15t m-g 16,836 0,00 0,00
8  |Sprezarka powietrza przewoina spalinowa 4-5m3/min m-g 4,012 0,00 0,00
9  |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 11,794 0,00 0,00
10  [Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 15,725 0,00 0,00
11 |Ubijak m-g 247,466 0,00 0,00
12 |Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 22,580 0,00 0,00
13 |Walec statyczny samojezdny m-g 3,304 0,00 0,60
14 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 72,048 0,00 0,00
Razem 668,181 0,00







