Przedmiar robot

Obiekt Sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Moniuszki
Odcinek od studni D5 do wylotu do rowu
Kod CPV  45232150-8 - Roboty w zakresie rurociagdw do przesytu wody
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
Budowa Karlino, ul. Moniuszki, Os. Biedronka

Inwestor Gmina Karlino
: Plac Jana Pawla Il 6
78-230 Karlino

Sporzadzil  Waldemar Gorzelak

Karlino, lipiec 2016r.
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Przedmiar Sirona 2/3
Sie¢ kanalizacji deszezowej od ul, Moniuszki do rowu melicracyjnego
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llosé
1 Sieé kanalizacji deszezowej od ul., Moniuszki do rown melioracyjnego
Nr 8T: D-S-4
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemmych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03 |Kod CPV: 45111200-0
308,0%0,001 km 0,31
razem | km 0,31
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami podsigbierymi o pojemnoscei tyzki 0,25m3
0205/03 |z transportem urobku samochedami samowyladowczymi na odleglod¢ do 1,0kam
rurociag m3 332,392
15,0%0,9%(1,17+1,22)%0,5+50,0%0,9*%(1,22-+1,22)*0,5+50,0%0,9%(1,22+2,22)*0,5+(48,7-1,5Y%0,9%(2,2242,0
3)+1,9%0,9*2,0
poszerzenie dla studni  3,0%2,1%(1,22+1,22+2,22+3 0%3,0*2 02+3,0*3,042,7+3,0%6,043,3 m3 131,238
) razemt | m3 463,630
3 KNR 2-01 |Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie
0322/07  |suchym kategorii 11T o szerokosci do 1m i glebokosei do 3m wraz z rozbidrka
332,39/0,9%2 m2 738,644
poszerzenie dla studni  2%2,1%(1,22+1,22+2,22)+3,0%4%2,0243,0*4%2, 7+2*(3,0+6,00*3,3 m2 135,612
razem | m2 874,256
4 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaly z materiatdw sypkich o grubodci 10cm
0501/01  |Kod CPV: 45112310-1
rurociag  163,6%0,9 m2 147,24
poszerzenic dla studni  3,0%2,1%*3+3,0%3,0%2+3,0%6,0 m2 54,90
razem | m2 202,14
5 KNR 2-01 |Rgezne zasypywanic wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglos¢ do 3m w gruncie kategorii I-[I-
0501/01  |obsypka montaz.
rurociag Dnd00  0,9%0,7*163.6 m3 103,068
potracenie obj rury  -0,4%0,4%0,785%163,6 m3 -20,548
mazem | m3 82,520
6 KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosei tyzki 0,15m3, grunt
0221/01  |kategorii I-I-zasypka wykopéw mechanicznatwymiana gruntu
463,63 m3 463,630
potracenie- podsypka, obsypka 202,14%0,1-103,07 m3 -82,856
studnie -1,44%1 44%0,785%(1,22+1,22+2,22+2 02+2,7+2%3 3) m3 -26,012
razem | m3 354,762
7 KNR 2-01 |Zageszczenic nasypGw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-01
0236/01
m3 354,760
8 KNR 2-01 INakiady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad
0214/03  {1km, samochodami samowyladowczymi na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii
I-Ii- na dalsze 10km
463,63%2%10 m3 9 272,600
razem | m3 9 272,600
9 KNNR 4  [Kanaly z mr PCW o $rednicy 400mm laczone na weisk
1308/06
m 163,600
10 KNNR 4  (Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o érednicy 1200mm i glgbokodci 3m w gotowym wykopie
1413/03
studnig 3,000
11 KNNR 4 |Studnic rewizyjne z kregbw betonowych o srednicy 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m rézmicy
1413/04  |glebokosci studni
=3-3-1-1 0,5m -8,000
razem | 0,5m -8,000
12 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o érednicy 1200mm w gotowym wykopie - za kazde (1,5m rozmicy
1413/04  |giebokodci studni- analogia dno betonowe
0,5m 5,000
13 Dostawa osadnika wirowego i osadnika lamelowego wraz z montazem i uruchomieniem
kpl 1,000
14 KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanalow rarowych o $rednicy 300mm z rur kamionkowych lub PCV
1610404
odcinek 7,000
15 . KNR 201 |Czasowe drogi i place o nawierzchini = zuzla paleniskowego - wykonanie koryia
0130/01
163,6%4,0 m2 654,400
razem | m2 654,400
16 | KNR 2-01 |Czasowe drogi i place o nawierzehni z Zuzla paleniskowego - wlozenie zuzla- analogia gruz budowlany 50%,
0130/02 |50 % material z rozbidrki istn nawierzchni
654*0,2 m3 130,800
razem | m3 130,800




Rodoes 6.8.34.5 [6157] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 3/3
Sie¢ kanalizacji deszezowej od ul. Moniuszki do rowu melioracyjnego
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tiosé
17 | KNR2-01 |Czasowe drogi i place o nawierzchni z 2uzla paleniskowego - umocnienie drogi zwirem grubosci 3em
0130/03
m2 654,000
18 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
m2 654,000




