Przedmiar robot
BRANZA BUDOWLANA

Obiekt Szkota Podstawowa w Karlinie przy ul. Traugutta 2.
Remont pomieszczen 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65

Kod CPV  45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa ul. Traugutta, 78-230 Karlino
Inwestor  Gmina Karlino, Ul Plac Jana Pawia Il 6

Przedmiar robét nalezy traktowaé wytgcznie jako element pomocniczy. W przypadku jakichkolwiek brakow lub
niedoszacowanych iloéci w przedmiarze poszczegdinych robdt, materiatow lub pracy sprzgtu, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac znajdujacych si¢ w dokumentacji projektowej stanowiacej opis
przedmiotu zamdwienia, Wykonawca powinien skalkulowaé w swojej ofercie ilosci niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia.

Karlino, sierpiefi 2016r,



Rodos 6.8.38.2 [9643]

Przedmiar Strona 2/22
Szkota Podstawowa w Karlinie przy ul. Traugutta 2. Remont pomieszczen 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65
Nr Podstawa  [Opis robét Im Ilosé
I WC przedszkole pom. 45-46
1. Wyburzenia i skuwanie
1 KNR-W  |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i klgju
© 4-01197
0812/05
21,81+2,57 m2 24,380
razem | m?2 24,380
2 KNR-W  |Rozebranie licowania §cian z plytek na zaprawie i kleju - analogia
4-01r97 ‘
0812/05
(20,08+6,66+7%0,92+3 99%2+1,77+0,75+0,54)*2 m2 88,440
razem | m2 88.440
3 KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegief grubosei 1/4 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/02
3%0,92%3 m2 8,280
© razem| m2 8,280
4 KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z cegiet grubosci 172 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03
(3.99+1,77+0,54)%3 m2 18,900
razem | m2 18,900
5 KNR-W  |Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach; pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw do
4-01r97  |5m?2 z zaprawy cementowo-wapienne] - skucie odchodzgcych tynkéw 20%
0701/02
' (20,08+6,66)*3*0,2 m?2 16,044
razem | m2 16,044
6 KNR-W  |Odbicie tynkdw wewngtrznych na stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o
4-01r97  |powierzchni odbtjanych tynkéw do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie odchodzacych
0701/08  |tynkdw 20%
0,2*(21,81+2,57) m2 4,876
razem | m2 4,876
7 KNR-W  |Przetarcie istnigjacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
4-01r97
0713/01
(20,08+6,66)*3*0,8 m2 64,176
] razem | m2 64,176
8 KNR-W  |Przetarcie istniejacych tyukow wewngteznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach
4-01r97
0713402
0,8%Q21,8142,57) m2 19,504
razem | m2 19,504
9 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru pseieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0353/07
szt 1,000
10 | KNR-W 4-01 |Wykucie otwordw w $cianach z cegiel o grubodei ponad 1/2 cegly dla otwordw drzwiowych i okiennych
0331/03  |na zaprawic wapiennej lub cementowo-wapienngj
0,2%0,28%2,1 m3 0,118
razem | m3 0,118
11 KNR 4-01 {Usunigeie z budynku gruzn bez wzgledu na kategorig z parteru
0106/04
(24,38+88,44)*0,02 m3 2,256
8,28%0,08+18,9*0,13 m3 3,119
(16,044+4,876)%0,03 m3 0,628
0,118 m3 0,118
razem | m3 6,121
12 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem dostawczym na odleglodé Tkm przy recznym
1101/03  |zatadowaniu i wyladowaniu
{24,38+88,44)*0,02 m3 2,256
8,28*0,08+18,9*0,13 m3 3,119
{16,044+4,876)*0,03 m3 0,628
0,118 m3 0,118
razem | m3 6,121
13 KNR 4-04 |Wywiezienic gruzu z terenu rozbiérki samochodem dostawezym na odleghosé 1km przy rgeznym
1101/06  |zaladowaniu i wyladowaniu - nakiady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad
1km samochodem dostawczym
{Krotnosé=9)
(24,38+-88,44)*0,02 m3 2,256
8,28%0,08+18,0%0,13 m3 3,119
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Przedmiar Strona 3/22
Szkota Podstawowa w Karlinie przy ul. Traugutta 2. Remont pomieszezen 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65
Nr Podstawa  |{Opis robot . : Jm Ilosé
(16,044+4 876)*0,03 m3 0,628
0,118 m3 0,i18
razem | m3 6,121
2. Roboty wykoriczeniowe
14 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie nadprozy L-19 - analogia
0313/04
2*12 m 2,400
razem m 2,400
15 KNR 4-01 |Obmurowanie nadprozy
0313/06
2 koniec 2,000
razem | koniec 2,000
16 KNR 0-19 |Montaz drzwi wewngtrznych z kratkg
1023/12
0,9%2,1 m2 1,890
razem | m2 1,890
17  |KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii I na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych
0711/02  |na podlozach z cegly, pustakdw ceramiczitych, gazo i pianobetonow, tynk z zaprawy
cementowo-wapiennej powierzchai otynkowane] w jednym miejscu do 2m2
(20,08+6,66)*3*0,2 m2 16,044
razem | m2 16,044
18 |KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwykiych kategorii 11 na stropach plaskich, belkach, podciggach,
0711/20  [biegach i spocznikach schodowych, na podtozach z betondéw zwirowych, zagruntowanych siatek, pkyt
wiorowo-cementowych, tynk z zaprawy cemeniowo-wapiennej powierzchni otynlcowansj w jednym
migjscu do 2m2
0,2%(21,81+2,57) m2 4,876
razem | m2 4,876
1% NNRNKRB 7 |Warstwy wyrdwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubodci Smm wykonywane w
1130/02  |pomieszczeniach o powierzoehni ponad 8m?2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)
21,8142,57 m2 24,380
razem | m2 24,380
20 NNRNKB 7 |Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang
1130/03  |grubesei o Imm (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)
{Krotnogé= 5)
21,81+2,57 m2 24,380
razem | m2 24,380
21 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602/01 ]
21,8142,57 m2 24,380
razem | m2 24,380
22 KNR K-04 |Wklgjenie poziomej tadmy uszczelniajacej przy wykenaniu izolacji z folii w phynie Folbit
0602/03
20,08+6,66 m 26,740
razem | m 26,740
23 KNR K-04 [Wykonanie izolacji pionowsj z folii w ptynie Folbit
0602/02
{20,08+6,66)%2 m2 53,480
razem | m2 53,480
24 KNR K-04 |Wklejenie pionowej tadtny uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji z folii w plynie Folbit
0602/04
11%2 m 22,000
razem | m 22,000
25 NNRNKB 6 {Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszezeniach o powierzchni
2806/05 |ponad 10m2 na zaprawach klegjowych CERESIT CM-11 o grubosci warstwy Smm
21,8142,57 m2 24,380
razem | m2 24,380
26 NNRNKB 6 |Licowanis écian o powierzchni do 10m2 pytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach
2802/05 |klgjowych CERESIT CM-11 o grubosci warstwy Smm
(20,08+6,66)%2 m2 53,480
razem | m2 53,480
27 KNR K-04 |(Hadzie gipsowe cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/01
(20,08+6,66)*1 m2 26,740
razem | 2 26,740
28 KNR K-04 |Gladzic gipsowe jednowarstwowe grubogei 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie ¢ Imm
0305/07 |na $cianach
(Kroinodé= 2)
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Przedmiar Strona 4/22
Szkola Podstawowa w Karlinie przy ul. Traugutta 2. Remont pomieszczen 43 - 48, 50 - 33, 57 - 60, 63 - 65
Nr Podstawa |Opis robot Jm [lodé
(20,08+6,66)%1 m2 26,740
razem | m2 26,740
29 KNR K-04 |Gladzie gipsowe steopow jednowarsiwowe grubosei Imm wykonywane rgcznie na podiozu z tynku
0305/04
21,81+257 m2 24,380
razem | m2 24,380
30 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o fmm
0305/08  |na stropach
(Krotnosé=2)
21,81+2,57 m2 24,380
razem | m2 24380
31 KNR K-04 {Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z phyt
0201/02  |gtpsowo-kartonowych
26,74+24 38 m2 51,120
razem | m2 51,120
32 KNNR 7 |Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzehni do 7m?2 - kabiny sanitarne
0703/01 :
(4*1,17+4,1)*2 m2 17,560
razem | m2 17,560
I Pom. 47-48
1. Wyburzenia i skuwanie
33 KNR 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig
1216/01
75,20+2,0 m? 77.200
razem | m2 77,200
34 KNR-W  |Odbicie tynkdw wewnetrznych na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni edbijanych tynkow do
4-01197  |5m?2 z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie odchodzacych tynkow 20%
0701/02
68*1,5%0,5 m2 51,000
razem | m?2 51,000
35 KNR-W  (Odbicie tynkow wewnetrznych na stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o
4-01197  |powierzchni odbijanych tynkéw do Sm2 z zaprawy cementowo-wapiensaegj - skucie odchodzacych
0701/08  [tynkéw 20%
77,2*%0,2 m2 15,440
razem | m?2 15,440
36 KNR-W  |Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
4-01r97
0713/01
68*%1,5%0,5 m2 51,000
razem | m2 51,000
37 KNR-W  |Przetarcie istnigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach
4-01197
0713/02
77,2*0,8 m2 61,760
razem | m2 61,760
38 KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruza bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04
(51+15,44)*0,03 m3 1,993
razem | m3 1,993
39 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem destawczym na odlegtosé 1km przy recznym
1101/03  |zaladowaniu i wyladowaniu
1,993 m3 1,993
razem | m3 1,993
40 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem dostawczym na odlegiesé 1kan przy recznym
1101/06  |zatadowaniu i wyladowaniu - naklady uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci penad
1km samochodem dostawczym
(Krotnosé= 9)
1,993 m3 1,993
razem | m3 1,993
2. Roboty wykofczeniowe
41 KNR 0-19 {Montaz ckien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - $cianka i drzwi
1023/11  [PCV - wiatrotap
4.0¥2)5 m2 10,000
razem | m2 10,000
42 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych 1 uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - drzwi PCV -
1023/11 |oddzielenie czgdoi przedszkolng
1,8*22 m2 3,960
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Przedmiar Strona 5/22
Szkota Podstawowa w Karlinie przy ul, Traugutta 2. Remont pomieszezen 45 - 48, 50 - 53, 57-- 60, 63 - 65
Nr Podstawa  |Opis robdt Jm llosé
razem | m2 3,960
43 |KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii [II na $cianach ptaskich i stupach prostokatrych
0711/02  |na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i pianobetondw, tynk z zaprawy
cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2
51 m2 51,000
] razem | m2 51,000
44  |KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kategorii IIf na stropach ptaskich, belkach, podeiagach,
0711/20  |biegach i spocznikach schodowych, na podiozach z betondw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt
widrowo-cementowych, tynk z zaprawy cementowo-wapientiej powierzchni ofynkowanej w jedaym
miejscu do 2m2
15,44 m2 15,440
razem | m2 15,440
45 KNR K-04 |Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/01 .
68*1,5 m2 102,000
. razem | m2 102,000
46 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosei 3mm wykonywane rgcznie - dodatek za pogrubienie o Imm
0305/07 |na écianach
(Krotnoséé=2)
m2 102,000
47 KNR K-04 |Gladzie gipsowe stropw jednowarstwowe grubodei 3mm wykonywane rgcznie na podlozu z tynku
0305/04
15,44%1.5 m2 23,160
razem | m2 23,160
48 KNR K-04 [Gladzis gipsowe jednowarstwowe grubosei 3mm wykonywane rgcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm
0305/08 |na stropach
(Krotnosé= 2)
m2 23,160
49 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewngtrznych gipsowych i z plyt
0201/02  |gipsowo-kartonowych
68*%3+77,2 m2 281,200
razem | m2 281,200
50 KNR 4-01 |Usunigcie folii
1216/02
m2 77,200
I Pom. 50
1. Wyburzenia i skuwanie
51 KNR 4-01 |Zabezpieczenie podlog folig
1216/01
47,5 m2 47,500
razem | m2 47,500
52 KNR-W  |Odbicie tynkow wewngtrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw do
4-01197  |5m2 z zaprawy cementowo-wapicnngj - skucie odchodzgoych tynkéw 20%
0701/02
28,52%3%0,2 m2 17,112
razem | m2 17,112
53 KNR-W  [Odbicie tynkow wewngtrznych na stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o
4-01197  |powierzchni odbijanych tynkéw do Sm2 z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie odehodzacych
0701/08  |tynkéw 20%
47,5%0,2 m2 9,500
: razem | m2 9,500
54 KNR-W  |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
4-01197 ’
0713/01
28,52%3%0,8 m?2 68,448
razem | m2 68,448
53 KNR-W  |Przetarcie istnigjgeych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na siropach
4-01197
0713/02
47,5%0,8 m2 38,000
razem | ml 38,000
56 |KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w scianach z cegiet 0 grubogei ponad 1/2 ceghy dla otwordw drzwiowych i okiennych
(331/03  |na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1,45%0,9%0,2 m3 0,261
razem | m3 0,261
57 KNR 4-01 . |Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorig z parteru
0106/04
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Przedmiar Strona 6/22
Szkola Podstawowa w Karlinie przy ul. Traugutta 2. Remont pomieszczen 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65
Nr Podstawa  |Opis robot Im Ttodé
(17,11249,5)*0,03 m3 0,798
0,261 m3 0,261
razem | m3 1,059
58 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochedem dostawczym na odleglo$é Lkm przy recznym
1101403  |zatadowaniu i wytadowaniu
(17,112+49,5y*0,03 m3 0,798
0,261 m3 0,261
razem | m3 1,059
59 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochedem dostawezym na odleglodé 1km przy recznym
1101/0¢  |zatadowaniu { wytadowaniu - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtodei ponad
1km samochodem dostawczym
(Krotnogé=9)
(17,11249,5y*0,03 m3 0,798
0,261 m3 0,261
razem | m3 1,059
2. Roboty wykoficzeniowe
60 KNR 0-19 |Montaz okien rozwisranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2
1023/11
1,45%2,1 m2 3,045
razem | m2 3,045
61 |KNR-W 4-01 {Uzupelaienie tynkdw wewngtrznych zwyklych kategorii Il na dcianach plaskich i stupach prostokatnych
0711/02  [na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z zaprawy
cementowo-wapiennej powierzehni otynkowang w jednyrm migjscu do 2m?2
28,52%3%(,2 m2 17,112
razem | m2 17,112
62  |KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych zwyklych kategorii III na stropach plaskich, belkach, podciagach,
0711/20  [biegach i spocznikach schodowych, na podiozach z betondw zwirowych, zagruntowanych siatek, piyt
wiorowo-cementowych, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym
miejscu do 2m2
47.5%0,2 m2 9,500
razem | m2 9,500
63 KNR K-04 |Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubesei 3mm wykonywane rgcznie na podtozu z tynku
0305/01
28,52%3 m2 85,560
razem | m2 85,560
64 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o lmm
0305/07 |na $cianach
(Krotnogé=2)
28,52%3 m2 85,560
razem | m2 85,560
63 KNR K-04 |Gladzie gipsowe stropow jednowarstwowe grubodei 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/04
47,5 m2 47,500
razem | m2 47,500
66 KNR K-04 |Gtladzie gipsowe jednowarsewowe grubosci 3mm wykonywane rgcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm
0305/08  |na stropach
(Krotnosé=2}
475 m2 47,500
razem | m2 47,500
&7 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednckrotnym gruntowaniem powierzehni wewnetrznych gipsowyeh i z phyt
0201/02  |gipsowo-kartonowych
85,56+47,5 m2 133,060
razem | m2 133,000
68 KNR 4-01 {Usunigcie folii
1216/02
47,5 m2 47,500
razem| m2 47,500
IV Pom. 51
1. Wyburzenia i sknwanie
69 KNR 4-01 (Zabezpieczenie podidg folia
1216/01
4743 m2 47 430
razem | m2 47,430
70 KNR-W  |Odbicie tynkdw wewngtrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzehni odbijanych tynkéw do
4-01r97  |5m2 z zaprawy cementowo-wapienngj - skucie odchedzacych tynkdow 20%
0701/02
28,5%3%0,2 m2 17,100
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Przedmiar Strona 7/22
Szkota Podstawowa w Karlinie przy ul. Traugutta 2. Remont pomieszczen 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65
Nr Podstawa  |Opis robot Im Togé
: razem | m2 17,100
71 KNR-W  |Odbicie tynkow wewnetrznych na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o
4-01197  |powierzchni odbijanych tynkéw do Sm2 z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie odchodzacych
0701/08  |tynkéw 20%
47,43%0,2 m2 9,486
razem | m2 9.486
72 KNR-W  |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
401197
0713/01
28,5%3%0.8 m2 68,400
razem | m2 68,400
73 KNR-W  |Przetarcie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach
4-01197
0713/02
47.43*0,8 m2 37,944
razem | m2 37,944
74  |KNR-W 4-01 |Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grubosei ponad 1/2 cegly dla otworéw drzwiowych i okiennych
0331/03 |na zaprawie wapiennej lub cementowe-wapiennej :
1,45%0,9%0,2 m3 0,261
razem | m3 0,261
75 KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu bez wzglgdu na kategorig z parteru
0106/04
(17,1+9,486)*0,03 m3 0,798
0,261 m3 0,261
razem | m3 1,039
76 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem dostawczym na odleglosé 1km przy rgeznym
1101/03  |zatadowaniu i wytadowaniu
(17,1+9,486)*0,03 m3 0,798
0,261 m3 0,261
razem | m3 1,059
77 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem dostawczym na odlegto$é ikm przy recznym
1101/6 |zaladowaniu i wytadowaniu - naklady uzupelniajaee na kazdy dalszy rozpoczety ka odiegtosci ponad
1km samochodem dostawczym
(Krotnosé=9)
(17,1+9,486)*0,03 m3 0,798
0,261 m3 0,261
razem | m3 1,059
2. Roboty wykoficzeniowe
78 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2
1023/11
1,45%2,1 m2 3,045
razem | m2 3,045
79 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii III na écianach piaskich i stupach prostokatnych
0711/02 |ma podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i pianobetondw, tynk z zaprawy
cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym migjscu do 2m?2
28,5%3*%0,2 m2 17,100
razem | m2 17,100
80 |KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkdw wewngtrznych zwykdych kategorii ITT na stropach ptaskich, belkach, podciggach, :
0711/20  |biegach i spocznikach schodowych, na podiozach z betondéw Zwirowych, zagruntowanych siatek, piyt
widrowo-cerentowych, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym
miejscu do 2m2
47,43%0,2 m2 9,486
razest | m2 9,486
81 KNR K-04 |Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/01
28,5%3 m2 85,500
razem | m2 85,500
82 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe gruboéei 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1lmm
0305/07 |na $cianach
(Krotnosé=2)
28,5%3 m2 85,500
razem | m2 85,500
83 KNR K-04 |Gladzie gipsowe stropow jednowarstwowe grubosei 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/04
4743 m2 47,430
razem | m2 47,430
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Przedmiar Strona 8/22
Szkola Podstawowa w Karlinie przy ul. Traugutta 2. Remont pomieszezen 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65
Nr Podstawa  {Opis robot Im Tlosé
84 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubodei 3mm wykonywane reczaie - dodatek za pogrubienie o 1mm
0305/08 |na stropach
(Krotnosé=2)
4743 2 47,430
cTazem | m2 47,430
85 KNR K-04 {Dwukrotne malowanie z jednokiotnym gruntowaniem powierzchni wewngtrznych gipsowych i z piyt
0201/02  |gipsowo-kartonowych
85,5+47,43 m2 132,930
razem | m?2 132,930
86 KNR 4-01 [Usunigcie folii
1216/02
4743 m2 47,430
razem | m2 47430
V Pom. 52 ‘
1. Wyburzenia i skuwanie
87 KNR 4-01 |Zabezpieczenie podiog folia
1216/01
46,53 m2 46,530
razem | m2 46,530
88 ENR-W  |Odbicie tynkéw wewngtrznych na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw do
4-01197  |5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie odchodzgeych tynkow 20%
0701/02
28,12%3*02 m2 16,872
razem | m2 16,872
89 KNR-W  |Odbicie tynkéw wewngtrznych na stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o
4-01r97  |powierzchni odbijanych tynkow do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennegj - skucie odchodzacych
0701708 |tynkow 20%
46,53%0,2 m2 5.306
razem | m2 6,306
90 KNR-W  [Przetarcie istnigjgcych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
4-01r97
0713/01
28,12%3%0,8 m2 67,488
razem | m2 67,488
91 KNR-W  Przetarcie istnigjacych tynkdw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach
A4-01r97
0713/02
46,53%0,8 m2 37,224
razem | m2 37,224
92 |KNR-W 4-01 {Wykucie otwordw w $cianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 cegly dla otworow drzwiowych i okiennych
0331/03  |na zaprawie wapienngj lub cementowo-wapienngj
1,45%0,9%0,2 m3 0,261
razem | m3 0,261
g3 KNR 4-01 |Usunigeie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorig z parteru
0106/04
(16,872+9,306)*0,03 m3 0,785
0,261 m3 0,261
razem | m3 1,046
94 KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem dostawczym na odieglos¢ 1km przy rgcznym
1101/03  zafadowaniu i wytadowaniuw
{16,872+9,306)*0,03 m3 0,785
0,261 m3 0,261
razem ;1 m3 1,046
95 KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem dostawczym na odleglodé 1km przy recznym
1101/66  |zatadowaniu i wytadowaniu - nakiady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleglogei ponad
1km samochodem dostawczym
(Krotnogt=9)
(16,872+9,306)*0,03 m3 0,785
0,261 m3 0,261
razem | m3 1,046
2. Roboty wykoiiczeniowe
96 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2
1023/11
1,45%2,1 m2 3,045
razem | m2 3,045
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Przedmiar Strona %/22
Szkota Podstawowa w Karlinie przy ul. Traugutta 2. Remont pomieszezen 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65
Nr Podstawa  |Opis robdt Jm Tosé
97 |KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwykiych kategorii [l na §cianach plaskich i shupach prostokatnych
0711/02  |na podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo i pianobetondw, tynk z zaprawy
cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2
28,1243%0,2 m2 16,872
razem | m2 16,872
98 |KNR-W 4-01 |Uzupelnicnie tynkow wewnetrznych zwyklych kategorii I} na stropach plaskich, belkach, podeiagach,
0711/20 |biegach i spocznikach schodewych, na podiozach z betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek, piyt
widrowo-cementowych, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzehni otynkowanej w jednym
migjscu do 2m2
46,53%0,2 m2 9,306
razem | m2 6,306
9% KNR K-04 |Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubodci 3mm wykonywane recznie na podlozu z tynku
0305/01
28,12%3 m2 84,360
razem | m2 84,360
10¢ KNR K-04 lGladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane rgcznie - dodatek za pogrubienie o Lmm
0305/07 |na $cianach
(Krotnosc=2)
28,12%3 m2 84,360
razem | m2 84,360
101 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubosei 3mm wykonywane rgcznie na podtozu z tynkn
0305/04
46,53 m?2 46,530
razem | ™2 46,530
102 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane rgcznie - dodatek za pogrubienie o lmm
0305/08 |nastropach .
{Krotno$é=2)
46,53 m2 46,530
razem | m2 46,530
103 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzehni wewngtrznych gipsowych i z plyt
0201/02  |gipsowo-kartonowych
84,36+46,53 m2 130,890
razem | m2 130,890
104 KNR 4-01 |Usunigcie folii
1216/02
46,53 m2 46,530
razem | m2 46,530
V1 Pom. 53
1. Wyburzenia i sknwanie
105 KNR 4-01 |Zabezpieczenie podidg folia
1216/01
50,4 m2 50,400
razem | m2 50,400
106 KNR-W  |Odbicie tynkow wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw do
4£-01r97  |5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie odchodzgcych fynkéw pod oknem 20%
0701/02
30,7%3%0,2 m2 18,420
razem | m2 18,420
107 KNR-W  |Przetarcie istnigjgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
4-01197
0713/01
30,7%3%0,8 m? 73,680
razem | m2 73,680
108 |KNR-W 4-01 [Wykucie otwordw w geianach z cegiet o grubodei ponad 1/2 cegly dla otworéw drzwiowych i okiennych
0331/03  |na zaprawie wapienngj lub cementowo-wapienngj
1,45%0,9*0,2 m3 0,261
razem | m3 0,261
108 KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04
18,42*0,03 m3 0,553
0,261 m3 0,261
razem | m3 0,814
110 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem dostawezym na edlegtosé 1km przy r¢eznym
1101/03  |zatadowaniu i wyladowaniu
m3 0,814
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Przedmiar Strona 10/22
Szkota Podstawowa w Karlinie przy ul. Traugutta 2. Remont pomieszezent 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlogé
111 KNR 4-04 |Wywiczienie gruzu z terenu rozbiorki samochedem dostawezym na odleglosé 1km przy recznym
1101/06  |zatadowaniu i wyladowaniu - naktady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleghosci ponad
Lkm sarmochodem dostawezym
(Krotno§é=9)
m3 0,814
2. Roboty wykonczeniowe
112 KNR 0-19 |Montaz ckien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2
1023/11
1,45%2.1 m2 3,045
razem | m2 3,045
113 |KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkow wewngtrznych zwyklych kategorii III na Scianach ptaskich i stupach prostokatnych
0711402 |na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i piancbetondw, tynk z zaprawy
cementowo-wapiennej powierzehni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2
258 m2 25,800
razem | m2 25,800
114 KINR K-04 |Gladzie gipsowe Scian jednowarstwowe grubo$ei 3mm wykonywane rgcznie na podiozu z tynku
0305/01
258 m2 25,800
razem | m2 25,800
115 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubodci 3mm wykonywane rgcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm
0305/07  |na §cianach
{(Krotnosé=2)
m2 25,800
116 KINR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z piyt
0201/02  |gipsowo-kartonowych
25,8 m2 25,800
razem | m2 25,800
117 KNR 4-01 |Usunigcie folii
1216/02
50,4 m2 50,400
razem | m2 50,400
VII Pom, 57-58
1. Wyburzenia i skuwanie
118 |KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
(13.55+15,9) m2 29,450
razem | m2 29450
119 |KNR-W 4-01 |Wykucie otwordéw w écianach z cegiel o grubodei 1/4 cegly dla otwordw drzwiowych 1 okiennych na
(331/01  |zaprawie wapiennej
0,55*2,1 m2 1,155
razem | m2 1,155
120 KNR-W  |Odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzehni odbijanyeh tynkow do
4-01r97  |5m2 z zaprawy cementowo-wapienngj - skucie odchodzacych tynkdw 20%
0701/02
(14,86+15,58)%3%0,2 m2 18,504
razem | m2 18,504
121 KNR-W  |Odbicie tynkéw wewngtrznych na stropach ptaskich, belkack, biegach i spocznikach schodowych o
4-01r97  |powicrzchni odbijanych tynkéw do Sm2 z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie odchodzacych
0701/08  |tynkow 20%
(13,55+15,8)%0,2 m2 5,890
razem | m2 5,890
122 KNR-W  (Przetarcie istnigjacych tynkdw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
4-01r97
0713/01
(14,86+15,98)*3%0,8 m2 74,016
razem ; m2 74,016
123 KNR-W  |Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach
4-01r97
0713402 :
(13,55+15,9%0,8 m2 23,560
razem ! m2 23,560
124 KNR 4-01 (Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04
29,45%0,02 m3 0,589
1,034 m3 1,034
1,155*0,08 m3 0,092
(18,504+5,89)*0,03 m3 0,732
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Przedmiar Strona §1/22
Szkota Podstawowa w Karlinie przy ul. Traugutta 2. Remont pemieszezen 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65
Nr Podstawa  |Opis robdt Jm Tlogé
] razem | m3 2,447
125 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samocfiodem dostawczym na cdleglosé 1km przy recznym
1101/03  |zatadowaniu i wyladowaniu
29,45%0,02 m3 0,589
1,034 m3 1,034
1,155%0,08 m3 0,092
(18,504+5,89)%0,03 m3 0,732
razem | m3 2,447
126 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem dostawezym na odlegiodé 1km przy rgcznym
1101/06  |zatadowaniu i wyladowaniu - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleglodei ponad
1km samochodem dostawczym
(Krotnosé=9)
29,45%(,02 m3 0,589
1,034 m3 [,034
1,155%0,08 m3 0,092
(18,504+5,89)*0,03 m3 0,732
razem | m3 2,447
2. Roboty wykoiiczeniowe
127 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie nadprozy L-19 - analogia
(313/04
L8 m 1,800
razemt | m 1,800
128 KNR 4-01 |Obmurowanie nadprozy
0313/06
koniec 2,000
129 |KNR-W 4-01 [Uzupenienie tynkow wewnetrznych zwyklych kategorii Il na $cianach ptaskich 1 stupach prosiokatnych
0711/02  |na padiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i piancbetonow, tynk z zaprawy
cementowe-wapienne]j powierzehni otynkowangj w jednym miejscu do 2m?2
(14,86+15,98)*3%0,2 m2 18,504
razem | m2 18,504
130 |KNR-W 4-01 |Uznpelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii 1l na stropach ptaskich, belkach, podciagach,
0711/20 |biegach i spocznikach schodowych, na podiozach z betonow zwirowych, zagruntowanych siaiek, phyt
wiGrowo-cementowych, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni ctynkowanej w jednym
migjscu do 2m2
(13,55+15,9)*0,2 m2 5,890
razem | m2 5,890
131 KNR 2-02s |Wieszaki szatniowe obrotowe (bez numerkéw) umocowane w $cianach - analogia: wieszaki w szami
1219/06
szt 4,000
132 Lamperia z tynku mineralnego do 1,60 m
(14,86+15,98)*1,6 m2 49,344
‘ razem | m2 49,344
1321 | ENR K-08 |Natotenie na fciany podiiadu tynkarsiiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne
0105/01  |wyprawy tynkarskie
(14,86+15,98)*1.6 m2 49,344
razem | m2 49,344
1322 | KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy = tynku mineralnego na $cianach
0105/03
(14,86+1598)*%1,6 m?2 49,344
razem | 2 49,344
132.3 | KNR K-08 |Mualowanie dwukrome zewnetrznych tynkéw mineralnyck farba silikonowg Bolix SIL
0301/06
(14,56+15,98)*1,6 m2 49,344
razem | m2 49,344
133 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe Scian jednowarstwowe grubodei 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/01 :
(14,86+15,98)%(3-1,6) m?2 43,176
razem | m2 43,176
134 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubodei 3mm wykonywarte recznic - dodatek za po grubienie ¢ lmm
(305/07 |na scianach
(Krotnosé=2)
(14,86+15,98)*(3-1,6) m2 43,176
razem | m2 43,176
133 KNR K-04 |Gladzie gipsowe stropdw jednowarstwowe grubosei 3mm wykonywane reeznie na podlozu z tynku
0305/04
(13,55+15,9) m2 29,450
razem | m2 29,450
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Przedmiar Strona 12/22
Szkola Podstawowa w Karlinie przy ul. Traugutta 2. Remont pomieszezen 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65
Nr Podstawa |Opis robét Im Tlosé
136 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane rgeznie - dodatek za pogrubienie o imm
0305/0% |na stropach
(Krotnosé= 2)
(13.55+15,9) m2 29,450
razem | m2 29,450
137 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzehni wewngtrznych gipsowych i z phyt
G201/02  |gipsowo-kartenowych
43,176+29,45 m2 72,626
razem | m2 72,626
138 | NNRNKB 7 |Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej 0 grubosci Smm wykonywane w
1130/02  |pomieszezeniach o powierzchni ponad 8m?2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)
(13,55+15,9) m2 29,450
razem | m?2 29,450
[39  |KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
1123/02
(13,55+15,9) m2 29,450
razem | m2 29,450
140 |KNR-W 2-02 | Zgrzewanie potaczer wykladzin relonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
[123/04
(13,55+15,9) m2 29,450
razem | m2 29,450
141 |KNR-W 2-02 |Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane
1124/05
(14,86+15,98) m 30,840
razem| m 30,840
142 Wentylacja w szatni
i42.1 KNR 4-01 |Przebicie otwordéw w cianach = cegief grubosci 2 1/2 cegly na caprawie cementowo-wapiennef
0333/12
szt 1,000
1422 | KNR4-01 |Przebicie otwordw w Scianach = cegief grubodci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennef
01333/08
st 2,000
1423 | KNR2-17 |Przewody weniylacyjine = blachy stalowef kolowe, typ B/l (= udzialem ksztaltek do 35%) o Srednicy do
011302 [200mm
2,3%0,7 m2 1,610
razem | m’Z 161
142.4 | KNR2-17 \Krathi wentylacyjne, typ A do przewoddw stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm
01358/01
5ot 3,000
1425 | KNR0-1¢4 [Obudowa stupow na rusziach pojedynczych fednowarsitwowa 50-01
2011761
16%0,6 m2 4,960
razem | m2 0,960
VIII Pom. 59
1. Wyburzenia i skuwanie
143 KNR-W  |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju
4-01r97
0812/05
24,4 m2 24,400
razem | m2 24,400
144 |KNR-W 4-01 | Rozebranie scianck z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03
(1,3+2,02+1,02+0,51)*3 m2 14,550
razem | m2 14,550
145 KNR-W  [Odbicie tynkdw wewngtrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw do
4-01r97  |5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie odchodzacych tynkow 20%
0701/02
20#3%0,2 m2 12,000
24.4%0,2 m2 4,880
razem | m2 16,880
146 KNR-W  [Odbicie tynkdw wewngirznych na stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o
4-01r97  |powierzehni odbijanych tynkéw do Sm2 z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie odchodzgcych
G6701/08  |tynkow 20%
24.4%0,2 m2 4.880
razem | m2 4,880
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: Przedmiar Strona 13/22
Szkota Podstawowa w Karlinie przy ul, Traugutta 2. Remont pomieszczen 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65
Nr Podstawa Opis robot Jm Tiogé
147 KNR-W | Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na écianach
4-01197
0713/01 !
24.,4%0.8 m2 19,520
razem | m2 19,520
148 KNR-W  |Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach
4.011r97
0713/02
24,4%0,8 m2 19,520
razem | m2 19,520
149 KNR. 4-01 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorig z parteru
H06/04
24,4%0,02 m3 0,488
14,55%0,15 m3 2,183
(16,88+4,88)*0,03 m3 0,653
razem | m3 3,324
150 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samechodem dostawezym na odleglodé 1km przy recznym
1101/03  |zatadowaniu i wyladowaniu
24,4%0,02 m3 0,488
14,55%0,15 m3 2,183
{16,88+4,88)*0,03 m3 0,653
razem | m3 3,324
151 KNR 4-04 |[Wywiezienie gruzu z terenu rozhidrki samochodem dostawczym na odleglosé 1km przy recznym
1101/06  |zatadowaniu i wyladowaniu - naklady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczgty km odleglosei ponad
1km samochodem dostawczym
(Krotnosé=9)
24,4%0,02 m3 0,488
14,55%0,15 m3 2,183
{16,88+4,88)*0,03 m3 0,653
razem | m3 3,324
2. Roboty wykoeficzeniowe . -
152 |KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii TII na $cianach ptaskich i stupach prostokatnytch
0711/02  |na podiozach z cegly, pustakGw ceramicznych, gazo i pianobetondw, tynk z zaprawy
cementowo-wapiennej powierzehni otynkowanej w jednym migjscu do 2m2
20%3%0,2 ' ' m2 12,000
24.4%),2 m2 4,880
razem | m2 16,880
153 |KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkéw wewngirznych zwyklych kategorii I1l na stropach plaskich, belkach, podeiggach,
0711720  |biegach i spocznikach schodowych, na podiozach z betondw zwirowych, zagruntowanych siatek, pyt
witrowo-cementowych, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym
miejscu do 2m2
24,4%02 m2 4,880|
razem | m2 4,880
154 Lamperia-z tynku mozaikowego do 1,60 m
20+1,6 m2 32,000
razem | m2 32,000
154.1 | KNR K-08 |Natozente na $ciany poditady tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineraine
0105/61  pwyprawy tynkarskie
20%1,6 m2 32,000
razem | m2 32,000
1542 | KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na Scianach
01035/03
20*1,6 m2 32,000
razem | m2 32,060
155 KNR K-04 |Gladzie gipsowe scian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane rgcznie na podlozu z tynku
0305/01
20%(3-1.,6) m?2 28,000
razem | m2 28,000
156 KNR K-04 |Cladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm
0305/07 |na $cianach
(Krotnesc= 2)
20%(3-1,6) m2 28,000
razem | m2 23,000
157 KNR K-04 |Gladzie gipsowe stropow jednowarstwowe grubodei 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/04
244 m2 24,400
razem | m2 - 24,400
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Nr Podstawa |Opis robo6t Jm llose
158 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosei 3mm wykonywane reeznie - dodatek za pogrubicnie o 1mm
0305/08 [nastropach
(Krotnoéé=2)
244 m2 24,400
razem | m2 24,400
159 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jedrokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnegtrznych gipsowych i z plyt
0201/02  |gipsowo-kartonowych - sufit zwykla
244 m2 24,400
razem | m2 24,400
160 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z phvt
0201/02  |gipsowo-kartonowych - §ciany zmywalna
20%(3-1,6) m2 28,000
razem | m2 28,000
161 | NNRNKB 7 [Warstwy wyrdwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubo$ci Smm wykonywane w
1130/02  |pomieszczeniach o powierzehni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)
24,4 m2 24,400
razem | m2 24,400
162 |KNR-W 2-02 |Posadzki z wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
1123/02
244 m2 24,400
razem | m2 24,400
163 |KNR-W 2-02 | Zgrzewanie polaczen wykladzin rulonowych 2z tworzyw sztucznych na posadzkach
1123/04
244 m2 24,400
razem | m2 24,400
164 [KNR-W 2-02 |Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane
1124/05
m 20,000
165 Kalkulacja |Dostawa i montaz szafek dla przedszkoli
indywidualna
kpl [,000
IX Pom. 60
1. Wyburzenia i skuwanie
le6 | KINR-W 4-01{Wykucie z muru odcieznic stalowych fub krat okiennych o powierzchai ponad 2m2 - drzwi wejsciowe
0353/08
1,35%2,1+1,5%2,1 m2 5,985
razem | m2 5,985
167 |KNR-W 4-01;Wykucie z muru odcieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchini ponad 2m2 - kraty ckienne
0353/08
(5*1,5+6%1,2)*4,1 m2 60,270
razem | m2 60,270
168 Demontaz drabinek gimnastyczaych
szt 9,000
169 KNR 4-04 |Rozebranic cbuddw grzejnikow
0404/05
11#%0,9*1,5 m2 14,850
razem | m2 14,850
170 KNR-W  |Odbicie tynkow wewngtrznych na Scianach, filarach, pilastrach ¢ powierzchni odbijanyech tynkdw do
4-01r97  |5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie odchodzacych tynkdw 20%
0701/02
68,36%6*0,2 m2 82,032
razem | m2 82,032
171 KNR-W  |Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
4-0197
0713/01
68,36%6%(0,8 m2 328,128
razem | m2 328,128
172 KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu bez wzglgdu na kategorig z parteru
0106/04
(5,985+60,27+14,85)%0,05 m3 4055
(82,032+49,7y%0,03 m3 3,952
razem | m3 8,007
173 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem dostawczym na odlegtosé 1km przy recznym
1101/03  |zatadowanite i wyladowaniu
(5,085+60,27+14,85)*0,05 m3 4,055
(82,032+49,7)%0,03 m3 3,952
razem | m3 8,007
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Szkota Podstawowa w Karlinie przy ul. Traugutta 2. Remout pomieszczen 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65
Nr Podstawa |Opis robdt Jm licsé
174 KNR 4-04 |Wywiezienie grazu z terenu rozbiorki samochedem dostawezym na odlegtosd Tkm przy recznym
1101/06  |zatadowaniu i wyladowaniu - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegloéci ponad
1km samochodem dostawczym
(Krotnoéé=9)
m3 8,007
2. Wymiana Stolarki okiennej
175 KNR 4-01 |Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2m?2
0354/05
m2 67,650
176 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0929/1%  |powierzchni ponad 2,5m2
m?2 67,650
177 KNR 2-02 |Obrabki z blachy ocynkowanej grubesci 0,50mm, przy szerokesci w rozwinigsiu ponad 25cm
0506/02 .
m2 15,000
178 |KNR-W 4-01|Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii Il na dcianach plaskich i stupach prostokatnych
0711402  |na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z zaprawy
cementowo-wapiennej powierzehni otynkowanej w jednym migjscu do 2m2
30 m2 30,000
razem | m2 30,000
179 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzehni wewngtrznych gipsowych i z plyt
0201/02 |gipsowo-kartonowych
m2 30,000
3. Izolacja podlog
180 |KNR-W 4-01!Rozbidrka parkietu
0808/07
248.5 m2 248,500
. razem | m2 248,500
181 |KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbitrka elementow konstrukcji betonowyceh niezbrojonych o grubosci do 15em - skucie
0212/02  |podkladow
248,5%0,033 m3 8,698
248,5%0,1 m3 24,850
razem | m3 33,548
182 |KNR-W 2-02 |Izolagje poziome z dwoch warstw folii PCV ukiadanej na sucho
0615/02
248.5 m2 248,500
razem | m2 248,500
183 KNR 2-02 |izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho
06059/03
m2 248,500
184 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosei 20mm, zatarte na ostro '
1104/01
248,5 m2 248,500
razem | m2 248,500
i85 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwaawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub potracenie za zmiang
1104/03  |gruboscei o 10mm
(Krotnost— 8)
2485 m?2 248,500
razem | m2 248,500
186 |KINR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowg
1116/07
2485 m2 248,500
razem | m2 248,500
187 | NNRNKB 7 |Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgee]j o grubosci Smm wykonywane w
1130/02  |pomieszczeniach o powierzehni ponad 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka)
248.5 m2 248,500
razem | m2 248,500
188 | NNRNEB 7 [Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang
1130/03  |grubosci o 1mm (zaprawa - sucha mieszanka)
(Krotnosé=5)
248.5 m2 248,500
razem | m2 248,500
189 Kalkulacia |Wykenanie posadzki sportowej zgodnie z normg PN-EN 14804:2009 - warstwa wierzchnia z deszczétek
indywidualna
m2 248,500
190 Kalkulacja |Oznakowanie poziome na posadzkach sportowych
indywidualna 4]
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Przedmiar Strona 16/22
Szkola Podstawowa w Karlinie przy ul. Traugutta 2. Remont pomieszezef 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65
Nr Podstawa  |Opis robot ' Jm Hogé
kpl 1,000
4, Ocieplenie stropu poddasza
191 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralngj mocowanymi od spodu
0613/02  |konstrukeji )
m2 248,500
192 KNR-W  |Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi
2-02197
2701/01
m2 248,500
193 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewngtrznych gipsowych i z phyt
0201/02  |gipsowo-kartonowych
m2 248,500
194 Kalkulacja |Wzmocnienie kratownicy $ciggnem z preta fi 16
indywidualna
i : kpl 1,000
195 Kalkulacja |Kalkulacja indywidualna - montaz rusztowar i czas pracy rusztowar
indywidualna :
. kpl 1,000
6 Roboty wykoficzeniowe
6.1 Sciany
166 KNR 0-19 |Montaz drzwi wewngtrznych dwuskrzydiowych
1023/11
1,35%2,1+1,5%2,1 m2 5,985
razem | m2 5,985
197  |KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii IIf na scianach plaskich i stupach prostokatnych
0711/02  |na podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo i pianobetonow, iynk z zaprawy
cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m?2
68,36%6*0,2 m2 82,032
. razem | m2 82,032
198 Lamperia z tynku mozaikowego do 1,60 m
68,36*%1,6 m2 109,376
razem | m2 109,376
199 KNR K-04 |Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosei 3mm wykonywane rgeznie na podiozu z tynku
0305/01
68,36%(6-1,6) m2 300,784
razem | m2 300,784
200 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubodci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o tmm
0305/07  |na $cianach
(Krotnogé=2)
68,36%(6-1,6) m2 300,784
razem | m2 300,784
201 KNR K-04 |[Gladzie gipsowe stropéw jednowarstwows grubodci 3mm wykonywane recznie na poditozu z tynku
0305/04
2485 m2 248,500
razem | m2 248,500
202 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosei 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm
0305/08 |na stropach
(Krotnogé=2)
248 5 m2 248,500
razem | m2 248,500
203 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzehni wewnetrznych gipsowych iz piyt
0201/062  |gipsowo-kartonowych
300,784+248.5 m2 549,284
razem | m2 549,284
204 Przediuzenie kanatéw wentylacyjnych
204.1 KNR 2-17 |Przewody wentvlacyjne = blachy stalowej kotowe, typ B/, (¢ udziatem ksziadtek do 35%) o srednicy do
0113/06 | 1000mm
m2 1,500
205 KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne, typ A do przewodow stalowych i aluminiowych 0 obwodzie do 1200mm
0138/02
szt 3,000
6.2 Zabudowy rur i grzejnikéw C.0., siatki na okna i montaz drabinek i osprzetu
206 |KNR-W 2-02 |Obudowa dwuwarstwowa 50-02 rur ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
2004/10  |pojedynczych
68,36%0,5%0,5 m2 17,090
razem| m2 17,090
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Przedmiar Strona 17/22
Szkota Podstawowa w Karlinie przy ul. Traugutta 2, Remont pomieszczen 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65
Nr Podstawa |Opis robot Im JEl
207 Obudowy grzejnikéw
11#0,9*1,5 m2 14,850
razem | m2 14,850
207.1 | KNR-W 2-02 | Rus=zt drewniany na Sciankach dla boazerii z listew drewnianych, plycin i paneli
1036/01
11*0,6%1,5 m2 14,850
razem | m2 14,850
207.2 |KNR-W 2-02 |Boazerie panelowe
1036/04
11*0,9*1,5 m2 14,850
razem | m2 14,850
207.3 | KNR-W 2-02 |Lakierowanie dwukrotne boacerii z listew drewnianych, plycin i paneli
1036/09
H*0,9*%1,5 m2 14,850
razem | mZ 14,850
208 KNR-W 2.02 |Montaz siatek na okna
1210/03
60,27 m2 60,270
razem | m2 60,270
209 Kalkulagja |Malowanie linii boisk
indywidualna
kpl 1,000
210 Kalkulagja |Montaz drabinsk gimnastycznych
indywidualna
szt 7,000
211 KNKRB 2 |[Malowanie rur
1405/04
m 120,000
212 Zakup i montaz zestawu do siatkéwki
szt 1,000
X WC dzieweczat i chtopedéw pom. i korytarz 63-65
. 1. Wyburzenia i skuwanie
213 KNR-W |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i klgju
401197
0812/05
45 m2 45,000
razem | m2 45,000
214 |KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z cegiei grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03
21,1%3 m2 63,300
razem | m2 63,300
215 KNR-W  |Rozebranic licowania scian z ptytek na zaprawie i kleju - analogia
4-01197
0812/03
(18,2+16,4y*2 m2 69,200
- razem | m2 69,200
216 KNR-W  |Odbicie tynkéw wewnetrznyeh na §cianach, filarach, pilastrach o powierzehni odbijanych tynkéw do
4-01197  |5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie odchodzacych tynkéw 20%
0701/02 :
(18,2+16,4+10,92)*3%0,2 m2 27312
razem | m2 27,312
217 KNR-W [Odbicie tynkdéw wewnetrznych na siropach plaskich, belkach, biegach i specznikach schodowyeh o
4-01697  |powierzehni odbijanych tynkéw do Sm2 z zaprawy cementowo-wapienne] - skucie odchodzacych
0701/08  |tynkéw 20%
(7.2420,2+15,56)%0,2 m2 8,592
razem | m2 8,592
218 KNR-W  |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
4-01:97
0713/01
(18,2+16,4+10.92)*3%0,8 m2 109,248
razem | m2 169,248
219 KNR-W  |Przetarcie istniejgeych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach
4-01e97
0713/02
{7,2420,2+15,56)*0,8 m2 34,368
razem | m2 34,368
220 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muri oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzehni do 2m2
0353/07
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Szkola Podstawowa w Karlinie przy ul. Traugutta 2. Rement pomieszezen 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65
Nr Podstawa |Opis robdt Jm Ilogé
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
221 |KNR-W 4-01 |Wykucie otwordéw w dcianach z cegiel ¢ grubodcei ponad 172 cegly dla otwordéw drzwiowych i okiennych
0331/03  |na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne]
0,22%2,1%03 m3 0,139
razem | m3 0,139
222 KNR 4-01 |Usunigecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorig z parteru
0106/04
45%0,02 m3 0,900
63,3*%0,13 m3 5,493
(27,312+8,592)*0,03 m3 1,077
0,139 m3 0,139
razem | m3 11,611
223 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem dostawezym na odlegtose 1km przy recznym
1101/03  |zaladowaniu i wytadowaniu
45%0,02 m3 0,900
63,3*0,15 m3 9,495
(27,31248,592)*0,03 m3 1,077
0,139 m3 0,139
razem | ™3 11,611
224 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem dostawezym na odlegloéé 1km przy recznym
1101/06  |zaladowaniu i wyladowaniu - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosei ponad
1km samochodem dostawczym
(Krotnosé=9)
45%0,02 m3 0,900
63,3*%0,15 m3 9,495
{27,312+8,592)*0,03 m3 1,077
0,139 m3 0,139
razem | m3 11,611
2. Roboty wykonczeniowe
225 | NNRNKB 8 |$cianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o dlugosci 39cm i grubosci 12¢m na zaprawie
0190a/04  |klgjowej ATLAS KB-15 - sucha mieszanka, z transportem materialow wyciagiem
9,1*3 : m2 - 27,300
razem | m2 27,300
226 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie nadprozy L-19 - analogia
0313/04
4%12 m 4,800
razem m 4,800
227 KNR 4-01 |Obmurowanie nadprozy
0313/06
6 koniec 6,000
razem | koniec 6,000
228 KNR 0-19 |Montaz drzwi wewngtrznych z kratka
1023/12
(0,9+0,9+0,8+0,71-2,1 m2 5,400
razem | m2 5,400
229  |KNR-W 4-01 |Uzapehienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii 111 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych
0711/02  |na podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z zaprawy
cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym migjscu do 2m2
27,312 m2 27,312
. razem | m2 27,312
230 |KNR-W 4-01 |Uznpelnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kategorii 11l na stropach plaskich, belkach, podciagach,
0711/20  |biegach i spocznikach schodowych, na podlozach z betondw rwirowych, zagruntowanych siatek, plyt
widrowo-cementowych, tynk z zaprawy cementowo-wapienngj powierzehni otynkowanej w jednym
migjscu do 2m2
8,592 m2 8,592
razem | m2 8,592
231 | NNRNKB 7 |Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o gruboéei Smm wykonywane w
1130/02  |pomisszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha migszanka)
(7,2+20,2+15,56) m2 42,960
razem | m2 42 960
232 | NNRNKB 7 |Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub poirgcenie za zmiang
1130/03  |grubosci o 1mm (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)
(Krotnogé=5)
{7,2+20,2+15,56) m2 42,960
razem | m2 42,960
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Szkota Podstawowa w Kartinie przy ul. Traugutta 2. Remont pomieszczen 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65
Nr Podstawa |Opis robot Jm losé
233 KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziome;j z folil w ptynie Folbit
0602/01
(7,2+20,2+13,56) m2 42,960
razem | m2 42,960
234 KNR K-04 |Wklejenie poziomej tasmy uszezelniajgoej przy wykonaniu izolacii z folii w ptynie Folbit
0602/03
(18,2+16,4+10,92) m 45,520
. Tazem m 45,520
235 KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie Folbit
0602/02
(18,2+16,4+10,92)¥2.2 m2 100,144
razem | m2 100,144
236 KNR K-04 |Wklejenie pionowej tasmy uszezelniajacej przy wykenaniu izolacji z folii w ptynie Folbit
0602/04
20*2,2 m 44,000
razem |, m 44,000
237 |KNR 2-02ul |Posadzki z phytek terakotowych szkliwionych 30x30cm uldadanych na gotowym i wyrdwnanym podtozu
B-0202-001% |przy zastosowaniu masy klejacej
00/03
m2 42,960
238 | KNR 2-02ul |Licowanie Scian piytkami kamionkowymi szkliwionymi 30x30cm ulkladanymi przy zastosowaniu masy
B-0202-0017 |klejacej na gotowym i wyréwnanym podiozu
00/04
m2 99,830
239 KNR K-04 |Gladzie gipsows $cian jednowarstwowe grubosei 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/01
48,57%(3-2,2) 12 38,856
10,94*(3-1,6} m2 15,316
razem | m2 54,172
240 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm
0305/07 |na $cianach
{Krotnosé=2)
48,57%(3-2,2) m2 38,856
10,94%#(3-1,6) m? 15,316
razem | m2 54,172
241 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane rgcznie na podiczu z tynkn
0305/04
(7,2+20,2+15,56) m2 42,960
razem | m2 42,960
242 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane rgcznie - dodatek za pogrubienie o Imm
0305/08  |na stropach
(Krotno§é= 2)
(7,2420,2+15,56) m2 42,960
razem | m2 42,960
243 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z plyt
0201/02  !gipsowo-kartonowych
54,172+42,96 m2 97,132
razem | m2 97,132
244 KNNR 7 |Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 7m2 - kabiny sanitarne
0703/01
(2+1,57T+H442% 1 45+3%1,17)%2 m2 27,960
razem | m2 27,960
3. Wymiana drzwi zewngtrznych pom. 63
745 | KNRO0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m?2 - drzwi
1023/11 |zewngtrzne
1,3%2,1 m2 2,730
razem | m2 2,730
XI Pozostale
246 Kalkulacja |Naprawa schoddw wejsciowych do szkoty
indywidualna
m2 12,000
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Szkota Podstawowa w Karlinie przy ul. Traugutta 2. Remont pomieszczen 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65
Lp |Nazwa Jm [los¢ Cena Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kL.I1 m3 0,074 0,00 0,00
2 |Befka nadprozowa L19/N-120 d1.119 cm szt 6,000 0,00 0,00
3 |Belka nadprozowa L19/N-180 d1.179 cm szt 1,000 0,00 0,00
4 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 75,450 0,00 0,00
5  |Blachowkrety szt 392,471 0,00 0,00
6 |Cegla budowlana pefna szt 112,000 0,00 0,00
7  |Cement portl.zw. z dod. CEM II/A 32,5 work. t 2,072 0,00 0,00
8  |Cement portl,zwykly b.dod. CEM 132,5-work t 0,064 0,00 0,00
% |Deski iglaste cbrzynane gr.28-45mm,kL.IT m3 0,045 0,00 0,00
10 |Drewno opatowe kg 869,750 0,00 0,00
11 |Drzwi wewnetrzne dwuskrzsydlowe z odcieznicami i kompletem okud m2 8,715 0,00 0.00
12 [Drzwi wewngtrzne ptycinowe z kratkg m2 7,290 0,00 0,00
13 |Elementy noéne z blachy ksztaltowej m 427,420 0,00 0,00
14 |Elementy poprzeczng z blachy ksztattowej m 397,600 0,00 0,00
15 |Farba akrylowa GIPS MAL dm3 518,867 0,00 0,00
[6 |Farba latcksowa wewngtrzna dm3 8,176 0,00 0,00
17 |Farba olejna do gruntowania dm3 2,112 0,00 0,00
18 |Farba clejna nawierzchniowa dm3 1.964 0,00 0,00
19 |Farba silikonowa SIL dm3 19,738 0,00 0,00
20 [Folia plynna FOLBIT dm3 260,275 0,00 0,00
21 |Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 265,966 0,00 0,00
22 {Folia z PVC izolacyjna wodoodpor.0,5-0,8mm m2 591,430 0,00 0,00
23 |Gips budowlany szpachlowy kg 224327 0,00 0,00
24 |Gips budowlany szpachlowy t 1,693 0,60 0,00
25 |Glad? szpachiowa t 7,825 0,00 0,00
26 |Gwozdzie budowlane gole kg 2,376 0,00 0,00
27 |Klamerki mocujace szt 710,710 0,00 0,00
28 [Klej winyl-smuls. do wykt. PVC Osakryl ke 32,310 0,00 0,00
29 |Kolek rozporowy z wkrgtem fi 8mm szt 393,502 0,00 0,00
30 [Kolkek stalowy do wstrz, z nabojem i ostong szt 69,385 0,00 0,00
31 |Koiki do wstrzeliwania szt 3,898 0,00 0,00
32 |Kotwy szt 489,513 0,00 0,00
33 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowyeh, typ A o cbwodzie szt 3,000 0,00 0,00
800mm
34 |Kratki wentylacyjne do przewodow stalowyeh i aluminiowych, typ A o obwodzie szt 3,000 0,00 0,00
1200mm
35 |Ksztattki wentylacyjne kotowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do m2 1,053 0,00 0,00
200mm
36 |Ksztaltki wentylacyjne kolowe B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy do m2 0,420 0,00 0,00
1000mm
37 |Ksztaltowniki profilowane C-50x0,6 m 1,968 0,00 0,00
38 |Ksztaltowniki profilowane U-50x0,6 m 0,730 0,00 0,00
39 |Ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 213,710 0,00 0,00
40 |Lakierchejca ochr-dekoracyjna rozpuszczal. dm3 6,089 0,00 6,00
41 |Lepik asfaltowy na gorgco bez wypelniacza kg 621,250 0,00 0,00
42 |Listwy drewniane m 41,313 0,00 0,00
43  |Listwy przyscienne z polichiorku winylu m 54,399 0,00 0,00
44 |Laczniki rozporowe szt 936,845 0,00 0,60
45 [Masa uszezelniajaca silikon budowlany kg 9,008 0,00 0,00
46 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne ponad 2,5m?2 m2 93,790 0,00 0,00
47 [Panele boazeryjne m2 19,884 0,00 0,00
48 {Papier scierny ark 3,996 0,00 0,60
49 |Pasta do piclggnacji podidg bezbarwna kg 5,385 0,00 0,00
50  |Pianka poliuretanowa dm3 30,405 0,60 0,00
51 |Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm3 2,179 0,00 0,00
52 |Piasek do zapraw m3 16,752 0,00 0,00
53  [Plyta gips. karton. wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 35,889 0,00 0,00
54 [Plytka z bet.komork. M 500-700 59x24x12cm szt 196,014 0,00 0,00
55 |Plytki ceramiczno-terakotowe szkliwione 30x30cm m2 44,678 0,00 0,00
56 |Phytki kamionkowe GRES m2 81,022 0,00 0,00
57 |Plytki scienne kamionkowe szkliwione 30x30¢m m2 104,822 0,00 0,00
58 |Plyty gipsowe dekoracyjne 58,8x58,8x2 4cm szt 720,650 0,00 0,00
59  |Plyty gipsowo-kartonowe m2 1,008 0,00 0,00
60  [Plyty styropianowe m2 260,925 0,00 0,00
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Szkota Podstawowa w Karlinis przy ul. Traugutta 2. Remont pomieszezen 45 - 48, 50 - 53, 57 - 60, 63 - 65
Lp [Nazwa ' Tm Tlosé Cena Wartos¢
61 |Phyty z wet.min.do izol $cian dziat.-50mm m2 17,603 0,00 0,00
62 |Plyty z welny mineralnej m2 260,925 0,00 0,00
63 |Podklad tynkarski BOLTX OP ' kg 24,403 0,00 0,00
64 |Podkiadki amortyzacyjne z plyty gumowej gr.5mm szt 0,902 0,00 0,06
65 |Podpory kanaléw wentylacyjnych, typ C, dla przewoddw typu B/1 o srednicy do 100mm| szt 0,660 0,00 0,00
66 |Podpory kanalow wentylacyjnych, typ C, dla przewodow typu B/l o Srednicy do szt 0,240 0,00 0,00
1000mm
67 |Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 1,616 0,060 0,00
68 |Prety wieszaka szt 526,820 0,00 0,00
69  |Profil $cienny C "50"do rusztu pod pl. g-k m 35,035 0,00 0,00
70 Profil $cienny U "50"do rusztu pod pi. gk m 12,988 0,00 0,00
71  |Przegrody z tworzyw sztucznych - kabiny sanitarne m2 45,520 0,00 0,00
72 |Przewody wentylacyjne kolowe B/l z blachy stalowej ccynkowanej o $rednicy do m2 1,191 0,00 0,00
200mm
73 |Przewody wentylacyine kotowe B/l z blachy stalowej ocynkowane;j o srednicy do m2 1,110 0,00 0,00
1000mm
74 |Rozciehezalnik dm3 ' 0,732 0,00 0,00
75 |Roztwor asfaltowy do gruntowania ke 86,975 0,00 0,00
76 |Siatka Rabitza Cm2 253,470 0,00 0,00
77  |Siatki - pilkochwyty m2 60,270 0,00 0,00
78 |Silikon dm3 3,383 0,00 0,00
79 |Spoiwo cynowo-olowians LC 60 kg 0,435 0,00 0,00
80  |Sprezyny pizyscienne szt 410,025 0,00 0,00
81 |Szpachlowka celulozowa dm3 1,782 0,00 0,00
82 |Szpachléwka mineralna do tynkdw zewngtrznych kg 371,076 0,00 0,00
83 |Srodek gruntujacy GRUNTOLIT-W dm3 1.108,031 0,00 0,00
84 éruby zgrubne 6-katne M8x S0mm kpl ke 0,821 0,00 0,00
85 |Sruby zgrubne 6-katne M10x60mm kpl kg 0,420 0,60 0,00
86 |Taéma spoinowa m 2,173 0,00 0,00
87 |Tasma uszczelniajgca m 149,321 0,00 0,00
88  |Tasmy spoinowe z wtokna szklanego m 38,692 0,00 0,00
89 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kolowych do 200mm szt 3,671 0,00 0,60
90 |Uszezelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych do 1000mm szt 0,373 0,00 0,00
91  |Uszezelki gumowe do przewodéw weniylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 3,120 0,00 0,00
800mm
92 - [Uszezelki gumowe do przewodéw wentylaeyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 3,120 0,00 0,00
1200mm
93  |Wapno hydratyzowane luzem t 3,639! - 0,00 0,00
94 |Wieszak szi 526,820 0,00| - 0,00
95  |Wkrety do blach samogwintujgee 6,3mim stozkowe kg 0,015 0,60 0,00
96 |Woda m3 5,075 0,00 0,00
97 |Wyktadzina rulonowa z PCW homogeniczna m2 38,657 ] 0,00 0,00
98 |Wyprawa tynkarska akrylowa Bolix TM kg 96,000 0,00 0,00
99 |Wyprawa tynkarska mineralna Bolix MP-KA 15 do malowania kg 148,032 0,00 0,00
100 |Wyroby stalowe rozne kg 64,000 0,00 0,00
101 |Zaprklej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11 kg 619,766 0,60 0,00
102 jZaprawa cementowa m. 80 m3 0,015 0,00 0,00
103 |Zaprawa cementowa M12 m3 0,012 0,00 0,00
104 |Zaprawa cementowa M-12 m3 25,993 0,00 0,00
105 |Zaprawa cementowa na bialym cemenci¢ m.80 m3 0,020 0,00 0,00
106 |Zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka kg 3.561,795 0,00 0,00
107 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 21,022 0,00 0,00
108 |Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 399,509 0,00 0,00
109  |Zaprawa kiejowa ATLAS KB-15 - sucha mieszanka ke 100,464 0,00 0,00
110 |Zaprawa samopoziomujaca do posadzki m3 2.025,275 0,00 0,00
Razem 0,00
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1  |Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 16,145 0,00 0,60
2 |Miot pneumatyczny m-g 181,159 0,00 0,00
3 [Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 153,825 0,00 0,00
4 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,338 0,00 0,00
5 |Sprgzarka pow.spal.10m3/min{1) m-g 90,580 0,00 0,00
6 |Srodek transportowy m-g 19,605 0,00 0,00
7 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 154,749 0,00 0,00
8 |Wyciag m-g 13,315 0,00 0,00
Razem 629716 0,00




