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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji deszczowej odwadniajgcej przebudowane drogi w
miejscowosci Domacyno, gm. Karlino.

1. Podstawa opracowania
* projekt zagospodarowania terenu

* projekt branzy drogowe;j
* obowiazujace przepisy i normy
2. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwiazania technicznego wykonania kanalizacji
deszczowej odwadniajacej przebudowywane drogi wraz z chodnikami i zjazdami w miejscowosci Domacyno.
W projekcie okreslono trasy przewoddw, rzedne ich utoZenia, dobdr elementéw uzbrojenia kanalizacji
oraz opracowanie zaleceri dla wykonana rob6t ziemnych i montazowych.
3. Opis ogdliny

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z przebudowywanych drég i zjazdéw odbywad sie
bedzie rurociagiem PP-B @400 mm do rzeki Miynéwki na dz. nr 3 poprzez wylot umocniony (WL).
Kanalizacje deszczowa, zaprojektowano z rur PP-B o $rednicy DN250-400mm natomiast przykanaliki do
wpustow ulicznych z rur PVC-U o $rednicy DN200. Wody opadowe przechwytywane beda poprzez wpusty
uliczne betonowe z osadnikami.

4. Zestawienie podstawowych elementéw sieci

Zakres robdt obejmuje wybudowanie:

— kanat deszczowy z rur PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lite) - =909 m
— kanat deszczowy z rur PP-R DN/OD 250 SN8 - L=1035,3m
— kanat deszczowy z rur PP-R DN/OD 315 SN8 - [=1318m
— kanat deszczowy z rur PP-R DN/OD 400 SN8 SDR 34 - L=170,2m
— studnia betonowa DN/ID 1200 - 5 szt.
— studnia betonowa DN/ID 1000 - 28 szt.
— wpusty uliczny betonowe dn 500 z osadnikiem H=0,5m - 29 szt.

— Separator lamelowy z osadnikiem - 1 szt.

L

Bilans wdd opadowych z terenu zlewni dla projektowanego wylotu WL

Przeplyw obliczeniowy wyznaczono przy przyjeciu deszczu o natezeniu g=130.0l/sha,
prawdopodobierstwie wystepowania deszczu miarodajnego p=100% (raz na 1 rok) i czasie trwania deszczu t =
15 minut — tzw. deszcz nawalny. Przeplyw nominalny wyznaczono zaktadajac deszcz tzw. obliczeniowy,
miarodajny o natezeniu g = 15 I/s ha jest to deszcz, dla ktérego suma opaddw o natezeniu nie wiekszym od 15
I/s ha wynosi ca 88% rocznych opaddw.

Spiyw obliczeniowy wg wzoru:

Q=Fxqgxy x¢ dm¥s gdzie:

F - powierzchnia zlewni (ha)

g - natezenie deszczu obliczeniowe, g=130 (dm?/s ha)

W - wspotczynnik sptywu, dla drdg - przyjeto =0,90

W - wspotczynnik sptywu, dla chodnikéw i zjazddw - przyjeto 1=0,85



- Powierzchnia chodnikéw i zjazddw -0,33 ha
- Powierzchnia drdg -0,74 ha
- Catkowita powierzchnia zlewni - F=0,985 ha

Qmac = 0,74 x 130 x 0,90 + 0,33 x 130 x 0,85 = 123,0 dm®/s

Quom =0,74x15% 0,90 + 0,33 x 15 x 0,85 = 14,2 dm®/s
- Sredniodobowa ilo$¢ $ciekéw odprowadzana do rowu - Qgq = 20,7 m*ld
- Maksymalno godzinowa ilo$¢ Sciekow odprowadzana do rowu — Qmaxn = 110,7 m’h
- Maksymalno roczna ilos¢ $ciekow odprowadzana do rowu — Qmaxa = 7572 m*frok

6. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

Kanaty
Kolektory gtowne kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur karbowanych PP-B SN8 o Srednicy

DN/OD250-400mm. W celu minimalizacji potaczer kielichowych pomiedzy studzienkami stosowac rury o
dtugosci 1=6,0m. Do budowy przykanalikdw od wpustow deszczowych przewidziano zastosowanie kanatow
PVC-U kielichowych klasy ,S” SDR 34 o sztywnosci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadac uszczelke na
trwale zespolona z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowac rury lite”. Nie dopuszcza sie
stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem. Kanafy powinny spetnia¢ norme PN-EN
13476-3 ,Systemy bezcisnieniowe podziemnych przewodow z tworzyw sztucznych do odwodnieri i kanalizacji.
Systemy rur o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE). Czesc 3: Specyfikacja rur i ksztaftek z gfadkg wewnetrzng i profilowang zewnetrzng sciankg i
system, typu B”.

Studnie betonowe wtazowe

Studnie rewizyjne-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych @1200
taczonych na uszczelke gumowa, Studnia wykonana jest z elementéw prefabrykowanych dostarczanych w
postaci monolitycznego dna z kineta przeznaczona do przeptywu Sciekdw, kregéw z zamontowanymi fabrycznie
zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz piyty studziennej z otworem pod wiaz. Dla studni zlokalizowanych w
pasach jezdnych w celu zapobiegniecia zapadaniu sie wlazow, zastosowac zelbetowe pierscienie odciazajace.
Dla pozostatych studni jako zwiericzenie stosowa¢ prefabrykowane kregi przejSciowe (stozki betonowe). Do
regulacji wysokosci osadzenia wiazu Zeliwnego zastosowac pierscienie dystansowe. Szczelnos¢ przejscia
krdccow przytaczeniowych przez Sciany betonowe studni zapewniac beda, tzw. przejScia szczelne - adaptery.
Wiazy do studni zaprojektowano klasy D-400 z pokrywa, wypetniong betonem.
Studnie z elementow betonowych powinny odpowiada¢ normie PN-B/10729 :1999 i EN476 :1997. Zwienczenia
studzienek zgodnie z PN-EN 124 i EN 476. Stosowac¢ prefabrykaty betonowe posiadajace atesty, badania i
aprobaty techniczne pozwalajace na nie stosowanie dodatkowych powiok uszczelniajacych. Studzienki
montowac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Wpusty uliczne
Wopusty uliczne wykonac z elementéw betonowych DN500 z osadnikiem h=0,5 m. Wpusty instalowac z

pierscieniami odciazajacymi zabezpieczajacymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wod opadowych
do studzienki beda wpusty Sciekowe zeliwne klasy D-400. Szczelnosé przejscia kanatu PVC przez sciane
betonowa, wpustu zapewniaé beda, tzw. przejScia szczelne - adaptery. Poszczegdlne elementy wpustu taczyc na
zasadzie pidro-wpust na wodoszczelnej zaprawie betonowe.

Wylot do rowu (WL)

Kolektor zrzutowy PP-B @400 zakoriczony zostanie wylotem w skarpie rzeki Miynéwki na dz. nr 3.
Skarpe wylotu od czofa oraz na dtugosci 4,0 m wzdtuz rzeki umocni¢ kamieniem polnym 12-17 ¢cm na podsypce
piaskowo - cementowej 1:4 gr. 5cm oraz na podbudowie z betonu C 8/10 gr. 10 cm zgodnie z rys. S7. Po




utozeniu kamieni wykona¢ spoinowanie kamienia zaprawa, szybkowiazaca, Dla wlasciwego zabezpieczenia
umocnienia na skarpach, po obrysie na jego krawedziach nalezy zastosowac kostke brukowa granitowa,
Krawedz wylotu lokalizuje sie na rzednej 35,38 m n.p.m tj 80 cm powyzej dna rzeki.

Istniejace umocnienie dna i skarp wykonane z piyt betonowych azurowych na dtugosci 4 m nalezy
odbudowac. Uszkodzone ptyty nalezy wymieni¢ na nowe oraz dokonac spoinowania elementéw betonowych
zaprawg, szybkowiazaca. Zaleca sie dwa razy w roku konserwacje wylotu, polegajaca na czyszczeniu i
odmulaniu wylotu.

Separator
Separator koalescencyjny z by-passem zintegrowany z osadnikiem
15/150/1500 Dr
Dane techniczne separatora:
- Materiat - zelbet, beton C 35/45
- Srednica wew. zbiornika - 1500 mm
- Krdciec przytaczeniowy - 400 mm
- Przeptyw nominalny -151/s
- Przeptyw hydrauliczny - 150 I/s
Pojemnosé czesci osadowej - 150 dm?
Pojemnos¢ magazynowania oleju - 650 dm?

- filtr koalescencyjny

7. Zalecenia montazowe

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg, techniczna, Przewody montowa¢ odcinkami miedzy studniami. Rury opuszcza¢ do wykopu
recznie. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby osie faczonych odcinkdw przewodu pokrywaly sie, a bosy koniec rury
wszedt az do osiagniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewnetrznej powierzchni rury.
Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac do podioza na calej swej diugosci w co najmniej 1/4 swego
obwodu. Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

Do wykonania szczelnych przejs¢ przewodami PVC-U przez Sciany betonowe nalezy stosowac
systemowe ksztattki przejsciowe - adaptery.

8. Prdby cisnieniowe

Badanie szczelnosci odcinkow kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610-
,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej
powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwiazane z ukfadaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z
ustaleniami normy PN-B/060500:1999 i PN-B/10736:1999, ,Roboty ziemne dla przewoddw wodociagowych i
kanalizacyjnych”, oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywac recznie i
mechanicznie z wywozem urobku. Rurociagi uktada¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych,
umocnionych systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego
zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposob



umozliwiajacy odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentaciji projektowej oraz bezpieczeristwo
montera instalacji. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na wysypisko.

Podsypke i zasypke wykopu wykonac piaskiem. Przewiduje sie catosciowa wymiane gruntu wydobytego
z wykopu. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ oraz zniwelowad. Wypoziomowana podsypka dla rur
kanalizacyjnych o musi byc luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Rury wodociagowe i kanalizacyjne nalezy montowac na podsypce gr. 10cm. Przewody uktadac na gtebokosci i
ze spadkiem zgodnie z czeScig, graficzna, projektu oraz technologia montazu tych rur. Rurociagi obsypac
warstwg, piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagescic¢ recznie. Obsypka rurociagow kanalizacyjnych musi
zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostats glebokos¢ wykopu zasypywac
warstwami gr. 20 cm i zageszczaC za pomoca zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca plytowych
zageszczarek wstrzasowych. Wskaznik zageszczenia gruntu (IS) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na
terenach zielonych oraz 1,0 na terenach komunikacyjnych.

Po zakonczonych pracach ziemnych nawierzchnie odbudowac do stanu pierwotnego zgodnie z

wytycznymi wiasciciela gruntu.

10. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach skrzyzowar projektowanych rurociagow z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie
prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na odktad oraz z wywozem urobku. Napotkane istnigjace
uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. W
przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomié uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

W miejscach kolizji i zblizeri z uzbrojeniem podziemnym elektroenergetycznym nalezy zabudowad rury
ochronne dwudzielne .

W miejscach zblizen z pozostatym istniejacym uzbrojeniem zachowaé warunki okreslone w normach i
przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego
terenu i urzadzeri podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robot.

11.Uwagi koricowe.

- przed zasypaniem wykopdw nalezy przeprowadzi¢ proby cisnieniowe i szczelnosci zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie normami,

- materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz






