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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wewngtrznych i zewnetrznych dla zadania: projektu instalacji wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, dla zamierzenia Remont Szkoly w Karlinie a w szczegdlnosci:

» wody zimnej
» cieptej wody uzytkowe;j
» instalacji kanalizacyjnej

1.2 Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociagowa — uklad polaczonych przewodow, armatury i urzadzen shuzace do
zaopatrywania punktow czerpalnych w wode, spehiajacych wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrgbnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiadac¢ woda.

Instalacja cieplej wody — czeSci instalacji wodociagowe]j stuzacej do przygotowania

i doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszone temperaturze, uznanej za
uzytkows.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia
Uzbrojenie (armatura) — urzadzenia wbudowane w instalacje dla umozliwienia sterowania jej
pracy ( uzbrojenie regulacyjne), dokonania pomiaréw ( uzbrojenie pomiarowe) i poboru
wody (uzbrojenie czerpalne)

Centralne przygotowanie cieplej wody — wspolne podgrzanie wody i
doprowadzenie jej do pkt. czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w
energi¢ cieplng.

Cisnienie robocze instalacji, Py, (IUD Dyer)- Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji

przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Ci$nienie probne, pq- ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Temperatura robocza, t.,,- obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢

przekroczona w zadnym jej punkcie.
Srednica nominalna (DN Iub d,)-érednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
rowng $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy

wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna- Instalacja stanowigca czgs¢ lub calos¢ instalacji
ogrzewczej wodnej stuzaca do odprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obslugiwanego budynku w celu ogrzewania tych
pomieszczen.

Zrédlo ciepla- Kottownia, wezel cieptowniczy (indywidualny lub grupowy) uktad z pompa
ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi dziatajagce samodzielnie lub w zaprogramowane;

wspoOlpracy.
Cisnienie dopuszczalne instalacji- Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika

grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.



Cisnienie nominalne PN- Cisnienie charakteryzujace wymiary 1 wytrzymato$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20° C.

Temperatura robocza t o (lub t ,.)- Obliczeniowa, projektowana temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej
trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Instalacja _kanalizacyjna — zesp6l powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzania §ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew.
lub innego odbiornika.

Przybér sanitarny — urzadzenie sluzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
plynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podej$cie - przewdd laczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czeSci majaca na
celu usunigcie powietrza zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

1.3. Roboty demontazowe

wykucie bruzd na instalacje

kucie posadzki

montaz piondéw i pozioméw wody zimnej i cieptej wraz z armatura
montaz urzadzen sanitarnych z osprzetem

montaz koniecznych odcinkow instalacji kanalizacyjnej

YV VV VY

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegblowych  warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podzial na dokumentacj¢ projektowa: -dostarczong przez Zamawiajgcego,
-sporzadzong przez Wykonawce.

2.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich ~ zmian
i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uzywane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszcezalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST
1 majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca  dostarczy, zainstaluyje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

2.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osdb Iub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego sposob dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)  zanieczyszczeniem  zbiomikow i cickow  wodnych pylami lub
substancjami  toksycznymi,

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku, takich jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oOznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.10. Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i1 za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowe;j, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow



powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca
si¢ uwagg na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen
powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wilasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych
materialow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych
ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkow montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrddla wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami normowymi.

Skladowanie

Rury stalowe sktadowac¢ na placu budowy na regatach pod wiata.

Ksztattki, ztaczki i1 inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych
miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:
» Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen
i metod przetadunku.

» Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekraczaé¢ sktadowania wysokosci ok. 1 m.

» Rury w kregach sktadowaé na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.

» Rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wigkszych $rednicach i grubszych §ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

» Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki,
wktadki itp.).

» Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w
opakowaniach fabrycznych.

» Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

» Zachowa¢ szczegélng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngtrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

» Ksztaltki, ztaczki 1 inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych §rodkoéw ostroznosci.



Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperaturg i
promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chronic je przed:
a) dtugotrwalg ekspozycja stoneczna,
b) nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami normowymi.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Na zZadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

» podstawowe narzgdzia r¢czne do obcinania i obrobki rur

» komplet elektronarzedzi

» komplet narzedzi §lusarskich

» komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych
5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

» Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

» Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i

zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

» Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz §rodka transportu.

» Wyladunek rur powinien odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci

uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

» Rur nie wolno zrzuca¢ ze §rodkow transportowych.

» Transport rur powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by

wolne konce wystajace poza skrzynig¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.

» Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowe;j.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetlniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI
WEWNETRZNYCH

6.1 Instalacja wodociagowa
Prowadzenie przewodow

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji
powykonawczej.




Przewody mocowaé¢ do elementow konstrukcji za pomocag uchwytéw. Konstrukcja
uchwytoéw stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur. Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu
poziomego przez sciang), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w
sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy
wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy
przejsciu przez przegrode pionowa.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazde;j
strony. Przestrzen miedzy rura przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona
materialem trwale plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen §cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potgczenie rury przewodu

Montaz rurociagoéw z rur polipropylenowych

Przewody wody zimnej prowadzone beda w bruzdach $ciennych i w podtogach.

Przewody wody ciepltej prowadzi¢ rownolegle z przewodami wody zimnej, ponad nimi.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad kablami elektrycznymi.

Przewody uktadane w bruzdach (przed zamurowaniem bruzd) nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym izolujac je papierem falistym lub wtdkning.

Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone po Scianach nalezy zaizolowac cieplnie otuling
gr.9mm.

Ogolne zasady montazu rur wodociggowych z PP

» Do montazu mozna uzy¢ jedynie elementéw, ktore w zaden sposdb nie zostaly
uszkodzone podczas transportu i magazynowania.

» Minimalna temperatura montazu instalacji plastikowych uwzgledniajaca zgrzewanie
wynosi + 5°C.

» Przy temperaturach nizszych utrudnione jest zachowanie warunkéw niezbednych do
wytworzenia solidnych potaczen.

» Elementy plastikowego systemu podczas montazu i transportu nalezy stale chronié
przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzen mechanicznych.

» Naginanie przewodow bez ogrzania wykonuje si¢ przy minimalnej temperaturze +15°C.

» Elementow systemu nie nalezy naraza¢ na bezposrednie dziatanie otwartego ognia.

» Krzyzowanie si¢ tras przewodow wykonuje si¢ za pomocg specjalnie do tego
przeznaczonych elementow.

» Laczenie elementow plastikowych wykonuje si¢ za pomocg zgrzewania polifuzyjnego,
zgrzewania elektrooporowego, zgrzewania czotowego lub uzywajac ksztaltek
zaciskowych, zaleznie od wybranego producenta rur.

» Nie nalezy laczy¢ elementow produkowanych przez réznych producentow. Uniemozliwia
to uzyskanie gwarancji na zastosowane materiaty.

» Po wybraniu producenta rur nalezy przestrzega¢ zasad jego szczegodtowej instrukcji
montazu instalacji.

» Do pofaczen gwintowych nalezy uzywac¢ ksztaltek =z wtopka gwintowa.
Wykonywanie gwintow na elementach plastikowych systemu jest niedozwolone.
Do uszczelnienia potaczen gwintowych uzywac tasmy teflonowej lub specjalnych
past uszczelniajacych.



>

Jezeli za ksztaltka kombinowang nast¢puje rurocigg metalowy, w poblizu tej ksztattki nie
mozna  wykonywaé na  rurociggu  zadnych  spawdw  czy = zgrzewdw
z powodu mozliwosci przeniesienia ciepta na ksztattke.

Do zamkniecia kolanek $ciennych, ewentualnie uniwersalnego kompletu $ciennego
przed montazem  baterii  wodnych  (np. podczas  proby  cis$nieniowej)
zalecane jest wykorzystanie korka plastikowego.

Regulacja instalacji

>

Przed przystapieniem do wlasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptukaé czysta woda (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu
nie zanieczyszczonej wody poptuczne;.

Urzadzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda
wyplywa z najwyzej potoznych punktow czerpalnych, a czas napetniania zbiornikéw
sptukujacych nie przekracza 2 minuty.

Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegolnych obiegach urzadzen nalezy wykonaé
przy uzyciu kryz dtawigcych lub innych elementéw regulujacych. Przed przystapieniem
do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowaé prace zrodta ciepta, sprawdzi¢
dzialanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z
wymaganiami dokumentacji.

Urzadzenie cieplej] wody mozna uzna¢ za wyregulowane , jezeli z kazdego punktu plynie
woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji, technicznej, z odchytka 5 °C.
Pomiaru temperatury nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
Pomiar temperatury cieptej wody nalezy dokona¢ termometrem rtgciowym z podziatka
1°C.

Préba szczelnoSci instalacji wodnej i uruchomienie

>
>
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Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.
Mozna dokona¢ préb szczelnosci poszezegolnych ztadow lub odgatezien.
Badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0
°C.
Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji cieplnej.
W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czeSciowa, jezeli badanie
szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywaé przeciekoéw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.
Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
Cisnienia.
Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje
woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55 °C.
Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktow statych i
przesuwnych.
Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.
Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napehienie instalacji wodg zimna

- podiaczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic

- spuszczenie wody



- napehienie instalacji woda goraca

- badanie szczelno$ci instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury

- regulacja ci$nien odbiorczych

6.2 Instalacja kanalizacyjna

Prowadzenie przewodow

Rurociagi taczone na zlacza kielichowe z uszczelkami. Wymagania ogdlne dla potaczen
okreslone sg w tomie Il ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.” Przed
uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase¢ oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji
powykonawczej.

Kolejnosé wykonywania robét:
» wyznaczenie miejsca utozenia rur,
» wykonanie podej$¢ i osadzenie uchwytow,
» przecinanie rur,
» zatozenie tulei ochronnych,
» ultozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
» wykonanie polaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypeklienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.
Montaz osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzié protokot.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT
INSTALACYJINYCH

7.1. QOgolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robot, materiatow

i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
7.2. Badania jakoS$ci robét w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materialow i systemow technologicznych.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptaciji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m’ mierzy sig:

» powierzchnie poszczegolnych przewoddéw wentylacyjnych

» powierzchni¢ termoizolacji

W m mierzy si¢:

» dhugosci poszczegdlnych przewoddw instalacyjnych

W kpl. lub szt. mierzy sig:

» urzadzenia

9. ODBIOR ROBOT

a) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.

¢) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

d) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

e) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Protokoty odbiorow cze$ciowych

Protokoty regulacji wstgpnej urzadzen

Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno

ruchowe dla poszczegdlnych urzadzen

YVVVVYYYVYYVYVY

9.1. Odbior instalacji wodnych

Przy odbiorze koncowym instalacji wody mnalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw
czgsciowych 1 prob szczelnos$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego 2z
dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac :



uzycie wlasciwych materialow,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

jakos$¢ zastosowanych materiatoéw uszczelniajgcych,

wielkos¢ spadkow przewodow,

odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

prawidtowos¢ wykonania izolacji,

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

YVVVVYVYYYVYVYYVY

Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z projektem w zakresie:
rodzaju materiatu zastosowanego na ptaszcz ostonowy, zamocowania elementéow plaszcza
oraz ogodlnego wygladu zewngtrznego zaizolowanego rurociggu. Odbidr koncowy powinien
by¢ potwierdzony protokolem odbioru izolacji, sporzadzonym zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

9.2 Odbior instalacji kanalizacyjnej
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

» przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

» wymiary, czysto$¢ bruzd,

»  zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem spadkéw odcinkoéw poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji kanalizacyjnej.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
» dziennik budowy,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakoSci
wydane przez dostawcoé6w materiatow),
» protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
» protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
» zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji

VVVYVYYVYVY



Warunki przystgpienia do badan przy odbiorze technicznym:
a). Zakonczenie wszystkich robot montazowych przy urzadzeniu
b). Zakonczenie robot budowlanych i  wykonczeniowych w  pomieszczeniach

d).

>

c).

obstugiwanych przez urzadzenie

Wykonanie w sposob stalty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie
wszystkich czynnikéw zasilajacych

Wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujacego probe ruchu ciggltego oraz wstepna
regulacje

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, z uwzglgdnieniem
zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy

Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy urzadzenia wentylacyjnego powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom
technicznym producentéw lub innym umownym warunkom

Przewody wentylacyjne oraz ich polaczenia miedzy soba i z innymi elementami
urzadzenia wentylacyjnego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnosé
Wszystkie zasadnicze i wymagajace obstugi elementy urzadzenia wentylacyjnego oraz
jego elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w sposob widoczny i1 trwaly
oznakowane symbolem lub nazwg urzadzenia

Hatas wywotany przez pracg urzadzen wentylacyjnych nie moze przekracza¢ warto$ci
dopuszczalnych, wedtug PN-70/B-02151

Badania przy odbiorze technicznym:

» sprawdzenie dokumentacji urzadzenia
szczegdtowy przeglad urzadzenia
pomiary poziomu dzwigku hatasu
pomiar ilosci powietrza wentylacyjnego
pomiar ilo$ci powietrza §wiezego

VVVVY

pomiary roéznicy cisnien miedzy pomieszczeniami

Do odbioru obiektu przez Panstwowsa Inspekcje¢ Sanitarng konieczne jest ponadto tzw.
“Sprawozdanie z pomiaréw skutecznos$ci wentylacji”.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik

ujemny, catos$¢ robdt lub ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W tym

przypadku Wykonawca obowiazany jest dokona¢ poprawek i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:

1.

&>

SIWZ dla zadania: projektu instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, W
budynku Szkoly w Karlinie - REMONT

Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w
zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji



Najwazniejsze normy:

1.
2.
3.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.
24,
25.
26.

27.
28.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Az1l.

PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania.

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-1SO 7-1:1995 — Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztaltki z zeliwa, zlgcza i elementy wyposazenia
instalacji odprowadzenia wod z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie
jakosci”.

PN-1SO 4064-1:1997 - Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i
badania.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Wspolne
wymagania i badania

PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania . Zmiany 1 Bl 13/93 poz. 75

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione.
cze$ciowo, przez PN-85/M-75002 w czeSci dotyczacej armatury przepltywowej;
PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpltywowej;

PN-90/M-75003 w czgsci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury



29. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Polgczenia koinierzowe - Uszczelki -
Wymagania ogolne
30. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem

mgr. inz. Adam Wrdbel
upr. nr ZAP/0210/PO0S/10



