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1.  PRZEDMIOT  I  ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI 
 1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót .Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
elektrycznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót elektrycznych, 
wykonywanych na miejscu. Roboty elektryczne obejmują wykonanie wewnętrznej 
instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd  w budynku.  

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
elektrycznych:   
-     wewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia pomieszczeń, 
-     wewnętrzna instalacja elektryczna gniazd pomieszczeń, 
-     wymiana rozdzielni elektrycznych 
-     wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty elektryczne, jakie występują przy  
      realizacji   umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 
przedstawione na rysunkach oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym. 

1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Projektem Wykonawczym  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót ,jeśli 
wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje zarządzającego realizacją umowy 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
wewnętrznych instalacji elektrycznych w/w pomieszczeń:  

-     przygotowanie i układanie przewodów instalacji, 
-     montaż osprzętu instalacji elektrycznej, 
-     montaż opraw oświetleniowych 
-     remont i wymiana rozdzielni elektrycznych 



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 
z umową, projektem,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna 
z zasadami podanymi w Prawie Budowlanym 
 Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac elektrycznych. 
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. Wykaz użytych materiałów. 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 
części   
    opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części  
    opracowania.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w projekcie budowlanym. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja 
zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla 
każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, 
przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 
Europejskiej 
 

2.2 Przewody  
Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w robót muszą posiadać na swoich 
izolacjach zewnętrznych cechę rozpoznawczą producenta oraz odpowiednie 
symbole literowe zawierające informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych 
materiałach i jego parametrach technicznych. Izolacja na nich musi być cała, nie 
może być na niej przecięć, przetarć i innych uszkodzeń mechanicznych. 

 
2.3 Osprzęt instalacji elektrycznej. 



Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda 
wtyczkowe, łączniki klawiszowe, bezpieczniki, wyłączniki różnicowo- prądowe, itp. 
muszą posiadać atesty dostarczane wraz z elementami przez producentów. 

2.4 Rozdzielnia 
Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spełniać warunki 
zawarte w projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposażenie muszą posiadać atesty 
dostarczone przez producentów. 

2.5 Materiały pomocnicze. 
- śruby stalowe z kołkami rozporowymi, 
- puszki podtynkowe PCV, 
- kostki do łączenia poszczególnych odcinków przewodów. 

Wszystkie wymienione materiały muszą posiadać odpowiednie atesty dostarczone 
przez producenta.  

 
3.  SPRZĘT 
 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi 
wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót elektrycznych pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4.  TRANSPORT  
4.1  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład 
robót elektrycznych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 



specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót ,jeśli 
wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje zarządzającego realizacją umowy 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
5.2. Wewnętrzne instalacje elektryczne. 

W pierwszej kolejności należy wytyczyć trasy, którędy przewody instalacji będą 
przebiegać oraz wyznaczyć zgodnie z dokumentacją miejsce usytuowania TE.  
Trasy ułożenia przewodów powinny przebiegać w liniach prostych równoległych i 
prostopadłych do krawędzi ścian i stropów. Złącza powinny być umieszczone w 
miejscach dostępnych dla dozoru i obsługi, chronione przed uszkodzeniami, 
wpływami atmosferycznymi oraz dostępem osób trzecich. W instalacji elektrycznej 
należy zastosować wyodrębnione obwody oświetlenia górnego, gniazd wtyczkowych 
ogólnodostępnych oraz gniazd wtyczkowych urządzeń zainstalowanych na stałe (dla 
odbiorników o mocy 2 kW i więcej). W instalacji elektrycznej należy  zainstalować 
ochronę przepięciową.  
Obwody odbiorcze powinny być tak podłączone do wewnętrznej linii zasilającej, aby 
obciążenia poszczególnych faz  były możliwie jednakowe, nie wywołujące 
niedopuszczalnej asymetrii napięć. Każde odgałęzienie musi być wyposażone w 
zabezpieczenie nadprądowe umieszczone w TE.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu 
zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 



jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

6.2.  Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej należy przed przekazaniem ich do  
      eksploatacji przygotować do sprawdzenia i prób. Wszelkie elementy instalacji  
      podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją techniczną, 
- poprawności montażu, 
- kompletności wyposażenia, 
- poprawności oznaczenia, 
- braku widocznych uszkodzeń, 
- należytego stanu izolacji, 
- atestów producentów wszystkich zastosowanych wbudowanych  elementów 

instalacji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, 
że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 
poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi 
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w 
m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 
wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 mb ułożonego przewodu, 
- 1 szt. osprzetu 

 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 
8.1.Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne dokonuje kierownik robót przy udziale przedstawicieli 
zamawiającego stwierdzając zgodność odbieranych robót z dokumentacją 
projektowo kosztorysową oraz z zaleceniami osób upoważnionych dokonanymi w 
dzienniku budowy. 
Z każdego odbioru międzyoperacyjnego komisja sporządza protokół oraz wpisuje 
wynik odbioru do dziennika budowy 
 



8.2.Odbiory częściowe 
Odbiory częściowe dokonuje komisja powołana przez zlecającego nie później niż 7 
dni po pisemnym zgłoszeniu przez wykonawcę robót do odbioru. Odbiory częściowe 
obejmują część obiektu lub instalacji stanowiące etapową całość oraz przewidziane 
do zakrycia lub zanikające 
8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy dokonuje komisja powołana przez zlecającego nie później niż 14 
dni po pisemnym zgłoszeniu przez wykonawcę robót do odbioru. 
Do wniosku zgłoszenia robót do odbioru końcowego wykonawca załącza: 
-dziennik budowy 
-pisemne oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi   
 przepisami 
-dokumentację powykonawczą uwzględniającą wprowadzone zmiany 
-dokumentację pisemnych uzgodnień dokonanych w czasie wykonywania robót 
-protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych 
-protokoły prób i pomiarów powykonawczych 
 
 Ceny jednostkowe obejmują: 
-     Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych elementów instalacji, 
-     wewnętrzne instalacje elektryczna oświetlenia budynku, 
-     wewnętrzna instalacja elektryczna gniazd budynku, 
-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – 
będących   własnością wykonawcy – materiałów z placu budowy.  

 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Związane normatywy 
- Zarządzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie 

warunków dostarczania energii elektrycznej, 
- Zarządzenie ministra energetyki i górnictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w 
urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, 

- Zarządzenie ministra górnictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogólnych 
zasad eksploatacji urządzeń energetycznych. 

 
9.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i 
branżowe (BN), w tym w szczególności: 
PN – HD 60364-4 I PNC – IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona przed przepięciami. 
PN – HD 60364-4 I PNC – IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot, wymagania podstawowe. 
PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie. 
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