1. Charakterystyka ogélna inwestycji—CZ ESC OPISOWA.

1.1 Podstawa opracowania.

« Zlecenie wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

* umowa o prace projektowe z Inwestorem

* wtérnik mapy zasadniczej w skali 1:500

- Dane od inwestora oraz Warunki techniczne Gminy Karlino z dnia .02-01-2014
nr GP 720.4.2013.AW ;

* Materiaty zebrane w terenie;

1.2 Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest inwestycja budownictwa telekomunikacyjnego zwigzanego z
wykonaniem zadania pn.: , Przebudowa drég wraz z budow @ z kanalizacji
teletechnicznej w miejscowo $ci Domacyno, gmina Karlino " , na dziatkach nr 116, 117,
118, 119, 125, 153/1, 155, 168, 180, 263, 352— obreb Domacyno, gmina Karlino. Ponizszy
projekt obejmuje budowe kanalizacji teletechnicznej ztozonej jednej rury kanalizacji RPP @
110 - 3,7 (utozonej w terenach zielonych), RHDPEp @ 110/6.3 (wykonana i utozona rura
przez przejscia przez drogi) oraz rur RHDPE @ 40 (zakonczonych przy granicy dziatki).
Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz budowa przytaczy teletechnicznych do granicy
dziatek jest przedmiotem niniejszego opracowania i wybudowany zostanie w miejScCoOwosci
Domacyno w celu uporzadkowania i docelowego zapewnienia w przysztosci potrzeb
telekomunikacyjnych. Budowa przytacza teletechnicznych umozliwi podtaczenie budynkdow
mieszkalnych do sieci teletechnicznej i szerokopasmowej. Inwestycja bedzie realizowana na
terenie obszaru zabudowanego, gdzie wystepujg drogi asfaltowe, tereny zieleni oraz

istniejgce uzbrojenie terenu.

1.3 Inwestor.
Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest :
Gmina Karlino

ul. Plac Jana Pawia Il 6
78-230 Karlino



1.4 Zakres rzeczowy

« budowa kanalizacji 1 - otworowej z rur RHDPE @ 40 - 157,0m

« budowa kanalizacji 1 - otworowej z rur RRP @ 110/ 3,7 - 1182,0 m
(w tym przycisk sterowany 20,0 pod drzewem sztuk 1)

« budowa kanalizacji 1 - otworowej z rur RHDPEp @ 110/6.3 - 1710m

« budowe studni telefonicznych oznaczonych jako SKR-1 z ramg lekkg i z
zabezpieczeniem zamkiem - 50 szt.

2 Charakterystyka techniczna inwestyciji.

2.1 Zzagospodarowanie terenu

Inwestycja zwigzana jest bezposrednio z budowg kanalizacji teletechnicznej
ztozonej jednej rury kanalizacji RPP @ 110-3,7, RHDPEp @ 110/6.3 oraz rur RHDPE @ 40.
Na terenie w miejscowosci Domacano Inwestor wybuduje nowa infrastrukture
telekomunikacyjng dla swoich potrzeb, a projektowana kanalizacja teletechniczna ma za
zadnie wymiane i likwidacje sieci teletechnicznych napowietrznych i utozonych po stupach
telefonicznych. Budowa kanalizacji teletechnicznej wymaga czasowego zajecia terenu, o
szerokosci pasa < 2m. Na terenie objetym budowg wystepuje obszar zabudowany, wjazdy,
chodniki i inne wuzbrojenie w sieci podziemne. Po zrealizowaniu prac budowlano-
montazowych wykonawca pozostawi teren w stanie wczesniejszym jak przed realizacjg

zadania bez zmiany zagospodarowania terenu.

2.2 Projektowane rozwi gzania techniczne.

Kanalizacji teletechniczna oraz przytgcza teletechniczne wybudowane zostang jako 1—
otworowe.

Kanalizacja teletechniczna z rur RPP @ 110-3,7, RHDPEp @ 110/6.3, a przylacze
teletechniczne z jednej rury RHDPE 40 wychodzaca z projektowanych studni
telefonicznych oznaczonych symbolami SKR-1 i utozonych do granicy dziatek (w przysztosci
do zaprojektowanej kanalizacji teletechnicznej zostang wciagniete kable telefoniczne oraz
kable do sieci szerokopasmowych). Rury ukiadane bedg w ziemi (w chodnikach i pasie
zieleni) na gtebokosci minimum 0,6 m - 0,7 m, a pod drogami (na gt 1,0 m). Na
skrzyzowaniach z elementami uzbrojenia podziemnego innych sieci tj. wodociag,
kanalizacja deszczowa, $ciekowa itp. kanalizacja ostonieta zostanie ostonowg rurg
obiektowg Ob.- ®125mm. Przejscie pod wjazdami i drogami z mas bitumicznych wykonane

zostang wykopem otwarty (zwigzane to jest z przebudowg istniejacej drogi) w miejscowosci
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Domacyno, metodg przecisku hydraulicznego lub przewiertu sterowanego przewiduje sie
jeden przycisk o tgcznej dlugosci 20,0m pod isthiejgcym drzewem — pomiedzy punktami
telekomunikacyjnymi od nr T41 do T45, przycisk oznaczony jest w ramce pomarahczowej w
PB (projektu budowlanego rys. nr 1 w/w miejscowosci). Po utozeniu kanalizacji kablowej i
zasypaniu wykopu, nawierzchnia doprowadzona zostanie do stanu zaprojektowanego przez
Inwestora. Podczas prac zajmowany bedzie pas nawierzchni nie szerszy niz 2 m. (calg trase
pokazano na rysunku PB nr 1 i oznaczono punktami od T1 do T 133). Calkowita diugos¢
projektowanej kanalizacji teletechnicznej z rur RPP @ 110-3,7 i RHDPEp @ 110/6.3
wyniesie okoto 1353,0m ( 1182,0m + 171,0m), natomiast dlugo$¢ projektowanej kanalizacji
teletechnicznej jako przytacze z rur RHDPE @ 40 wyniesie okoto 157,0m. Dodatkowo na
calej projektowanej trasie na catym odcinku drdg, chodnikéw i trawnikow nalezy ustawié
studnie telefoniczne typy SKR-1 szt. 50 z ramami lekkimi (oznaczone w projekcie
budowlano-wykonawczym na rysunku Plan Zagospodarowania Terenu i wspoétrzednymi
telekomunikacyjnymi). Na rysunku budowlanym pokazano cata trase projektowanej
kanalizacji teletechnicznej RPP @ 110-3,7 i RHDPEp @ 110/6.3 ich dlugosci i miejsca, w
ktorych nalezy je utozy¢ (pod istniejgcymi drogami nalezy utozy¢ rury RHDPEp @ 110/6.3) w
miejscach , gdzie jest uktadana kanalizacja teletechniczna z rur RPP @ 110-3,7 i RHDPEp
@ 110/6.3. zaznaczono na rys. liczbe rur oraz diugo$¢ danego odcinka, a przy kanalizacji
teletechnicznej jako przytacze z rur RHDPE @ 40 pokazano tylko trase i wskazano
wspotrzedne telekomunikacyjne. Miejsca zblizen i kolizji z innymi sieciami, a szczegolnie z
projektowang siecig energetyczng i istniejgca, w/w miejsca zostang pokazane w projekcie
sieci elektrycznej (na sie¢ elektryczng projektowana i istniejacq nalezy utozyé rury ochronne
zgodnie z normg ZN-96/TPSA-004).

2.2.1 Dobor rur dla kanalizacji teletechnicznej

Projektuje sie wybudowanie projektowanej kanalizacji teletechnicznej sktadajacej sie z :

- jednej rur RPP @ 110-3,7 (zaprojektowanej w trawnikach, wiekszosc)

- jednej RHDPEp @ 110/6.3 (stosowanej na przejsciach przez jezdnie jako rury ochronne
tzw. gruboscienne )

- jednej rury RHDPE @ 40 (zaprojektowanej jako przytacza do granic dziatek z studni
telef. oznaczonej SKR-1)

- do w/w kanalizacji tetechnicznej Inwestor zaciggnie kable w innym czasie (zakres prac
montazowych zostanie pokazany w odrebnym projekcie).
Do budowy kanalizacji nalezy stosowa¢ zasypke z piasku o granulacji 0, 2 + 1 mm, z
wystepujacymi frakcjami grubszymi o granulacji 1 + 1,8 mm — do 15%, dopuszczone jest

stosowanie piasku o granulacji do 2 mm, z dopuszczalng zawarto$cig do 10% ziaren o
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grubosci powyzej 4 mm. Tak wykonang zasypke zagesci¢. Po zasypaniu rurociggu warstwg
piasku 10 cm i wymaganym zageszczeniu zasypaé¢ kolejng warstwe piasku (zgodnie z
normg). Dokladny przebieg kanalizacji teletechnicznej jej dlugosci oraz liczbe i miejsca
lokalizacji studni typu SKR-1 pokazano na rysunku studnie nrnr T 1 ,nr T 133 . Dodatkowo
wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie (istnieje duze zageszczenie sieci i czeste

zblizenia z nimi - nalezy pamieta¢ o szczegdlnej ostroznosci i prace wykonywacé recznie).

Wszystkie roboty zwigzane z budowg kanalizacji teletechnicznej prowadzié¢ recznie,
zwracajac szczegOllng uwage w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym.
Bezwzglednie przestrzegaé minimalnych promieni giecia zastosowanych rur kanalizacji
teletechnicznej (uwzgledniajac temperature otoczenia podczas montazu). Na kazdym etapie
budowy zabezpieczaé rury przed wszelkimi zanieczyszczeniami mogacymi dostaé sie do ich
$rodka, co w konsekwencji moze w przysziosci utrudni¢ prace montazowe. Nalezy pamietaé
o dokladnym uszczelnieniu pianka uszczelniajgcg przestrzeni pomiedzy rurg, a studnig
uniemozliwiajgc tym samym przedostawanie sie do wnetrza rur wszelkich zanieczyszczen
statych i ptynnych. Na rysunku — planie zagospodarowania terenu pokazano miejsce i
lokalizacje projektowanej kanalizacji teletechnicznej i oznaczono jg punktami wspoétrzednymi

telekomunikacyjnymi na planszy.

Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcym
Prawem Budowlanym zawierajgcg przede wszystkim :
* powykonawczy przebieg trasowy

» powykonaweczy profil pionowy (zawierajacy rzedne ulozenia)

2.2.2 Budowa kabla telefonicznego

Kable telefoniczne zostang zaprojektowane w innym czasie (zakres prac montazowych
zostanie pokazany w odrebnym projekcie).
Otwory w studniach powinny by¢ uszczelniony piankg poliuretanowg w studniach,

gdzie sg zlokalizowane zigcza.

2.3 Trasa projektowanego przyt agcza

Projektowany przebieg trasy przedstawiono na mapie w skali 1:500 wraz
wspotrzednymi telekomunikacyjnymi. Uzgodnienia z  ZUDP, stan wiadania -wykaz
wiascicieli dziatek znajdujg sie w projekcie. W niniejszym projekcie przytaczem

teletechnicznym nazywamy kanalizacje telefoniczng utozong z jednej rury RHDPE @ 40
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(oznaczono kolorem pomaranczowym linig przerywang), a kanalizacja telefoniczng z 1 rury
RPP @ 110 — 3,7 i RHDPEp @ 110/6.3 (oznaczono kolorem pomarahczowym linig
przerywang). Po ulozeniu kanalizacji kablowej i zasypaniu wykopu, nawierzchnia
doprowadzona zostanie do stanu projektowanego przez Wykonawce rob6t — nie podlega to

odrebnej zaptacie i wliczone jest w koszt wykonania kanalizacji teletechnicznej.

2.4 Zapotrzebowanie na wod e, energi e i odprowadzanie sciekow .

Inwestycja powyzsza nie wymaga zapotrzebowania na wode, energie

i odprowadzenie $ciekow.

2.5 Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne.

Inwestycja nie b _edzie miata uiemnego wptywu na_ $rodowisko naturalne

2.6 Wykaz norm.

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne . Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-004  Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogo6lne wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe
liniowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Zkacza spajane Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-008 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Ostlony zlgczy kabli optotelekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-009 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Przetgcznice Swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-010 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Osprzet do zawieszania kabli optotelekomunikacyjnych na podbudowie telekomunikacyjnej i
energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i

badania.
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ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt) Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zigczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki zigczowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Stupki oznaczeniowe i

oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

Inne normy i dokumenty polskie

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody jednozytowe

0 izolacji polwinitowej.

PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.
Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

BN-72/3233-12 Telekomunikacyjne linie kablowe. Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
BN-80/6775-03.00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wymagania i badania.
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BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow rurowych. Wymagania
i badania.

BN-73/8939-04 Konstrukcje odcigzajgce pod czynnymi torami kolejowymi. Wymagania i badania przy
odbiorze zmontowanych konstrukciji.

BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania [
badania.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

BN-89/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogoéline
wymagania.

BN-76/8984-16 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi. Ogélne
wymagania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogb6lne wymagania [
badania.

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogélne wymagania i badania.
BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakltadowe przewodowe. Linie

kablowe. Ogoélne wymagania i badania.

W niniejszym projekcie nalezy zwréci¢ uwage ,iz wykonywane prace beda miaty
miejsce w obszarze zabudowanym. Prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ z
zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisami obowigzujacymi w obrebie drog publicznych.

- Ewentualne zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i
inwestorem oraz nanie$¢ na zalagczong mape lub rysunki, by mogty stuzyé celom
inwentaryzacyjnym.

— Wszystkie prace w terenie nalezy prowadzi¢ po szczegétowym zapoznaniu sie
Z naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi
w dotaczonych uzgodnieniach.

- Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wtascicieli sieci
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz zarzadce drogi o zamiarze przystgpienia
do robot.

Ponadto projektowane przylacze teletechniczne jest bardzo zblizone do innych sieci
projektowanych sieci , w zwigzku z czym wszystkie prace ziemne przy w/w przytacza nalezy

wykonywac recznie.
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