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Zalacznik Strona 2/15
Przebudowa drog wraz z budowg kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i o$wietlenia drogowego w migjscowosei Domacyno. Kanalizacja deszczowa,

Kosztorys obgjmuije roboty budowlano-mentazowe zwiazane z wykonaniem kanalizacji deszezowsj dla przebudowywanych drog w m. Domacyno.

Zakres robét obejmuje wybudowanie:

“kanat deszczowy z rur PP-B 400 - L=170,0 mb

-kanat deszczowy z rur PP-B 315 - L= 132,0 mb

-kanat deszczowy z rur PP-B 250 - L=1035,5 mb

-kanat deszczowy z rur PVC 200 - L=91,0m

-studnia betenowa DN/ID 1200 - 5 szt

-stucinia betonowa DN/ID 1000 - 28szt

-wpusty uliczny betonowe dn 500 z osadnikiem H=0,5m - 29 szt
- separator koalescencyjny z osadnikiem - 1szt

Wykopy mechaniczne z wywozem urobku samochodami samowytadowezymi. Przewiduje sie catkowita wymiang gruntu.
Podsypka pod rurociagi o gruboesci 10cm, obsypka rurociagdw 30cm ponad wierzch rury.
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Przebudowa drog wraz z budowa kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i o§wietlenia drogowego w migjscowosci Domacyno. Kenalizacja deszczowa.

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
1. KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1. ROBOTY ZIEMNE

1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

0119/03
{170+132+1035,5)/1000 km 1,34
razem | km 1,34
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii [Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosei tyzki
0202/05 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtosé do 1km

WL-DI  1,3%(-0,87+2,17)/2*9,5 m3 8,03
DI-SEP  1,3*(2,17+2,09)/2%4.5 m3 12,46
SEP-D2  1,3%(2,09+2,2)/2%7 5 m3 20,91
D2-D3  1,3%(2,2+2,22)/2%38,5 m3 110,61
D3-D4  172%1,3+2,5)%(2,22+2,47)/2%49 m3 218,32
D4-D5  1/2%(1,3+3)*%(2,47+2,7)/2%61 m3 339,02
D5-D6  1/2%(1,143,5)%(2,7+3,12)/2%23,5 m3 157,29
D6-D7  1/2%(1,143,5)%(3,12+4,03)/2*50 m3 411,13
D7-D8  1/72%{(1,1+3,5Y%(3,25+3,59)/2%19,5 m3 153,39
D8-D9  1/2%(1,1+3,5¥%(3,59+4,26)/2%39 m3 352,07
DO-DI0  1/2%(1,05+2,5)%(2,24+2,26)/2*[ 1,5 m3 45,93
D10-DI1  1/2%{1,05+3,0)%(2,26+3,03)/2*%67,5 m3 361,54
DII-DI12  1/2%(1,05+3,5)*(3,03+3,67)/2*39 m3 297,23
D12-D13  1/2%(1,05+3,5)%(3,67+4,14)/2%38 m3 337,59
D13-D14  1/2*%(1,05+3,5)%(4,14+3,72)/2%50 m3 447,04
D14-D15  1/2*(1,05+3,5)%(3,72+3,18)/2*57 m3 447,38
D15-D16  1/2%(1,05+3,00%(3,18+1,06)/2*119 m3 510,87
D9-D23  1/2%(1,05+3,5)%(4,26+4,35)/2*8 m3 78,35
D23-D24  1/2%(1,05+3,5)%(4,35+4,22)/2%35,5 m3 346,07
D24-D25  1/2%(1,05+3,5)%(4,22+4,07)/2%50 m3 471,49
D235-D26  1/2*%(1,05+3,5)%(4,07+3,57)/2*50 m3 434,53
D26-D27 1/2*#(1,05+3,5)*%(3,57+3,39)/2*19,5 m3 154,38
D27-D28  1/2%(1,05+3,5)%(3,30+3,7¢2*19,5 m3 157,27
D28-D29  1/2%(1,05+3,00%(3,07+1,87)/2*51 m3 255,09
D29-D30  1,05%(1,87+2,09)/2*50 m3 103,95
D30-D31  1,05%(2,09+2,57)/2%59,5 m3 145,57
D31-D32  1,05%(2,57+2,27)2%60,5 m3 [53,73
D32-D33  1,05%(2,27+1,44)2%56,5 m3 110,05
D7-D17  1/2%(1,05+3,5)%(4,03+4,21)/2*14,5 m3 135,91
DI17-DIR  1/2%(1,05+3,5)%(4,214+3,61)/2%49 5 m3 440,31
DIR-D19  1/2*(1,05+3,5)%(3,6143,26)/2*27 m3 210,99
DI9-D20  1/2%(1,05+43,0)%(3,26+2,61)/2%50 m3 297,17
D20-D21  1,05%(2,61+2,15)/2%27 m3 67.47
D21-D22  1,05%(2,15+1,39)/2%25,5 m3 47,39
STUDNIE DN1600
D6 1/2%(2,5+3,5)*3,12%2.5 m3 23,40
D7 1/2%(2,5+3,5)%4,03%2,5 m3 30,23
D8 1/2%(2,5+3,5)%3,59%2 5 m3 26,93
D9 1/2%(2,5+3,5)%4,26%2,5 m3 31,95
DI0 2,5%2,5%2,26 m3 14,13
D11 1/2%(2,5+3,0)%3,03*2,5 m3 20,83
D12 1/2%(2,5+3,5)%3,67%2,5 m3 27,53
D13 1/2%(2,5+3,5)%4,14%2,5 m3 31,05
D14 1/2%(2,5+3,5)%3,72%2,5 m3 27,90
DI5  1/2%2,5+3,0)%3,18%2,5 m3 21,86
DI6 2,5%2,5*%1,06 m3 6,63
D23 1/2%(2,5+3,5y%4,35%2.5 m3 32,63
D24 1/2%(2,5+3,5y%4,22%2.5 m3 31,65
D25 1/2*(2,5+3,5%4,07%2,35 m3 30,53
D26 1/2%(2,5+3,5)%3,57%2,5 m3 26,78
D27  1/2*%(2,5+3,5)*3,39%2,5 m3 25,43
D28 1/2%(2,5+3,5)%3,07%2,5 m3 23,03
D29 2,5%2,5%1,87 m3 11,69
D30 2,5%2,5%2.09 m3 13,06
D31 2,5%2,5%25 i3 15,63
D32 2,5%2,5%23 m3 14,38




Rodos 6.8.38.2 [9643]

Przedmiar Strona 4/15
Przebudowa drég wraz z budowg kanalizacji deszezowe, teletechnicznej i oswietlenia drogowego w miejscowosei Domacyno. Kanalizacja deszczowa.

Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tioéé
D33 2,5%2,5%1.5 m3 9,38
D17 1/2%(2,5+3,5)%4,21%2,5 m3 31,58
D18  1/2%(2,5+3,5)*3,61%2,5 m3 27,08
DI9 1/2%(2,5+3,5)%3,26%2,5 m3 24,45
D20 1/2%(2,5+3,5)*2,61%2,3 m3 19,58
D21 2,5%2,5%2,15 m3 13,44
D22 2,5%2,5*14 m3 8,75
STUDNIE BN1200
Dl 2,5%2,5%22 m3 13,75
D2 2,5%2,5%22 m3 13,75
-1D3 2,5%2,5%2,25 m3 14,06
D4 2,5%2,5%2.5 m3 15,63
D5 2,5%2,5%27 m3 16,88
SEP+0OS  1/2*(2,5+3,5)%3,8%2,5 m3 28,50

razem | m3 8.564,61

3 KNR 2-01 |Naklady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu

0214/04  |kategorii II-TV samochodami samowyladowezymi 5-10t na odlegtodé ponad Tkm po drogach utwardzonych
{Krotnosé=10)
8564,61 m3 8.564,61
razem | m3 8.564,61
4 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie
0322102 |suchym kategorii NIV o szerokodei do 1m i ghgbokodei do 3m wraz z rozbiorky
WL-D1  2%(-0,87+2,17)/2%9.5 m2 12,35
DI-SEP  2%(2,17+2,09)/2%4.5 m2 19,17
SEP-D2  2%(2,09+2,2)/2*%7,5 m2 32,18
D2-D3  2%(2,242,22)/2%38,5 m2 170,17
D3-D4  2%{(2,22+2 47)/2*49 m2 229.81
D4-D5  2¥(2,47+2,7)/2%61 m2 315,37
D5-D6  2%(2,7+3,12)/2%23,5 m2 136,77
D6-D7  2%(3,12+4,03)/2%50 m2 357,50
D7-D§  2%(3,25+3,359)/2*19,5 m2 133,38
D8-D9  2%(3,59+4,26)/2%39 m2 306,15
D9-D10  2¥(2244226)/2*%11,5 m2 51,75
DI10-D11  2*%(2,26+3,03)/2%67.5 m2 357,08
D11-D12 2%(3,0343,67)/2%39 m2 261,30
D12-D13  2%(3,67+4,14)/2%38 m2 296,78
D13-D14  2*{4,14+3,72)/2*50 m2 393,00
D14-D15  2%(3,72+3,18)/2%57 m2 393,30
DI5-Di6  2*%(3,18+1,06)/2*119 m2 504,56
D9-D23  2%(4,26+4,35)/2*8 m2 63.88
D23-D24  2*(4,35+4,22)/2%35,5 m2 304,24
D24-D25  2%(4,22+4,07)/2%30 m2 414,50
D25-D26  2%(4,07+3,57)/2*30 m2 382,00
D26-D27  2%(3,57+3,39)/2%19,5 m2 135,72
D27-D28  2%(3,39+3,7)/2*19,5 m2 138,26
D28-D29 2*(3,07+1,87)2%51 m2 251,94
D29-D30  2%(1,87+2,09)/2*50 m2 198,00
D30-D31  2%(2,09+2,57)/2%59,5 m2 277,27
D31-D32  2%(2,57+2,27y2%60,5 m2 292,82
D32-D33  2*(2,27+1,44Y2%*56,5 m2 209,62
D7-DI7  2%(4,03+4,21)/2*%14,5 m2 119,48
D17-D18  2%(4,2143,61)/2*49,5 m2 387,09
DI18-D19 2%(3,61+3,26)/2%27 m2 185,49
D19-D20  2%(3,26+2,61)/2%50 m2 293,50
D20-D21  2%(2,61+2,15)/2%27 m2 128,52
D21-D22  2%2,15+1,39)/2*25,5 m2 90,27
STUDNIE DN1000
D6 2%3,12*2,5 m2 15,60
D7 2%4,03%¥2,5 m2 20,15
D8 2%3,39*25 m2 17,95
D9 2*426%25 m2 21,30
D10 2%2,5%2.26 m2 11,30
DIl 2%3,03%25 m2 15,15
DI2 2%3,67%2,5 m2 18,35
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Przebudowa drég wraz z budowa kanalizacii deszezowej, teletechnicznej i oswietlenia drogowego w migjscowosei Domacyno. Kanalizacja deszezowa.

Nr | Podstawa |Opis robdt Im Tlogé
D13 2%4,14%2 5 m2 20,70
D14 2#3,72*%25 m2 18,60
D15 2*¥3,18%2,5 m2 15,90
D16 2¥2,5%1,06 m2 5,30
D23 2+%4,35%2,5 m2 2175
D24 2%422%25 m2 21,10
D25 2*4.07%25 m2 20,35
D26 2#3,57%2,5 m2 17,835
D27 2%3,39%2.5 m2 16,95
D28 2*3,07%2,5 m2 15,35
D29 2*2,5%1,87 m2 9,35
D30 2#%2,5%2,09 m2 10,45
D31 2%2,5%25 m2 12,50
D32 2%2,5%2.3 m2 11,50
D33 2%¥2,5*%1,5 m2 7.50
D17 2#421%25 m2 21,05
D18 2*3,61%2,5 m2 18,05
DIG 2%3,26%2,5 m?2 16,30
D20 2%2,61*%2,5 m2 13,03
D21 2%25%2/15 m2 10,73
D22 2¥2,5%14 m2 7,00
STUDNIE DN1200
D1 2%2,3%22 m2 11,00
D2 2%25%22 m2 11,00
D3 2*2,5%225 m2 11,25
D4 2%2,5%25 m2 12,50
D5 2#2,5%27 m2 13,50
SEP+0OS  2#3 8%2 35 m2 19,00
razem | m2 8.357,62
5 KNR 2-01 |Przywoz piasku na wymiang gruntu
0202/05
7598,07 m3 7.598,07
razem | m3 7.598,07
6 KNR 2-01 |Naklady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosei transportn gruntu
0214/04  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych
- dla przywozu piasku
(Krotnosé=10)
7598,07 m3 7.598,07
razem | m3 7.598,07
7 KNR 2-01 [Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi $5kW (75KM)}) z przemieszezeniem gruntu kategorii I-IT
0230/01  |na odlegloé¢ do 10m wraz z kosztami zakupu
8675,54 m3 8.675,54
-154,45 m3 -154.45
-802,21 m3 -802,21
-3,14%(1,4/2y2%2,3%5 m3 -17,69
-3,14%(1,2/2y"2%3%28 m3 -94,95
-3,14%(1,7/2y"2*3,6 m3 -8,17
razem | m3 7.598,07
8 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-III zageszezarkami
0236/03
7598,07 m3 7.598,07
razem | m3 7.598,07
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
S |KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 10cm - dla rur PVC
0511/01
PP-B 400 1,3*0,1#170 m3 22,10
PP-B 315 1,1%0,1*132 m3 14,52
PP-B 250 1,05%0,1*1035,5 m3 108,73
PVC 200 1,0%0,1%9] m3 9,10
razem | m3 154,45
10 |KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaly i obickty z materialow sypkich o grubosei 30em - obsypka nad wierzch rury
0511/04
PP-B 400 1,3%(0,4+0,3)*170 m3 154,70
-3,14%(0,4/2y°2*170 m3 -21,35
PP-B 315 1,1%(0,315+0,3)*132 m3 89,30
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Przebudowa drog wraz z budowg kanalizacji deszczowej, teletechniczne] i oéwictlenia drogowego w migjscowosei Domacyno. Kanalizacja deszczowa.

Nr | Podstawa |Opis robdt IJm Tlosé
-3,14%(0,315/2)"2*%132 m3 -10,28
PP-B 250 1,05%(0,25+0,3)*1035,5 m3 598,00
-3,14%(0,25/2)"2*1035,5 m3 -50,80
PVC 200  1,0%(0,2+0,3)*91 m3 45,50
-3,14%(0,2/2y"2%91 m3 2,86
razem | m3 802,21
11 |KNR-W 2-18|Kanaly z rur PP-B o érednicy zewnetrznej 400mm
0408/06
170 m 170,00
razem | m 170,00
12 |KNR-W 2-18{Kanaly z rur PP-B o $rednicy zewngtrznej 315mim
0408/05
132 m 132,00
razem m [32,00
13 |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP-B o $rednicy zewnetrznej 250mm
0408/04
1035,5 m 1.035,50
razem m 1.035,50
14 |KNR-W 2-18 |Separator kealescencyjny z osadnikiem dnli500
0513/03 -
ANALOGIA
1 studnie 1,00
razem |studnig 1,00
15 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kiegéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i glebokosei 3m
0513/03
5 studnig 5,00
razem |studnig 5,00
16 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kiggdbw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm i glebokodci 3m
0513/01
28 studnie 28,00
razem |studnig 28,00
17 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggbw betonowych w gotowym wykopie o érednicy 1000mm - za kazde 0,5m réinicy
0513/02  |glebokosci
27 0,5m 27,00
razem | 0,5m 27,00
1.3. WYLOT
18 | KNR 2-31 [Podbudowy betonows o grubosci warsiwy po zageszezeniu 12cm - beten C8/10
0109/01
2HLADHRAND]/2¥2*2 m2 26,00
razem | m2 26,00
19 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacja - za kazdy dalszy 1cm ponad 12¢m - beton C8/10
0109/02
(Krotnodé=-2)
26 m2 26,00
razem | m2 26,00
20 |KNR-W 2-18 [Podicza pod kanaly i obickty z materiatow sypkich o grubosei Sem
0511/01
26%0,05 m3 1,30
razem | 3 1,30
21 |KNR-W 2-02 |Umocnienie kamieniem polnym dna, skarp i glowicy
1501/03
1,3 m3 1,30
razem | m3 1,30
22 1 KNR 2-31ul iWzmoenienie krawedzi umocnienia kostkg brukowsg
0300/03
0,2*0,1*20 m2 0,40
razem | m2 0,40
2, PRZYKANALIKI
2.1. ROBOTY ZIEMNE
23 | KNR2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
91/1000 km 0,09
razem | km 0,09
24 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii [ll wylkonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemttosei fyzki
0202/05  |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowezymi 5-10t na odlegtodé do 1km
DI6-WI17  1,0%(1,06+0,95)/2%2,0 m3 2,01
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Przebudowa drog wraz z budowsa kanalizacji deszezowej, teletechnicznej i ogwictlenia drogowego w migjscowoéci Domacyno. Kanalizacja deszezowa.

Nr | Podstawa |Opis robot Im Tlosé
D33-W29  1,0%(1,44+1,3)2%3.5 m3 4,80
D22-W22  1,0%(1,39+1,3)/2%1,5 m3 2,02
D2.W1 1,0%(1,52+1,3)2%5 m3 7,05
D2-W2  1,0%(1,5241,3¥/2%6,5 m3 9,17
D3-W3  1,0%(1,41+1,3)/2%3,0 m3 4,07
D5-W4  1,0%(1,36+1,3)/2*3,5 m3 4,66
DI17-W18 1,0%(1,4+1,3)/2%2 m3 2,70
DI9-W19  1,0%(1,4141,3)/2%3,5 m3 4,74
DI9-W20 1,0%(1,43+1,3)/2%3 m3 4,10
D22-W21  1,0%(1,39+1,3)/2%2,0 m3 2,69
D8-W6 1,0%(1,46+1,3)/2%5 m3 6,90
D8-W7 1,0%1,37+1,3)72*2 m3 2,67
D23-W23  1,0%(1,4+1,3¥2%3,5 m3 4,73
D23-W24  1,0%(1,39+1,3)/2%3 m3 4,04
D27-W25  1,0%(1,44+1,3)/2*4,5 m3 6,17
D29-W26  1,0%(1,36+1,3)/2%1,5 m3 2,00
D29-W27  1,0%(1,39+1,3)/2*3 m3 4,04
D33-W28  1,0%(1,44+1,3)/2*2,5 m3 3,43
DI0-W8  1,0%(1,35+1,3)/2%2 m3 2,65
DI0-W9  1,0%(1,37+1,3)/2*5 m3 6,68
D11-W10  1,0%(1,29+1,3)/2*1,5 m3 1,94
D11-W11  1,0%(1,32+1,3)72*3,0 m3 3,93
Di4-W12 1,0%(1,39+1,3)/2*2,0 m3 2,69
DI14-W13  [,0%(1,43+1,3)/2%4 m3 5,46
DI5-Wi4  1,0%(1,44+1,3)/2%3 m3 4,11
DI15-WI15 1,0%(1,46+1,3)/2%4 m3 5,52
D16-W16  1,0%(1,06+1,0)/2%3,5 m3 3.61
WPUSTY 1,5%1,5%1,7%29 m3 110,93
: razem | m3 229,51
25 | KNR 2-01 |Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosei transportu gruntu
0214/04  |kategorii ITl-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglo§é ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnoge= 10)
229,51 m3 220,51
razem | m3 229,51
26 | KNR2-01 |Przywoz piasku na wymiang gruntu
0202/05
163,34 m3 163,84
razem | m3 163,84
27 | KNR2-01 |Naklady uzupemhiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odieglosei transportu gruntu
0214/04  |kategorii II-TY samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtosé ponad 1km po drogach utwardzonych
- dla przywozu piasku
{Krotnosé= 10)
163,84 m3 163,84
razem | m3 163,84
28 | KNR 2-01 |Zasypanie wykop6w spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 111
0230/01 |na odleglodé do 10m wraz z kosztami zakupu
229,51 m3 229,51
-3,14%(0,6/2)72%1,7%29 m3 -13,93
9,1 m3 9,10
42,64 m3 42,64
razem | m3 163,84
29 | KNR2-01 |Zaggszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-1Tl zaggszozarkami
0236/03
163,84 m3 163,84
razem | m3 163,84
2.2. ROBOTY MONTAZOWE
30 |KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubodei 10cm - dla rur PVC
0511/01
PVC 200 1,0%0,1*91 m3 9,10
razem | m3 8,10
31 |KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosei 30em - obsypka nad wierzeh rury
0511/04
1,0%(0,240,3)*91 m3 45,50
-3,14%(0,2/2y°2#%5] m3 -2,86
razem | m3 42,64
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Przedmiar

Strona 8/15

Przebudowa drog wraz z budows kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i oéwictlenia drogowege w miejscowosei Domacyno. Kanalizacja deszczowa.

Nr | Podstawa |Opis roboi Jm Tlogé
32 |KNR-W 2-18 |[Kanaly z rur PVC o érednicy zewnetrznej 200mm faczone na weisk
0408/03
91 m 91,00
razem | m 91,00
33 |KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrzngj, jednokielichowe o $rednicy zewnetrzngj 200mm fgczone na weisk -
0421/03  |adapter
29 szt 29,000
razem | szt 29,000
34 |KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o drednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
29 szt 29,00
razem | szt 29,00
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Kosztorys Strona 9/15
Przebudowa drig wraz z budows kanalizacji deszezowej, teletechnicznej i oswictlenia drogowego w miejscowosci Domacyno. Kanalizacja deszezowa.

Nr (Podstawa, opis robot, naklady Jm | Norma Ttogé Cena Robecizna | Materialy Sprzet
1. KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1. ROBOTY ZIEMNE

1 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

1,34 km
Robaocizna
Robotnicy gr.l -g 111,74 149,732
Materialy
Stupki drewniane iglaste o srednicy 70mm m3 0,104 0,139
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 7,5 10,050

2 |KNR 2-01 0202/05 Roboty ziemne w gruncie kategorii 111
wykonywang koparkami przedsigbiernymi o pojemmnosei tyzki
0,60m3 z transportem urobku samochodami
sarmowyladowezymi 5-10t na odieglos¢ do 1km

8564,61 m3
Robocizna R=0,8
Robotnicy gr.l r-g 0,1236] 846,869
Sprzet S=0,8
Koparka gasienicowa 0,60m3 (1) m-g 0,0385 263,790
Samochod samowytadowezy 5-10t (1) m-g 0,0954| 653,651

3 |KNR 2-01 0214/04 Nakiady uzupelniajace do tablic
0208-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosei
transportu gruntu kategorii III-IV samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlego$é penad [km po drogach
utwardzonych
(Krotnosc= 10)

8564,61 m3
Sprzet 5=0,2
Samochod samowyladowezy 5-10t (1) m-g 0,0107 183,283

4 |KNR 2-01 0322/02 Pelne umecnienie palami szalunkowymi
(wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie
suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i gigbokosci de
3m wraz z rozbiorka

8357,62 m2
Robocizna R=0,3
Ciesle gr.ll -g 0,373] 935218
Rebotnicy grl g 0,2764| 693,014
Materialy
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00027 2,257
Bale iglaste obrzynane nasycone k11T gr.50-63mm m3 0,00105 8,776
Drewno na stemple okragle, iglaste, nasycone m3 0,0009 7.522
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,0096| 80,233

5 |KNR 2-01 0202/05 Przywodz piasku na wymiang gruntu

7598,07 m3
Robocizna R=0,2
Robotnicy gr.l r-g 0,1236| 187,824
Sprzet §=0,5
Samochéd samowyladowezy 3-10t (1) m-g 0,0954] 362,428

6 |KNR 2-01 0214/04 Nakiady uzupelniajace do tablic
0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
fransportu gruntu kategorii III-IV samochodami
samowytadowezymi 5-10t na odleglo$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych - dla przywozu piasku
(Krotnosé=10)
7598,07 m3
Sprzet 5=0,2
Samochdd samowyladowezy 5-10t (1) m-g 0,0107| 162,599
7 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanic wykopdw spycharkami
gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunty
kategorii [-fII na odlegloéé do 10m wraz z kosztami zakupu
7598,07 m3

Materialy
Piasek m3 1,22]9.269,645
Sprzgt
Spycharka gasienicowa 55%KW (75KM) (1) m-g 0,0135] 102,574
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Kosztorys Strona 10/15
Przebudowa drég wraz z budowa kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i oswietlenia drogowego w miejscowoscei Domacyno. Kanalizacja deszczowa.

Nr |Podstawa, opis robét, nakltady Jm | Norma Tlosé Cena Robocizna | Materialy Sprzet

8 |KNR 2-01 0236/03 Zaggszozenie nasypow z gruntu sypkiego
kategorii I-ITl zaggszczarkami

7598,07 m3
Robocizna R=0,6
Robotnicy gr.l g 0,1022| 465914
Sprzet
Zaggszezarka wibracyjna spalinowa 100m3/h n-g 0,031 235,540
RAZEM: ROBOTY ZIEMNE
Razem kb,
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element

1.2. ROBOTY MONTAZOWE

9 KNR-W 2-18 0511/01 Podloza pod kanaty i obiekty z
materiatdw sypkich o grubosct 10¢m - dla rur PYC

154,45 m3
Robocizna R=0,4
Roboinicy r-g 21| 129,738
Materiaty
Pospotka m3 [,22| 188429
Materiaty pomocnicze % 2.3
Sprzet 8=0,5
Zageszezarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,77 59,463

10 |[KNR-W 2-18 0511/04 Podloza pod kanaty i obiekty z
materialéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch

rury
802,21 m3
Robocizna R=0.4
Robotnicy g 1,82 584,009
Materialy
Pospdlka m3 1,22| 978,696
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet S=0,6
Zageszezarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,67| 322,488

11 |KNR-W 2-18 0408/06 Kanaty z rur PP-B o érednicy
zewngirznej 400mm

170 m
Robocizna R=0,5
Robotnicy r-g 0,878 74,630
Materialy
Rury z PP-B kanalizacji zewnetrznej kielichowe 400mm m 1,02 173,400
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet $=0,5
Samochod skrzyniowy (1) m-g 0,6571 4,854

12 {KINR-W 2-18 0408/05 Kanaty z rur PP-B o rednicy
zewnetrzngj 315mm

[32 m
Robocizna R=0,5
Robotnicy 1-g 0,682 45012
Materialy
Rury z PP-B kanalizacji zewnetrznej kielichowe 315mm m 1,02 134,640
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet S=0,5
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,024% 1,643

13 |KNR-W 2-18 0408/04 Kanaly z rur PP-B o $rednicy
zewnetiznej 250mm

1035,5 m
Robocizna R=0,5
Robotnicy g 0,577 298,742
Materialy
Rury z PP-B kanalizacji zewngtrznej kiclichowe 250mm m 1,02{1.056,210
Materialy pomocnicze % 2,5

Sprzet S=0,5
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Kosztorys Strona F1/15
Przebudowa drog wraz z budowa kanalizacji deszezowsj, teletechnicznej i o$wietlenia drogowego w migjscowosci Domacyno. Kanalizacja deszezowa.

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Normma Tlosé Cena Robocizna | Materialy Sprzet

Samochdd skrzyniowy {1} m-g 0,0228| 11,803
14 |KNR-W 2-18 0513/03 - ANALOGIA Separator

koalescencyjny z osadnikiem dn1500

i studnig

Robocizna R=0,5

Robotnicy r-g 27,21 13,600

Materialy

Separator koalescencyjny z osadnikiem dn1500 kpl 1 1,000

Materiaty pomocnicze Y 2,5

Sprzet 5=0,5

Samochadd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 2,42 1,210

Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3,88 1,540
15 |KNR-W 2-18 0513/03 Studnie rewizyjne z krggow

betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i

glgbokosci 3m

5 studnie

Robocizna R=0,5

Robotnicy r-g 27,2| 68,000

Materialy

Krggi betonowe o wysokodei 0,5m srednicy 1,2m szt 5 25,000

Beton zwykly B-7,5 m3 0,301 1,505

Beton zwykly B-10 m3 0,644 3,220

Zaprawa cementowa M7 m3 0,06 0,300

Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 44 22,000

Roztwor asfattowy izolacyjny "Abizol P" kg 8,07 40,350

Stopnie wiazowe zeliwne szt 8 40,000

Whaz kanatowy Zeliwny cigzki szt [ 5,000

Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt f 5,000

Materialy pomocnicze Yo 2,5

Sprzet S=0,5

Samochad skrzyniowy 3-10t (1} m-g 2,42 6,050

Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3,88 9,700
16 KNR-W2-18 0513/01 Studnie rewizyjne z kregdw

betonowych w gotowym wykopie ¢ $rednicy 1000mm i

glebokosci 3m

28 studnig

Robocizna R=0,5

Robotnicy -g 21,3| 298,200

Materialy

Kregi betonowe o wysokodei 0,5m srednicy 1,0m szt 5| 140,000

Beton zwykly B-7.5 m3 0,232 6,496

Beton zwykly B-10 m3 0470 13,160

Zaprawa cementowa M7 m3 0,05 1,400

Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 3,73| 104,440

Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,48, 181,440

Stopnie wiazowe Zeliwne szt 8| 224,000

Whaz kanatowy Zeliwny cigzki szt 1| 28,000

Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 1| 28,000

Materiaty pomocnicze % 2,5

Sprzet 5=0,5

Samochéd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 2,35 32,900

Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3,04 42,560
17 |KINR-W 2-18 0513/02 Studnie rewizyjne z kregdw

betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm - za

kazde 0,5m roznicy glebokosct

27 0,5m

Robocizna R=0,5

Robotnicy g 2,03 27405

Materialy

Kregi betonowe o wysokosei 0,5m drednicy 1,0m szt 1| 27,000

Zaprawa cementowa M7 m3 0,01 0,270

Roztwar asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,75 20,250

Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" ke 1,36 36,720

Stopnie wlazowe Zzeliwne 2 1,7 45,900

Materiaty pomoenicze % 25
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Kosztorys
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Nr |Podstawa, opis robdt, naklady Jm | Nomma llosé Cena Robocizna | Materialy Sprzgt
Sprzet S=0,5
Samochadd skrzyniowy 5-10t(1) m-g 0,23 3,105
RAZEM: ROBOTY MONTAZOWE
Razem k.b.
' Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.3. WYLOT
18 |KNR 2-310109/01 Podbudowy betonowe o grubosci warstwy
po zageszezeniu 12cm - beton C8/10
26 m2
Robocizna
Betoniarze grIll g 0,0806 2,096
Ciesle gr.Il g 0,008 0,208
Robotanicy gr.ll 1-g 0,1722 4477
Materialy
Beton zwylkly B-10 m3 0,1218 3,167
Krawgdziaki iglaste k1.IT m3 0,0005 0,013
Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0305 0,793
Woda m3 0,01 0,260
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0,0402 1,045
19 |KNR 2-31 0109/02 Podbudowy betonowe z dylatacjg - za
kazdy dalszy 1cm ponad 12Zcm - beton C8/10
{Krotnose= -2)
26 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Ill r-g 0,0067|  -0,348
Robotnicy gr.ll £ 0,0103 -0,536
Materialy
Beton zwyldy B-10 m3 0,01015]  -0,528
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walcc wibracviny samojezdny 7,5t (1) m-g 0,0034 -0,177
20 |KNR-W2-18 0511/01 Podloza pod kanaty i obiekty z
materialéw sypkich o grubosei Scm
1,3 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,1 2,730
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,01 0,013
Pospotka m3 1,22 1,586
Materialy pomocnicze Yo 2,5
Sprzet
Zageszezarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,77 1,001
21 JKINR-W 2-02 1901/03 Umocnienie kamieniem pelnym dna,
skarp 1 glowicy
1,3 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 6,17 8,021
Materialy
Zaprawa cemenfowa m3 0,5372 0,698
Kamien polny (brukowiec nie obrobiony} t 1.018 1,323
Materialy pomocnicze % 1,5
22 |KNR 2-31ul 0300/03 Wzmocnienie krawegdzi umocnienia
kostkg brukowa
04 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,886 0,354
Materialy
Kostka brukowa prostekatna 20x10cm m2 1 0,400
Piasck m3 0,0671 0,027
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Kosztorys Strona 13/15
Przebudowa drog wraz z budows kanalizacii deszezowej, teletechniczngj 1 o$wietlenia drogowego w miejscowoéei Domacyno., Kanalizacja deszczowa.

Nr |Podstawa, opis rohdt, naklady Jm | Norma Ilosé Cena Robocizna | Materialy Sprzet
Cement portlandzki 35 t 0,0177 0,007
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Ubijak m-g 0,221 0,088
RAZEM: WYLOT

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

2. PRZYKANALIKI
2.1. ROBOTY ZIEMNE

23 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

0,09 km
Robocizna
Robotnicy gr.l g 111,74 10,057
Materialy
Shupki drewniane iglaste ¢ Srednicy 70mm m3 0,104 0,009
Sprzet
Samochad dostawczy do 0,9t (1) m-g 7.5 0,675

24 |KNR 2-01 0202/05 Roboty ziemne w gruncie kategorii HI
wykonywane koparkami przedsigbiemymi o pojemnosei tyzki
0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowyltadowczymi 5-10t na odleglose do 1km

229,51 m3
Robocizna R=0,8
Robotnicy grl g 0,1236| 22,694
Sprzet S=0,8
Koparka gasienicowa 0,60m3 (1) m-g 0,0385 7,069
Samochdd samowytadowezy  5-10t (1) m-g 0,0954] 17,516

25 {KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupelniajace do tablic
0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosei
transportu gruntu kategorii ITI-I'V samochodami
samowyladowczymi 5-10t na odlegtosé ponad 1km po drogach
utwardzonych

(Krotno$é= 10)

229,51 m3
Sprzgt 5=0,2
Samochdd samowyladowozy 5-10t (1) m-g 0,0107 4912
26 |KNR 2-01 0202/05 Przywoz piasku na wymiang gruntu
163,84 m3
Robocizna R=0,2
Robotnicy gr.l r-g 0,1236 4,050
Sprzet 5=0,5
Samochod samowyladowezy  5-10t (1) m-g 0,0954 7,815

27 |[KNR 2-01 0214/04 Naklady vzupetniajace do tablic
0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
transportu gruntu kategorii II-IV samochodami
samowyladowczymi 5-10t na odlegtosé ponad 1km po drogach
utwardzonych - dla przywozu piasku
(Krotnosé=10)

163,84 m3
Sprzet 5=0,2
Samochdd samowyladowezy 5-10t (1) m-g 0,0107 3,506
28 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopdw spycharkami
gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-IIT na odleglo$é do 10m wraz z kosztami zakupu

163,84 m3
Materialy
Prasek m3 1,22| 199,885
Sprzet
Spycharka gasienicowa SSkW (75KM) (1) m-g 0,0135 2,212

29 1KNR 2-01 0236/03 Zageszezenic nasypow z gruntu sypkiego
kategorii I-ITl zageszezarkami
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Przebudowa drog wraz z budows kanalizacji deszczowej,

Kosztorys

Strona 14/13

teletechnicznej i oéwietlenia drogowego w migjscowosci Domacyno, Kanalizacja deszczowa.

Nr

Podstawa, opis robot, naldady

Jm

Norma

[losé Cena

Robecizna

Materialy

Sprzgt

163,84 m3
Robocizna R=0,6
Robotnicy gr.l
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

0,1022

0,031

10,047

5,079

RAZEM: ROBOTY ZIEMNE
Razem k.b

Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

2.2. ROBOTY MONTAZOWE

30

KNR-W 2-18 0511/01 Podtoza pod kanaty i obiekty z
materiatow syplkich o grubosei 10cm - dla rur PVC

9,1 m3
Robocizna R=0.4
Robotnicy
Materialy
Pospotka
Materialy pomocnicze
Sprzet 5=0,5
Zaggszezarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

m3
%

m-g

2,1

2

1,2
2.5

0,77

7,644

11,102

3,504

31

KNR-W 2-18 0511/04 Podtoza pod kanaty i obiekty z
materiatow sypkich o grubosei 30cm - obsypka nad wierzch
ey

42,64 m3

Robocizna R=04

Robotnicy

Materialy

Pospotka

Materialy pomocnicze

Sprzet 8=0,6

Zageszezarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

g

m3
%

1,82

1,22
2.5

3

0,67

31,042

52,021

17,141

32

KNR-W 2-18 0408/03 Kanaty z rur PVC o érednicy
zewnetrznej 200mm aczone na weisk

91 m
Robocizra R=0,5

Robotnicy

Materialy

Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kiglichowe z uszezelka
Klasy S 200mm

Materialy pomocnicze
Sprzet S=0,5
Samochod skrzyniewy (1)

0.5

1,02

2,5

0,0104

22,750

92,820

0,473

33

KNR-W 2-18 0421/03 Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznei,
iednokielichowe o érednicy zewngtrznej 200mm kaczone na
weisk - adapter

29 szt
Robocizna R=0,5

Robotnicy

Materialy

Ksztaltki z PVC kanalizacyjne, jednokielichowe z uszczelks
200mm - adapter

Materiaty pomocticze
Sprzet
Samochdd skrzyniowy (1)

rg

szt

%

0,301

25

0,093

4,365

29,000

2,697

34

KNR-W 2-18 0524/02 Studzienki $cickowe uliczne betonowe
o éredniey 500mm z osadnikiem bez syfonu

29 szt
Robocizna R=0,5
Robotnicy
Materialy
Osadniki betonowe 300mm

Nadstawka betonowa $cickowa 500mm dtugosci tm

szt
szt

9,27

—_

134,415

29,000

29,000
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Kosztorys
Przebudowa drog wraz z budowa kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i oéwietlenia drogowego w miejscowosci Domacyno. Kanalizacja deszezowa.
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Nr |Podstawa, opis robét, naklady Jm | Norma Tlogé Cena Robocizna | Materiaty Sprzet

Pierécienie odeigzajgce zelbetowe szt 1| 29,000

Pier$cien podtizymujacy wpust szt 1] 29,000

Wpust zeliwny uliczny sciekowy 650x450mm szt 1l 29,000

Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7| 203,000

Piasek do betonow m3 0,02 0,580

Materiaty pomocnicze % 2,5

Sprzet S=0,5

Samochadd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,04] 15,080

RAZEM: ROBOTY MONTAZOWE

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

0GOLEM

Razem k.b,
Koszty zakupu
Koszty podrednie
Zysk

Qgdlem







