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Opis techniczny

do projektu statej organizacji ruchu dla

Przebudowy drég wraz z budow g kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i
oswietlenia drogowego w miejscowo  $ci Domacyno, gmina Karlino na dziatkach
nr 116, 117, 118, 119, 125, 153/1, 155, 168, 180, 263, 352— obr eb Domacyno, gmina

Karlino

Podstawa opracowania.
1. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500,
2. Wizja lokalna w terenie.

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym” / Dz. U. 05.108.908 z

pdzn. zm./.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach / Dz. U. 03.220 poz. 2181 /.

5. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych / Dz. U. 02 .170 .1393 /.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r w sprawie
szczegOtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru
nad tym zarzadzaniem / Dz.U.03. 177 .1729 /.

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. 99. 43.430/.

1. Przedmiot opracowania, lokalizacja i stan istni  ejacy.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie stalej organizacji ruchu dla
przebudowywanych odcinkow drég powiatowej i gminnych w m. Domacyno, gmina Karlino.

Obecnie drogi posiadajq liczne spekania i zniszczenia nawierzchni. Stan drdg jest zty. W

terenie nie znajduja sie chodniki, zjazdy do posesji sq szczatkowe, nie utwardzone.



Nawierzchnie drogi sg zniszczone, brakuje odwodnienia nawierzchni, oswietlenie jest
szczatkowe.

Charakterystyczne istniejace parametry drogi:

Odcinek A

-droga gminna klasy - Z,

-Szeroko$¢ jezdni : jezdnia jednoprzestrzenna o szer. Sredniej 3,5 m — ruch dwukierunkowy
-Chodniki brak — teren zabudowany

-pobocza gruntowe,zanizone szerokosci okoto 1 m

-nawierzchnia jezdni odwadniana powierzchniowo na pobocza

-na odcinku poczatkowym w tym skrzyzowanie z drogq powiatowa- nawierzchnia
bitumiczna,

-na odcinku od 065 - 228mb nawierzchnia brukowcowa - okraweznikowana,

Odcinek B

-droga gminna klasy - Z,

-Szerokos¢ jezdni : jezdnia jednoprzestrzenna o szer. od 4m do 5 m — ruch dwukierunkowy
na catym odcinku za wyjatkiem zwezenia w miejscu przepustu — rzeka Mtyndwka

-Chodniki brak — teren zabudowany

-pobocza gruntowe, szerokosci okoto 0,7 m

-nawierzchnia jezdni odwadniana powierzchniowo na pobocza przy skrzyzowaniu z
odcinkiem C pojedyncze wpusty uliczne

-na odcinku 0- 423mb nawierzchnia brukowcowa — okraweznikowana, na dalszym odcinku

od skrzyzowania z odc A do zjazdu na droge powiatowg nawierzchnia ttuczniowa

Odcinek C

-droga gminna klasy -2Z,

-Szeroko$¢ jezdni : jezdnia jednoprzestrzenna o szer. sr 5 m — ruch dwukierunkowy
-Chodniki brak— teren zabudowany

-pobocza gruntowe, szerokosci okoto 1,5 m

-nawierzchnia jezdni odwadniana powierzchniowo na pobocza , przy skrzyzowaniu z
odcinkiem B pojedyncze wpusty ulicznena catym odcinku 264,9 mb nawierzchnia

brukowcowa i brukowcowo-ttuczniowa



Opis istniej gcego oznakowania i obszaru na ktory oddziatuje:

Oznakowanie poziome

Obecnie drogi nie posiadajg oznakowania poziomego jezdni.

Oznakowanie pionowe

skrzyzowanie drogi odcinek A z drogq powiatowg : znaki A-5 — 3szt.

Znak D-15 na istniejgcym przystanku przy drodze powiatowej

znak A-3 1 A-4 przy drodze powiatowej

znak E-4 ,Karlino 12”przy drodze powiatowej

znak E-4 ,Karwin 2 "przy drodze powiatowe]

Istniejgce oznakowanie dotyczy gtdwnie skrzyzowania odc. A z drogg powiatowa.

Istniejgce oznakowanie zostanie zdemontowane i zastgpione nowym oznakowaniem ze

wzgledu na lekkie zmiany geometryczne drég i stan techniczny oznakowania.
Istniejagce oznakowanie pionowe zostato naniesione na plany sytuacyjne.
2. Opis przyj etej organizacji ruchu:

Celem opracowanej organizacji ruchu jest oznakowanie projektowanych
odcinkéw przebudowywanych drog w m. Domacyno. Dlugos$é

przebudowywanych odcinkow drog wynosi ok. 1,5 km.

Parametry drég w miejscu opracowania zgodnie z projektem budowlano — wykonawczym.
Zakres opracowania na trzech odcinkach nazwanych od A do C na tacznej dtugosci ok 1,5

km. Drogi podzielono na odcinki:
Odcinek ,,A" - dtugos¢ 228 mb
Odcinek ,,B" - dtugos¢ 796,4 mb

Odcinek ,,C" - dtugos¢ 478,4 mb

Jezdnie drog jednoprzestrzenne dwukierunkowe, okraweznikowane— przekréj uliczny,
nawierzchnia utwardzona, bitumiczna.

odcinek A 228 mb

— szeroko$¢ zasadnicza 5m



— szerokos¢ nawierzchni skrzyzowania z drogg powiatowg dostosowana do
istniejgcych szerokosci na drodze powiatowej od 3,3, 4,2, 4,5 do 5m
odcinek B 796,4 mb
— zasadnicza szeroko$¢ na odcinku 0- 508,40 — 5m,
- na odcinku 508,4 do 600,9 szeroko$¢ 4,5m,
— na odcinku od 600,9 do 740 szeroko$¢ 3,5m z lokalnymi poszerzeniami poprzez
zatoki o szerokosci 3m z wylgczeniem drogi nad przepustem nad rzekg Mtynowka,
— na odcinku od 740 do zjazdu do drogi powiatowej szerokoS¢ 5 m
odcinek C 478,4 mb

— szeroko$¢ zasadnicza 5m

Przy skrzyzowaniu odcinkébw B i C zabruk z bruku z rozbiérki na tukach. Zjazdy
zaprojektowano w miejscach wystepowania istniejgcych zjazdéw, a takze wg zalecen
Inwestora wg miejsca wskazania. Szerokosci zjazdow sg dostosowane do warunkow
terenowych tj. np. szerokosci istniejgcych bram wjazdowych. W miejscu wystepowania
furtek przy istniejacych ogrodzeniach zaprojektowano dojscia do budynkéw o szerokosci
zasadnicze] 2 m. Zjazdy i dojscia do furtek zaprojektowano tylko w pasach drogowych do

granicy dziatek.

Projektowane oznakowanie pionowe

Oznakowanie zaprojektowano na skrzyzowaniach dotychczas nie oznakowanych, gdzie
wprowadzono drogi rownorzedne - oznakowanie znakami A-5 oraz podporzadkowang
droge przy wylocie odc B w droge powiatowg — oznakowanie znakami A-7 i D-1 na drodze
powiatowej. Dodatkowo wprowadzono oznakowanie miejsc wysp spowalniajgcych ruch
zlokalizowanych na drogach gminnych. Przej$¢ dla pieszych nie oznakowuje sie ze

wzgledu na charakter wsi.
Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:
A-3 ,zakret” szt. 1
A-4 zakret” szt. 1
A-5 skrzyzowanie ,droga rownorzedna” - szt. 16
A-7 ,ustgp pierwszenstwa” - szt 1

A-1la ,prog zwalniajacy” - szt. 6



B-31 ,pierwszenstwo przejazdu” - szt. 1

B-33 ,ograniczenie predkosci do 30km/h — szt. 6
D- 1 ,droga z pierwszenstwem przejazdu” - szt 2
D-5 ,pierwszenstwo przejazdu” - szt. 1

D-15 ,przystanek autobusowy” - szt. 1

znak E-4 ,Karlino 12" - szt 1

znak E-4 ,Karwin 2 " - szt 1

T- 1 ,tabliczka 20mb” - szt 6

T-2 ,2km” - szt. 1

U-18 b — lustro drogowe prostokatne — szt 3

Lokalizacja szczego6towa oznakowania pionowego znajduje sie na rysunku.

Oznakowanie poziome

W miejscach wilotu drogi podporzadkowanej planuje sie zastosowanie

oznakowania poziomego P-13 — dlugos¢ 9 mb jako uzupetnienie znaku A-7.
Oznakowanie poziome zostanie wykonane jako grubowarstwowe.
Zestawienie oznakowania poziomego:
elementy odblaskowe — kocie oczy szt 12+12+12
linia warunkowego zatrzymania P-13 — 1 lokalizacja — dtugo$¢ 9 m
P-25 — oznakowanie progu spowalniajgcego — 3 kpl
Lokalizacja szczegétowa oznakowania poziomego znajduje sie na rysunku.

Szczegotowe rozwi gzanie techniczne i umieszczenie projektowanego

oznakowania przedstawiono na rysunku w skali 1:1000

Rysunek zawiera rozwigzania organizacji ruchu dla:



- oznakowania skrzy zowan zlokalizowanych wzdlu z przebudowywanego

odcinka drogi

WIlot podporzadkowany oznakowano znakiem A-7 ustgp pierwszenstwa.
Oznakowanie poziome polega na umieszczeniu na jezdni przed skrzyzowaniem

linii P-13. Pozostate skrzyzowania — 5 szt oznakowano znakami A-5.
- oznakowania wysp spowalniaj gcych

Zaprojektowano wyspy spowalniajgce ruch zostang one zamontowane na jezdni —
wyspy beda prefabrykowane o szerokosci 4 m ze skosami- jednolita wysokos¢ 10
cm na dlugosci 3m, przed wyspg planowane jest zamontowanie oznakowania
odblaskowego typu kocie oczy oraz oznakowania poziomego P-25 na pochyleniu
wyspy. Przed wyspa w odlegto$ci 20mb ustawione zostanie oznakowanie pionowe
zestaw znakow A- - prog spowalniajgcy z tabliczkg z napisem odlegtosci 20 m

oraz znakiem ograniczajgcym predkos$¢ do 30 km/h.
- zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych- zw  ezenie drogi na odcinku B

W poblizu przepustu drogowego , przed zwezeniem drogi planowane jest

ustawienie znakoéw B-31 i D-5.

4. Zalecenia projektanta.

- Znaki drogowe powinny byé z grupy wielkosci M- mate dla drog gminnych

oraz srednie dla drog powiatowych i mogg mieé znak bezpieczenstwa ,B”
- znaki pionowe o licach z folii typu 1,

- wysokos$¢ umieszczania dolnej krawedzi tarczy zestawu znakow od poziomu

terenu winna wynosi¢ 2,2m,

- odlegto$¢ umieszczania bocznej krawedzi tarczy znaku lub zestawu znakow

od krawedzi jezdni winna wynosi¢ od 0,5 do 2,0m.

- SposOb umieszczania konstrukcji wsporczych znakéw w podtozu winien

gwarantowac¢ ich stabilnos¢ oraz réwnos$¢ w pionie i poziomie



Usytuowanie oznakowania powinno by € zgodne z wytycznymi zawartymi
w Rozporz gdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i s ygnatow
drogowych oraz urz adzen bezpiecze nstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach / Dz. U. 03.220 poz. 21 81
WYTYCZNE DLA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Wytyczne ktére nale zy zastosowa ¢ dla oznakowania poziomego

grubowarstwowego :

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materiaty
umozliwiajgce naktadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub
trojskladnikowymi, mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i
naktadanymi na nawierzchnie z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢
powtoke, ktdérej spojnos¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie  zawierajgcymi
rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu
powinny dac¢ sie podgrzewaé do stopienia i aplikowaé recznie lub maszynowo. Masy te
powinny tworzy¢ spojng warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z

nich elementéw prefabrykowanych okre$lajg aprobaty techniczne.

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni
malowanej z pylu, Kkurzu, piasku, smarow, olejéw i innych zanieczyszczen.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego

musi by¢ czysta i sucha.

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w
przypadku ich braku lub niepeinych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujgcy nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o grubosci (lub w ilosci)
ustalonej w SST, zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$é nanoszonej warstwy
zaleca sie kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce metalowej,
podktadanej na drodze malowarki. llo§¢ materialu zuzyta w czasie prac, okreslona przez
$rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rozni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o
20%.



W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wieksze prace
(linie krawedziowe, segregacyjne na dtugich odcinkach drég) powinny by¢ wykonywane przy
uzyciu urzadzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami
szklanymi z ew. materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielkos$¢,

wydajnos¢ i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac do ich zakresu i rozmiaru.
— okres trwatosci : min 2 lata

— rodzaj materiatu: masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy

termoplastyczne.
— grubosé: 0,9 — 5,0 mm
— wskaznik szorstkosci [SRT]: 45 klasa S1
- trwalos¢ (wg skali LC PC): 6

Pozostate warunki umieszczania znakéw i technologia ich wykonania zostaly zawarte w
SST oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczego6towych warunkoéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach / Dz. U. 03.220
poz. 2181 / oraz Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow drogowych / Dz. U.
02 .170.1393 /.

WYTYCZNE DLA WYKONANIA PROGOW SPOWALNIAJACYCH:

Progi spowalniaj ace nale zy zastosowa ¢ jako prefabrykowane elementy mocowane do

jezdni bitumicznej:




Oznakowanie pionowe progéw spowalniajacych:

Oznakowanie poziome progéw spowalniaj acych:
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5. Planowany termin wprowadzenia zmian w organizacj iruchu po
zatwierdzeniu organizacji ruchu w Starostwie Powiat owym w Biatogardzie —

planowane w lipcu 2014 roku

Opracowata:

mgr in z. Edyta Dombrowska



