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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Karlino

Branza : drogowa

Inwestor : Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawfa II 6 , 78-230 Karlino
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D M - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] specyfikacihtécznej (SST) & wymagania ogolne dotysee
wykonania i odbioru robét drogowych przy przebudawrég gminnych w m. Domacyno, gmina Karlino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi ohmujicy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogolne, wspoéine dla robotebypgh
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione porgj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cat@¢ techniczno-uytkowa
(droga) albo jego &#¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony doudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspitrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowazujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzsty do

notowania zdarzei okoliczndici zachodacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokwapych odbioréw
robot, przekazywania polete innej korespondencji technicznej pasizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawe i projektantem.

1.4.4. Inzynier-osoba wyznaczona przez Przedstawiciela Zaajmeigo -Kierownik Projektu odpowiedzialny za
administrowanie projektem i za prawidiowe funkcjarmmie Nadzoru Inspektorskiego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany zostat Wykonawca..

1.4.6. Jezdnia - az¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongweowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.5. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutpahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwnaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym &lucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.8 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnonami,
stwzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliegeszkicow i ew.
dodatkowych zafcznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez kyniera/Kierownika
projektu.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyzaakceptowane przez Zamawgago, niezkdne
do przeprowadzenia wszelkich badgpréb zwazanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.10.Materiaty - wszelkie tworzywa niegdne do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektovg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera/ Kierownika projektu.

1.4.11.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzglych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana kigedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
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b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy $cieralm a podbudow, zapewnigca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa giga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stimca do przenoszenia ohegen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladésie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenige castek podiaa. Maze zawierd warstw
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unietdivdienia przenikania castek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lescej powyej.

h) Warstwa odgczapca - warstwa skaca do odprowadzenia wody przedostaj se do nawierzchni.

1.4.12 Niweleta - wysokséciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszczinie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.13.0dpowiednia (bliska) zgodké - zgodndé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamiedi
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju robot budowlanych.

1.4.14.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetes przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moréwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usglzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.15.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojapddw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia ¢hktazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.17.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgaada autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.18.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagmania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istnieacego
pofaczenia.

1.4.19.Przetargowa dokumentacja projektowa -<$¢zdokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robét.

1.4.20.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.21.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejnii technologicznej ich
wykonania.

1.4.22.Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robd4t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs¢ terenu budowy.

1.4.23.Zadanie budowlane - e przedstwziecia budowlanego, stanoyda odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petienia funkcji techniczmytkowych. Zadanie me polegé na
wykonywaniu robo6t zwizanych z budow modernizag/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynnii na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy orgzeenplarz dokumentacji projektowej z SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatd@a ochrom przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone Iniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalirna
whasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsdanym
w szczegoOtowych warunkach umowy.

1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowkumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okdlene w chéby jednym z nichs
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dmientacii.

W przypadku rozbienaosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” @8inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyrn wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na fiie s wazniejsze od wymiarow okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighjalzgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrglone w dokumentaciji projektowej i w SSEda uwazane za wartéi docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweinreéntéw budowli
musz wykazywa zgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektovg lub SST i
wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt VWhgkacy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i roboty remoet¢ypod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniepcych obiektow
(jezdnie, cagi piesze, znaki drogowe, wdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akrésvania realizacji
kontraktu, @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca przedstawdynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim adiemm drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob4t w okresie trwania kyd®V zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii
ruchu powinien b§ na bieaco aktualizowany przez Wykonawd<azda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazmrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewatay ten
sposob bezpiecastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczecion dziei i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzegtléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge leda akceptowane przezipniera/Kierownika
projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdeew miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tre¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
0g0lm cerg kontraktova.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcasbzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniessio przepiséw i norm dotygezych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwos$ci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:



SST ,,Przebudowadrég gminnych w m. Domacano, gmina Karlino” 5

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovogaiojazdowych,

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mazliwo$cia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwwapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@m@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Wszelkie materiaty odpadowexyte do rob6t bda miaty aprobat techniczia wydary przez uprawniom
jednostlk, jednoznacznie okgétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdwsraowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, apkaiczeniu robét ich szkodlivég
zanika (np. materialy pylaste) moby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na wycie tych
materiatdw od wiéciwych organdw administracji patwowe;j.

Jeeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdaloych wi&cicielami tych uradzei potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeevtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemngtdlacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego rodzaju
robat, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzei podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wkadze lokalne o zamrozpocgcia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonabezzwtocznie powiadomi hyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wiadze oragdie z nimi wspoétpracowat dostarczewszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uzkta
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiagcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w sposéb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadr

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych paotny
Wykonawe, a wigcicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wlassai i drog wewrtrznych. Jednate,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawigjy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkaobwy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowésie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypasenia na i z terenu rob6t. Pojazdy powagdej nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w odsie terenu budowy | Wykonawcadizie
odpowiadat za napraywszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera/Kierownika
projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotyczeych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orfazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagi@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materialy i udzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia rob6t przez iyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowemo byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowaédiublgmenty byly w zadowalgym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie tgniera/Kierownika
projektu powinien rozpo@z roboty utrzymaniowe nie f@aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovdzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowse or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktéreve jakikolwiek sposdb zvazane z wykonywanymi robotami ¢tizie
w pehni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do
sprztu, materiatéw lub urdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposébgty bedzie
informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeustawiajc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zvgzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcavyatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegjgar Irzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnoweanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaé&ankretne normy i przepisy, ktére spethiaap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatobowihzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nopreepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepgispaistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevag@yowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclasizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rdnice pomg¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawiqrzedtaone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wggstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstamiriierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotygze proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rownig odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z
danegarrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposéb agly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na mycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewaciowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigajozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadlnzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jdéli bedzie to potrzebne z uwagi na
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wykonanie badawymaganych przez nyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu
nie maze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#gedo czasu gdyelola one uwyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly gakos¢ i wkasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@datzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Isynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bagiav miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezaymiera/Kierownika projektu.

3. SPRZAT

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii
robdt, zaakceptowanym przezymiera/Kierownika projektu; w przypadku braku usetalv wymienionych wyej
dokumentach, spegt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajndé¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazatidazyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotyazymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw poerdzapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo §¢ wariantowego ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylmiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacprzed uyciem spretu. Wybrany sprat, po akceptacji leyniera/Kierownika projektu, nie
moze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irryniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robét i wikciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dirgymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjam umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnig wymagania dotyece przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw i innych parametréw technicznyc$rodki transportu
nie spetniajce tych warunkéw magby¢ dopuszczone przezayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robo6t, @a zgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanyaep Wykonawe oraz poleceniami kyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkomywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyceeniplanie i wyznaczenie wysoda@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okrglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zossanusunete przez
Wykonawe na wlasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysok@rzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich dokladng.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotyeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdiot
beda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoive SST, a take w
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normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizyimer/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materialtéwswiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywagie na rozwzarg kweste.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Iayniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Imyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét cawmdupcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacprojektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygoanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jgka terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

— system (sposob i proce@proponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium asthego Ilub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigoowadzenie badd,

— spos6b oraz forem gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wyckhganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany  spos6b i  ferm przekazywania tych  informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioknoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhuitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposoOb i procedgr pomiaréw i badé (rodzaj i cazstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, waytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementdéw robot,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, atzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier/Kierownik projektu mge zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdw oraz rob6t zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i
SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tametlkne, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaslaj
wymaganiom norm okegajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedocagniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
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Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatow i dégiuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania profygdetych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodolsigtwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi& zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek eds dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przéVykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu é&da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zadhwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcagdizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgrzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.viR&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedistaaw
pismie ich wyniki do akceptacji ltyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wiami bada
jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Izyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatébw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraa\wWykonawca i producent materiatéw powinien udzietu
niezkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonaf weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegazez
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniagtzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw wiasnych badantrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materiatéw i prowadzi badania niezatmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmoateriatow i robot z
dokumentagj projektows i SST. Mae rownie zlecic, sam lub poprzez Wykonawicprzeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtdrnych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamtwa wykazuicy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyeiz eta&ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polska Norma lub
- aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy, jeeli nie
objete certyfikach okreslona w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez SST, 4da partia dostarczona
do robot lgdzie posiadate dokumenty, okiajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetraych wymagé beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyoavdazujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z olx@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ctdska stibowego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwat
technila, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgeteda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaogak i harmonograméw robot,
— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robdét,

— przebieg robdt, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgzyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Iryniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robét zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robdét podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakagci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6inych elementéw budowli z padden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twst Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowani@. si
Projektant nie jest jednak stpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw (opcjonalnie karty obmiaréw) stanowikalment pozwalacy na rozliczenie
faktycznego posgpu kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw sposéb aglty w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngi materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny Kyudosgpnione na
kazde zyczenie Irzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacradania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odponitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lizyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Irzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do ksgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wélepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obagwku ukaczenia wszystkich robot. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z e€ztaicia wymagal do celu miegicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie o#tmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawé
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jeili SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagajego inaczej, okjosci beda wyliczone w nd jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robotakzé w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezzdeda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lagki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moby¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajasgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfimmstpu roboét.

Odbioru robot dokonuje hynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej cegsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemzka budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbi6redzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwdi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegagcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z
dokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobdt dokonuje kynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny rob6t

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetspgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio
jakasci i wartdsci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaidoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu zakazenia roboét i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazpopez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddiajaca roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw badapomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
rob6t z dokumentagjprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zaporna eealizacy ustalg przyjetych w trakcie odbioréw
robo6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania relzopetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakdi¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehktacy projektovs i SST ale nie ma to wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja dokona paten , oceniadc
pomniejszon wartag¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy (stosaj
np. instrukcg DPT14).

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostasgm roboét jest protokoét odbioru ostatecznego
robo6t sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolpamy przygotowanasgpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekamentow umowy i ew. uzupetnag lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opink technologicza sporadzom na podstawie wszystk|ch wynikéw badgpomiaréw zadczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszgych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom uradzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngedogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuyk®dawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Nogkrwd

Wszystkie zargdzone przez komisgjroboty poprawkowe lub uzupetniagge keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupegtych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidra@awizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresiarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny roboét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk obmiarove
ustalora dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowodptava pfatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowe] ledzie uwzgédniat wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, oks&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
- robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynmoaaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz statezeniem kopii projektu igmierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodneynikajacych z postpu robdét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstruke tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowgi drenau,
(H tymczasowy przebudow urzadzeir obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde {J. Nr 89, poz. 414 z géiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@801 r. w sprawie dziennika budowy, montai
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitDz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
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D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotycce wykonania i
odbioru robét przy przebudowie drog gminnych w nentacyno, gmina Karlino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wyszczegolnionych w kcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t aganych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tidr@gowej oraz potenia
obiektow irnzynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wyscikavego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokadgciowych,
b) uzupeltnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wg@zenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych i niweletg,ul
e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochnohaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,
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— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej dokladiud pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
OgobIine wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QVymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboagiujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien prexepd Zamawiggcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o0 materiaty dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne niegbne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lgtlach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunéte na koszt Zamawiagego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu oksgtone w dokumentacji projektowej 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie pfia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dgmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przezayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynilkag z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostamwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ofzai Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiarOw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkt¥rednie osi trasy mugady¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiajace w sposéb wyrany i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatae czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygejo zostanzniszczone przez Wykonaw/c
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzggsé konieczne do dalszego prowadzenia robopstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne @diaigtowej realizacji rob6t naig do obowazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osassy i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pramy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azklowazane do punktéw pomocniczych, pabmych poza
grania rob6t ziemnych.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robdt zazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow

towarzyszcych. Jako repery robocze pma wykorzysté punkty state na stabilnych, istriejych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesigocze nalgy zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonychrancie w spos6b wykluczgjy osiadanie, zaakceptowany
przez Irryniera.

Rzedne reperdw roboczych naleokreslac z taky doktadndcia, abysredni bkd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjra w nawizaniu do reperéw matwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegog¢dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona: w oparciu o dokumentagprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjiigwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;.
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Os trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiyt w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do radnych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;j.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae (okrélenie granicy robét), zgodnie z
dokumentagj projektovy oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzertiéatrow
miejscach zaakceptowanych przezymiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOiple’6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwekanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@Bnagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QM@nagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicOw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gidwnych osi tigginktow wysokeéciowych,
— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych i niwelety,

— zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaly, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.
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D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotycce wykonania i
odbioru robét przy przebudowie drog gminnych womacyno, gmina Karlino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zaanych z rozbidrk

- kraweznikow kamiennych i betonowych wraz z tawami betopmiy

- ew. obrzey betonowych

- warstw nawierzchni z mas mineralno-bitumicznyckrylinki, kostki betonowej, kostki kamiennej, kit
zuzlowej, brukowca , ptyt betonowych, z betonu,

- podbudowy z kruszywa tamanego, ttucznia,

- znakow drogowych

wraz z zabezpieczeniem materiatéw przeznaczonygiodownego wbudowania, oraz wywiezieniem materiatow
nadajcych st do ponownegoaycia a nie przeznaczonych do wbudowania w ramaalizoevanego zadania na
magazyn Inwestora a gruzu i materiatu nie ngigjo st do wbudowania na wysypisko wybrane przez
Wykonawe spetiajice wymagania przepisOw o ochrogiedowiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycre sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprzt do rozbibrki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbidrkelementéw drég, ogrodiae przepustéw mze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- fadowarki,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
- koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaege transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganéneg pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég, obejmugunicie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentggjojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentiasyentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, zgnier maze
poleci Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie dkmey przewidziany odzysk
materiatow.

Wszystkie elementy mitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydaysuwane bez powodowania
zbednych uszkodae Uzyskane elementy nie staie wlkasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przezyniera.

.Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drgajdujice sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektova beda wykonane wykopy drogowe, powinny btymczasowo zabezpieczone. W
szczegllnéci nalery zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt’ 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych rob6t rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni, ogrodie
przepustéw powinno spetdiadpowiednie wymagania olélene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M¢magania ogoine”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementow drég i ulic jest:
- dla nawierzchni i chodnikéw - himetr kwadratowy),
— dla kraveznikdw, obrzey, przepustéw - m (metr),
- dla podbudowy m3
- dla znakéw szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@@magania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy pfatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot obejmuje:
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a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z jego utaeniem,
ew. zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki krawznikéw, obrzey :

odkopanie kraweznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,

ew. zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbioérki chodnikéw:

wyjecie ptyt chodnikowych, kostki, lub rozkucie i zemwa innych materiatéw chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidr&elu ponownego jegazycia, z jego utaeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
ew. zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
wyréwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbiérki;

d)dla rozbiérki znakoéw drogowych:

Materiaty rozbidrkowe stanowiwtasng¢ Zamawiagcego , odwdz i wywo6z materiatdéw najedokona na miejsce

demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotéw po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 ,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;

wskazane przez Zamawiapgo na odlegkg do 20 km.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkeka zagszczenia gruntu.
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D-03.02.01a

REGULACJA PIONOWA STUDZIENK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikéajihnicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwdzanych z wykonaniem regulacji pionowych
urzadzeir podziemnych przy przebudowie drég gminnych w mnmiacyno, gmina Karlino.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowe specyfikacje techniczne (SST)ostage g jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ki .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowejadzeir podziemnych (np. studzienek , wpustéw ulicznych,
zgodnie z przedmiarem robo6t

1.4. Okredlenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna - adzenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub pHawiej eksploatacii
kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - adzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich $@mvacji i przewietrza-
nia.

Wohpust uliczny (wpustciekowy, studzienkdciekowa) - urzdzenie do przefia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacgzdeowej lub og6lnosptawne;.

Wiaz studzienki - elememnkliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siggiek rewizyjnych, umdiwiaj a-
cy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

Kratkasciekowa - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego.

NasadaZeliwna) z wlewem bocznym (w krawniku) - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjw
ptaszczynie kraveznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowych urzdzen podziemnych

Do przypowierzchniowej regulacji tydzer podziemnych naley uzyc¢:
a) materiaty otrzymane z rozhidrki studzienki oramzbidrki otaczajcej nawierzchni, nadae s¢ do ponownego
wbudowania oraz beton

3. SPRZAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycre sprztu
Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
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3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowych urgdzei podziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji, powinien wyk&zsiec mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— pily tarczowej,
— miota pneumatycznego,
— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamjéliee” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport nowych materialtéw do wykonania napraveyyipien odpowiadéa
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-MY0@O0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania regulacji

Wykonanie regulacji pionowych wdzen tj. studzienek , zawordéw, obejmuje:
roboty przygotowawcze
rozpoznanie uszkodzenia,
- wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
. wykonanie regulacji
regulacg istniejacych zaworéw podziemnych nalewykona do wysokdci nowo utazonej nawierzchni

=

N

5.3. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studziermad warunkiem obejmuje:
1. zdgcie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkciekowej
2. rozebranie nawierzchni wokot studzienki:
- reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskew. dagami stalowymi itp. - w przypadku na-
wierzchni typu kostkowego),
3. rozebranie gornej e&i studzienki (np. axci zeliwnych, ptytzelbetowych pod studzieakkregéw podporo-
wych itp.),
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwiarzchni i gruzu na pobocze,lub miejsce sktaddayan
posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydgmtnk dalszych robot,
5. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczgenie gornej cci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetieniem ubytkow,
6. w przypadku niewielkiego zapadnia - poziomowanie gérnej e&i komina wtazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodzer wiekszych - wykonanie deskowania oraz
utozenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B&jtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju
uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnja@sa dziekego itp.), a take rozebranie deskowania,
7. osadzenie przykrycia studzienki lub krasiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materiatow
oraz ew. wyréwnaniem zaprawementow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci roboét
0Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasmycerty-
fikaty na znak bezpiechstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodhmodeklaracje zgodrai, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiapnierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére natey wykona w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Czestotliwosé

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiarow bada

Wartdéci dopuszczalne

1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczorjej

do wykonania naprawy lraz Niezlgdna powierzchnia

Akceptacja nieuszkodzony¢h
2 | Roboty rozbiérkowe lraz materiatléw

3 | Szczegotowe rozpoznanie uszkodzenig

decyzja o sposobie naprawy lraz Akceptacja lryniera

Naprawa studzienki Ocenagla Wg pktu 5.5

Potazenie studzienki w stosunku do Kra@ka_éuekowa Ok-' 0,5 cm
lraz ponizej, wiaz studzienki - w

otaczajcej nawierzchni

poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:

= wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie waali, ksztattu, wymiarow, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

— poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, naiujacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajacego
sptyw powierzchniowy wéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\@ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 obiekt wykonanej haprawionej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
= roboty rozbiorkowe,

= naprawa studzienki.
Odbiér tych robot powinien lgyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiigaogdlne”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogollne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpét 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggnu
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- roboty rozbiorkowe,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie naprawy studzienki,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowyehsktadowisko,



SST ,,Przebudowadrég gminnych w m. Domacano, gmina Karlino” 23

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwdzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemagszczaniem podi@ gruntowego
przy przebudowie drég gminnych w m. Domacyno, gnkaalino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkciel.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
koryta w gruncie przeznaczonego doagioia konstrukcji nawierzchni z wywiezieniem grunauodkiad w miejsce
wybrane przez wykonawc

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY

Nie wyskepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycge sprztu
Ogoblne wymagania dotyeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazasie mozliwo$cia
korzystania z nagpujacego spretu:
- spycharek ,
— koparek z czerpakami profilowymi
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spet nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.



SST ,,Przebudowadrég gminnych w m. Domacano, gmina Karlino” 24

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robdét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeeziem rob6t zwazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wirzejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podima, jest maliwe wytacznie za zgod
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robdiatéym zakresie. Sposéb wykonania must kgakceptowany
przez Irkyniera.

Profilowanie i zagszczenie poditma naley wykona® zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni podéonalery sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycledaych podiza. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wasze ni projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanizenia poziomu w podial przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclirpodtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irryniera, dowigc
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, w ki koniecznej do uzyskania
wymaganych radnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podim
nalezy kontynuowa do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaisk
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podta (l)

Strefa korpusu Minimalna waié | dla:
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary poditaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podim wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztafcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnos¢ gruntu podtea podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do ukltadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pragkzenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Irxyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oiajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wlasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiple’6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica2.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmc

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw badai i pomiaréw

1 | Réwna¢ podiuzna co20m

2 | Réwna¢ poprzeczna co 100m

3 | Spadki poprzeczrie co 100m

4 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

5 Zageszczenie, wilgotn&® | w 2 punktach na dziennej dziafce roboczej, lecz nie

gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600

6.2.2.RO6wnad¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndici podtuzne koryta i profilowanego podia nalery mierzy¢ 4-metrove tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04

Nieréwnaici poprzeczne nahy mierzy 4-metrovy tata.

Nieréwndici nie mog, przekracz& 20 mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy + 0,5%.

6.2.4.Rzgdne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdgciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.5.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéili jako kryterium dobrego za&gzczenia stosujeesporéwnanie wartici modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszédgekreélonych zgodnie z norsmBN-64/8931-02 [3]
nie powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wediug PN-B-06714-17
Wilgotnasé gruntu podiaa powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podia@a)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w
punkcie 6.2 powinny hyynaprawione przez spulchnienie delgikaéci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0OgbIne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@@nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QM@nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania koryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntéroaki transportowe i odwiezienie na odklad wybraneez
wykonawe,
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaezwilgotndgci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro$enoawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonaniem warstw agtgapcych i odcinagcych przy przebudowie drég gminnych w
m. Domacyno, gmina Karlino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jessostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w eie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
warstw podsypkowych, odszapcych i odcinaicych z piasku i pospétki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pKt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopi1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

0Og6lne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ggdmpcych i odcinajcych s
— piaski i pospoika

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw cgzapcych i odcinajcych powinny spetnianasgpujace warunki:
a) szczelngci, okrelony zalendscia:

gdzie:
dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstxsly odcinagcej lub odgczapcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na twagsodcinaace).
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia;

dGO

us=_>
le

=5
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistgci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinaaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwagsdapcych i odcinaicych powinien spetniawymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacziacych i odcinagcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.
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Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinaicych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112
[4].
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwysorsacej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpiwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaisl/ykonawca robot
powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmynii materiatami kamiennymi.
Podtaze w miejscu sktadowania powinnodséwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycre sprztu
Ogolne wymagania dotyeze spreztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwy odcirggiej lub odgczapcej powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— spycharek
- walcéw statycznych lub ptyt wibracyjnych i ubijakdnechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
0Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@neg pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoa dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzash je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze gruntowe powinno spetrdavymagania okrdone w D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odaczapca powinny by wytyczone w sposéb umlbiwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentagcprojektovs, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno uwiac¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Grubéc¢ roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka, aby po jej
zag:szczeniu ogignigto gruba¢ projektowan.

Warstwy o grubgci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najevykona dwuwarstwowo.
Rozpoczcie ukltadania kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez hyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjakywa naley przed zagszczeniem wymieqi

kruszywo na materiat o odpowiednich gaavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpic¢ do jej
zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku naley rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi cz$ciowo naktadacymi sie, w
kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwnaici lub zagkbienia powstale w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.
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Zageszczanie nalgy kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlugBR04481 [1]. Wskanik zagszczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej wartei. W przypadku, gdy wilgotnd kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wiliyotnos¢ kruszywa jest misza od
wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaiogjjlub odsczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOiple’6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przystpieniem do robét Wykonawca powinien wyk@érzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsiczacej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajce]

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada [
bada i pomiaréw pomiaréw
2 | Réwna¢ podiuzna co20m
3 | Réwna¢ poprzeczna Co 100m
4 | Spadki poprzeczne Co 100m
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m
7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:

—

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadzig
niz raz na 400
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 2000 i

8 | Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

6.3.2.ROWNGi¢ warstwy

Nieréwndici podtuzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy
4 metrowy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzye
4 metrow tata.

Nieréwndici nie mog, przekracz& 20 mm.

6.3.3.Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne warstwy odcigegj i odaczapcej na prostych i tukach powinny bygodne z
dokumentagj projektowy z toleranci + 0,5%.

6.3.4.Rz¢dne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

6.3.5.Grubags¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraacfl cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzghtléw technologicznych, zostata wykonana w dwdch twash, naley mierzy
taczr grubdi¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weigm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialeadpowiednich
wihasciwosciach, wyrébwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena
grubdici warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy odcirggej i odsczapcej, okréglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bada& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgoto
kruszywa powinna byrowna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od gereych w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie delgikdici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@6nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nt (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odsczapcej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grukoi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji ketcznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
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PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn@iezailgotndci

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaneawierzchni
drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni
drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie piyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro$enoawierzchni

planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntu
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D-04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknij (ST) § wymagania dotycre wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokstjnych nawierzchni przy przebudowie
drég gminnych w m. Domacyno, gmina Karlino.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowé w zlecaniu i wykonaniu robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagaiem nasipnej warstwy nawierzchni i obejmuij
a)oczyszczenie warstw bitumicznych

. pod warstw $cieralma i wiazaco/wyréwnawca ,

b)oczyszczenie warstw niebitumicznych:

. pod warstw wyréwnawcza (uktadam na kruszywie tamanym),
c)skropienie warstw bitumicznych:

. pod warstw scieralra i wigzaco/wyréwnawca ,

d)skropienie warstw niebitumicznych:

. pod warstw wyréwnawca (uktadana na kruszywie tamanym),

1.4. Okredlenia podstawowe

Okréslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét oraz za ich zgodtioz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami layniera.

Ogoblne wymagania dotygze robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Komscyjnych nawierzchnias

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:
kationowe emulsj@edniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],

b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.En@84 ,

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-99 .
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zuycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne 2ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjny@wierzchni
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Lp. Rodzaj lepiszcza 2ycie (kg/nt)
1. | Emulsja asfaltowa kationowa 0d0,4 do 1,2

Doktadne zuycie lepiszczy powinno liyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przezzyniera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olmeinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywdé w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza Siagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lablbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwiegigpodano dla
zbiornikéw stalowych.

Emulsg mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach pionowych
z nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowé zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie sina duej powierzchni
cieczy ,kazucha” asfaltowego zatykajego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZAT

3.1. Ogdblne wymagania dotycre sprztu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien amg sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
a)szczotek mechanicznych, zaleca wiycie uradzern dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by
wykonana z twardych elementow czysmyxch i stey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysicze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powiposiadé migkkie elementy czyszage i sty
do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce,
b)spezarek,
c)zbiornikéw z wod,
d)szczotekgcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafe uzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna ¢y
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych
parametrow:
e)temperatury rozkltadanego lepiszcza,
f)cisnienia lepiszcza w kolektorze,
g)obrotéw pompy dozugej lepiszcze,
h)predkosci poruszania giskrapiarki,
i)wysokasci i diugdéci kolektora do rozktadania lepiszcza,
j)dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienizolowany termicznie tak, aby bylo move zachowanie
stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od ildgci zalazone;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamélie” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkgeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie keda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetla powodowaty jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinydy gyrzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wickszej nz 1 n®, a kada przegroda powinna ngievykroje w dnie umeliwiajace przeptyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaceodo transportu lub sktadowania emulsji powinny bgyste i
nie powinny zawieraresztek innych lepiszczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysiuniluznego materiatu, brudu, blota i kurzu przayciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wodyqgimieniem.
W miejscach trudno daginych naley uzywa¢ szczotekgcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogtany
bezpdrednio przed skropieniem warstwa powinn& bgzyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnattnczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczemammasipi¢ dopiero po
wyschngciu warstwy, z wyatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawieriahmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy me rozpocaé sig po akceptacji przez myniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna &yskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagweza z dysa rozpryskov).
Temperatury lepiszczy powinny ni@¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufLj
1. | Emulsja asfaltowa kationowa od @640”

*) W razie potrzeby emulgjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagaa lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibyapozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezimy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstw odparowania wody z
emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 4 godzin

Przed ulaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \yawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezledny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadaiobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki ieslkania wymaganej iléci lepiszcza w zaleosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta z tyen\Wykonawca powinien kontrolowa
dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Widciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

I Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza i
wihasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-99

6.3.2.Sprawdzenie jednorodiéad skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepra@waniu
LPowierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@M3ymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami loyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 i oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
a)mechaniczne oczyszczeniexttej nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wog lub uzyciem spezonego powietrza,
b)reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 raskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
c)dostarczenie lepiszcza i napetienie nim skragiar
d)podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
e)skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
fprzeprowadzenie pomiaréw i badboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1426 Przetwory naftowe. Pomiar penetradfilasy
2. PN-EN-12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wagrania dla asfaltow drogowych
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniongM do nawierzchni drogowych
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D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghteécznej (SST)swymagania ogdlne dotyagee
wykonania i odbioru robét zazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie
przy przebudowie drég gminnych w m. Domacyno, gniaalino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego méchaie wg PN-S-06102 [21]

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegapacy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®lmg” pkt 1.4 oraz w SST D-04.04.02 Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

0Og6Ilne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopi1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

0Og6lne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiat stosowany do wykonania podbudow z krussgabilizowanych mechanicznie podano w SST D-
04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizegamechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé€ migdzy krzywymi granicznymi
pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy

wykonywane metagstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@vwzasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolm warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngna gsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa

nie maze przekracza2/3 grubdci warstwy ukfadanej jednorazowo.

2.3.2.Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. | Wyszczeg6lnienie Kruszywa tamane Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza pomocnicza
1 | Zawartg¢ ziarn od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-
mniejszych ni 0,075 06714
mm, % (m/m) -15[3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, 5 10 PN-B-
% (m/m), nie wgcej niz 06714
-15[3]
3 | Zawarta¢ ziarn PN-B-
nieforemnych 35 40 06714
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]
4 | Zawartg¢
zanieczyszcze 1 1 OEA[\;B_ﬁl]
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz
5 V\/slgamk piaskowy po od 30 do 70 od 30 do 70 BN-
piecio-krotnym 64/8931
zag:szczeniu metagl 01 [26]
lub I wg PN-B-04481,
%
6 | Scieralng¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralngé¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotéw, nie w¢cej niz 35 50
b) scieralng¢ czesciowa PN-B-
po 1/5 peinej liczby 06714
obrotéw, nie w¢cej niz 30 35 -42 [12]
7 | Nasikliwos¢, %(m/m), 3 5 PN-B-
nie wigcej niz 06714
-18 [6]
8 | Mrozoodpornéc, PN-B-
ubytek masy po 25 5 10 06714
cyklach zamraa- -19[7]
nia, %(m/m), nie wicej
niz
9 Rozpad krzemianowy i 8217?;1
zela- - - - 1 3 .37 [10]
zawy hcznie, % (m/m), PN-B-
nie wiecej niz 06714
-39 [11]
10 | Zawartd¢ zwiazkdw PN-B-
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 2 4 06714
SO, %(m/m), nie 28 9]
wiecej niz
11 | Wskanik no$nosci Wi
mie-szanki kruszywa,
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%, nie mniejszy It
a) przy zagszczeniud 80 60 80 60 80 60 PN-S-

1,00 120 - 120 - 120 - 06102
b) przy zagszczeniu 4 [21]
1,03

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanywéchanicznie powinien
wykaz& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
a) spycharek,
b) zagszczareki ptytowych, ubijakéw mechanicznych lubloga wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w SST ,Wymagania ogolne™Jpkt
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
0Ogblne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podiu zapewniagcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rglsprawdzt wzorem:

ds , 5 (1)
dgs
w ktorym:
dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2oIBarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapcej, w
milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2io85arn gruntu podiea, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mee by spetniony, nalgy na podtau utozy¢ warstwe odcinajca.
5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowe] grédiptakiej, aby jej ostateczna
grubas¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi pojedynczo uktadanej warstwy nie neo
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinng bgztozona w spos6b zapewnaay
osigniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladagsk wiecej niz jedne;j
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna kBywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez iyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadwilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-044@&tbda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powimi
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldwilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej
0 20% jej wartéci, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotn& mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy
0OSuSzy.
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Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpd@t przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedaéniem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego,
to jest obowdzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtdgciwego utrzymania podbudowy ohga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOiple’6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przystpieniem do robét Wykonawca powinien wykdérnt@adania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania tevpnny
obejmowa wszystkie wiiciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padaga na

Lp. Wyszczegolnienie bada jedno badanie (R
1 | Uziarnienie mieszanki 1000

2 | Wilgotnaé¢ mieszanki 1000

3 | Zag:szczenie warstwy 500

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkezyapobierg w
spos6b losowy, z rozmnej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na bieaco
przekazywane kynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z toleranejl0% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 .

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywa sii az do osagniecia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 . W przypadku, gdy przeproxeatde
badania jest nienstiwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontra@agszczenia naley oprze& na metodzie
obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziegniaz na 5000 Ay lub wedtug zaleaelnzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowane] mechanicznie zgalezna& za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutuE; do pierwotnego modutu odksztalcenia jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.
E
72 N 2,2
E;

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa
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Badania kruszywa powinny obejmoévacers wszystkich witaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawow sposéb losowy w obectm
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w cgBli

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ pomiarow

1 | Szerokeé¢ podbudowy Miejsca charakterystyczne min. 10 razy

na 1 km

2 | Rbwna¢ podiwzna €0 20 m fat

3 | Rbwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczhe 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niraz na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na

1000 n?
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrbjaa
kazde 1000 m

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3.R6wnc¢ podbudowy

Nieréwndici podtwzne podbudowy naty mierzy¢ 4-metrovg fata, zgodnie z BN-68/8931-04 .
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrow fata.
Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashimpoy by¢ zgodne z dokumentacprojektova, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubai¢ podbudowy nie me sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wgcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.7.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert kgodny z podanym w tablicy 4,

Tablica 4. Cechy podbudowy
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Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa

z kruszywa @ Wskaznik . Minimalny modut odksztat-

wskaniku | zagszczenia|  Maksymalne ugiie cenia mierzony piyto

Wha Ni€ Is nie sprzyste pod kotlem, mm srednicy 30 cm, MPa

mniejszym | mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia &
obcizenia i
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wngj lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemdbudow przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, doi@nie materiatu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanpdpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyazjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitdgciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena
grubdci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez kyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdipalowy tylko wtedy, gdy zamenie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

OgobIne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@Bnagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowe jest nt (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00A)@nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynnéti objetych cen jednostkova 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)swymagania ogdlne dotyagee
wykonania i odbioru rob6t zekanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie przy przebudowie drog gminnych w mmBoyno, gmina Karlino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie o grubéci podanej w projekcie po zgggczeniu.
Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagaugidee” pkt 1.3.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méctrde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsgymosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowauszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce roboét

Ogl6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusAVymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

0Og6lne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famdngtabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgta skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdwo
ziarnzwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.08dfRidowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymégan
ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZAT

Wymagania dotycice sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmatyania ogolne” pkt
3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycice transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolaiszzyw. Wymagania ogolne”
pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0d00£odbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtaa

Przygotowanie podia powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbadon
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowig&daymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z lwsxVymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiargjolpkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w $504.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgpdpno w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0Ogblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-04.0£68budowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-04.048L00budowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrci podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

— zagszczenie rozteonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

D - 04.07.01a
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwikzanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowegy przebudowie drég gminnych w m. Doma-
cyno.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi ohowjicy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecainiu
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zasanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-ENOB31 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od pecedta. W przypadku produkcji mieszanki mineralstao-

wej przez Wykonawgdla potrzeb budowy, Wykonawca zobawrany jest prowadziZaktadovg kontrok produkcji
(ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktaded s z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawiergckidry maze by¢ utozony w jednej lub kilku war-
stwach.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka krusziapiszcza asfaltowego.

1.4.4 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oitemie mieszanki mineralno-asfaltowej ze vyl na najwgk-
szy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tdwej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.6.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7 Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyaae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpotsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.
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1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktorego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11 Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12 Wypelniacz — kruszywo, ktorego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza
kruszywo, ktore skltadaesi wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétienapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadahyzeelnie).

1.4.13 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowa-
nego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lpkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACP . beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

PMB . polimeroasfalt,

D . gérny wymiar sita (przy okstaniu wielkaici ziaren kruszywa),

d . dolny wymiar sita (przy oke&taniu wielkdci ziaren kruszywa),

C . kationowa emulsja asfaltowa,

NPD . wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Deter-

mined; producent me jej nie okrélac),

TBR . do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produceaerdostar-
czy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoauiazany),

IRI . (International Roughness Index)etizynarodowy wskanik row-
Nasci,
MOP . miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[t] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw SST D-M-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” [1] pkt 2.

2.2.Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfadty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stoso-

wanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. &prepiszcz wymienionych w tablicy 2 v stosowainne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do wargtvdbudowy z betonu asfaltowego



SST ,,Przebudowadrég gminnych w m. Domacano, gmina Karlino”

47

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszczg
ruchu ACP asfalt drogowy polimeroasfal
KR3 AC16P 50/70 —

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej ni
Zawartg¢ sktadnikoéw rozpusz- | % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
czalnych,
nie mniej nk
Zmiana masy po starzeniu (uby- % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
tek lub przyrost),
nie wigcej niz
Pozostata penetracja po starze % PN-EN 1426 [21] 50
niu, nie mniej ni
Temperatura raknienia po sta- °C PN-EN 1427 [22] 48
rzeniu, nie mniej rd
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawart@¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2
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nie wigcej niz

9 | Wzrost temp. mknienia po sta- °C PN-EN 1427 [22] 9
rzeniu, nie wgcej niz

10 | Temperatura tamlinvici Fraassa, °C PN-EN 12593 [29] -8
nie wigcej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne aidbywa w zbiornikach, wykluczagcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy gedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy#hiornik roboczy
otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolerancp°C oraz
ukfad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego maktosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kru-
szywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacauggywa powinny spetnéavyma-
gania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablica 4, ®&6,7.

Sktadowanie kruszywa powinncesidbywa& w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmie-
szaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodedpodige sktadowiska musi ldgyréwne, utwardzone i od-
wodnione. Skladowanie wypetniacza powinnp@ibywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepia asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowied-
nig przyczepné¢ (adhez) lepiszcza do kruszywa i odportanieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,

mozna zastosow@srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze warti przyczepnéci okre-
slona wedtug PN-EN 12697-11 [34], metoda C wynosdanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okréonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach, w warunkach ofoeaych
przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw e¢dzi
Do uszczelnienia patzei technologicznych (tj. atzy podiunych i poprzecznych z tego samego materiatu wyko-

nywanego w rénym czasie oraz spoin stanaeych pohczenia rénych materiatéw lub pgtzenie warstwy asfal-
towej z uradzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a. materiaty termoplastyczne, jakiiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtécznych,

b. emulsg asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych
Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8iio

o] nie mniej nz 10 mm przy grubd&i warstwy technologicznej do 2,5 cm,

o] nie mniej nz 15 mm przy grubsei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddan@tylko w oryginalnych opakowaniach producen-
ta, w warunkach oké&onych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na grm”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.
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2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni natestosowa kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] T¥8 Emulsje asfaltowe 2009 [66] punkt 5.1 tablicat&-
blica 3.

Emulsg asfaltova mozna sktadowéw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrsfmiornikach pionowych

z nalewaniem od dna. Nie najenalewa emulsji do opakowai zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mine-
ralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycre sprztu

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”gki 3.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazaic mozliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robaét, jak:

. wytwarnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowa-
niem produkcji, do wytwarzania mieszanek minerahséaltowych,

. uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rosaiaktadanej warstwy,

. skrapiarka,

. walce stalowe gtadkie,

. walce ogumione

. szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszexe,

. samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

. sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt naleey przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowariyzaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajace pdgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed za-
nieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamaidmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewoz¢ w spos6b chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgezc
niem. Wypetniacz luzem powinien dprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deywozu ma-
teriatow sypkich, umadiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie feda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetlh powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowaz metali lekkich
(moze zachodd wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pi4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci
od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed whaahdem mieszanka powinnadyabezpieczona przed
ostygnkciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudasygrowinna zapewnéautrzymanie temperatury w wymaga-
nym przedziale. Powierzchnie pojemnikéaywanych do transportu mieszanki powinny lzgyste, a do zwiknia
tych powierzchni mena wywad tylko srodki antyadhezyjne niewptywage szkodliwie na mieszagak
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@0M,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki emad-
no-asfaltowej (AC16P, AC22P, AC32P).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 6.
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 7, 8, 9.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudo
wy dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwosé AC16P
KR3
Wymiar sita #, od
[mm]
45 -
31,5 -
22,4 100
16 90
11,2 70
8 50
2 25
0,125 5
0,063 4
Zawarta¢ lepisz- Brina2
cza, minimum
7 Minimalna zawarté& lepiszcza jest
okreslona przy zataonej gestosci mie-
szanki mineralnej 2,650 MgAnJezeli
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stosowana mieszanka mineralna ma
inna gestas¢ (pq), to do wyznaczenia
minimalnej zawartéci lepiszcza poda-
na warta¢ nalezy pomnay¢ przez
wspotczynnik wedtug rownania:

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podiag, dla ruchu KR1 + KR2

[65]
Warunki za-
... | 9eszczaniawg | Metoda i warunki ba-
Wiasciwosé PN-EN dania AC16P
13108-20 [48]
Zawartac | ¢ 1 5 upjjanie, | PN-EN 12697-8[33], | Vinao
wolnych prze- 5%50 uderze
strzeni p. 4 Vinax 8.0
Wolne prze-
strzenie wy- | C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], | VFBuinso
petnione le- | 2x50 uderzé p.5 VFBuin7a
piszczem
Zawartgé
wolnych prze-j 4 5 | niianie, | PN-EN 12697-8 [33],
strzeni w mie-| S " oo VMAin 14
szance mine- p- 5
ralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odporngé na o przechowywanie w
e C.1.1,ubijanie, | 40°C z jednym cyklem
dziatanie 5%35 uderze i ITSR,
wody uaer zamraania,?
badanie w 25°C

3 Ujednolicor procedug badania odporroi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadiz dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechoavna gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltoweajtaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§ zauto-
matyzowane i zgodne z recepbboca, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru termpgrgowinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo anmgm uziarnieniu lub pochodzeniu nayedodaw# odmierzone oddziel-
nie.

Lepiszcze asfaltowe naidg przechowywd w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostato-
wania zapewniagym utrzymaniezadanej temperatury z doktadénig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie meoprzekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfalt
drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogova60

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng@ lgysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetepa
skata temperatanwtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesrainki mineralnej nie powinna
by¢ wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpajl w tablicy 10. W
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tej tablicy najnksza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtadostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asteftbezpdérednio po wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

~

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwgrni, pod warunkiem skoordynowaniagmi
dzy soly, deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, sdiavosci objetosciowe) z za-
chowaniem dopuszczalnychzrdc ich sktadu:

- zawartd¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),

- zawartd¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawartd¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podiaa

Podtaze (podbudowa z kruszywa niezzanego lub zwizanego) pod warstwpodbudowy z betonu asfaltowego
powinno by na catej powierzchni:

. ustabilizowane i nine,

. czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
. wyprofilowane, réwne i bez kolein,

. suche

Maksymalne nieréwni podtaza pod warstw podbudowy, nie powinny przekragzaartaci podanych
w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nieréwém podtaza pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego (pomias ¥dmetro-
wa lub rownowana metod)

Maksymalna nierowréd
Klasa dro- Element nawierzchni podiaza pod warsty pod-
o] budowy [mm]
Z LD Pasy ruchu 15

Jezeli nieréwndci sa wieksze n dopuszczalne, to nadg wyréwna: podiaze.
Rzedne wysokéciowe podiaa oraz uradzei usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektova. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywéod (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyraje-
zy usurgé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmaterialem o wigciwosciach zblzonych do materiatu podsta-
wowego (np. wypetri betonem asfaltowym).
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W celu polepszenia pgizenia medzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiaa powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia nalery wypenic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iwgd®N-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi ma&tami wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obegtidnzy-
niera proby technologicznej, ktéra ma na celu sgeemie zgodnéei wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z re-
cept. W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptroboca i w cyklu automatycznym produko-
wa¢ mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza gioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidtow@ sktadu mieszanki mineralnej na pod-
stawie tzw. suchego zarobu, z uwagi nalmm segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadz w silosie lub zatadowana
samochéd. Probki do batlaalery pobiera@ ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireslona w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowatyionawca wykona odcinek probny celem
uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warunkOw zagszczania.

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia odcinka probne-
go powinna wynosico najmniej 500 /i a dlugd¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca ipoem
uzy¢ takich materiatdw oraz spytl jakie zamierza stosowao wykonania podbudowy.

Wykonawca mae przystpic¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiiera technologii wbudowania i za-
geszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwatoi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia peizenia mgdzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obgenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggizenie paiczenia mgdzy warstwami konstrukceyj-
nymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganvody mg¢dzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa z kruszywa niezmanego lub zwizanego), przed ukeniem war-
stwy podbudowy z betonu asfaltowego powinné wykonane w iléci podanej w tablicy 12.

Tablica 12. Zalecane doi pozostatego lepiszcza do skropienia pedto

Uktadana warstwa asfaltg- Podtaze pod warstw as- llos¢ pozostatego
wa faltows lepiszcza [kg/rf]
Podbudowa z betonu as-| Podbudowa tluczniowa 0,7-1,0
faltowego
Podbudowa z kruszywa 0,5-0,7
stabilizowanego mecha-
nicznie

Podbudowa z chudego be 0,3-0%
tonu lub gruntu stabilizo- 07-10
wanego spoiwem

Y zalecana emulsja o pH >4
2 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypayseq 2/5 w celu uzyskania mem-
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brany poprawiajcej pokczenie oraz zmniejszgjej ryzyko spkan odbitych

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do le-
piszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne) oraz
przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczagcych. W razie potrzeby wdzenia te naley za-
bezpieczy przed zabrudzeniem.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4i5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie maze by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltowa naleey wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Tempeaatur
otoczenia mee by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania poaltdNie dopuszczagsuktadania mieszanki mi-
neralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiéif > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obwnajacym temperatuyr mieszania i wbu-
dowania nalgy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na \wgs$c 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia
[°C]

Rodzaj robét

W czasie ro
bot

przed przystpieniem do robot

Warstwa podbudowy +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny speémigarunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. Whaciwosci warstwy AC

Projektowana gruy Wskaznik zagsz- | Zawartgc¢ wolnych
i iar mi | bos¢ warstwy czenia przestrzeni w war-
Typi Wymlzar mieszan technologiczne] o ctwie
tom )
AC16P, KR3 50 + 14,0 > 08 4590




SST ,,Przebudowadrég gminnych w m. Domacano, gmina Karlino” 55

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna: lybudowywana rozktadagkwyposaona w uktad automatycznego ste-
rowania grubéci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech projektows. W miejscach niedogp-
nych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Kyrownomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu as-
faltowego naley stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z fliwo$cia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlii] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

1. uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(np. stwierdzenie 0 oznakowaniu materiatu znakieen® znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip deklara-
cje zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostaw¢ow i

2. ew. wykonéa wiasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irryniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi ogoélne

Badania dziel si¢ na:
i badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

. badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawaoyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckp§éa
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialtéw dazazel-
nien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lisfee, pohczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w wymaga-
nym zakresie. Wyniki nalsy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuit.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegmdanie. Irtynier maze zdecydowéo doko-
naniu odbioru na podstawie bada/ykonawcy. W razie zastrzer Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne
wedtug pktu 6.3.3.

Zakres bad@aWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

. pomiar temperatury powietrza,

. pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36)),

. ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

. wykaz ilasci materiatéw lub grubézi wykonanej warstwy,

. pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

. pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

. pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

. ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
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. ocena wizualna jakeai wykonania paiczen technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Inyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §dkoateriatdbw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatéw do uszczelhigp.) oraz gotowej war-
stwy (wbudowane warstwy asfaltowe, gr#enia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych
bada 53 podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem biada miejscu budowy zajmujeesinzynier w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w p@owiadomiony o
ich terminie, jednak nieddlzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 15.
Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovia”

11 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskay

14 nego

2 Gestdi¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni
probki

2.1
Warstwa asfaltowa

2.2 Wskaznik zagszczenid

2.3 Spadki poprzeczne

2.4 PR
Rownai¢

2:5 Grubgi¢ lub ilos¢ materiatu

2.6

Zawartg¢ wolnych przestrzeri
Wiasciwosci przeciwpglizgowe

3 do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 minawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba probek me zostéa zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie za-
budowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budo-
wy, Wykonawca ma prawmdat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspolnie o miejscach pobierania probek i wyznazzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.z& odcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mee by jed-
noznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek terpoiginien by mniejszy ni 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcin-
koéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe & powtdrzeniem badekontrolnych, co do ktérych istniejuzasadnione xipliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.



SST ,,Przebudowadrég gminnych w m. Domacano, gmina Karlino” 57

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstgina, na ktdrej niekorz§ przema-
wia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Uwagi ogoélne

Wiasciwosci mieszanki naley oceni@ na podstawie badgobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweggr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warssiglawe]). Wyptkowo dopuszcza sibadania prébek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu
Grubas¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269F48boraz ilgi¢ wbudowanego materiatu na okre-

$long powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o wartei podane w
tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty nalg przy-
ja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powi-
nien zawierd co najmniej jeda dzienr, dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowgzuja te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje eséredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadzgrubdici
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg@zowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP

Srednia z wielu oznachegrubdici oraz ilaci

1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 n? lub <10

— droga ograniczona kraanikami, powierzchnia vek-
sza ni 1000 ni lub

2. — maly odcinek budowy <10

Niezaleznie odsredniej grubéci, dla warstwy podbudowy grubbokreslona w pojedynczym oznaczeniu
nie maze by¢ mniejsza od projektowanej grudmd o wigcej niz 2,5 cm.

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy
Zageszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasiia wolnych przestrzeni, nie

moze przekroczy wartdgsci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczkaodego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie gstaci objetosciowej nalery wykonywa® wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni , niezmwykroczy poza wartéci dopuszczalne podane
w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektov, z tolerangj + 0,5%.
6.4.2.5. Rown& podtwzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiuznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkitdskechnicznych natg stosowa
metodt z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyoghwnowanej uzyciu taty i klina, mierac wysoka¢
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przeswitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwsbpodtwna jest
okreslona w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drégystkich klas technicznych nale-
zy stosowé meto@ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej uzyciu faty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa: w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nad@m ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejco
10 m. Wymagana réwré poprzeczna jest ok§lena w rozporadzeniu dotycacym warunkOow technicznych, jakim
powinny odpowiadé&drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostale wdeiwosci warstwy asfaltowej
Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#lej jezdni, nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej nz £ 5 cm.

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m mpadtuznej i krawedziach, powinny b§ zgod-
ne z dokumentagjprojektowa z dopuszczalntolerancy £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pemia
réw nie mae przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,paeinno ré&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyndyne i zwizane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercgdnorodny, bez sran, deformacji, plam i wy-
krusze.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogoélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowvy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy mbe asfaltowego (ACP).
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST i wymaganiami loyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtdty [ daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy pfatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ik} 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) wiogg:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
oczyszczenie i skropienie pod
dostarczenie materiatow i spta,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgjs$port na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzadzen obcych i krawznikow,
roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcicie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
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przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie spru.
9.3. Sposabb rozliczenia robdt tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesnprzekazywane Zamawia-
jacemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzysce, ktére g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneodot tymczaso-
wych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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D -05.03.01
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ | NIEREGULARNEJ BRU  KOWCA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamignpezy przebudowie drég gminnych w
m. Domacyno, gmina Karlino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki kamiennej/brukowca.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia begpitostatecznie réwna, przystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego.

1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej waesfaieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Kamienna kostka drogowa
Zastosowano kosgkkamienm W czsci kostlke kamienm, z odzysku.
2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoinipien byt cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1. Transport i przechowyiea@mentu powinny l#yzgodne z BN-
88/6731-08 .

2.4. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712 .
Na podsypk stosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, aaprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawaitytow w kruszywie na podsyplcementowo-piaskoanie mae
przekracza 3%. Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéakcji (grupy frakcji). Pozostate wymagania daaia wg
PN-B-06712 .

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdpiasj, powinna odpowiagdavymaganiom PN-
EN 1008 . Powinna to liywoda ,odmiany 1”. Badania wody nalewykonywa w przypadku nowegérodia
poboru wody i w przypadku podejizeotyczcych zmiany parametréw wody, np. @mienia, zapachu, barwy.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przysgpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipe@em wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— betoniarki do przygotowywania podsypki cementowasgowej,
— ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw plytowych i lekkich walcow wibracyjnycdp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
0Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostke nieregulara nalezy uktad& na podtodze obok siebie tak, aby wypeitay gawierzchng srodka

transportowego. Na tak wonej warstwie naley bezpdrednio uktada nasg¢pne warstwy. tadowanie mechaniczne

kostek nieregularnej na samochody oplandekowane.
4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzagh je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
0Og0llne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Podbudow pod nawierzchgiz kostki kamiennej nieregularnej nafeprzygotowa zgodnie z zasadami
podanymi w SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywarakiteigo stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych zastosowaawgeniki betonowe uliczne
odpowiadajce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej ngleastostosowapodsyplk cementowo-piaskoav
Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsymwinny by zgodne z pkt 2 niniejszej SST. Gribo
podsypki powinna byzgodna z dokumentacprojektows i SST. Wspéitczynnik wodnocementowy dla podsypki
cementowo-piaskowej lub cementowairowej, powinien wynosi od 0,20 do 0,25, a wytrzymatonasciskanie
R; =10 MPa, R = 14 MPa.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.2.Uktadanie kostki redowe;j
Kostke kamienn, uktada s w rzedy poprzeczne prostopadie do osi drogi. Dopusziezakéadanie kostek
w rzedy ukasne lub jodetk.

5.5.4.Warunki przysipienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowejzma uktadé bezsrodkéw ochronnych przed mrozemzgé
temperatura otoczenia jest°€5lub wyzsza. Nie naley uklad& kostki w temperaturze®Q lub nizszej. Jeeli w
ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 0 do #8, a w nocy spodziewane przymrozki, kostk
nalezy zabezpieczyprzez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwigpbiym.

5.5.5.Ubijanie kostki
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Sposo6b ubijania kostki powinien dyostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatwygoetnienia
spoin. Kostk na podsypce cementowo - piaskowej przy wypetnispinin piaskiem nahy ubijac trzykrotnie.
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w jpogsy
i wypetnienie dolnych ¢&ci spoin materiatem z podsypki. Obanie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno
wynosk od 1,5 do 2,0 cm. Ulmng nawierzchng z kostki zasypuje si mieszanin piasku izwiru o uziarnieniu od 0
do 4 mm, polewa wadi szczotkami wprowadzagskruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba ieazchng
oczysci¢ szczotkami, aby kala kostka byta widoczna, po czym nal@rzystpi¢ do ubijania. Ubijanie kostek
wykonuje s¢ ubijakami stalowymi o ezarze okoto 30 kg, uderzaj ubijakiem kada kostke oddzielnie. Ubijanie w
przekroju poprzecznym prowadzé sid kraveznika dosrodka jezdni. Drugie ubicie naig poprzedai
uzupetnieniem spoin i palavoda. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawienizZibstkowej do
wymaganego przekroju poprzecznego i padégo jezdni. Zamiast trzeciego ubijaniazma stosowéawatowanie
walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku paditm, pos¢pujac od kraveznikédw w kierunku osi, a nagtnie
w kierunku poprzecznym.

5.5.6Wypetnienie spoin

Wypetnianie spoin przez zamulanie miatlem kamienyirakcji 0/5 mm powinno odpowiada
wymaganiom normy PN-B-06712 . W czasie zamulani powinien by obficie polewany wogl aby wypetnit
catkowicie spoiny.

5.6. Piekgnacja nawierzchni

Sposoéb pielgnacii nawierzchni zaky od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsyplawierzchnia
kostkowa, ktdrej spoiny zostaly wypetnione miatepokryte warstw miatu, ma@na odda natychmiast do ruchu.
Miat kamienny podczas ruchu wypetnia spoiny i piikidniach pieggnacg nawierzchni mena uzné za
ukonczonr.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powiniendggodny z wymaganiami wg PN-EN 1342 .
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zgmnych i dopuszczalnych odchytek, podanych w tahd.
Badanie petne obejmuje zakres badania zwyklegospaavdzenie cech fizycznych i wytrzym&mwych
podanych w tablicy 1. W skiad partii przeznaczatepada powinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju
klasy i wielkdci. Z partii przeznaczonej do badaalery pobra w sposéb losowy prokkskiadajca sie z kostek
drogowych w liczbie:

— do badania zwyktego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte naley przeprowadzaprzy kadym sprawdzaniu zgodséa partii z wymaganiami normy,
badanie peilne przeprowadza sazadanie odbiorcy. W badaniu zwyklym parkostki naley uzn& za zgoda z
wymaganiami normy, jeeli liczba sztuk niedobrych w zbadanejidokostek jest dla poszczegdinych sprawdza
réwna lub mniejsza od 4. W przypadku gdy liczbatéksiedobrych dla jednego sprawdzenia jesksda od 4,
cal parte nalezy uzna za niezgoda z wymaganiami. W badaniu pelnym, pakbstki poddaa sprawdzeniu cech
podanych w tablicy 1, natg uzn& za zgoda z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dagaynik
dodatni. Jeeli chocia jedno ze sprawdaeda wynik ujemny, catparte naleey uzn& za niezgods z
wymaganiami. Badania pozostatych materiatéw stosgala do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowé wszystkie wtaciwosci, ktdre zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jefingéri z dokumentagj projektows oraz z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.4.

6.3.2.Badanie prawidtowgci ukladania kostki

Badanie prawidtowsri uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerok&i spoin oraz powizania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 d?.2,
— sprawdzeniu prawidtowdei wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z 5. 3.
Sprawdzenie wazania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez agiziny nawierzchni i
okreslenie czy wizanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. Ubicie kospkawdza siprzez swobodne
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jednokrotne opuszczenie z wysékbl5 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdélnekkdbd wptywem takiego
uderzenia osiadanie kostek nie powinné tdgstrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypetnienia spoin
Badanie prawidtowsri wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgécdino
Zz wymaganiami zawartymi w normie PN-B-06712.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektowg
z tolerancy 0,5%.

6.4.3.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+l cmi-2 cm.
6.4.4.Uksztattowanie osi

Os nawierzchni w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej
0 wigcej niz 5 cm.

6.4.5.Szerokd¢ nawierzchni
Szerok& nawierzchni nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 5 cm.

6.4.6.Grubags¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej gridi@odsypki nie powinny przekraazal,0 cm.

6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek kamiertnprzedstawiono
w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp.| Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 |Spadki poprzeczne w 2 miejscach
2 |Rzdne wysokéciowe w 2 miejscach
4 |Szeroké¢ nawierzchni w 2 miejscach
5 |Gruba¢ podsypki w 2 miejscach

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogélne” pkt
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostikinkennej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami bryniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 dafgiki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem podsypki nadedo robét ulegaicych zakryciu. Zasady ich odbiora s
okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci
Ogoblne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fimawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatéw,
wykonanie podsypki cem.-piaskowej,
utozenie i ubicie kostki,

wypelnienie spoin,

pielegnacg nawierzchni,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1342

6. PN-B-06251

7. PN-B-06712

8. PN-B-11100

9. PN-EN 197-1
10. PN-EN 1008
13. BN-69/6731-08
14. BN-74/6771-04
15. BN-66/6775-01
16. BN-80/6775-03/01
17. BN-80/6775-03/04
18. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

19.

Kostka brukowa z kamienia naturalndgaewrtrznych nawierzchni drogowych -

Wymagania i metody bada

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
Materiaty kamienne. Kostka drogowa
Cement. Sktad, wymagania i krytegadndgci dotyczce cementu powszechnegoytku
Woda zarobowa do produkcji betonéw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Elementy kamienne. Keawiki uliczne, mostowe i drogowe
Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza
Drogi samochodowe. Pomiar résehaawierzchni planografem i tat

Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfait@mnA-99. IBDIM - 1999 r.
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D — 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WYROWNAWCZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacghrecznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbio-
ru robét zwazanych z wykonaniem warstwy wyréwnawczej z betosfaltowego w zwizku z przebudowdrég w
m. Domacyno, gmina Karlino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacja Techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy priaca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zsanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC11W,A@Awg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie as-
faltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowegtarczonej od producenta. W przypadku produkigseanki

mineralno-asfaltowej przez Wykonagvdla potrzeb budowy, Wykonawca zobawrany jest prowadziZaktadowg
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktaded s z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcizen od ruchu pojazdow na podie.

11.4.3.Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej géehaitozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka krusziapiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veztyl na naj-
wiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tdwej kruszywo o uziarnieniu agtym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.7.Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyaae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielkg ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes P mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechagdygch przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypelniacz — kruszywo, ktorego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza
kruszywo, ktére sktadaesi wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétlemapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaahyzeelnie).

1.4.14 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowa-
nego asfaltu.

1.4.15.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lpkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wyréwnawczej
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PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkaici ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkdici ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produ-

cent mae jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predumae dostarczg odpo-
wiednie informacje, jednak nie jest do tego zokaany),

MOP - miejsce obstugi podraych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

OgobIlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[t] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw SST D-M-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffadty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stoso-

wanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.dprlepiszcz wymienionych w tablicy 2 o stosowéinne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstyipwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS

asfalt drogowy
KR3 AC11W, AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

Rodzaj asfaltu
Metoda

badania

Lp. Wiasciwosci
50/70
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WELA SCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21]
mm
2 Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 [22]
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62]
nie mniej nk

4 Zawartd¢ sktadnikow roz-

puszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28]
nie mniej nk

5 Zmiana masy po starzeniu

(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31]
nie wiecej niz
6 Pozostata penetracja po starzev PN-EN 1426 [21]

niu, nie mniej ni

7 | Temperatura raknienia po °C PN-EN 1427 [22]
starzeniu, nie mniej ni

WELA SCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawarta¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30]
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. ngknienia po °C PN-EN 1427 [22]

starzeniu, nie wiej niz

10 | Temperatura famlivéai Fraas-| °C PN-EN 12593 [29]
sa, hie wgcej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa w zbiornikach, wykluczagcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy gedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewc2y#hiornik roboczy
otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolerancp°C oraz
ukfad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo
Do warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego naktosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1

Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacauggywa powinny spetnéawy-
magania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 809,11.
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Sktadowanie kruszywa powinncesidbywa& w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmie-
szaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodedpodige sktadowiska musi léyréwne, utwardzone i od-
wodnione. Skladowanie wypetniacza powinnp@ibywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepia asfaltowego i kruszywa, gwaraatggo odpowied-
nig przyczepné¢ (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpokganieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,

nalezy dobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmyepiszcze warke przyczepno-
$ci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosdanajmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalngpakowaniach producenta.
2.5. Materialy do uszczelnienia pefczen i kraw ¢dzi
Do uszczelnienia patzei technologicznych (tj. aEzy podtunych i poprzecznych z tego samego materiatu wyko-

nywanego w rénym czasie oraz spoin stanasych pohczenia rénych materiatow lub patzenie warstwy asfal-
towej z uradzeniami obcymi w nawierzchni luh pgraniczajcymi, naley stosowa:

a. materialy termoplastyczne, jakiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahigcznych,

b. emulsg¢ asfaltova wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych
Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8itho

o] nie mniej nz 10 mm przy grubdei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

o] nie mniej nz 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producen-
ta, w warunkach okéonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalezy stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modygfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metacha gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji
Do zlczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wyndwczaz warstwscieralry) nalery stosowad kationo-

we emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfitne polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Esjel
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]

Emulsg asfaltova mozna sktadowaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgtiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie najenalewa& emulsji do opakowai zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mine-
ralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee spretu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”jk{ 3.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazaie mozliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robaét, jak:

. wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulaglym, z automatycznym komputerowym sterowa-
niem produkcji, do wytwarzania mieszanek minerahséaltowych,

. ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rosaiaktadanej warstwy,

. skrapiarka,

. walce stalowe gtadkie,

. walce ogumione

. szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszexe,

. samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

. sprzt drobny.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowarnyzaopatrzonych w uggdzenia
umazliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaagh je przed za-
nieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamaidmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozé w spos6b chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgszc
niem. Wypetniacz luzem powinien dprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deywozu ma-
teriatdw sypkich, umdiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mie by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierre nie lzda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetta powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowa metali lekkich
(moze zachodz wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci
od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed whaahdem mieszanka powinnadyabezpieczona przed
ostygnkciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudasygrowinna zapewnéautrzymanie temperatury w wymaga-
nym przedziale. Powierzchnie pojemnikéaywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do zwiknia
tych powierzchni mzna wywat tylko srodki antyadhezyjne niewptywage szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki enad-
no-asfaltowej (AC11W, AC16W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeieé¢ lepiszcza podane sv tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamighego i tamanego, to nayeprzyjaé¢ proporcg
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanmenstablicach
6,7, 8.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wyréw-
nawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [%
(m/m)]

Wiasciwosé
AC11W,AC1l6W
KR3

Wymiar sita #, | od
[mm]

31,5 -
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22,4 100
16 90
11,2 65

8 -

2 25
0,125 5
0,063 3,0
Zawartgc le-

piszcza, mini- Brina,4
mum

7 Minimalna zawartéc lepiszcza jest
okreslona przy zataonej gstasci
mieszanki mineralnej 2,650 Mgfm

Jezeli stosowana mieszanka mineral-

na ma ing gestas¢ (pq), to do wy-
znaczenia minimalnej zawas le-
piszcza podanwartai¢ nalezy po-
mnazy¢ przez wspoétczynnik wedtug

réwnania:

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy i wyr@awczej, dla ruchu KR1 +

KR2 [65]

Warunki zagsz-
czania wg PN-

Wiasciwos¢ | EN Metoda i warunki badania | AC16W
13108-20 [48]

@%‘{‘;‘i‘gﬁc C.1.2,ubjjanie, | PN-EN 12697-8 [33], Vinin 30

przestrzeni 2%50 uderza p. 4 Vinax 6,0

Wolne prze-

strzenie wy- | C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], VFBrineo

petnione le- | 2x50 uderze p.5 VFBuinso

piszczem

Zawarta¢ C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], VMAvin14

wolnych 2x50 uderze

przestrzeni w

p.5
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mieszance
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odporndé na L przechowywanie w 40°C z
iatani C.1.1,ubijanie, | jednym cyklem zamuania
dziatanie 5%35 uderza Ja) ym Cyi | ITSRs
wody
badanie w 25°C

3 Ujednolicora procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na goaco w otaczarce (zespole maszyn iagiza dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechoavya gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltoweajtaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§ zauto-
matyzowane i zgodne z recepbboca, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru termpgrgowinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo anmgm uziarnieniu lub pochodzeniu nayedodawé odmierzone oddziel-
nie.

Lepiszcze asfaltowe naidg przechowywd w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostato-
wania zapewniagym utrzymaniezadanej temperatury z doktadénig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w

zbiorniku magazynowym (roboczym) nie meoprzekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfalt
drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drazgm35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetalyskata temperateimiasci-
wa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatussmainki mineralnej nie powinnadwyzsza o wgcej niz
30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpagjl w tablicy 9. W tej tablicy najrsza tem-
peratura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowetal@zonej na miejsce wbudowania, a najgaa temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej beggalnio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania skltadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowaniagmi
dzy sola deklarowanych przydatsoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikdw, $davosci objetosciowe) z za-
chowaniem braku mic w ich wtaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podiaze (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstwwyrownawcz z betonu asfaltowego powinnodbya
calej powierzchni:

. ustabilizowane i nine,
. czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
. wyprofilowane, réwne i bez kolein,

. suche.
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Wymagana réowng podtuzna jest okréona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadédrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie po-
winny przekraczawartaici podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierowém podtaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadt¢pomiar tad 4-
metrowg lub réwnowana metod)

Maksymalna nieréwnig
podtaza pod warstw wy-

Klasa dro- | Element nawierzchni )
; réwnawcz [mm]

gl

Z LD Pasy ruchu 12

Jezeli nierdwndici 3 wieksze nk dopuszczalne, to nale wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiaa oraz urzdzei usytuowanych w nawierzchni lul pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektova. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwnaici podtaza (w tym powierzchni istniepcej warstwyscieralnej) naley wyrowna poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawcze;j.

Wykonane w podizu taty z materiatu o mniejszej sztywéod (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyrae-
zy usuryé, a powstate w ten sposob ubytki wypétnmateriatem o wkciwosciach zblizonych do materiatu podsta-
wowego (np. wypetdi betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia podiaa powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta nalery wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iwgd®N-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi ma&tami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na poditau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiegpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecaesi
stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagsSAMI lub z geosyntety-
kow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obegéridnzy-
niera proby technologicznej, ktéra ma na celu sgmenie zgodniei whasciwosci wyprodukowanej mieszanki z re-
ceph. W tym celu naley zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produko-
waé¢ mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtovm sktadu mieszanki mineralnej na pod-
stawie tzw. suchego zarobu, z uwagi nalmm segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki nalky zgromadz w silosie lub zatadowana
samochdd. Probki do batlaalezy pobiera ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireslona w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy wyréwnawcze] z betasfaltowego Wykonawca wykona odcinek
prébny celem fcislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia odcinka probne-
go powinna wynosico najmniej 500 M a diugd¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca iposn
uzy¢ takich materiatéw oraz spytl jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca mae przystpic¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiiera technologii wbudowania i za-
geszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatoi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia peizenia mgdzy warstwami i ich
wspoipracy w przenoszeniu obgénia nawierzchni ruchem.
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Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggizenie paiczenia mgdzy warstwami konstrukcyj-
nymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganivody mg¢dzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przedzgoiem warstwy wyréwnawczej z betonu as-
faltowego powinno b§wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz6,3 + 0,5 kg/m, przy
czym:

. zaleca si stosowd emulsg modyfikowar polimerem,

. ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatkzi mieszanki ; jéli mieszanka
ma wiksza zawart@¢ wolnych przestrzeni, to natg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po 1daiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do le-
piszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne) oraz
przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lgtbgraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley za-
bezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pastmalery wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zméaorganizacii
ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem war-
stwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowas na rozkladarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltowmozna wbudowywaé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4i5.7.
Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie maze by nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltow asfaltova nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 11. Tempeaatur
otoczenia mee by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania poaltdNie dopuszczaeuktadania mieszanki mi-
neralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiéif > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvweydodatkiem obwnajacym temperatuyr mieszania i wbu-
dowania nalgy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na Wg$d 2m podczas wykonywania warstwy wyréwnawczej z
betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia
[°C]

Rodzaj robot

W czasie ro-
bot

przed przystpieniem do robét

Warstwa wyréwnawcza 0

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spehdiavarunki podane w tablicy 12.
Tablica 12. Whaciwosci warstwy AC

Typ i wymiar mieszan-
ki

Projektowana gru
baos¢ warstwy
technologicznej
[cm]

Wskanik zagsz-
czenia

[%]

Zawartag¢ wolnych
przestrzeni w war-
stwie

[%(vV)]

AC11W,AC16W, KR3

5,0+10,0

35+7,0
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna: lyoudowywana rozktadasgkwyposaona w uktad automatycznego ste-
rowania grubéci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokuntech projektows. W miejscach niedogp-
nych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aocbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny kyrownomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu as-
faltowego nalgy stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z aimoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlii] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

1. uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakigfl@ znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip deklara-
cje zgodndci, aprobat techniczim, ew. badania materiatow wykonane przez dostaw¢ow i

2. ew. wykond wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétiedéne
przez Irkyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsVykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogoélne

Badania dziel si¢ na:

. badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

. badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawaoyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckpga
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatéw dazozel-

nien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lisfae, pokczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidedp starannécia i w wymaga-
nym zakresie. Wyniki nakgy zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybige stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny natg niezwiocznie ususg.

Wyniki badaa Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Irzynier maze zdecydowéo dokona-
niu odbioru na podstawie bad#/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne
wedtug pktu 6.3.3.

Zakres bad@aWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

. pomiar temperatury powietrza,

. pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowepqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

. ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

. wykaz ilosci materiatéw lub grubézi wykonanej warstwy,

. pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
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. pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

. pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

. ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

. ocena wizualna jakei wykonania palczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Inyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §gkoateriatdéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéepiszczy i materialtéw do uszczeligp.) oraz gotowej war-
stwy (wbudowane warstwy asfaltowe, ga#enia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych
bada s3 podstava odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu budowy zajmujegdinzynier w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o
ich terminie, jednak nieddzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 13.
Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 MLeszanka mineralno-asfaltowa
11 "
1.2 Uziarnienie
13 Zawarta¢ lepiszcza
1.4 Temperatura neknienia lepisz-
) cza odzyskanego
Gestas¢ i zawartag¢ wolnych
2.1 przestrzeni prébki
22 Warstwa asfaltowa
2.3 Wskaznik zaggszczenid
24 Spadki poprzeczne
25 Rownai¢
2.6 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

Zawartg¢ wolnych przestrzerit
Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kadej warstwy i na kzde rozpocgte 6000 M nawierzchni
jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek-enposta
zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budo-
wy, Wykonawca ma prawgadat przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspolnie o miejscach pobierania probek i wyznazzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.zéé odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mee by jed-
noznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek terpoiginien by mniejszy ni 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcin-
kéw czsciowych.
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Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe & powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnejuzasadnione xipliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstina, na ktorej niekorz§ przema-
wia wynik badania.

6.4. Wtasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialdw naley ocenid& na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sbadania proé-
bek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubas¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 126974B8boraz ilgi¢ wbudowanego materiatu na okre-
$long powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o wartei podane w
tablicy 14.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty nalg przy-
ja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powi-
nien zawierd co najmniej jeda dzienr, dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzuja te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje eséredni arytmetyczia wszystkich pojedynczych oznadzgrubdici
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggzowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubgci
oraz ilaci

1. — duy odcinek budowy, powierzchnia
wieksza nk 6000 ni lub

— droga ograniczona krgwunikami, po- <10
wierzchnia wgksza nk 1000 n3 lub

2. — maly odcinek budowy <15

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <15

3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsteigralna jest uktadana z ajppde-
niem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboaxiuje; w pierwszym etapie budowy do
gornej warstwy nawierzchni oboaviuje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw
etapu 1 +15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy
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Zageszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy wartdgsci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczkawdego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart&t wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie pgowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w ta-
blicy 12.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektovy, z tolerangj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podtwzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podiuznej warstwy wyrdwnawczej nawierzchni drég wszystkitas technicznych nale stoso-
waé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyo@wnowanej wzyciu taty i klina, mierac wyso-

kos¢ przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje ginie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwgbpodhuz-

na jest okrdona w rozporadzeniu dotycgzcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publicz-
ne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wyréwnawczej nawierzchnigdwszystkich klas technicznych
nalezy stosowa metoa z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyogbwnowaznej wyciu faty i klina. Po-
miar naley wykonywat w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadtam ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj ni
co 10 m. Wymagana réwibdpoprzeczna jest okfilena w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej
Szerokad¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knv#aj jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej nz+ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtuznej i krawedziach, powinny b§ zgod-
ne z dokumentagijprojektowy z dopuszczalptolerancy £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pemia
row nie mae przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,paeinno ré&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o = 5 cm.

Ztacza podtzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinngiéyvne i zwazane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez ggan, deformacji, plam i wy-
krusze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkty [ daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkj 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robaét,
oczyszczenie i skropienie podéy
dostarczenie materiatow i spta,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgs$port na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltova krawedzi uradzen obcych i krawznikéw,
roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore, potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesn@zekazywane Zamawia-
jacemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzysice, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameathét tymczaso-
wych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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D —05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacghrecznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbio-
ru robét zwazanych z wykonaniem warstwgieralnej z betonu asfaltowego w zwku z przebudowdrég w m.
Domacyno, gmina Karlino.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakah@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem i odbiorem
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 131(87] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczareproducenta. W przypadku produkcji mieszanki matre-as-
faltowe]j przez Wykonawgdla potrzeb budowy, Wykonawca zobawnany jest prowadziZaktadow kontrok pro-
dukcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja skladed s z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka krusziapiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veziyl na naj-
wiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tdwej kruszywo o uziarnieniu agtym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.6.Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7 Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyaae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes P mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11 Pyt — kruszywo z ziaren przechagdygch przez sito 0,063 mm.

1.4.12 Wypelniacz — kruszywo, ktorego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza
kruszywo, ktére sktadaesi wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tlemapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaahyzeelnie).

1.4.13 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowa-
nego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lpkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe
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ACS =« beton asfaltowy do warstwécieralnej

PMB . polimeroasfalt,

D . gorny wymiar sita (przy oksganiu wielkdci ziaren kruszywa),

d . dolny wymiar sita (przy oketaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C . kationowa emulsja asfaltowa,

NPD . wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined:;

producent mee jej nie okrélac),

TBR . do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentmostarcz§ od-
powiednie informacje, jednak nie jest do tego zolaaany),

IRI . (International Roughness Index)atizynarodowy wskanik réwnasci,

MOP miejsce obstugi podedych.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo[t] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

OgobIine wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudew SST D-M-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffadty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stoso-
wanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. &prepiszcz wymienionych w tablicy 2 v stosowainne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstveralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR3 AC11S 50/70, 70/100

Wielorodzajowy 50/70
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Asfalty drogowe powinny spetnfavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

Rodzaj asfaltu

) ) Metoda
Lp. Wiasciwosci ,
badania
50/70 70/100
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] 50-70
mm
2 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej nk
4 | Zawartd¢ sktadnikéw roz- .
puszczalnych, mf’m PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej ni
5 | Zmiana masy po starzeniu .
(ubytek lub przyrost), | PN-EN 12607-1 [31] 05
nie wigcej niz
6 | Pozostala penetracja po starze- % PN-EN 1426 [21] 50
niu, nie mniej ni
7 | Temperatura raknienia po °C PN-EN 1427 [22] 48
starzeniu, nie mniej ni

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2
nie wigcej niz
9 | Wzrost temp. mgknienia po °C PN-EN 1427 [22] 9

starzeniu, nie wicej niz

10 | Temperatura tamlivézi Fra- °C PN-EN 12593 [29] -8
assa, nie wicej niz
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2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego natestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszy-
wa 2010 [64], obejmuge kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacauggywa powinny spetndavymaga-
nia podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 43,16.

Sktadowanie kruszywa powinncesidbywa w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem i zmie-
szaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzdpodiae sktadowiska musi liyréwne, utwardzone i od-
wodnione. Sktadowanie wypetniacza powinnpaibywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepim asfaltowego i kruszywa, gwaraatggo odpowied-
nig przyczepné¢ (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpokganieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,

nalezy dobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmyepiszcze warke przyczepno-
$ci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosdanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmgpakowaniach, w warunkach o#omych
przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw ¢dzi
Do uszczelnienia patzei technologicznych (tj. aEzy podtunych i poprzecznych z tego samego materiatu wyko-

nywanego w rénym czasie oraz spoin stanasych pohczenia rénych materiatow lub patzenie warstwy asfal-
towej z uradzeniami obcymi w nawierzchni luh pgraniczajcymi, naley stosowa:

a. materialy termoplastyczne, jakiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehigcznych,

b. emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych
Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8itho

o] nie mniej nz 10 mm przy grubdei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

o] nie mniej nz 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddan@tylko w oryginalnych opakowaniach producen-
ta, w warunkach okéeonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modygfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na go”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji
Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwazgta z warstw scieralm) nalezy stosowa kationowe

emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikoe@olimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulag
faltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeréasifalt 70/100 modyfikowany polimerem lub la-
teksem butadienowo-styrenowym SBR) stosujeydko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltowa mozna sktadowéw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrsfmiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie najenalewa& emulsji do opakowai zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mine-
ralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycre sprztu

Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”gki 3.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazaie mozliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

. wytwarnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowa-
niem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineraséaltowych,
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. ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rosaiaktadanej warstwy,
. skrapiarka,

. walce stalowe gtadkie,

. lekka rozsypywarka kruszywa,

. szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszee,

. samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

. sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowariyzaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaagh je przed za-
nieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamaidmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozé w sposob chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgszc
niem. Wypetniacz luzem powinien dprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewwozu ma-
teriatdw sypkich, umdiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mie by transportowana w zambkych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie feda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetlh powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie natg uzywa¢ do transportu opakowa metali lekkich
(moze zachodd wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pi4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozg na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci
od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed whaahdem mieszanka powinnadyabezpieczona przed
ostygnkciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudasygrowinna zapewnéautrzymanie temperatury w wymaga-
nym przedziale. Powierzchnie pojemnikéaywanych do transportu mieszanki powinny lzgyste, a do zwiknia
tych powierzchni mena wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywage szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emnad-
no-asfaltowej ( AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeieé¢ lepiszcza podane, sv tablicach 6 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamishego i tamanego, to najeprzyja¢ proporcg
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8, 9i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadadi¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralne;
dla ruchu KR1-KR2 [65]

Przesiew, [% (m/m)]

Wiasciwosé

AC11S
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Wymiar sita #, od
[mm]
16 100
11,2 90
8 70
5,6 -
2 30
0,125 8
0,063 5
Zawarta¢ lepisz- Buins,s
cza, minimum
7 Minimalna zawarté lepiszcza jest okéona
przy zataonej gstasci mieszanki mineral-
nej 2,650 Mg/m Jezeli stosowana mie-
szanka mineralna ma iagestas¢ (pq), to
do wyznaczenia minimalnej zawasto le-
piszcza podanwartai¢ nalezy pomnay¢
przez wspoétczynnik wedtug réwnania:

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstygjeralnej, dla ruchu KR1 + KR2

[65]

Warunki za-

Wiasciwosé gqs;}:\lzaEr?\lla W9 Metoda i warun- AC11S
) ki badania

13108-20 [48]
Zawarta¢ L PN-EN 12697-8 Vo
wolnych C.1.2,ubijanie, 133], min1,0
przestrzeni | 2x50 uderze 0.4 Vinax3.0
Wolne prze- .| PN-EN 12697-8 _
strzenie wy- | C.1.2,ubijanie, [33] VFBiins
petnione le- | 2x50 uderze 5 VEBuynes
piszczem p.
Zawartgé C.1.2,ubijanie,| PN-EN 12697-8 VMAina
wolnych
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przestrzeni [33]

w mieszance| 2x50 uderze '

mineralnej p.5
PN-EN 12697-

od ¢ 12 [35], przecho-

POTNBC | ¢ 1.1, ubijanie,| Wywanie w 40°C

wody zamraania,

badanie w 25°C

4 Ujednolicora, procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody poda-
no w WT-2 2010 [65] w zatzniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na goaco w otaczarce (zespole maszyn iagiza dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikbéw oraz przechoava gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltoweajtaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§ zauto-
matyzowane i zgodne z recepbboca, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru termpgrgowinny

by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo anmgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodaw# odmierzone oddziel-
nie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywd w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostato-
wania zapewniagym utrzymaniezadanej temperatury z doktadinig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w

zbiorniku magazynowym (roboczym) nie meoprzekracz&180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i pelioz
asfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng@ lagysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineral-
na uzyskata temperatuwtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnainki mineralnej nie po-
winna by wyzsza o wgcej niz 3C°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy
11. W tej tablicy najrisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtdostarczonej na miejsce wbudowa-
nia, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeitbezpdrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwgrni, pod warunkiem skoordynowaniagmi
dzy soly, deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, sdiavosci objetosciowe) z za-
chowaniem braku ednic w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podtaze (warstwa wyréwnawcza, warstwaaaica lub stara warstwgieralna) pod warstgvscieralry z betonu as-
faltowego powinno b na catej powierzchni:

. ustabilizowane i néne,

. czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
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. wyprofilowane, réwne i bez kolein,
. suche.

Wymagana réowng podtuzna jest okréona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwonie po-
winny przekraczawartaici podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwém podtaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtgpomiar tad 4-
metrovg lub réwnowana metod)

Maksymalna nierownig
podtaza pod warstw

Klasa dro- Element nawierzchni o
gi scieralrg [mm]
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nade wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiaa oraz uradzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektova. Z podiaa powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimalery usuragé.

Nieréwndici podiaza (w tym powierzchriistniepcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywéod (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyraje-
zy usuryé, a powstate w ten sposob ubytki wypétnmateriatem o wkciwosciach zblizonych do materiatu podsta-
wowego (np. wypetrti betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia medzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia nalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iwgd®N-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi ma&tami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na poditau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecaesi
stosowanie membrany przecivkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagsSAMI lub z geosyntety-
kow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obegéridnzy-
niera proby technologicznej, ktéra ma na celu sgmenie zgodniei whasciwosci wyprodukowanej mieszanki z re-
ceph. W tym celu naley zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produko-
waé¢ mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtovm sktadu mieszanki mineralnej na pod-
stawie tzw. suchego zarobu, z uwagi nalmm segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki nahy zgromadat w silosie lub zatadowana
samochdd. Prébki do batlaalezy pobiera ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireslona w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwégieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonaracprébny
celem ycislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warunkow zagszczania.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka prébne-
go powinna wynosico najmniej 500 M a diugd¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca inosn
uzy¢ takich materialéw oraz spit jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralne;.

Wykonawca mae przystpic¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiiera technologii wbudowania i za-
geszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.
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5.7. Pojczenie mgdzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwaioi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspoipracy w przenoszeniu obgénia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggizenie paiczenia mgdzy warstwami konstrukceyj-
nymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleyanivody m¢dzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwycieralnej z betonu
asfaltowego powinno iywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgzé,1 + 0,3 kg/m, przy
czym:

. zaleca si stosowd emulsg modyfikowar polimerem,

. ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowakei mieszanki ; j@li mieszanka
ma wiksza zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po zéaiu
warstwyscieralnej uszczelnkj

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do le-
piszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne) oraz
przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lalbgraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley za-
bezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pastmalery wytaczye z ruchu publicznego przez zméaorganizacii
ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem war-
stwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowas na rozktadarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltowmozna wbudowywaé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4i5.7.
Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie maze by nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltop@jyinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltow asfaltova nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Tempeaatur
otoczenia mee by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania poaltdNie dopuszczagsuktadania mieszanki mi-
neralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wigif > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvweydodatkiem obwnajacym temperatuyr mieszania i wbu-
dowania nalgy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na \wgsa 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenja

[°C]

przed przysipieniem do robét

Warstwascieralna o grubgei > 3 cm

Warstwascieralna o grubgei < 3 cm

+5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wtaciwosci warstwy AC

Typ i wymiar mie-
szanki

Projektowana gru-
bos¢ warstwy tech-
nologicznej [cm]

Wskanik zagsz-
czenia

[%]

Zawartag¢ wolnych
przestrzeni w war-
stwie
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[%(v/V)]

AC11S,KR3

3,0+50

15+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ybudowywana rozktadaskwyposaon w uktad automatycznego ste-

rowania grubéci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecph projektova. W miejscach niedosp-
nych dla spretu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aocbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny Byrownomiernie zagszczone izkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu as-
faltowego nalgy stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z aimoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

1. uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidenub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip deklara-
Cje zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtidy i

2. ew. wykona wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne
przez Irryniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi ogoélne

Badania dzie| sic na:
i badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

i badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckpga
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatdéw dazozel-
nien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lisfae, pokczenia itp.) spetniajwymagania okrédone w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidedp starannécia i w wymaga-
nym zakresie. Wyniki nalsy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny natg niezwiocznie ususg.

Wyniki badaa Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. Irynier maze zdecydowé& o doko-
naniu odbioru na podstawie badé&/ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne
wedtug pktu 6.3.3.

Zakres bad@Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
. pomiar temperatury powietrza,

. pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoveglqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

. ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
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. wykaz ilosci materiatéw lub grubézi wykonanej warstwy,

. pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

J pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

. pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

J ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

J ocena wizualna jakei wykonania palczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Inyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §dkoateriatdbw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéepiszczy i materialtéw do uszczeligp.) oraz gotowej war-
stwy (wbudowane warstwy asfaltowe, gr#enia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych
bada s3 podstave odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu budowy zajmujegdinzynier w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w p@owiadomiony o
ich terminie, jednak nieddzie przy nich obecny.

Rodzaj bada& kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylkmej z niej warstwy podano w tablicy 15.
Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltova?

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartd¢ lepiszcza

1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyska-

1.4 nego

2 Gestaé¢ | zawart@d¢ wolnych przestrzeni
probki

2.1
Warstwa asfaltowa

2.2 Wskaznik zagszczenid®

2.3 Spadki poprzeczne

2.4 . .
Rownas¢

2:5 Gruba¢ lub ilos¢ materiatu

2.6

Zawartg¢ wolnych przestrzerii
Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 rhnawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba probek me zosta zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie za-

budowy)
® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budo-
wy, Wykonawca ma prawmdat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.z&é odcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mee by jed-
noznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek terpoiginien by mniejszy ni 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcin-
koéw czsciowych.
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Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe & powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnejuzasadnione xipliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstina, na ktorej niekorz§ przema-
wia wynik badania.

6.4. Wtasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw naley ocenig na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania pro-
bek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu
Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748poraz ilagi¢ wbudowanego materiatu na okre-

$lona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) ra@gibieg& od projektu o warkei podane w
tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty nalg przy-
ja¢ za podstag caly odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powi-
nien zawierd co najmniej jeda dzienr, dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzuja te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje siredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadzgrubgci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinky&dowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubgci
oraz ilaci

1. — duy odcinek budowy, powierzchnia
wieksza nk 6000 n? lub

— droga ograniczona krganikami, po-
wierzchnia wgksza nk 1000 n? lub

— warstwaicieralna, ild¢ wigksza nz 50
kg/m?

2. — maly odcinek budowy lub <15

— warstwasicieralna, ilg¢ wieksza ni 50
kg/m?

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25

3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsteigralna jest uktadana z ajpde-
niem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboaxiuje; w pierwszym etapie budowy do
gornej warstwy nawierzchni oboaviuje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw
etapu 1 +15%
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6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy wartdgsci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczkawdego pojedynczego oznaczenia
danej wtaciwosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej nalery wykonywa® wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezmavykroczy poza wartéci dopuszczalne kéone
w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektovy, z tolerangj + 0,5%.
6.4.2.5. Rown& podtwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #ggych klas naley stosowa
metodt pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRI. Warta¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o dtugo-
$ci 50 m. Dopuszczalne wagt wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni gloao w rozporadzeniu
dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadiaogi publiczne [67].

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz gfav i parkingdw naley
stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyaghwnowanej, mierac wysoka¢ przewitu
w potowie dlugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwgopodiuzna jest okrdona
przez warté¢ odchylenia rownéci (przewitu), ktore nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie rowsm rozu-
mie sk najwicksz odlegta¢ miedzy tat a mierzon powierzchni.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wittodchylenia rownéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drég
klasy Z i L nie powinna bywieksza nk 8 mm. Badanie wykonujeeswedtug procedury jak podczas odbioru na-
wierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitds kechnicznych natg stosowéd metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej uzyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa: w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, na#tgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeo 10 m. Wymagana réw-
nos¢ poprzeczna jest okslena w rozporadzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wirtodchylenia rownéci poprzecznej warstwécieralnej nawierzchni
drég wszystkich klas technicznych nie powinna tyeksza nz podana w tablicy 18. Badanie wykonuje wiediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wastd odchyler réwnasci poprzecznej warstwicieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartdéci odchyle row-

Klasa drogi Element nawierzchni nosci poprzecznej [mm]

Z L D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Widciwosci przeciwpglizgowe

Przy ocenie wiciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wszych klas powinien léyokre-
slony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym pdglizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezizfdiz co 50 m na nawierzchni zwinej
woda w ilosci 0,5 I/n?, a wynik pomiaru powinien leyprzeliczany na wartg przy 100% pélizgu opony testowej o
rozmiarze 185/70 R14. Miamtasciwosci przeciwpdglizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Zeamdaj-
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ny wspoétczynnik tarcia przyjmujeesidznice wartasci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: ¢ D. Diu-
gos¢ odcinka podlegarego odbiorowi nie powinna bywigksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym od-
cinku nie powinna by mniejsza ni 10. W wypadku odbioru krotkich odcinkow nawierzihma ktérych nie mena
wykona pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skiawania, niektéreakcznice), poszcze-
gblne wyniki pomiaréw wspoétczynnika tarcia nie pany by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchnmagane w okresie od 4 do 8 tygodni po
oddaniu warstwy do eksploatacji skreslone w rozporzdzeniu dotycacym warunkow technicznych, jakim powin-
ny odpowiada drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierdlaviaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinigy¢ on zre-
alizowany z najmniejszym nabwym opd&znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warteniarodajnego wspoétczynnika tarcia nie powinnyg byniejsze ni

podane w tablicy 19. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lutdogzdach do skrzp-
wan poszczegolne wyniki pomiaréw wspoiczynnika tard@powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomia-
rowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne wadtd miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane prgggwem okresu gwaran-
cyjnego

Miarodajny wspotczyn-

nik tarcia przy pgdko-

$ci zablokowanej opo-
ny wzgkdem na-

Klasa drogi Element nawierzchn wierzchni

60 km/h 90 km/h

Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobogza > 0,36

6.4.2.7. Pozostale wdeiwosci warstwy asfaltowe]
Szeroka¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knv#aj jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej nz £ 5 cm.

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m mpadtuznej i krawedziach, powinny b§ zgod-
ne z dokumentagjprojektowy z dopuszczalptolerancy £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pemia
réw nie mae przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno ré&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Ztacza podtzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng/iéyvne i zwazane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercgdnorodny, bez siran, deformacii, plam i wy-
kruszé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogoélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove jest nt (metr kwadratowy) wykonanej warstwygieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST i wymaganiami lgyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtdty [ daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy pfatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” jk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
oczyszczenie i skropienie podi
dostarczenie materiatow i spta,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgjs$port na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzadzenr obcych i krawznikow,
roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcicie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie spru.
9.3. Sposabb rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:

15. roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alenmrzekazywane Za-
mawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

16. prace towarzysze, ktore g niezkedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneod6t tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgaane z badaniami materiatdéw wystijacych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczavierzgci chlorkow, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢8& 2: Metody badéa

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $gisvosci kruszyw — Procedura i terminologia uprosz-
czonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $stavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

Badania geometrycznych éstavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoa wskaznika ptaskéci

Badania geometrycznych §etavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

Badania geometrycznych §staosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawar-
tosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku fprzeszenia lub famania
kruszyw grubych

Badania geometrycznych §etavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wigciwosci po-
wierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznychéatavosci kruszyw — Ocena zawasi drobnych cz-
stek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznychsedaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powie-
trza)

Badania mechanicznych i fizycznyédgeiwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyé&geiwosci kruszyw — Oznaczanieestosci
nasypowej i jamisti

Badania mechanicznych i fizyczny&geiwosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gszrzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyédgewvosci kruszyw — Cegs¢ 5: Oznaczanie
zawart@ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizyczny&dgewvosci kruszyw —Ces¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyédgewvosci kruszyw — Cegs¢ 7: Oznaczanie
gestaici wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyédgewvosci kruszyw — Cegs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania véleiwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw at-
mosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania véleiwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw at-
mosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigoto-
wania
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

PN-EN 1426

PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
[
PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznategpenetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie temperatury reknienia — Metoda Pier-
$cien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie zawartéci wody w emulsjach asfalto-
wych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozmaaz pozostakei na sicie emulsji asfalto-
wych oraz trwatéci podczas magazynowania meggqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych $giavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych sgivosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatfm
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych riatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrate rozpuszczalgoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozratie temperatury famlivigi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie zawartei parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod wpty-
wem ciepta i powietrza — €% 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfalto-
wych na gagco — Czs¢ 6: Oznaczanieggtdsci objetosciowej metod hydrosta-
tyczm

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfalto-
wych na gogco — Czs$¢ 8: Oznaczanie zawasa wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-asfalto-
wych na gogco — Czs¢ 11: Okrdlenie powazania pomidzy kruszywem i asfal-
tem

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-asfalto-
wych na gogco — Czs$¢ 12: Okralanie wraliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-asfalto-
wych na gogco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury



SST ,,Przebudowadrég gminnych w m. Domacano, gmina Karlino” 96

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-asfalto-
wych na gogco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badéa mieszanek mineralno-asfalto-
wych na gogco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badéa mieszanek mineralno-asfalto-
wych na gogco — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badéa mieszanek mineralno-asfalto-
wych na gagco — Czs$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkadsciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie wartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych utrwalestosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &ad rozpadu — G%¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp@niaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vdgamia — Cgi¢ 1: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe —-nvVigania — G&¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 1: Badanie metedPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oza@ie nawrotu sprystego asfaltow modyfi-
kowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oza@ée odpornéi na magazynowanie modyfi-
kowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oza@ée cagliwosci lepiszczy asfaltowych me-
toda pomiaru cagliwosci
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54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie kohezji lepiszczy asfaltowych mejod
testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade cagliwosci modyfikowanych asfaltéw
— Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie przyczeprici emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie energii deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgsspkcyfikacji kationowych emulsji asfalto-
wych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgsspkcyfikacji asfaltéw modyfikowanych po-
limerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczeazky i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61. PN-EN 14188-2 Wypeiaczeagky i zalewy — Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie teatper zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptoraleinia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwal@a
drogach krajowych - Zasglzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiyshtostrad z dnia 19 listopada
2010 .

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchmifaldowe na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinza 19 listopada 2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsjalkowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicz-
nych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszaw&7.9
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D -05.03.11
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwizanych z frezowaniem nawierzchni przy przebudadvieg gminnych w m. Domacyno, gmina
Karlino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych z frezowaniem
nawierzchni.
Frezowanie nawierzchni na zimnedzie wykonywane w celu:
- profilowania,
— napraw nawierzchni
oraz przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Frezowanie nawierzchni na zimno - kontrolowanycpsoskrawania gornej warstwy nawierzchni asfaltpwej
bez jej ogrzania, na oldlena glebokasé.

1.4.2.Pozostate okidenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
OgobIne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw
Destrukt powstaly w wyniku sfrezowania nawierzcpozostaje wtasricia Inwestora

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3
3.2. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni na zimno na ékneg
gtebokasc.

Frezarka powinna léysterowana elektronicznie i zapewhischowanie wymaganej row§t oraz
pochylei poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotprzavy czsci jezdni) Ireynier
moze dopyci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokd¢ bebna frezujcego powinna bydobrana zalmie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach
szerokdc¢ bebna mae by dostosowana do szerakd skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowanaitej
jezdni szerok& bebna skrawajcego powinna hi/co najmniej réowna 1200 m.

Frezarki musz by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.

Wykonawca mee wywaé tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien
przedstawd dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakielik& watpliwosci przeprowadz demonstragj
pracy frezarki, na wtasny koszt.



SST ,,Przebudowadrég gminnych w m. Domacano, gmina Karlino” 99

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w SST ,Wymagania ogolnedpkt
4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinieid tak zorganizowany, aby zapewmrac frezarki bez
postojow. Materiat mze by wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QVymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna lgyfrezowana do gbokadici, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentag;j
projektowg i SST.

Jezeli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez uknia nowej warstwycieralnej, to jej
tekstura powinna kyjednorodna, zkona z niecigtych prazkow podhznych lub innych form geometrycznych,
gwarantugcych rownd¢, szorstkéc i estetyczny wygid.

Jezeli ruch drogowy ma hyydopuszczony po sfrezowanegéai jezdni, to wéwczas, ze wzglow
bezpieczéstwa naley speint nasgpujace warunki:

a) naley usumé sciety materiat i oczyci¢ nawierzchng,

b) przy frezowaniu poszczeg6inych pas6éw ruchu, wgsbkpodtuwznych pionowych krawdzi nie mae
przekracz&a 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegeych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kr@wika (cieku) dopuszcza
si¢ wigkszy uskok ni okreflono w pkt b), ale przy gbokasci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zalazenie dnia roboczego powinnydkinowo sciete.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipi’6.
6.2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanejimmo podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni figeaoej

na zimno
Lp. Wiasciwosé nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiaréw
1 | Réwna¢ podtwna tat, 4-metrovy co 20 metréw
2 | Rbwna¢ poprzeczna tat4-metrove co 20 metrow
3 | Spadki poprzeczne co50m
4 | Szeroke¢ frezowania co50m
5 | Gkbokas¢ frezowania na bimco

6.2.2.RO6wnaG¢ nawierzchni

Nieréwnaici powierzchni po frezowaniu mierzonegat-metrows zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracz& 6 mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powioytyzgodne z dokumentacprojektovs, z
tolerancy £ 0,5%.
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6.2.4.Szerokd¢ frezowania

Szerokd¢ frezowania powinna odpowiaélazerokdci okreslonej w dokumentaciji projektowej z
doktadndcia £ 5 cm.

6.2.5.Gtcbokas¢ frezowania

Gilebokas¢ frezowania powinna odpowiaélgtebokasci okreslonej w dokumentaciji projektowej z
doktadndcia £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@8nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowe jest nt (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgagjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pla.®.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnuj
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robét,
- frezowanie,
- transport sfrezowanego materiatu na magazyn Inneesto
- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjiniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenaawierzchni planografem
i tata.
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D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z ELEMENTOW BETONOWZCH DLA DROG | ULIC
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kobtkikowej i obrzey przy przebudowie
drég gminnych w m. Domacyno, gmina Karlino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu oktenym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robo6t zeanych z wykonaniem i
odbiorem zadrukéw na skrzgwaniu i ew. nawierzchni schodéw do rzeki z elerdenbetonowych na podsypce
cementowo piaskowej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa /ptytka betonowa- prefabwény element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarvwgoriab
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgagusie ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie
elementow.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzgy se
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diiggonie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikdw iggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsp pomkidzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia
odksztalcé temperaturowych, wypetniony olkitenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®lng” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot
0Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-00.00.00
~WVymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa/ptytki betonowe
2.2.1.Klasyfikacja materiatu

Materiat ma@e mig nasgpujace cechy charakterystyczne, otome w katalogu producenta:

1. odmiag:

a) jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstyjrej i warstwyscieralnej (gérnej) zwykle barwionej
grubdci min. 4 mm,

2. barwe:

a) szara, z betonu niebarwionego,
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b) kolorowa, z betonu barwionego,
Elementy betonowe magy¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powiarasth bocznych
oraz z ukosowanymi kraaglziami gérnymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwyym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwvym / ptytkom betonowym
stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic, chodnikgwokresla PN-EN 1338 w sposédb przedstawiony w tablicy
1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania na z¢mnych
nawierzchniach, magych kontakt z salodlodzajica w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zali?(czn Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytkiwmm C Diugas¢ Szeroké¢ | Réznica
od zadeklarowanych Grubas¢ pomi-dzy
wymiarow kostki, dwoma po-
grubgci < +2 +2 + 3] miarami gru-
100 mm +3 +3 * 4| bosci, tej
> samej kostki,
100 mm powinna by
<3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskéci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypukiosé wiglstos¢
(jesli maksymalne wymiary
kostki 1,5 1,0
> 300 mm), przy diugii 2,0 15
pomiarowej
30
0 mm
40
0mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na D Ubytek masy po badaniu: waftosrednia
zamraanie/rozmraanie z <1,0 kg/nt, przy czym kady pojedynczy

udziatlem soli odladzagych wynik < 1,5 kg/ni
(wg klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymald¢ na rozciganie F Wytrzymata¢ charakterystyczna ¥ 3,6
przy roztupywaniu MPa. Kady pojedynczy wynik: 2,9
MPa i nie powinien wykazywa
obciazenia niszcacego mniejszego i
250 N/mm dhugéci roziupania

2.3 | Trwald¢ (ze wzgédu na F Kostki maj zadawalajca trwatosé
wytrzyma-taic) (wytrzymatai€) jesli spetnione g
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4 | Odporné¢ nascieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
Klasy 3 szerokiejsciernej, Béhmego,
oznaczenia H normy) wg zat. G normy | wg zat. H mormy —

— badanie badanie
podstawowe alternatywne

<23 mm <20 000Mn¥5000
mnyY

2.5 | Odporné&¢ na I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie
paoslizg/poslizgniecie byta szlifo-wana lub polerowana —
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zadawalajca odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania
wartdsci odporngci na
paoslizg/poslizgniecie — naley
zadeklarowa minimalrg jej warta¢
pomierzol wg zat. | normy
(wahadtowym przyrgdem do badania

tarcia)
cd.
1 2 [ 3 | 4
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) gorna powierzchnia kostki nie

powinna mié rys i odpryskow,

b) nie dopuszczasrozwarstwié w
kostkach dwuwarstwowych,

C) ewentualne wykwity nieas
uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchaio
specjalnej teksturze — producent powinign
opisa rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki
powinny by poréwnane z prélkk
3.3 | Zabarwienie (barwiona e producenta, zatwierdzaqiprzez odbiore,
by¢ warstwascieralna lub caty C) ewentualne rénice w
element) jednolitasci tekstury lub zabarwienia,

spowodowane nieuniknionymi zmianamni
we witasciwosciach surowcéw i zmianach
warunkéw twardnienia nigiwazane za
istotne

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciggw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalio@m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapa
cementowo-piaskogvnie maze odbarwid kostek). Zaleca sistosowanigrodkéw stabilnie barvacych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlerkglaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kolvadtglinowy (nie naley
stosowa do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydlam) mog pojawi sie na powierzchni kostek w
pocztkowym okresie eksploatacji. Powsta@ne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemiczmyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke i ptytki zaleca st pakowa na paletach. Palety z kostinogs by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieado naley stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskogvpod nawierzchei
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalirepetniajcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113, cementu powszechneggytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-88/B-32250 ,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypaaa@owo-piaskowej
- zapravg cementowo-piaskogvl:4 spetniagca wymagania wg 2.3 b),
c) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierziaha podsypce cementowo-piaskowej
- do wypetnienia gornej ezci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelmi@j(np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetag wymagania norm
lub aprobat technicznych, do wypelnienia dolnejsczszczeliny dylatacyjnej natg stosowd wilgotna mieszank
cementowo-piaskoavl:8 z materiatdw spemigych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoepiny przez
Inzyniera.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotyeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej i ptytek neoodbywa sie:
a) recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach i prZgdeéniu ptytek,
b) mechanicznie przy zastosowaniuagzen uktadaacych (uktadarek), sktadagych sé z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sitego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoagiéch utaenia; uradzenie
to, po skaczonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek i ptytek moa stosowé specjalne narzlzia trace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcz).

Do zagszczania nawierzchni nalestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmmdpowiadd wymaganiom wiéciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normPB i BN, wytycznym IBDiM) wzgldnie
opracowanym SST zaakceptowanym przegrirera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezy stosowa betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych najestosowa sprzt odpowiadajcy wymaganiom SST D-
05.03.04a

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganéneg pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podiaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne isme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektova.

Koryto pod podbudowlub nawierzchrd powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami[384.01.01.

Koryto musi mi€¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatagjektova

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna byggodna z dokumentacprojektows lub SST .
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektows lub SST.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefco materiaty do wykonania obramawgpowinny
odpowiadé@ wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikOw, obrzey i ew. wykonaniesciekow przykrawznikowych powinno by zgodne z
wymaganiami zawartymi w odéoych SST .

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawi@ przed przystpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, padane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulddé powinny by zgodne z dokumentagcprojektowy lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej tobgé¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 7
cm, a wymagania dla materialdw na podsyglowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej gruldgi podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje s z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchri
kostki. Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje & w betoniarkach, a naginie roZciela sé na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
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- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatdici nasciskanie nie mniejszej niR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna bytaka, aby poscisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywatagsinie byto na dionkladéw wody, a po nagmieciu palcami podsypka rozsypywata.si
Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepiza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
RoZcielona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoinpeamg musi by zakaczone przed rozpoeeziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru materiatlu odeesenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwiinne cechy charakterystyczne materiatu wg pkRul2oraz deseich ukladania
powinny by zgodne z dokumentacprojektowa, a w przypadku braku wystarcaaych ustalé Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowamiaierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztatt
koloru, sposobu uktadania i wytwdérni kostekzynier maze polecé Wykonawcy utaenie po 1 rhwstpnie
wybranych kostek, wygktznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskoatega si wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie nszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje si
w granicach od @€ do +8C, przy czym jéli w nocy spodziewaneaprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzchni

Warstwa nawierzchni powinna bwykonana z elementéw o jednakowej gréddoNa wickszym
fragmencie rob6t zalecaesstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatktérej niedopuszczalne s
rézne odcienie wybranego koloru .

Uktadanie nawierzchni nmma wykonywda recznie lub mechanicznie.

Uktadanie gczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléayeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizo@nych wymiarow i
ksztatltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywpaizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa® na duych powierzchniach o prostym ksztaitcie, tak aby
uktadarka mogta przendsz palety warstw ksztattek na miejsce ich uwenia z wymagapndoktadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie maamie duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potdwek i dziewitek, przy czym kada
warstwa na palecie musi &gobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykoig przywieraly do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi twgparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetnigjprzerwy, wyrabigj tuki,
doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania podsypka
zagszcza .

Powierzchnia kostek patonych obok uradze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtaziépv)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powigj powierzchni tych urgzeir oraz od 3 mm do 10 mm powsj
koryteksciekowych §ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krammikach, obrzeach i studzienkach moa wywa¢ elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewgk, majicych wszystkie kragdzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksZtatdtaietypowych wymiarach, wadrprzestrzé uzupetnia s
kostlq cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienm dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zalecakmczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utagonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotymarycznie ut@aong nawierzchrg na
podsypce piaskowej naig rozebré i usura¢ wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waleywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczéie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtanym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame. @knigte) naley wymienié na kostki cate.
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5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokd¢ spoin pomtdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagtiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin ponriizy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z agirogi kat 45, a wierzchotek utworzonegata prostego ponadzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkualtuznego nawierzchni.

Po ut@eniu nawierzchni, spoiny neadg wypetnic:
a) zapraw cementowo-piaskosy spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrefmi zaprave cementowo-
piaskova, po jej wykonaniu naley przykry warstwa wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa
ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywit2tygodni (przy temperaturZesdniej otoczenia nie r8zej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawieraghmalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoOiplet’6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przystpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech
charakterystycznych materiatu, w przypadikdania ich przez kyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawgcech zewstrznych wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawcech zewgtrznych materiatléw prefabrykowanych (kr@mikow, obrzey),
- ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach, ktére buglz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych podafdica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Wyszczegdlnienie N Wartdsci
Lp. bada i pomiaréw Czestotliwas¢ bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podha i koryta Wg SST D-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznyghmienionych w
pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01a ; D-08.01.02 ;
nawierzchni D-08.03.01 ; D-08.05.00
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiargmiezaca kontrola w 10 Wg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) punktach dziennej dziafki odchytki od
roboczej: grubgci, spadkow i| projektowanej
cech konstrukcyjnych w grubdici +1 cm

poréwnaniu z dokumentacj
projektowy i specyfikacy

5 | Badania wykonywania kostki

nawierzchni z

a) zgodné¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kalej -

projektowg dziatce roboczej

b) polazenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich | Przesunicie od

(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznydtosi projektowanej
do2cm

C) rzedne wysokeéciowe Co 25 mw osi i przy Odchylenia:

(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1cm;-2cm
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pomiarowym)

wszystkich punktach
charakterystycznych

d) réwnai¢ w profilu podtznym | Jw.
(wg BN-68/8931-04 [8] tat
czteromet-row)

Nieréwndci do
8 mm

e) rowna¢ w przekroju Jw.
poprzecznym (sprawdzonadat
profilowa z po-ziomnig i pomiarze
przewitu kli-nem cechowanym
oraz przymiarem liniowym
wzglednie metod niwelacji)

Przéwity miedzy
tata a po-
wierzchni do

8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzongw.
metod niwelacji)

Odchytki od do-
kumentacji pro-

jektowej do 0,3%

g) szerokéc¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od sze-
(sprawdzona przymiarem rokosci projekto-
liniowym) wanej do+ 5cm

h) szerokéc i glebokas¢
wypetnienia spoin i szczelin

liniowym po wykruszeniu dtug. 10
cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dzienngj
(ogledziny i pomiar przymiarem | dzialki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich ukzenia

Kontrola biezaca

projektowej lub
decyzji Inzyniera

Wg dokumentacj

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni podano w tablicy

Tablica 3. Badania i pomiary po uktzeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegolnienie bada pomiaréw

Sposoéb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego
nawierzchni, krawznikéw, obrzey,
sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodicd
wygladu, prawidtowdci desenia, koloréw
kostek, spkan, plam, deformacji,
wykruszd, spoin i szczelin

2 | Badanie poteenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie poémia 0si co

w planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesynia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroké puszczalnych wartei podanych w tab. 2

Ip. od 5c¢ do 59)
4 | Rozmieszczenie i szeradospoin Wg pktu 5.5i15.7.5

i szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowe jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

Jednostki obmiarowe robét towarzgsgch budowie nawierzchni brukowej (podbudowa, olrammie

itp.) sa ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi 5.5.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QM@nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podtma i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgzmiki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robot powinien leyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagawgo6ine” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” $kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— przygotowanie podtm i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek i fkyte
- ulozenie i ubicie nawierzchni,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alenzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysice, ktore g niezledne do wykonania rob4t podstawowych, niezaliczameotot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegoytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganiatody bada

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni

drogowych
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa radie do nawierzchni
drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro$enoawierzchni

planografem i tat
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10.2. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10. D-04.01.0P 04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz aazzenie i skropienie
11. D-04.04.0Qp 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizaganmechanicznie
12. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego
13. D-04.05.00 04.05.04 Podbudowy i ulepszone paralio gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego
17. D-08.01.01a Ustawianie kramnikow betonowych
18. D-08.01.02a Ustawianie kramnikbw kamiennych
19. D-08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe
D -08.01.01

USTAWIENIE KRAW EZNIKOW
BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwdzanych z ustawieniem krawanikdéw betonowzch przy przebudowie drég gminnycmw
Domacyno, gmina Karlino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia krawnikow betonowych typu ulicznego na fawie betono@#&p/15 z oporem .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik — element prefabrykowany betonowadb element kamienny przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdacych s¢ na tym samym poziomie lub nazrych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy zyetstej lub wizualnej,
b) jako oddzielenie porailzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okr&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpasa
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog”pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygeze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudew SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowe] 38T .
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikbw na tawach mina stosowé nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,
— materialy do wykonania fawy.

2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogélne wobec keanikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z rnych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢yreez w warstwigcieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako poxghnia widoczna powinna ndieninimalrg grubcié¢ 4 mm),
— skane krawedzie kravgznika powyej 2 mm powinny by okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
— kraweznik moze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycteniwzgkdnia sé przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kragenika); zalecana diugé prostego odcinka krasnika wraz ze ziczem wynosi 1000
mm,
— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— plaszczyzny czotowe krawnikéw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposoéb utataggjuktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe mog, by¢ wykonane jako wypukie lub wiste (przyktady w zat. 2),
— rozr&nia sk dwa typy krawznikéw (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajgtych st na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgdyh se na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgamkow

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stoe@wa warunkach
kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zaczn Wymagania
ik
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartgci C Dlugasé: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wygtkiem promienia:
chytek od wymiarow - dla powierzchni: £ 3%; 3 mm,<5 mm,
nomi-nalnych, z - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
doktadndcia do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchytki C
od ptaskaci i
prostoliniowdci, dla
dtugdsci pomiarowej +1,5mm
300 mm +2,0 mm
400 mm +2,5mm
500 mm +4,0 mm
800 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornéc na D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0
zamraanie/ kg/m?, przy czym kady pojedynczy wynik <
rozmrazanie z udzialen 1,5 kg/nt
soli odladzajcych
2.2 | Wytrzymatd¢ na F Klasa Charakterystyczna 7d¥a
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zginanie Klasa
wytrzymataici

pojedynczy
wytrz. wytrzymatéé, MPa wynik,
MPa

2 5,0 >
4,0

2.3

Trwalci¢ ze wzgkdu
na wytrzymaitgc

Krawezniki maja zadawalajca trwatasé
(wytrzymatai€) jesli spetnione § wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sormalnej
konserwacji

2.4

Odpornéc¢ nascieranie
(Klasa odpornéci
ustalona w
dokumentacji
projektowej lub przez
Inzyniera)

GiH

Odporni przy pomiarze na tarczy

Klasa szerokiej Bdhmego,
odpor | $ciernej, wg wg zat. H normy —
- zal. G normy badanie
NosCi — badanie alternatywne
podstawowe

< 18000 mrn¥5000
mnyY

3 <20 mm

2.5

Odporné¢ na pdglizg/
poslizgniecie

a) jesli gérna powierzchnia kragznika nie
byta szlifowana i/lub polerowana —
zadawalajca odpornéx,

b) znacznej axci nie zostalo odstosie
kruszywo podlegafe intensyw-nemu
polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyghd

a) powierzchnia kraggnika nie powinna
mied rys i odpryskow,

b) nie dopuszczasrozwarstwié w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nieasuwazane za
istotne

3.2

Tekstura

a) kragniki z powierzchm o specjalnej
teksturze — producent powinien oflié rodzaj
tekstury,

b) tekstura powinna kiyporéwnana z
probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiogc

c) rdznice w jednolitdci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wihasciwosci surowcow i warunkow
twardnienia, nie guwazane za istotne

3.3

Zabarwienie

a) barwiona by warstwascieralna lub
caly element,
b) zabarwienie powinno Byporéwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiogc
c) réznice w jednolitdci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wihasciwosci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, ni@ siwazane za istotne

Dopuszcza sistosowanie kragznikdw produkowanych w oparciu o aktualAprobat Techniiczr ITB.
Krawezniki w takim przypadku muszspetnid wszystkie wymagania zawarte w Aprobacie Techniczne

2.2.3.3. Sktadowanie kraanikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wediug
typow, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i meaitanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach:

grubadi¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, diugdéci min. 5 cm wgkszej od szerolkimi krawgznika.
2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iedo naley stosowa nastpujace materiaty:
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na podsypk cementowo-piaskosi do zapraw

— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego speto&gjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spein@jego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdejgcej wymaganiom PN-88/B-
32250

2.2.5. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowa beton klasy B15 wg PN-88/B-06250

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” 3kt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@nej pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robd6t powiniendgodny z dokumentagprojektove i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mmna korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnpodanych
w zahcznikach.

Podstawowe czynroi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przystpieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTviskaza
Inzyniera:
— ustalt lokalizac robot,
— ustalt dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia robot oraz ustlganych wysokiciowych,
— usun¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.
— ustalt materialy niezbdne do wykonania robét,
— okreli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod tagy powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerolgzi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta podgdaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.tawa betonowa

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nglavykonywa® zgodnie z wymaganiami
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PN-63/B-06251 , przy czym nale stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas
zalewowa.

5.5. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania krasnikow

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgldu na ,wyrobienie*cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgtiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadbpgo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushopa, starannie ubitym.

5.5.3.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na fawie betonowej wykonujegsna podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikdéw nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zapravy
cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny kraveznikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpanach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mag, zalewove nad szczelig dylatacyjr, tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i SST. Do robot
wykonczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustych,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoldé’pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przystpieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@mv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materialdw wykonane przez dostawitigy
— ew. wykona whasne badania wdaiwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robotesdéne w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia dgnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikdw nalezy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwishiu krawgznikdw betonowych powinny
obejmowa whasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi = 2 cm. Zggzczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnéc profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentggjojektovy.
Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien byggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynosk £ 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.
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Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokdci = 10% wysokséci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szeroksi projektowanej,
c) réwnai¢ gornej powierzchni faw.
Rownai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, nazde 100 m fawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gorm, powierzchm tawy i przylazom tata nie mae przekraczal cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandggrunku nie mee przekraczé + 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krainikow

Przy ustawianiu kragznikéw naley sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kregmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego kraunika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszaygyraveznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
c) réwnai¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach naidge 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorm, powierzchm, kraweznika i przytazomng fata nie
moze przekraczal cm,
d) dokladna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@Bnagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A)@nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgagjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod taw
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.
Odbiér tych robot powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SSTD-00.00.00 ,Wyarag ogdine”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6Iine”dk{ 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ustawienia 1 m krawunika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy z oporem C12/15, wykonaniem szalurgalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wepivymaga dokumentacji projektowej,
SST i specyfikacji technicznej,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alenmzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysce, ktore g niezledne do wykonania rob4t podstawowych, niezaliczameotot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchneiohu
cementowego
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegoytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. € 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i
zgodnd¢

5. PN-EN 1340:2003  Krageniki betonowe. Wymagania i metody bada

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rat@ do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo taenda nawierzchni

drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa radie do nawierzchni
drogowych. Piasek

11. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonpapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i gavkmiejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i

odbioru robét zwgzanych z ustawieniem betonowego okezehodnikowego przy przebudowie drég gminnych w

m. Domacyno, gmina Karlino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstarsa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem i
ktadzeniem betonowego obrzechodnikowego na podsypce cem-piaskowej 1:4, gr\waniejscu schodéw do
rzeki .

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®lng” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

0Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
~WVymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymis
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
— cement wg PN-B-19701
— piasek do zapraw wg PN-B-06711

2.4. Betonowe obrzza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olagze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgalzi elementéw nie powinny przekracza
wartdsci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze



SST ,,Przebudowa drég gminnych w m. Domacano, gmina Karlino” 117

Dopuszczalna wielks

Rodzaj wad i uszkodzse wad i uszkodzé

Wklgstos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gorng :
i uszkodzenia (scieralne) hiedopuszczaine
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2

dhugaé¢, mm, max 20

gtebokas¢, mm, max 6

2.5. Materialy na tawi do zaprawy
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnpadiad&
wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,Keewiki betonowe” pkt 2.

3. SPRZAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
0Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@neg pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
0Og0lIne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QVymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezry wykonywa zgodnie z PN-B-06050
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerolgei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi& na wykonanym podia w miejscu i z&gwiattem
(odlegtacia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmgnta
projektowe;.

Zewretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskiemywirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracéazerokdci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraapwxcementowo-
piaskova w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pehpglebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoliple’6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatléw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i giebokasci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lungy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatéw prostych
w narazach elementéw wykonujeesprzez przytaenie kgtownika do badanego na@i zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naly sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsygk(tfawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podsypki cem-piaskowej (tawy) - zgodnie z wymmiaigmi pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obvzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y plapuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére me@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktdre mae wynosé +1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@mgipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petn gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@6nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A)@nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olzezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozicielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrze na podsypce cem-piaskowej 1:4, gr 5cm.,
— wypeknienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaiyiaru cech
geometrycznych

5.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloerawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i

ocena zgodniei

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betd&iementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingoéw i torowisk tramwajowych. Wdpeé
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingoéw i torowisk tramwajowych. Kremmiki i
obrzea.

D -07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotyce wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w zaziku z przebudowdrég w mDomacyno, gmina Karlino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi olmujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecainiu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem i odbio-
rem oznakowania pionowego zgodnie z dokumeatajektows.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Staly znak drogowy pionowy - sktada i lica, tarczy z uchwytem mortavym oraz z konstrukcji wspor-
czej.

1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywaikmawedzia, na ktorej w sposéb trwaty umieszczone jest
lico znaku. Tarcza m® by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowmaluminiowej zabezpieczona
przed procesami korozji powtokami ochronnymi zapieyacymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3.Lico znaku - przednia e%¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowejz z naniesiantrescia,
wykonary, technily druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii ldedskowych.

1.4.4.Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczpmged korozj, stuzacy do zamocowa-
nia w sposob roztzny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspotdeoym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku -4dy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratéee wysegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantuacy przenoszenie oligien zmiennych i statych dziakegych na konstrukeji zamontowane
na niej znaki lub tablice.
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1.4.7Znak drogowy poflvietlany - znak, w ktorym wevetrznezrodto swiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

1.4.8Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrédiemswiatta umieszczonym na zewrz zna-
ku.

1.4.9Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miesgty od daty
produkciji.

1.4.10Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drddbemagazynowany przez okres tay niz 3
miesice od daty produkciji.

1.4.11Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lpkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce roboét

Ogoblne wymagania dotygze robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyegce materiatow

OgobIine wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadia swojego wyrobu aprolkeatechniczia, certyfikat zgodnéci
nadany mu przez uprawnipiednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawianprzez siebie deklaragj
zgodndci, zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na lica znakow
drogowych powinny posiadaproba¢ techniczia wydary przez uprawniogpjednostle oraz deklaracje zgodéo

wystawiory przez producenta. Stupki, blachy i inne elememtystrukcyjne powinny miedeklaracje zgodrigi z
odpowiednimi normami.

W zakczniku nr 1 do rozpoezizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003%prawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwgraz urzdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i wa-
runkéw ich umieszczania na drogach [25], podanaegpitowe informacje odidnie wymaga dla znakéw piono-

wych.
2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczywkaw mog by¢ wykonywane jako:
1. prefabrykaty betonowe,
2.z betonu wykonywanego ,na mokro”,
3. z betonu zbrojonego,
4. inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.
Dla fundamentdw naig opracowa dokumentag techniczim zgodry z obowizujacymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniaki®wego nakey wykona z betonu lub betonu
zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 208300 [9]. Zbrojenia stalowe nalgwykona zgodnie z nor-
ma PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotemdamentowych natg wykona zgodnie z nora PN-B-
03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentow naleykona na gkbokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1.0go6lne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona zgodnie z dokumentacprojektova uwzgkdniajaca wy-
magania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i S&W, przypadku braku wystarcaajych ustalé, zgodnie z
propozycyi Wykonawcy zaakceptowarprzez Irtyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakdw i tablic ngleaprojektowd i wykonat w sposélgwarantugcy stabilne prawi-
diowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmainapis techniczny, obliczenia statyczne uwdgliajace strefy ob-
ciazenia wiatrem dla okgkonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykecze konstrukcji wsporczych. Pa-



SST ,,Przebudowa drég gminnych w m. Domacano, gmina Karlino” 121

rametry techniczne konstrukcji uzahtone g od powierzchni montowanych znakéw i tablic orazloéci i sposo-
bu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazhmyeez projektanta itynierii ruchu, gdzie wysgpuje szcze-
goélne niebezpiecahstwo bezpéredniej kolizji z konstrukej wsporca, usytuowanie i jej dobor wymagapddziel-
nych rozwazan projektowych spetniagych warunek bezpiecastwa dla aytkownikow drég. W takich przypad-
kach naley stosowa konstrukcje zabezpieczag bierne bezpiecastwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12
767:2003 [15].

Wyrdznia sk trzy kategorie biernego bezpieégéva dla konstrukcji wsporczych:
* pochfaniajca energi w wysokim stopniu (HE),
e pochfaniajca energi w niskim stopniu (LE),
* nie pochtaniajca energii (NE).

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-7422DI{® innej normy zaakcepto-
wanej przez layniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek ¢gnigé, zwalcowai i na-
derwai. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwroi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.
Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkegach:
1. dokfadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszazadichytka £ 10 mm,

2. wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych diggjaloktadnych portiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkke
ciecie i z dopuszczaipodchyllq dla calej diugséci wielokrotnej, jak dla diugici doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugei
rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geae#-84023.07 [5], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiagjcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach roetgth.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kdatahika powinna by
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolnavad jak widoczne tuski,giniecia, zwalcowania i naderwa-
nia. Dopuszczalneasusunete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyra,0brobiona powierzchnia powinna
mie¢ tagodne wycicia i zaokaglone brzegi, a grulié ksztattownika nie mge zmniejszy sie poza dopuszczadn
dolmg odchylke wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obcite prostopadle do osi wzdine]j ksztattownika. Powierzchnia koow ksztattowni-
ka nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwig pekniec i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym
okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndigtasnagci mechaniczne wedtug aktualnej normy
uzgodnionej pongdzy Zamawiggcym i wytwora.

2.4.4.Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkoyej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spén
wymagania PN EN I1SO 1461:2000 [12] i PN-EN 102402(12a]. Minimalna grulé& powifoki cynkowej powin-
na wynost 60 mm.

Powierzchnia powtoki powinna Byciagta i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa wi-
docznych wad jak rysy,efniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od pazio

2.4.5.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstkulusiporca

Producent lub dostawca#de]j konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéwesaczanych na innych obiektach
lub konstrukcjach (wiadukty nad drgddadki dla pieszych, stupy lataitp.), takze elementéw shacych do zamo-
cowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, whxzany jest do wydania gwarancji na okres tnéaitanaku
uzgodniony z odbiokc Przedmiotem gwarancja svtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw
mocupcych oraz trwaté¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczyelkazu, nakazu i informacyjnych o standardowygh w
miarach oraz w przypadku elementdw,zglych do zamocowania znakéw do innych obiektow lobstrukc;ji -
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gwarancja mee by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukgporczej dla znakéw drogowych bramo-
wych i wysegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnig kibzdej konstrukcji wsporczej. Minimalny
okres trwaldci konstrukcji wsporczej powinien wyn@slo lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1.Trwatos¢ materialdw na wpltywy zewgtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykaczenia znaku,
musz wykazywd& petrg odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wpltywy atmosferyczneysty-
pujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicanéy(n korozg elektrochemicz#) - przez caly czas
trwatosci znaku, okréony przez wytwére lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgeeiny jest przy dostawie olélet, uzgodnion z odbiorea, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a takudosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a. instrukcg montau znaku,
b. dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniastosowaniu znaku,
c. instrukcg utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna kyco najmniej réwna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwaran-
cyjne powinny wynosi dla znakéw z folj typu 1 — 7 lat, z fohi typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatyczn — 12 lat.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z :

* blachy ocynkowanej ogniowo o grutmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub BN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],

* blachy aluminiowej o grubgi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],

* innych materiatléw, np. tworzyw syntetycznych, poarunkiem uzyskania przez producenta aprobaty tech-
nicznej.

Tarcza tablicy o powierzchni > 12mowinna by wykonana z :

e Dblachy ocynkowanej ogniowo o grutmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub BN
10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z

e Dblachy aluminiowej o grulsei min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].

Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie mee by mniejsza ni
28 mm (200 g Zn/R).

Znaki i tablice powinny spetntanastpujace wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1.Wymagania dla znakdéw i tarcz znakéw dvegzh

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie | pN-EN 12899-1: 2005
(16]
Wytrzymatai¢ na kN 2 30,60 wL2
obcigzenie sih na-
poru wiatru
Wytrzymataé na kN 30,50 PL2
obciazenie skupio-
ne
Chwilowe od- mm/m £25 TDB4
ksztalcenie zginaj
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Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie | PN-EN 12899-1: 2005
[16]
ce
Chwilowe od- stopiehr x m £ 0,02 TDT1
ksztatcenie skitne £0.11 TDT3
£ 0,57 TDT5
£1,15 TDT6*
Odksztatcenie mm/m lub stopi# x | 20 % odksztatcenig -
trwate m chwilowego
Rodzaj krawdzi - Zabezpieczona, kra- E2
znaku wedz ttoczona, za-
ginana, prasowana
lub zabezpieczona
profilem krawe-
dziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie P3
znaku moze by przewier-
cone zzadnego po-
wodu
* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klasTDT 5 dla tablic na jed
nej podporze, klgsTDT1 dla tablic ha konstrukcjach bramowych, Kl@®T6 dla tablic na
konstrukcjach wysignikowych

Przygto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL&)wilowe odksztaice-

nie zginagce, zaréwno znak, jak i sanarcz znaku nie mge by wicksze nz 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetiditakze nastpujace wymagania:

krawedzie tarczy znaku powinny bysztywnione na catym obwodzie poprzez ich podw@jaeie o pro-
mieniu gecia nie wekszym niz 10 mm whcznie z narenikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

powierzchnia czotowa tarczy znaku powinné bywna — bez wgk, pofatdowai i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwidé wynosi 1 mm/m,

podwojna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile nemowe powinny usztywidi
tarcz znaku w taki sposob, aby wymagania podane w talilicyty spetnione a zarazem stanowity ele-
ment konstrukcyjny do monta do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie trwa-
te do 20 % odksztalcenia odpowiedniej klasy na agji@ i skecanie,

tylna powierzchnia tarczy powinnadyabezpieczona przed procesami korozji ochronnywitgkami
chemicznymi oraz powtaklakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych ciem
szarych matowych lub potmatowych w kolorze RAL 70B&dania naley wykonywa® zgodnie z PN-
88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresiparhcici na dziatanie mgly solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 2powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:
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5. naraniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami glasymi w
zakczniku nr 1 do rozpoeglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200325] nie mniejszym jednak
niz 30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

6. faczenie poszczegoinych segmentow tarczy (dla znaki@lkogabarytowych) wzdiupoziomej lub piono-
wej krawedzi powinno by wykonane w taki sposob, aby nie wemiwaty przesurcia i przéwity w miej-
scach ichdczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1.Wymagania dotycace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sirzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej, ak-
tywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znakodowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i udzenia bezpieczstwa
ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nielspuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetdiavymagania okrdone w aprobacie techniczne;j .
Lico znaku powinno bywykonane z:

» samoprzylepnej folii odblaskowej o wtdawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typuypu 2
(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lulpty 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi
aprobatami technicznymi dla poszczegoélnych typdhi, fo

« do nanoszenia barw innychziata mana stosowé farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie plotex@osiadajce aprobaty techniczne oraz w przypadku fo-
lii typu 1 wycinane ksztatty z folii odblaskowyclatwnych,

» dopuszcza siwycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kresizi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

* nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwaia ponizej 7 lat do znakdw statych,

» folie o0 2-letnim i 3-letnim okresie trwadoi mog by¢ wykorzystywane do znakdéw tymczasowych stoso-
wanych do oznakowania robot drogowych, pod warunkp@siadania aprobaty technicznej i zachowania
zgodndci z zahcznikiem nr 1 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie
szczeg6towych warunkow technicznych dla znakéwgnsydw drogowych oraz usdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na arhd25].

Minimalna pocatkowa warté¢ wspétczynnika odblasku R’(cd*#n?) znakéw odblaskowych, zmierzona
zgodnie z procedarzawary w CIE No.54 [29], uywajac standardowego iluminanta A, powinna spetudpo-
wiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw kowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien By
mniejszy nk 70 % wartdci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fptypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikadZIE No
39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3jvpmy spetnig minimalne wymagania dla folii typu 2 lub
zwiekszone wymagania postawione w aprobacie techniaiaajanej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiargeometrii 45/0 wspoteine chro-
matyczndci i wspotczynnik luminancji b powinny ldyzgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.
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Tablica 2. Wymagania dla wspétczynnika luminandmspotrzdnych chromatyczrigi X, y oraz wspotczynnika

odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
Wspotczynnik od- cd/nelx typ 1
blasku R’ (kt
oswietlenia 3, kat
obserwac;ji 0,33
dla folii: 350
- biatej 335
- Zé+tej 310
- czerwonej 37
- zielonej 39
- niebieskiej 306
- brqzowej 320
- pomaraczowej 330
- szarej

2 Wspétczynnik lu- - typ 1

minancji b i wspot-

rzedne chromatycz

nosci x, y *) dla fo-

i b20,35

- b|a+ej b30,27

- Zé+tej b30,05

- czerwonej b 30,04

- zielonej b3001

- niebieSkiej 0.093b30.03
- brazowej b30,17

- pomaraczowej 0,183 30,12

- szarej
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Lp.

Wiasciwosci

Jednostki

Wymagania

*) wspotrzedne chromatyczrigi x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspohedne punktow narmych wyznaczagcych pola barw

Wspétrzdne
Barwa folii chromatycznéci
punktow nara-
nych wyznacza-
jacych pole bar-
wy
(zrédto swiatta
Des, geometria
pomiaru 45/0)
1 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285
y 0,355 0,305 0,325
Zotta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427
y 0,477 0,440 0,483
Zotta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427
y 0,454 0,423 0,483
Czerwona X 0,735 0,674 0,569
y 0,265 0,236 0,341
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Wspohzdne
Barwa folii chromatycznéci
punktow nara-
nych wyznacza-
jacych pole bar-
wy
(zrodto swiatta
Des, geometria
pomiaru 45/0)
1 3 4
Niebieska X 0,078 0,150 0,210
y 0,171 0,220 0,160
Zielona X 0,007 0,248 0,177
y 0,703 0,409 0,362
Brazowa X 0,455 0,523 0,479
y 0,397 0,429 0,373
Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506
y 0,390 0,375 0,404
Szara X 0,350 0,300 0,285
y 0,360 0,310 0,325

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadmwna, gladka, bez rozwarstigpecherzy i odklejé na krawdziach. Na

powierzchni mog wystepowa: w obrbie jednego polérednio nie wgcej niz 0,7 bkdéw na powierzchni (kurz,ep
cherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipi¢.

Sposob peaiczenia folii z powierzchmitarczy znaku powinien uniemldwia¢ jej odlaczenie od tarczy bez jej znisz-

czenia.

Dokfadna¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére ragpwst& przy nanoszeniu far-
by na odblaskowpowierzchng znaku, nie byly wiksze nk podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnychyolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczppowinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez lakie-

rowanie lub ram z profilu ceowego.
Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnajsiie znaku powinna lgyréwna, gtadka bez smug i

zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
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2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubéci blach

Sprawdzenidgruba mikrometrycza:
« dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1455 mm wynosi - 0,14 mm,
» dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wyno$§;20 mm.
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubdzi 60 pm wynosi 15 nm. Sprawdze-
nie wg PN-EN 1SO 2808:2000 [22].
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskéci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie magvynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelino-
mierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakdw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

« wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < Apodane w opisach szczegétowychazahika nr 1 [25] 8
nalezy powiekszy¢ 0 10 mm i wykonaw tolerancji wymiarowej £ 5 mm,

« wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni m#podane w opisach szczegdtowychazahika nr 1

[25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nayepowiekszy o 15 mm i wykoné& w tolerancji wy-
miarowej = 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:
» tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drokigtowym wynosz = 1,5 mm,
» tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagiklejania wynosg + 2 mm,

e kontury rysunku znaku (obwdédka i symbol) musg¢ rowne z doktadrézia w kazdym kierunku do 1,0
mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach4tom nie mae wystpowa wie-
cej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nz 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wyggtowanie jakichkolwiek zarysowigoowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadhgm z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4om dopuszczaesi
do 2 usterek jak waej, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si
do 3 zarysow 0 szerokéci nie wickszej nz 0,8 mm i catkowitej diugéei nie wigkszej nz 10 cm. Na catkowitej
dhugdéci znaku dopuszczaeshie wiecej niz 5 rys szeroksxi nie wiekszej niz 0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10
cm - pod warunkiemze zarysowania te nie znieksztatctgesci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza®ivniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie przsdaajcej

6 mnt kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego lgedniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajcej 8 mnt kazde - w liczbie nie wikszej niz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzeigo lub
wielkiego (whczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcatresci znaku - w przypadku wygpowania takiego znieksztatcenia znak
musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gystvanie jakichkolwiek rys, ejjajacych przez warstgfolii do po-
wierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowangttignie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiemvy-
stepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przeksosielkosci okreslonych ponkej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwsej dwoéch lokalnych ognisk korozji o wy-

miarach nie przekraczgjych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o wymia-
rach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakachdmjggych sé w okresie wymaganej gwarangadna korozja
tarczy znaku nie me wystpowst.

Wymagana jest taka wytrzymdtopolaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90przy pro-
mieniu tuku zggcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowjzujacy system oceny zgodréoi
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Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststhwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldoych
[30] wyrob, ktéry posiada aprolgatechniczia moze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywani
robdt budowlanych w zakresie odpowiagtaim jego widciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, feli producent
dokonat oceny zgodwoi, wydat krajova deklaracs zgodndci z aprobat techniczia i oznakowat wyréb budowlany
zgodnie z obowaizujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp8@04 r. [26] oceny zgodskoi wyrobu
z aprobat techniczrm dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Znaki podswietlane

2.7.1.Wymagania ogdlne dotygze znakow podlvietlanych

Znaki drogowe poglvietlane wykonuje gijako uradzenia, ktérych integralnym sktadnikiem jest oprasaietle-
niowa wbudowana w znak - osteta licem znaku z materiatu przepuszazapgoswiatio.

Oprawy gwietleniowe powinny b§ zgodne z nors@PN-EN 60598-2:2003(U) [20].

Znak drogowy poflvietlany musi mié umieszczone w sposéb trwaty oznaczenia przewidai@nnaklejce wedtug
ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczenie oprawyapécia znamionowego zasilania, b) rodzajadur, ¢) liczby
typu i mocy znamionowejrodetswiatta, d) symbolu klasy ochroném elektrycznej oprawy wbudowanej w znak,
e) symbolu IP stopnia ochrony odpogoiona wnikanie wilgoci i ciat obcych.

2.7.2.Lico znaku podwietlanego

Lico znaku powinno bytak wykonane, aby nie wygtowaty niedoktadn&i w postaci pcherzy, gknigc¢ itp. Nie-
dopuszczalneadokalne nierdwnéci oraz castki mechaniczne zatopione w warstwie poigtlane].

2.8. Znaki dswietlane

2.8.1.Wymagania ogélne dotyaze znakow éwietlanych

Znaki drogowe éwietlane wykonuje sijak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem gaona jest w sposéb sztywny
oprawa @wietleniowa, dwietlajaca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest mangez znaku.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wy&nie znaku z materiatéw odblaskowych, znak mushspe
nia¢c dodatkowo wymagania oldlene w punkcie 2.6.

Oznaczenia na naklejce oprawy muspetnig wymagania okrdone w punkcie 2.7.1.

2.8.2.Lico znaku @wietlonego

Wymagania dotycce lica znaku éwietlanego ustala sijak dla znaku pagvietlanego (pkt 2.7.2).

2.9. Materialy do montazu znakow

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowaniaaay sola elementéw konstrukcji wsporczych zna-

kow jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezknie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wy-
pukiych karbéw.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych lub paletach, w zah®sci od
ich wielkasci. Laczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatéw odgoh na korozj w
czasie nie krotszym nitarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.10. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Prefabrykaty betonowe powinny bgkltadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniomppodiazu. Prefa-

brykaty naley uktad& na podktadach z zachowaniem grziu minimum 10 cm midzy podiczem a prefabryka-
tem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataaidriatéw dziatajcych korodujco i w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniami.

3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

OgobIlne wymagania dotygee spretu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
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3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonav_vca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaie mazliwos$cia korzystania
Z nas¢pujacego spretu:
3. koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25 in
zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruacpoistym,
betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mbdkr
srodkéw transportowych do przewozu materiatow,
przewanych zbiornikéw na wog

© © N o g &

sprztu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotygazvykonawcy znakow bramowych.

4. transport
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéline” pkt 4.
4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéciak aby nie ulegatly przemieszczaniu
i w spos6b nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot nakly wyznaczy:

10. lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,

11. wysokd¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw naleabezpieczé/w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru
robat istniata maliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagcprojektovy.

Miejsce wykonywania prac nafg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikow i kignyich pojazdami na dro-
dze.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukdj wsporczych znakéw
Sposo6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogovpowinien by dostosowany do gbokasci wykopu, ro-

dzaju gruntu i posiadanego sgttz. Wymiary wykopu powinny hyzgodne z dokumentagcprojektovg lub wskaza-
niami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zakpeniu mana byto przystpi¢
natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwyc

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utzeniem prefabrykatu natg wyrowna i zag:sci¢. Wolne przestrzenie gdzy scianami grun-
tu i prefabrykatem naly wypetnic materialem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagci¢ ubijakami ecznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tongopowierzchnia prefabrykatu powinnathgwna z po-
wierzchni pobocza lub bywyniesiona nadetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
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Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlempaowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierunku i
miejscowdci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugbnego nalgy wykona zgodnie z PN-S-
02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartyatizlsozpartych naley wykonywa zgodnie z dokumentacj
projektows, SST lub wskazaniami kgniera. Wykopy nalgy zabezpieczyprzed naptywem wdd opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem ughwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegaj do wykopu. Dno
wykopu powinno by wyréwnane z doktadrigia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnahdzy usumé i miejsce wypetni do spodu fundamentu beto-
nem. Plaszczyzny boczne fundamentéw stdeae z gruntem natey zabezpieczyizolacp, np. emulsj asfalto-
wa. Po wykonaniu fundamentu wykop najezasypa warstwami grubgci 20 cm z dokltadnym zagzczeniem
gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wimny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjSST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
12. odchytka od pionu, nie wgej niz + 1 %,
13. odchytka w wysokizi umieszczenia znaku, niegeej niz + 2 cm,

e odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krgazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wgcej niz = 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku zgodnie z za-
tacznikiem nr 1 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowgraz urzdzen bezpieczastwa ruchu drogowe-
go i warunkow ich umieszczania na drogach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieiman

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych bramowychvybiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak rownie
konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznygowierzchni wekszej od 4,5 f gdy wystpuje maliwosé
bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mbgz zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju wdzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgiedz dokumentagjpro-
jektowa, SST lub wskazaniami igniera. Podobne zabezpieczenie malgtosowd w przypadku innych konstrukciji
wsporczych, gdy najechanie na nie vekgizym stopniu zagra bezpieczestwu wytkownikow pojazdéw, ri naje-
chanie pojazdu na barégijesli przewiduje to dokumentacija projektowa, SST labyhier.

5.5.2.Latwo zrywalne zicza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskgpch barierami ochronnymi - zaleca stosowanie fatwo zrywal-
nych lub tatwo roziczalnych przekrojéw, akzy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej koksfruumiesz-
czonych na wysoki od 0,15 do 0,20 m nad powierzctérenu.

W szczegolngci - zaleca si stosowanie takich przekrojowaeky lub przegubow w konstrukcjach wsporczych nie
ostonktych barierami ochronnymi, ktére znajdic na obszarach zekszonego zageenia kolizyjnego (ostrza
rozgakzien drég hcznikowych, zewstrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub fatwo roz€zalne zicza, przekroje lub przeguby powinnydtak skonstruowane i umieszczo-
ne, by znak wraz z konstrulgojvsporcza po zerwaniu nie przewracaksia jezdnt. Wysokdié¢ czesci konstrukcji
wsporczej, pozostatej po agkeniu gornej jej a&ci od fundamentu, nie nae by wieksza od 0,25 m.

5.5.3.Zapobieganie zagreniu wytkownikow drogi i terenu przylegtego - przez kauoktje wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musicbhyykonana w sposob ogranicaey zagraenie wytkownikdéw pojazdéw sa-
mochodowych oraz innycheytkownikdw drogi i terenu do niej przylegtego pnagjechaniu przez pojazd na znak.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapetumiozliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lukegoro-
dzaju uszkodzenia znaku.

5.5.4.Tablicowe znaki drogowe na dwdéch stupach lub podglor

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregiazow tablicowych, tablic przeddrogowskazowyeh, t
blic szlaku drogowego, tablic objazddw itp.) umieamych na dwdch stupach lub podporach - odéégitiedzy
tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadlgdmwidywanego kierunku najechania przez pojaedmue
by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanigksizej liczby stupdw i dwa - odlegté¢ miedzy nimi maze by mniej-
sza.
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5.5.5.Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w amédncie betonowym lub innym podobnym zgaane jest,
by gorna czs¢ fundamentu pokrywataesiz powierzchrg pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nad: powierzch-
ni¢ wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zngdych s¢ poza koroa drogi,
gbrna ces¢ fundamentu powinna kywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.5.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych zausie¢ barwe szag neutralm z tym, ze dopuszcza si
barwe naturalm pokry¢ cynkowanych. Zabraniaesstosowania pokgykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie -
z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane @mitymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.6. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz
Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoiéiwiaj acy jej przesuricie lub ob-
rot.

Materiat i sposéb wykonania pmizenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umaliwia¢, przy wyciu odpo-
wiednich narzdzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czeste przypadki dewastacji znakéw, zalegassdsowanie elemen-
tow zlacznych o konstrukcji unienstiwiajacej lub znacznie utrudniggej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spaggmagagcy bezpéredniego przeprowa-
dzeniasrub mocugcych przez lico znaku.

5.7. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej
Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znakigdwego jakichkolwiek uegzen elektrycznych - obowgizuja

zasady oznaczania i zabezpieczania tychdzei, okreslone w odpowiednich przepisach i zaleceniach datygzh
urzadzei elektroenergetycznych.

Aparatue elektryczm nalezy montowa& na pojedynczym stupie. Na stupie powinng kgmocowana skrzynka
elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8].zda skrzynka elektryczna powinnadmabezpieczona zamkiem na-
tomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikakigzu i wody, okrélonym w EN 60529:2003 [18], powinien
by¢ poziom 2 dla czstek statych i poziom 3 dla wody.

5.8.Zr6dlo swiatta znaku podswietlanego i znaku éwietlanego
Zrodio swiatta naley wykona: zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowejT 3% wskazaniami lgyniera,
jako:

14. lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chtobtrade),

15. wysokopgzne lampy rgciowe o poprawionym wspétczynniku oddawania barw,

16. lampy metalo-halogenowe

17. innezrodiaswiatta spetniajce wymaganidredniej luminancji (tablica 4) i kontrastu lumingin¢ablica 5)
dla znakéw potlvietlanych oraz rownomiergoi luminancji (tablica 6) dla znakévwéwietlanych.

Tablica 4 Srednia luminancjd znakéw poéwietlanych, jednostka: cdxn

Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa L3

Biata 40<L <150 150< L <300 300<L <900

Zo6ta 30<L <100 100<L <300 300<L <900
Czerwona 6L <20 20<L <50 50<L <110
Niebieska 4£L<10 10<L <40 40<L <80
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Zielona 8<L <20 20<L <70 70<L <50
Ciemnozielona £1.<10 10<L <40 40<L <80
Brazowa 4<L <10 10<L <40 40<L <80

Kontrast luminancji znakéw pédietlanych, jgli zostat wyznaczony jako stosunek luminancji bakey-
trastowej do luminancji barwy, powinien spethigmymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5 . Kontrast luminandd znakéw podwietlanych, jednostka: cdxin

Barwa Niebieska Czerwona Zielona C|er|r(1)rr1]c;—2|e- Brazowa
Barwa kon- | gjoy, Biata Biala | Bialabdlta| Biala
trastowa
Kontrast lu- | . <K<15 5<K<15 5K<15 5K<15 5K<15
minancji

Réwnomiernéé¢ luminancji dla kadej barwy zewstrznie gwietlonej i dla znakéw paavietlanych, ozna-
czona jako stosunek najsiej do najwyszej wartéci zmierzonej w jakiejkolwiek azci znaku, powinna spetnia
wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6 . Rbwnomierrid luminancji

Klasa Stosunek maksymalny
Ul 1/10
U2 1/6
U3 1/3

5.9. Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku podwietlanego

Obudowa znaku pdaietlanego powinna kiyzaprojektowana z uwzgdnieniem niezawodnego przenoszenia
wszystkich sit statycznych i dynamicznych na zameaie i konstrukcje podtrzymaga. Sciany obudowy powinny
by¢ zaprojektowane tak, aby spetniymagania statyczne. Nampowinny by zaokgglone. Projekt powinien za-
pewni&, ze woda deszczowa niedeie sptywata po obudowie i przez lico znaku.

Oprawa wbudowana w znak powinna spetmastpujace wymagania:

18. sposob patzen lica znaku z tarezznaku w formie komory, w kt@rwbudowana jest oprawa, powinien
zapewné stopiei IP-53 ochrony od wplywu czynnikéw zewtrenych wg [18],

19. komora statecznika powinna zapeimn najmniej stopieochrony 1P-23 wg [18],
20. w oznaczeniu musi byodany rok produkciji.
5.10. Warunki dla oprawy cwietleniowej znaku gwietlanego
Zewretrzne oprawy éwietleniowe powinny by zgodne z PN-EN 60598-1:1990 [19]. Minimalnym pozén za-

bezpieczenia konstrukcji wsporczych znakow, skrkyelektrycznych zawieragych uradzenia elektryczne, obu-
dow znakow posivietlanych, opraw éwietleniowych i ich obudéw przed przenikaniem kurawody, okrélonym
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w PN-EN 60529:2003 [18], powinien bpoziom 2 dla cgstek statych i poziom 3 dla wody. Podstado okrele-
nia tych pozioméw minimalnych powinien dpoziom IP podany w wymaganiach klienta lub nabyvi#agleca s,
aby oprawa byta zbudowana jako zamgkaj o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowep inajmniej IP-23 dla
komory statecznika wg [18].

Projekt strukturalny powinien zawigraah konstrukcg obejmujca obudove, stupek i zamocowania. Lampy po-
winny by¢ zabezpieczone obudawstaniajca od deszczu, wiatru i innych niesprzyg@jch warunkéw zewgtrz-
nych. Obudowy lamp i panel&wietleniowe powinny b§ zgodne z PN-EN 12899-1:2005 [16].

Oprawa @wietleniowa powinna spetnigponadto nagpujace wymagania :

21. dla opraw zawieszanych na wysgéticponizej 2,5 m klosz oprawy powinien byvykonany z materiatdw
odpornych na uszkodzenia mechaniczne,

22. w oznaczeniu oprawy musidgodany rok produkcji.

Oprawa éwietleniowa stanowica integralg czes¢ znaku dwietlanego umieszczana jest przed licem znaku i mus
by¢ sztywno i trwale zwjzana z tarczznaku. Zaleca gj aby oprawy byly montowane tateby nie zastanialy kie-
rowcom lica znaku.

5.11. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndi@aklejora na rewersie naklegkzawierajica nasg¢pujace informacje:
a. numer idatnormy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b. klasy istotnych wigciwosci wyrobu,
c. miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkgciji
d

nazve, znak handlowy i inne oznaczenia identyfidag producenta lub dostagviEsli nie jest producen-
tem,

znak budowlany ,B”,

N ()

numer aprobaty technicznej IBDiM,
g. numer certyfikatu zgodidoi i numer jednostki certyfikage;.

Oznakowania powinny iywykonane w sposoéb trwaty i wyiay, czytelny z normalnej odlegiai widze-
nia, a catkowita powierzchnia naklejki nie bytaeksza nk 30 cnt . Czytelndc i trwatos¢ cechy na tylnej stronie
tarczy znaku nie powinna byizsza od wymaganej trwaici znaku. Naklejk nalezy wykona& z folii nieodblasko-
wej.

6. kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania materialdw do wykonania fundamentéw kenowych
Wykonawca powinien przeprowadzdadania materiatdw do wykonania fundamentoéw betguh ,,na mokro”.

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyehwniosek Wykonawcy, kynier maze zwol-
ni¢ go z potrzeby wykonania badeateriatéw dla tych roboét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Badania materiatébw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materiaty dostarczone na bud@ewinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jege wy
miaréw.

Czestotliwos¢ badai i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstirczonych przez produ-
centow

Lp. | Rodzajbada-| Liczba bada Opis bada Ocena wynikow
nia bada
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1 | Sprawdzenie | od 5 do 10 ba- | Powierzchn¢ zbadé& nieuzbrojo-
powierzchni | dai z wybra- nym okiem. Do ew. sprawdzenja
nych losowo gkebokasci wad wy¢ dostpnych
elementéw w | narzdzi (np. liniatdw z czujni- | Wyniki bada
kazdej dostar- | kiem, suwmiarek, mikrometrow| powinny by

czonej partii itp. zgodne z wyma
wyrobow lica- ganiami punktu
cej do 1000 ele 2
2 | Sprawdzenie | mentow Przeprowadzi uniwersalnymi
wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub

sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budgzych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $efiavosci dostar-
czonych wyrobéw i materiatow w zakresie wymagmdanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:

23. zgodné¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentggiojektove (lokalizacja, wymiary znakow, wyso-
kos¢ zamocowania znakow),

24, zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarowgdm@gnz punktem 2 i 5,

25. prawidtowad¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
26. poprawné& wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkte®)

27. poprawnéé ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 i 5.5,
28. zgodné¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikag)

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00®QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjondingraz konstrukcji wsporczych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji g daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbiér robo6t oznakowania pionowego dokonywany pestzasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robdét, na podstawie wynikow pomiarow i
bada jakosciowych okr&lonych w punktach 2 i 5.

9. podstawa pfatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczce podstawy ptatndéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ieego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentéw,
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
zamocowanie tarcz znakow drogowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST.



