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OSWIETLENIE DROGOWE



Budowa oswietlenia w migjscowosci Domacyno

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Techmej  wymagania dotycace wykonania i odbioru roboét

zwigzanych z budowoswietlenia w miejscowgci Domacyno.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy ntre&towy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad wykonania i odbioru robét zyganych z budoww/w
oswietlenia w cagu projektowanej drogi.

1.4. Okré&dlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SSR ggodne z obowdizujacymi normami oraz ,Przepisami Budowy Uidzei
Elektroenergetycznych”.

1.4.1. Oprawa éwietleniowa —urzdzenie optyczno-elektryczne mocowane w tym wypatkwysegniku rurowym,
stuzace do éwietlenia jezdni, chodnikéw przeznaczonych dla tkbtowego i pieszego oraz przystosowane
do mocowania na rurze przeznaczone glietlania przemystowych terenéw otwartych, placoiagow
spacerowych, parkingow.

1.4.2. Latarnia — stalowa konstrukcja wsporcza lub betonowa, ocynkowaunzeh do zamocowania wygjnika
i oprawy gwietleniowej, osadzona bezggednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym

1.4.3. Kabel zasilagcy i oswietleniowy — przewodd wielaytowy, izolowany, przystosowany do przewodzenigdur
elektrycznego, magy pracowa pod i nad zienai.

Pozostate okrdenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagjzgodne z obovdizujacymi odpowiednimi
normami i SpecyfikagjD.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, SST i poleceniami kyniera.
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania, podano w Spewji D.00.00.00.
~Wymagania ogdine”.
2.2.2. Beton
Beton powinien by klasy B30 i odpowiadawymaganiom normy PN-B-06250.
Sktadnikami betonuas
- cement wymagania wg PN-B-19701:1997,
- kruszywo wymagania wg PN-B-06712,
- woda wymagania wg PN-B-32250.
2.3. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.3.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli wg PN-B-111996.
2.3.2. Folia
Folia kalandrowa z uplastycznionego PCW o g#&agb6,4+-0,6 mm gatunek |
wg BN-68/6353-03.
2.4. Elementy gotowe
2.4.1.Fundamenty prefabrykowane
Ogodlne wymagania dotygeze fundamentow konstrukcji wsporczych ckoae s
w PN-B-03322.
2.4.2. Przepusty kablowe
Przepusty z rur ostonowych stalowych RS 100 lub HDPE 110dadgch pod drogami do uktadania w wykopie
odkrytym.
2.4.3. Kable
Zasilanie éwietlenia wykona kablem 2x16mwymagania wg PN-E-90401.
2.4.4. Latarnie
Latarnie wraz z wysgnikami, powinny by aluminiowe ladz stalowe ocynkowane na @gp.
Powinny by zaopatrzone w tabliczki bezpiecznikowe lutacda izolacyjne bezpiecznikowe, fazowe i zerowe,
umieszczone we whkach lataf.
Kazda latarnia powinna spetdimasg¢pujace warunki wytrzymaitciowe i funkcjonalne:
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Budowa oswietlenia w migjscowosci Domacyno
- przenost obcizenia wynikajce z zawieszenia oprawdwietleniowych oraz parcia wiatru dla Il i 11l strefy
wiatrowej zgodnie z PN-E-05100,
- zapewnt zawieszenie oprawy nad jeze zachowaniem skrajni,
- by¢ dostosowana do pmzenia z fundamentem prefabrykowanym,
- wswej dolnej cgsci posiada wneke przystosowasndo montau zlaczy izolacyjnych,
- posiada gruba¢ scianki minimum 4mm.

2.4.5. Oprawy dwietleniowe
Oprawy dwietleniowe ledowe zérodtemswiatta odpowiednio 40W.
Nalezy stosowa oprawy o konstrukcji zamketiej o:
- stopniu ochrony IP65,
- klasy ochronngxi |,
- klasa odporngi na uderzenia nie mniejszazK 0,8 z opraw z szyby hartowane;.

3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania éwietlenia winien wykazasie mozliwo$cia korzystania
z nas¢pu1qcych maszyn i spgau:
zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego liniowego z platfgirbalkonem,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
- zagszczarki wibracyjnej,
- recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otwordw élednicy 15 cm,
- sprzarki,
- koparki.

4. TRANSPORT

Wykonawca winien wykazasie mozliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy diaycowej do samochodu,
- samochodu samowytadowczego,
- przyczepy do przewenia kabli.

Nasrodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dyabezpieczone

i uktadane zgodnie z warunkami transportdanymi przez wytworedla poszczegdblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST DI0X"Wymagania ogolne".

5.2. Wykopy pod stupy i kable
Wykopy pod kable nafey wykon& jako waskoprzestrzennecznie.
Zabezpieczenie wykopow wg BN-83/8836-02.

Wykopy pod latarnie naly wykon& recznie bez zabezpieczerigian bocznych.
Wykopy pod fundamenty prefabrykowane lub latarroeviipny by wykonane bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu, zgodrité\-B-06050.

Wydobyty grunt z wykopu pod kabel powinien¢tsktadowany z jednej strony rowka.

Zasypanie fundamentu i rowka nafedokon& gruntem z wykopu bez zanieczysztze
Zasypanie nalgy dokona warstwami grubgci 15-20 cm i zagszcz& ubijakami ecznymi. Wskanik
zag:szczenia gruntu powinien wyno$),95 wg BN-77/8931-12.

5.3. Montaz opraw cswietleniowych
Oprawy dwietleniowe 40W w obudowie z aluminium, z kloszem ze szklstdwanego odpornym na
wandalizm.
Oprawy naley montow& bezpdrednio na latarni lub na uprzednio zamontowanych wgrsikach rurowych
rowniez aluminiowych, przy pomocy podgémika koszowego z balkonem.

5.4. Uktadanie kabli
Kable naley ukfada po trasach wytyczonych przez ghy geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno yzgodne z norqmPN-E-05125 i BN-89/8984-17/03.
Bezparednio w ziemi kable naley uktada na gkbokdsci, co najmniej 0,7 m na warstwie piasku o grebio
10 cm z przykryciem réwnie 10 cm warstw piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o grulioi co
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najmniej 15 cm.

Jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, vizchiej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, ngle
uktad& folie koloru niebieskiego.

Kabel utazony w ziemi na catej swej diugoi powinien posiad& oznaczniki identyfikacyjne. Przajie kabli
pod drog nalezy wykon& w przepustach kablowych, kabel nateumiesci¢ w rurze ochronnej zgodnie z
dokumentagj projektows. Przy latarniach, szafach zasiiep-pomiarowych i przepustach kablowych, rigle
pozostawt ok. 1,0 m kabla jako zapas eksploatacyjny.

5.6. Uziemienia
Uziemienia nalgy wykona z drutu ocynkowanego o przekroju mig=8mm, lub bednark 20x4mm.
Polczenia elementéw uziemienia wykdanarzez spawanie. Uziemienie wykanaa wszystkich latarniach przy
R<10Q.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélhe
6.2. Wykopy pod stupy i kable
Lokalizacja i wymiary wykopu powinny kdyzgodne z DokumentacProjektovs i Specyfikacy.
Po zasypaniu fundamentow natesprawdzt wskaznik zag:szczenia gruntu wg punktu 5.2.
6.3. Latarnie, stupy z wysggnikami
Latarnie i stupy z wysgnikami powinny by zgodne z DokumentacProjektove i SST.
Latarnie i stupy po ich monta, podlegaj sprawdzeniu pod wzgillem:
- dokfladndci ustawienia pionowego konstrukciji,
prawidtowagici ustawienia wysignika i opraw,
jakosci polaczen kabli i przewodéw,
jakasci polaczen srubowych,
stanu powtoki ochronnej,
monta fundamentu,
6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakezeniu rob6t kablowych natg przeprowadzi nastpujace pomiary:
- gkbokai¢ zakopania kabla,
- grubasé¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtai¢ folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla,
6.5. Uziemienia
Wykonane uziemienia przed zasypaniem spravdggbokas¢ utozenia, wbitych uziemiaczy, sposob p#en.

6.6. Sprawdzenie dziatania swietlenia
Przed whczeniem éwietlenia do pracy, naky dokona:
- pomiardw elektrycznych i geodezyjnych,
- odbioru technicznego przez Zaktadvietlenia Drogowego

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob4t podano w SST D.00.0M@0nagania ogdline”.
Jednostk obmiaru robét jest 1 szt. kompletnegoveetlenia drogowego.
1 szt —dla latarni wraz z oprawswietleniows,
1 mb - dla kabli zasilagych gwietleniowych,
Obmiar rob6t polega na sprawdzeniu wykonania wszystkiocbmehtéw 6éwietlenia, po skontrolowaniu
poprawndci jego dziatania na odcinku przebudowywanej drogi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.00.08@fnagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Ptatna¢ za sztuk wykonanego éwietlenia, naley przyjmowa zgodnie z obmiarem robo6t, ocgjakaosci uzytych
materiatow i oceqjakosci wykonania robét na podstawie wynikdw pomiarow
i badah.
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Zgodnie z DokumentagjProjektove nalezy wykonat:

- wykopy rowéw kablowych z podsypk zasypaniem

- ulozenie kabli zasilajcych i gwietleniowych w rowie kablowym,

- mont& latan stalowych z wysignikami, ocynkowanych wraz z fundamentami,
- monta opraw @gwietleniowych na wysignikach lataifi,

- monta tabliczek bezpiecznikowych we waae lataf,

- weciaganie przewodéw w latarnie i wygniki oraz podiczenie kabli,

- monta przepustéw kablowych,

- mont& uziemig,

9.1. -

Cena wykonania rob6t obejmuje:

-wyznaczenie rob4t w terenie,

-dostarczenie materiatow,

-wykopy rowow kablowych i wykopy pod stupy,

-wykonanie przepustoéw pod jezdniami

-zasypanie wykopow wraz z zggczeniem,

-zatadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu,

-ustawienie latar z wysignikami i oprawami,

-monta instalacji przeciwporgeniowej,

-ukfadanie kabli z podsypk zasyply piaskova,

-podiczenie zasilania,

-wykonanie pomiaréw i badaelektrycznych i geodezyjnych,

-uporzdkowanie miejsc prowadzenia rob6t i ewentualnaaapmawierzchni,
- zdanie ewentualnych materiatéw zdemontowanychtasehtielowi,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113:1996 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i oceny zgodob
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa do me@zdhni drogowych. Piasek naturalny.
PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzneaxdamenty konstrukcji wsporczych.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéwpraa.

PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzmejdktowanie i budowa.
PN-E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskorajpwe. Wymagania dotyaze zestawow badanych
w petnym i niepeinym zakresie bada

PN-E-06230 Zarowki. Ogodlne wymagania i badania.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizaeygjiizolacji i powtoce poliwinilowej

na napgcie znamionowe nie przekraczeg 0,6 kV.
Kable elektroenergetyczne na ngg@ znamionowe 0,6/1 kV.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagmogolnego stosowania.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastianego polichlorku winylu suspensyjnego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Afamia i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wshkaka zagszczenia gruntu.

Instrukcja o drogowej sygnalizagjivietinej. Zahcznik nr 2 do zargzenia Ministrow Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewgtrznych z dn. 6 czerwca 1990r. (poz. 184).
Instrukcja zabezpiechgrzed korozj konstrukcji betonowych nr 240 wyd. przez ITB w 2868

D.07.07.01.



