montaz siatki zabezpieczajgcej okna montaz siatki zabezpieczajgcej okna

powierzchnia Scian do odnowienia - uzupetnit gladzie
oraz nalozy¢ tynk cienkowarstwowy oraz powfoki
malarskie = zmywalne - kolor biafy
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drzwi isntiejgce wymieni¢ na nowe (wymiar 90+45)

powierzchnia Scian do odnowienia - uzupelni¢ gfadzie
oraz nafozy¢ tynk cienkowarstwowy oraz powfoki
malarskie = zmywalne - kolor biaty

montaz siatki zabezpieczajgcej okna montaz siatki zabezpieczajgcej okna

H=615/650cm

montaz siatki zabezpieczajgcej okna
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REMONT — wyburzenia:
Pom. 60

Podfoga:
— rozebranie parkietu z deszczdfek wraz z cokotami
— skucie istniejgcej warstwy posadzkowe]

Sciany::

demontaz uzqdzef sportowych zamontowanych do &cian
demontaz obudowy grzejnikdw

zerwanie starych powfok malarskich

usuniecie zamontowanych krat okiennych

biologicznie (z wykwitami i plesniami)
— demontaz istniejgcych drzwi wejSciowych

Sufit:
— demontaz oSwietlenia i instalacji elektrycznej

— oczyszczenie warstwy wierzchniej i przygotowanie pod malowanie

we:

REMONT — prace wykonczen
Pom. 60

Podfoga:
— ufozenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej 2x folia PCV 0,5mm

— wykonanie nowej posadzki grubosci fqcznej wysokosci 15cm w tym izolacja
termiczna styropianem o wysokosci Scm, zbrojonej siatkq z pretéw fi 10mm o
oczku 15x15cm

— wykonanie wylewki samopoziomujqcej grubosci ok 1cm

— wykonanie nowej posadzki parkietowej z drawna lakierowanego o zwigkszonej
odporno&ci na cieranie

Sciany nogne i dziatowe:

— wyrwnanie i uzupefnienie wyprawy tynkarskiej

— wykonanie gfadzi gipsowej o grubodci dmm

— naniesienie powfok przeciwgrzybicznych na $ciany w miejscach gdzie byty one
widoczne na powierzchni tynkdw

— wykonanie obudowy rur centralnego ogrzewania na cafej sali z pfyt g—k na
stelarzu stalowym (2x ptyta)

— wykonanie tynku mozaikowego do wysokosci 1,6m

— montaz nowych obuddw grzejnikow

— malowanie rur farba olejng w kolorze biatym

— montaz nowych drzwi wejéciowych (skrzydfo 90+60cm), 2szt.

— malowanie farbq podkfadowg 1 warstwa

— malowanie farbq wierzchniego krycia 2 warstwy od 1,6m do sufitu, kolor biaty
— wykonanie zabezpieczenia okien siatkq od strony wewnetrznej sali

— montaz nowych urzqdzefi sportowych na $cianach (wysiggnik do koszykdwki,
zestaw do siatkéwki, montaz drabinek gimnastycznych)

Sufit:
— oczyszczenie warstwy wierzchniej, wyrdwnanie i uzupetnienie ubytkdw
— oczyszczenie i molowanie farbq kratownic stalowych

— wykonanie izolacji termicznej 22 cm A=0,04 W/mK — wefna lekka

skucie tynkdw w zfym stanie technicznym oraz tynkéw skorodowanych

Prace instalacyjne:

Wszelkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z
projektem branzy instalacje elektryczne i
sanitarne przed przysgpieniem do prac
wykoriczeniowych.

Remont pomieszczefi obejmuje wymiane
urzqdzen sanitamnych i elektrycznych na nowe
wraz z wigcznikami i gniazdami wtykowymi i
lampami oswietleniowymi w tych

pomieszczeniach.

Uwaga
Wymieni¢ stolarke — wymiary jok w stanie istniejacym

LEGENDA:

— elementy wyposarzenia i urzqdzenia
sanitarne do usuniecia

— elementy projektowane
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