ADSAN

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Adam Wrdbel
Email: adsan@op.pl; Tel. 602-238-297
ul. Traugutta 31/37; 75-569 Koszalin
NIP: 839-300-63-04; REGON: 320727266
www.adsan.com.pl
INWESTOR:

Gmina Karlino
Ul. Plac Jana Pawta II 6
78 —230 KARLINO

OBIEKT:
Szkota Podstawowa w Karlinie ul. Traugutta 2 w Karlinie na dzialce nr 162/3 w
g
obrgbie 004 Karlino.
OPRACOWANIE:
PROJEKT REMONTU SZKOLY W KARLINIE
UL. TRAUGUTTA 2
BRANZA:
Imig¢ i nazwisko Data Podpis
(gr?c?l;;igzé mgr inz. Tomasz Lisowski kwiecien
KON%T%{UKC 1) |Upr- Nr ZAP/BO/056/09 2015 1.
(gp;iz(lijj){sf, mgr inz. Lukasz Ilkiewicz kwiecien
KON%T%{UK CCJE) Upr. Nr ZAP/0042/PWOK/07 2015 1.




~
ADSAN

PRACOWNIA PROJEKTOWA ;

Adam Wradbel Email: biuro@adsan.eu; Tel. 602-238-297

ul. Traugutta 31/37; 75-569 Koszalin
NIP: 839-300-63-04; REGON: 320727266

www.adsan.eu

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy
oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany dotyczacy:

Remont budynku Szkoty przy ul. Traugutta 2 w Karlinie dziatka nr 162/3 obr. 0004

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W zafaczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopig aktualnego wpisu na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego

Imig i nazwisko Data Podpis
(SP;?;E?ESEC, mgr inz. Tomasz Lisowski kwiecief
KONSTRUKCJE) Upr. Nr ZAP/BO/056/09 2015 r.
(ggéiﬁffézé mgr inz. Lukasz Ilkiewicz kwiecien
KONSTRUKCJE) Upr. Nr ZAP/0042/PWOK/07 2015 r.
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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1.  Obiekt

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen szkoty podstawowej przy ulicy
Traugutta 2 w Karlinie na dziatce nr 162/3 w obrebie 004 Karlino. Remont bedzie
obejmowat potudniowg czesci budynku..

1.2. Zakres opracowania

Zakres prac projektowych remontu obejmuje:

1) remont pomieszczerh w budynku Szkoty— etap Il
a) remont sali sportowej, pomieszczenie nr 60,
b) remont korytarza przy sali sportowej i przedszkolu, pomieszczeni nr 47, 48, 49
c) remont szatni, pomieszczenie nr 57, 58, 59,

W ramach remontu pomieszczen zostang wykonane:

- roboty rozbiérkowe,

- wymiang podtog,

- wymiane stolarki drzwiowej i okiennej,

- roboty tynkarskie,

- izolacje przeciwwilgociowe i termiczne,

- roboty odgrzybieniowe,

- wymiana oktadzin $ciennych,

- roboty malarskie,
- montaz urzadzen sportowych w Sali sportowej, malowanie oznaczeti poziomych boisk,

- montaz stolarki wewnetrznej, remont wiatrotapu wewnetrznego,

- obudowa kanatu wentylacyjnego.

2.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1. Lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest remont szkoly podstawowej przy ulicy Traugutta 2 w
Karlinie na dziatce nr 162/3 w obrebie 004 Karlino.

2.2. Funkcja i przeznaczenie budynku

Budynek posiada funkcje obiektu szkolnego. Miesci sie w nim przedszkole, szkofa
podstawowa i gimnazjum. Obiekt posiada sale gimnastyczna.

2.3. Elementy wykoriczeniowe istniejgce

Podtogi i posadzki
Budynek byt kilkukrotnie przebudowywany i remontowany, w pomieszczeniach znajduja
sie posadzki z terakoty, pvc oraz podtogi drewniane.

z

Sciany
Sciany pomieszczen sanitarnych wytozone glazurg, sale dydaktyczne oraz korytarze

tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi z lamperig z farby olejnej. Sciana sali
sportowej tynkowana i malowana farbg emulsyjna.

Tynki
Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne, wykonczone gtadzig gipsowa.




Stolarka
Okna z PVC oraz drzwi typowe. W pomieszczeniach sanitarnych drzwi z kratka
nawiewowa.
Ogrzewanie
Caty obiekt ogrzewany jest za pomoca lokalnego zrédta ciepta.
Instalacje
Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:
— wod.-kan.
— inst. elektryczna
— instalacje c.o.
— instalacje kan. deszczowej

3. GLOWNE ZAtOZENIA PROJEKTOWE REMONTU

Zadanie pod nazwa " Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Szkoty
Podstawowej przy ulicy Traugutta w Karlinie" zaktada roboty zwigzane z kompleksowym
remontem do wykonania:

e remont sali sportowej pomieszczenie nr 60,
e remont korytarza przy przedszkolu, 47, 48,49
e remont szatni pomieszczenie nr 58, 59

7AKRES ROBOT REMONTOWYCH

e remont korytarzy pom. 47, 48

Zakres prac:

Roboty demontazowe

Skucie uszkodzonych czesci tynkow, oczyszczenie wierzchniej warstwy powtok
malarskich, odgrzybianie $cian. Zerwanie powtok malarskich z balustrad i poreczy,
Demontaz wiatrofapu przy wejsciu do czesci przedszkola.

Prace wykorczeniowe i montazowe

Podtogi

Istniejaca wyktadzina PVC do pozostawienie, ewentualne ubytki i uszkodzenia do
naprawy.

Sciany

montaz nowego wiatrotapu z PCV, przeszklonego, otwory drzwiowe bez zmian,
uzupetnienie ubytkow w tynkach, utozenie tynku mineralnego Tytan, utozenie gtadzi,
malowanie farbg zmywalng do 1,6m, powyzej farbg emulsyjna.

Sufity

Oczyszczenie warstwy wierzchniej, uzupetnienie ubytkow w tynku i gtadzi, malowanie
farba.

Balustrady, porecze pomalowac kolor RAL1019.

Prace instalacyjne.

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ — wedfug odregbnego opracowania.

e remont szatni chfopcéw i dziewczat pomieszczenie nr 57, 58,

Zakres prac:

Roboty demontazowe

Zerwanie starych powtok malarskich z farby olejnej ze Scian i emulsyjnej ze cz. Scian i
sufitu, usuniecie wyktadziny PVC, skucie uszkodzonych czesci tynkow na suficie,
oczyszczenie wierzchniej warstwy powtok malarskich. Demontaz istniejacych wieszakow
ubraniowych ze scian.




Prace wykonczeniowe i montazowe

Podtogi

Wyktadzina posadzki, utozenie nowej wyktadziny PVC.

$ciany dziatowe i nosne

Montaz kratek wentylacyjnych, uzupetnienie ubytkow w tynkach, ufozenie gtadzi
gipsowej, malowanie. Do wysokosci 1,6m malowanie farbg zmywalng o zwiekszonej
wytrzymatosci na uszkodzenia, powyzej farba emulsyjna.

Oczyszczenie warstwy wierzchniej, uzupetnienie ubytkow w tynku i gtadzi, malowanie
farba.

Wyposazenie

Remont obejmuje takze zakup i wstawienie nowych wieszakow na ubrania oraz blatu
tawki na istniejgcym stopniu.

Prace instalacyjne.

WSszystkie prace instalacyjne wykonac — wedtug odrebnego opracowania.

o remont szatni dla przedszkola pomieszczenie nr 59,

Zakres prac:

Roboty demontazowe

Zerwanie starych powtok malarskich z farby z cz. cian i sufitu, skucie ptytek
ceramicznych, skucie uszkodzonych czesci tynkéw na suficie, oczyszczenie wierzchniej
warstwy powtok malarskich. Rozebranie écian dziatowych.

Prace wykonczeniowe i montazowe

Podtogi

Wyrownanie posadzki wylewka samopoziomujaca, ulozenie wykfadziny PVC.

$ciany dziatowe i nosne

Uzupetnienie ubytkow w tynkach, utozenie gtadzi gipsowej, malowanie. Do wysokosci
1,6m. malowanie farbg zmywalng Tytan MAO20 o zwigkszonej wytrzymafosci na
uszkodzenia. Zabudowa kanatu wentylacyjnego z pomieszczenia szatni (pomieszczenie
nr 58) do kanaftu w stropie W pomieszczeniu szatni przedszkola, pomieszczenie nr 59.
Sufity

Oczyszczenie warstwy wierzchniej, uzupefnienie ubytkow w tynku i gtadzi, malowanie
farba.

Wyposazenie

Remont obejmuje takze zakup i wstawianie nowych szafek ubraniowych.

Prace instalacyjne.

Wszystkie prace instalacyjne wykonac — wedtug odrebnego opracowania.

o remont sali sportowe] pomieszczenie nr 60,

Zakres prac:

Roboty demontazowe

Demontaz parkietu drewnianego wraz Z cokotami, skucie warstw posadzkowych,
demontaz urzadzen sportowych, demontaz obudow grzejnikow i krat okiennych, drzwi
wejéciowych, skucie uszkodzonych czesci tynkow i wykwitow ple$niowych, oczyszczenie
wierzchniej warstwy powtok malarskich, odgrzybianie $cian.

Prace wykonczeniowe i montazowe

Podtogi

Wiozenie warstw izolacyjnych zarowno przeciwwilgociowych jak i termicznych — 5 cm,
wykonanie nowych zbrojonych posadzek, wykonanie wylewek samopoziomujacych,
ufozenie nowego parkietu o zwiekszonej odpornosci na ¢cieranie, malowanie linii boisk.
$ciany nosne i dziatowe




Uzupetnienie ubytkéw w tynkach, natozenie warstw preparatéw anty grzybiczych,
wykonanie gfadzi gipsowych, malowanie zgodnie z szczegétami okreélonymi na
rysunkach.
Sufity
Oczyszczenie warstwy wierzchniej, uzupetnienie ubytkdw w tynku i gtadzi, malowanie
farbg. Oczyszczenie i malowanie kratownic stalowych.

Wykona¢ wzmocnienie istniejacej kratownicy przez zmiane uktadu statycznego
polegajacy na spieciu weztéw podporowych pretem Fi 16 ze stali RB500W.

Wykonac izolacje termiczng na konstrukcji sufitu podwieszanego o module
60x60 cm. Konstrukcje sufitu mocowaé do ptyt korytkowych. Izolacje termiczna
wykonac z wetny lekkiej o grubosci 22 ¢cm — lekkiej, np. Ursa.

Drzwi

Montaz nowych oScieznic i drzwi.

Elementy wyposazenia i zabezpieczajgce

Montaz nowych obudéw grzejnikéw, obudowa rur CO w catej sali, montaz zabezpieczen
siatkg okien, montaz nowych urzadzen sportowych.

Prace instalacyjne.

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z projektem branzy instalacje sanitarne i
elektryczne przed wykonaniem prac wykonczeniowych.

mgr inz. Tomasz LISOWSKI
ZAP/BO/056/09



INFORMACIJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

REMONT SZKOtY PODSTAWOWOEJ PRZY UL. TRAUGUTTA 2 W
KARLINIE NA DZ. NR 162/3 OBREB 004 KARLINO

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Karlino
Ul. Plac Jana Pawta Il 6
78 — 230 KARLINO

Imie i nazwisko sporzadzajacego informacjg:

mgr inz. Tomasz LISOWSKI
ZAP/BO/056/09
ZAP/0104/POOK/08
Strzezenice 5H, 76-031 Mscice




Informacja BiOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegbinych
robot

Przedmiotem inwestycji jest remont szkoty podstawowej przy ulicy Traugutta 2 w
Karlinie na dziatce nr 162/3 w obrebie 004 Karlino
Kolejnos¢ robot:

czesci przedszkolnej oraz sportowej w budynku Szkoty (pow. uzytkowa okoto 700
m2) —etap I:

pomieszczen toalet dziewczat i chtopcéw

remont korytarza i pomieszczenia gospodarczego przy Sali sportowe;j,

remont sali sportowej,

remont korytarza przy sali sportowej i przedszkolu,

remont pokoju nauczycielskiego,

remont szatni chtopcow i dziewczat,

pomieszczen szatni dla przedszkola,

pomieszczenia pokoju dydaktycznego,

remont toalety — przedszkole,

remont 3 sal lekcyjnych,

kompleksowy remont instalacji wod.-kan. w catym budynku szkoty z koniecznym
remontem pomieszczen do wykonanych pracach wyburzeniowo — rozbidrkowych
—etap I,

kompleksowy remont zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obiektu
Szkoty Podstawowej wraz z przytaczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz robotami odtworzeniowymi nawierzchni po dokonanych pracach ziemnych i
rozbidrkowych,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren dziatki jest zagospodarowany i ogrodzony.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie dla bezpieczefstwa i
zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki, ktére
mogg stwarzac zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

zagrozenie porazenia pragdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie bezpieczeristwa przy upadku z wysokosci,

zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania $rodkdw
chemicznych,

zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedszi,



zagrozenie wejécia na teren budowy oséb postronnych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do roboét budowlanych kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wtasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegotowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacej zaznajomienie z:

zakresem robét budowlanych,

technologiami rob6t budowlanych,

harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych z podaniem
ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i
oznakowania miejsca prowadzonych robot,

Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”

6. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

zabezpieczenie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komodrkowego;
telefony alarmowe:

TELEFON ALARMOWY - 112,

POGOTOWIE RATUNKOWE — 999,

STRAZ POZARNA — 998,

POLICIA —-997,

STRAZ MIEJSKA — 986,

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE — 994,

POGOTOWIE GAZOWE —992,

POGOTOWIE ENERGETYCZNE —991;
zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno
odbywa¢ sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP oraz planem
BiOZ;
uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonywaniem robdét, jakie
wynikajg z uzgodnien z:

zarzadcg drogi wewnetrznej,

witaécicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej, znajdujgcej sie
w obszarze prowadzonych robot;
rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopow w taki sposob,
aby nie blokowa¢ dojazdéw i dojs¢ do stanowisk pracy;
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

tasm ostrzegawczych,

barier,

balustrad,

ogrodzen,

tablic bezpieczenstwa,



- daszkéw ochronnych;

— stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej, dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét:

® stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci;

* stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktérych pracownicy sg
przeszkoleni.

® Zzapewnienie dostatecznego oswietlenia stanowisk pracy w przypadku koniecznodci
wykonywania robét gdy $wiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz po zmroku i w nocy
(punkty Swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwniez odczytanie
tablic i znakdw ostrzegawczych na terenie placu budowy);

® odpowiednie oznaczenie miejsc pracy, drég na placu budowy, dojé¢ i dojazddw.

mgr inz. Tomasz LISOWSKI
ZAP/B0O/056/09



