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OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany dotyczacy:

Remont instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
wewnetrznej w budynku Szkoty przy ul. Traugutta 2 w Karlinie dziatka nr 162/3 obr. 0004

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopig¢ uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego

mgr inz.

Adam Wroébel

Upr. ZAP/0210/POQS/10,
ZAP/1S/0013/11

mgr inz.

Grzegorz Daraszkiewicz
Upr. ZAP/0186/PWOS/08
ZAP/1S/0046/09

Koszalin, kwiecier 2015 r.
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Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/242s/10 Szczecin, dnia 15 grudnia 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr S, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), § 11 ust.1 pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Adamowi Marcinowi Wréblowi
urodzonemu dnia 20 wrzesnia 1981 r. w Shupsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0210/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie
o numerze weryTikacyigTre

ZAP-ATZ-FU-P2ZT *

Pan Adam Marcin WROBEL o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0013/11

adres zamieszkania ul. Pioniendw 11,3, 75-334 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomaorskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

ZyEmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] |zby InZyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziygm (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
-e!eltrmnq opatrzone hu]:u:m;rrm podpizem icznym weryfil ym przy pomocy wainego kwalificowsneso certyfitsty sy
rownowaine pod wIzitdem Sutkow pryaTych Solumentom cpstrzonym podpisami whsnoreczymi.)

. p-upnmlmn danych w mnqummmnmlumsprmnm:n pomocy numery weq-ﬁ 0 TaswincceniE me
stronie Polskie] by Infyniarow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Dlragowej Izby InZynisrow
Budoanictan.



AT AR 5

z
~
-<
-]
]
=
=)
=

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132/217s/08 Szczecin, dnia 20 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednolity Dz, U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Grzegorzowi Daraszkiewiczowi
ur. dnia 28 listopada 1980 r. w m. Braniewo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0186/PWOS/08

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
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Zaswiadczenie
o Rumerze weryTi kacyjiyTe

ZAP-IRF-TBC-96A *

Pan Grzegorz DARASZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/15,/0046/09

adres zamieszkania ul. Cypryjska 1215, 75-430 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-05 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

(|Zgndnie art. 3 ust 2 ustewy  dnia 13 wrzssnia 2001 r. o podpisie elekironicznym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elektroniczne) opatrzone bezpiecym podpisem slektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikste sy
rownowaine pod WIZitdem Stk prawnych Solumentom oostrzony M podoDisami wiasnoreczymi.)

. j= poprEwnOSE danych w niniejsTym zaswisdzeniu modns sprawdzic T8 pomocy numers wenydisonesn mosindoEnis
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem winfciwe] Olregowej Izby InZynierdw
Budownictwn.
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| OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wod.-kan., dla zamierzenia Remont instalacji wod- kan w
budynku szkoty przy ul. Traugutta w Karlinie, dziatka nr 162/3 obr. 0004

1. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora,

projekt architektoniczny,
obowigzujace przepisy i normy
warunki techniczne.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej w budynku szkoty
dla zamierzenia Remont instalacji wod kan wewnetrznej. W projekcie przedstawiono wytyczne montazu
instalacji, dane materialowe, dobor urzadzen i armatury oraz rysunki techniczne projektowanych instalacji.

3. Rozwiazanie techniczne projektowanych instalacji wewnetrznych.
3.1. Instalacja wodociagowa.
3.1.1. Zasilanie w zimng i ciepla wode.

Zasilanie w zimng wodg¢ dla obiektu odbywac¢ si¢ bedzie z istniejacej instalacji — wlaczenie w miejscu
wskazanym w cze$ci graficznej opracowania

Ciepta woda uzytkowa dla obiektu wytwarzana be¢dzie lokalnie. Projekt obejmuje remont instalacji bez
wymiany zrodta. Wlaczenie wskazane w czesci graficznej

Lokalizacja, typ i moc urzadzen podana w cze$ci graficznej opracowania.

3.1.2. Material i prowadzenie przewodéw

Jako material na wewngtrzne przewody: wody zimnej, wody cieptej oraz cyrkulacji zaprojektowano rury z
tworzyw sztucznych. Wszystkie piony wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-X/Al./PE. Poziomy oraz podejscia
pod urzadzenia oraz armature z rur typu PE-X; sanitarne. System winien by¢ odporny na korozj¢ oraz tworzenie
si¢ ztogdbw bakteryjnych w instalacji. Technike taczenia rur wykona¢ za pomocg tulei zaciskowych. System
opiera si¢ na aksjalnej technice taczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring — uszczelnienie nastgpuje na
catej powierzchni zlacza materiatem $cianki rury PE-X..

Laczenie odcinkéw rur wykonac ze ztaczek z mosiadzu odpornego na odcynkowanie CuZngzgPb; wg DIN
EN-12164 obejmujace caly zakres systemu w S$rednicach @14-63mm lub CuZn,Pb, wg PN-EN 12164,
przeznaczonych do potaczen roziacznych, np. zlacza alternatywne, Srubunki alternatywne i rozdzielacze, lub ze
ztaczek z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu).

3.1.3. Pomiar zuzycia wody zimnej.

Pomiar zuzycia wody odbywac si¢ bedzie przy pomocy istniejacego wodomierza. Urzadzenie nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.

3.1.4. Proéby szczelnosci.

Wszystkie przewody wodociggowe przed ich zakryciem nalezy poddac probie cisnieniowej. Przed proba
nalezy napeti¢ instalacj¢ woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie probne musi by¢ 1,5 raza wigksze niz
cisnienie robocze w instalacji. Ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej warto$ci.
Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,6 bar. Probe i odbior instalacji wykona¢ tak,
aby woda uzywana do proéb i plukania oraz napetiania instalacji spetniata wymogi normy PN — 93/C-04607,
potwierdzone przez Terenowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
3.2.1. Opis instalacji

Zaprojektowano instalacj¢ kanalizacyjng z rur PVC w zakresie $rednic 50+160 mm. Przewody nalezy
prowadzi¢ ponizej posadzki, w bruzdach $ciennych, w cze$ci pod stropem pomieszczenia oraz W posadzce
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami w kierunku studzienek kanalizacyjnych. Rury PVC taczy¢ na weisk z
uszczelka gumowa.



Zmiany kierunku przewodéw nalezy wykonac¢ za pomoca kolanek podwojnych. Odejscia od przewodu
glownego wykona¢ za pomocg trojnikow i kolanek 45°. Przewody ponizej posadzki uktada¢ na podsypce
piaskowej.

W budynku zaprojektowano 10 pionéw kanalizacyjnych o s$rednicy PVC 110 mm. Pion nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewka PVC 110 mm. Dodatkowo, w celu poprawnego
dziatania instalacji na parterze budynku zaprojektowano napowietrzacze PVC- lokalizacja wg. czesci graficznej
opracowania.

Nad podtoga parteru zaréwno na pionach jak i na odcinku z napowietrzaczem zamontowac rewizje. Pion
mocowaé za pomocag obejm. Obejma uchwytu powinna mocowaé rur¢ pod kielichem. Pomi¢dzy obejma a
przewodem nalezy stosowac podkladke elastyczng. Przy przejsciu przez przegrody budowlane rure umiesci¢ w
tulei ochronnej. Przestrzen migdzy przewodem a tulejg nalezy wypehic szczeliwem umozliwiajgcym swobodne
przesuwanie si¢ przewodu.

Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, nalezy zaopatrzy¢ w syfon zabezpieczajacy przed
przedostawaniem si¢ gazow kanatowych do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknigcia wodnego min. 5 cm.

Srednice, spadki wg czesci graficznej projektu.
atest i by¢ przystosowane do spalania gazu.

4.  Uwagi koncowe

przejscia przewodow przez przegrody wykonac¢ w rurach ostonowych,

e instalacje wodociggowa wykona¢ z godnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych” COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 Warszawa 2003,

o instalacje kanalizacyjng wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL zeszyt 12. Warszawa 20006,

e wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z autorem,
e wszystkie prace montazowe urzadzen wykona¢ zgodnie z ich DTR oraz zgodnie zobowigzujacymi
przepisami b.h.p. i p.poz.,

Do montazu uzywac¢ urzadzen posiadajacych aktualne swiadectwa zatwierdzenia typu oraz dopuszczenia
do stosowania wydane przez UDT. Pozostate materialy powinny mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne
upowazniajace do stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. Adam Wrébel
upr. nr ZAP/0210/POQS/10



ADSAN
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Adam Wrdbel

Email: adsan@op.pl; Tel. 602-238-297
ul. Traugutta 31/37; 75-569 Koszalin
NIP: 839-300-63-04; REGON: 320727266

www.adsan.com.pl

ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Szkota przy ul. Traugutta 2 w Karlinie

Nazwa inwestora oraz jeqo adres:

Urzgd Gminy w Karlinie
Plac Jana Pawta Il 6
78-230 Karlino

Imie i nazwisko sporzadzajgcego informacje:

mgr inz. Adam Wraobel
upr. nr ZAP/0210/POOS/10

Koszalin kwiecier 2015 r.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robot.
Zakres robét obejmuje roboty budowlane zwigzane z remontem wewnetrznych instalacjii  wod- kan.
w istniejgcym budynku szkoty.
Kolejno$¢ wykonywanych czynnosci w zakresie rob6t budowlanych:
e przygotowanie pomieszczen do montazu przewodow i urzadzen,
e montaz rur przewodowych, grzejnikdw, armatury oraz innych urzadzen = przewidzianych
w projekcie,
e wykonanie potaczen technologicznych urzadzen,
e przeprowadzenie prob cisnieniowych i rozruch instalacji.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Nie dotyczy.
3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.
4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi moga stwarza¢ nastgpujace elementy:

e porazenie pradem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich

i spawalniczych,
e rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewodow w trakcie
prowadzenia préb ciSnieniowych,

e transport urzadzen technologicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Przewiduje si¢ prowadzenie cyklicznych szkolen w nastgpujacym zakresie:

e instruktazu wstepnego ogoélnego,

e instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegdlnych stanowisk pracy, szkolenie okresowe.

e instruktaz pracownikéw obejmuje: imienny podzial pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania dotyczace
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszczegdlnych czynno$ciach tj: okreslenie zasad postepowania w
przypadku wystapienia zagrozenia. W przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwlocznie opuscié teren
niebezpieczny. Powiadomié¢ osoby znajdujace si¢ w strefie niebezpiecznej. Wstrzymaé wykonanie wszystkich prac
w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistnialej sytuacji. W razie koniecznoS$ci przystapi¢
do ratowania ludzi i mienia, rownolegle wezwac¢ stuzby ratownicze( pogotowie, straz pozarng ).

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen. Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez $rodkdw ochrony indywidualne;j,
niezbednej do wykonywania danej pracy. Nie moze by¢ dopuszczony do pracy bez srodkow zabezpieczajacych
przed niekorzystnym dziataniem warunkéw srodowiska pracy. Srodki te musza spetniaé wiasciwosci ochronne,
uzytkowe i zabezpieczajace.

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez Wyznaczone w tym celu osoby.
Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi muszg by¢é wyznaczone osoby,
poinstruowane przez kierownika robét o rodzaju wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych.
W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robdt budowlanych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzgdzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedhlug zalecen

producenta,

o wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i posiada¢ aktualne badania i atesty dopuszczajace do stosowania i
uzytku,

e do prac na wysokosciach stosowa¢ atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na  stabilnym
1 wytrzymatym podtozu,

wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

wlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla pracownikow,
usuwanie zbednych przedmiotow i odpadow,

apteczka pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.

Opracowat:
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