REMONT — wyburzeni

Pom. 57

Podfoga:

— wykfadzina podfogowa po wymianie — stan bardzo dobry,
Przed remonntem nalezy zabezpieczy¢ podtoge przed ewentualnym
uszkodzeniem lub zarbudzeniem

Sciany dziatowe:

— zerwanie starych powfok malarskich

Sciany nosne:
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REMONT _— prace wykonczen
Pom. | 51

Podfoga:
— wykfadzina podfogowa po wymianie — stan bardzo dobry, Przed
remonntem nalezy zabezpieczy¢ podfoge przed ewentuclnym uszkodzeniem lub
zarbudzeniem

Sciany nosne i dziatowe:

— wyrdwnanie i uzupethienie wyprawy tynkarskiej

— wyrdwnanie krawedzi Sciany, przygotowanie Sciany pod montaz okna

— osadzenie nowego okna otwieranego na zewngtrz o wymiarach 145x290cm
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— Sciany do wyburzenia

— &ciany projektowane
— elementy wyposarzenia

— wykucie czesci podokienne] Sciany na wysokosci od parapetu do podfogi  — Wykonanie gfadzi gipsowej o grubosci 3mm
— wyrdwnanie krawedzi Sciany, przygotowanie Sciany pod montaz okna — malowanie farbq podkfadowg 1 warstwa ADSAN P ]
— malowanie farbq wierzchniego krycia 2 warstwy Pracownia Projektowa [STCA | weir /004008
Adam Wrébel Sprawdzajgcy: my inz. ukasz Ikdewicz
Sufit: . Tt 317 KONSTRUKCJA vpr. i 24P 0042/PACK A7
. . . e e . . m .ﬁc._... tel. 602-238-297 mail: adsan@op.pl
— oczyszczenie warstwy wierzchniej i przygotowanie pod malowanie utit: v scsan.com.p
— oczyszczenie warstwy wierzchniej, wyrdwnie i uzupefnienie ubytkdw pod malowanie Temat. | Remont Szkoly Podstawowej przy ul. Traugutta w Karlinie [ o <O
Branza: A
— malowanie farbq podktadowq 1 warstwa Adies:_ |78-230 Karlino Dtz 042015
. . . . Inwestor: [ Gming Karlino, UI. Plac Jana Pawla Il 6 Skala 1:50
— malowanie farbq wierzchniego krycia 2 warstwy NFIYSUTR:

Rysunek: | Parter— Czgs¢—3. Pomieszczenia nr 51 — sda dydaktyczna
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