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prace wykonczeniwe:
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Podfoga — warstwy projektowane od géry:

— wykfadzina PCV
— wylewka samopoziomujqca
— podbudowa istniejqca

Sciany — warstwy projektowane od zewngtrz
— farba wewnetrzna — biafa zmywalna

— warstwa gruntujgca, na wszystkich cianach
— tynk gipsowy zatarty na gtadko 1-1,5¢m,
— istniejgca 4ciana,

Sufit — warstwy projektowane od zewnqtrz
— farba wewnetrzna — biata

— warstwa gruntujqca

— uzupetnienie ubytkdw gfadzi

— istniejqy strop stan dobry
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Podfoga: skucie istniejqcej terakoty, wyréwnanie posadzki wylewkq samopoziomujqcg,

ufozenie nowej wykfadziny PCV

Sciany: skucie istniejgcego tynku, zagruntowanie Sciany istniejqcej, nafozenie nowej
wyprawy tynkarskiej gipsowej 1-1,5cm, wykoriczenie Sciany na gfadko. Malowanie

farbq podktadowg x 1, malowanie farbq biatg — zmywaling x 2.
Do wysokosci 1,6m wykonaé tynk mozaikowy granulacji 1,5mm o zwigkszonej
odpornosci na uszkodzenia mechamiczne TYTAN w kolorze MAO20

Sufit: wyréwnanie powierzchni, uzupefnienie ubytkwd, malowanie farbq podkfadowg x 1

oraz wierzchniego krycia x 2.

Prace instalacyje:

Wszelkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z projektem branzy instalacje elektryczne i sanitame

przed przysqpieniem do prac wykoficzeniowych.

Remont pomieszczefi obejmuje montaz kanatu wentylacyjnego z pomieszczenia szatni sportowe;
Remont pomieszczeni obejmuje wymiang urzqdzefi elektrycznych na nowe wraz z wigeznikami i

gniazdami wtykowymi a takze lampami o$wietleniowymi w tych pomieszczeniach.

Remont obemuje takze ustawienie nowych szafek ubraniowych w tych pomieszzeniach.
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— $ciany do wyburzenia

— Sciany projektowane
— elementy wyposarzenia

tel. 602-238-297 mail: adsan@op.pl

mgr inz. Tomasz Lisowski
upr.nr ZAP /0104 /POCK /08

ADSAN Piant
Pracownia Projektowa

Adam Wrébel Sprawdzajacy:

ul. Traugutta 31/37 KONSTRUKCJA

my inz tukasz likiewicz

upr. nr ZAP/0042/PWCK /07

75-569 Koszalin

www.adsan.com.pl

Remont Szkoty Podstawowej przy ul. Traugutta w Karlinie -
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