REMONT — wyburzeni

Pom.

o0

Podfoga:

— wykfadzina podfogowa po wymianie — stan bardzo dobry,
Przed remonntem nalezy zabezpieczyC podtoge przed ewentualnym
uszkodzeniem lub zarbudzeniem

Sciany dziatowe:
— zerwanie starych powfok malarskich

Sciany nosne:

okno do wymiany
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/:_E% do Sam:%a - wstawi¢ okno otwierane na

zewnqtrz, uzupednic tynk, gladzie oraz nafozyé
powfoki malarskie — zmywalne - kolor biaty
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Sufit: odnowienie warstw wykoficzniowych
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powierzchnia Scian do odnowienia - uzupetni¢ gfadzie

oraz nafozyé powtoki malarskie — zmywalne - kolor

biaty

e wykfadzina podfogowa po wymianie — stan bdb., przed remonntem ndezy zabezpieczy¢
podfoge przed ewentudnym uszkodzeniem Iub zarbudzeniem

powierzchnia Scian do odnowienia - uzupefni¢ gladzie

\oaN nafozy¢ powfoki malarskie - zmywalne - kolor

bialy

883

440

powierzchnia Scian do odnowieria — uzupefni¢ gfadzie

oraz nalozyé powfoki malarskie| - zmywalne - kolor

biafy
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REMONT _— prace wykonczen

Pom.
Podfoga:

50

Sciany nosne i dziatowe:
— wyrdwnanie i uzupetnienie wyprawy tynkarskiej

— wyrdwnanie krawedzi Sciany, przygotowanie $ciany pod montaz okna
— osadzenie nowego okna otwieranego na zewngtrz o wymiarach 145x290cm

we.

— wykfadzina podfogowa po wymianie — stan bardzo dobry, Przed
remonntem nalezy zabezpieczy¢ podfoge przed ewentualnym uszkodzeniem lub
zarbudzeniem

— wykucie czesci podokienne] Sciany na wysokosci od parapetu do podfogi  — Wykonanie gfadzi gipsowej o grubosci 3mm
— wyrdwnanie krawedzi ciany, przygotowanie Sciany pod montaz okna — malowanie farbq podkfadowq 1 warstwa
— malowanie farbq wierzchniego krycia 2 warstwy
Sufit:
— oczyszczenie warstwy wierzchniej i przygotowanie pod malowanie Sufit:

— oczyszczenie warstwy wierzchniej, wyrdwnie i uzupetnienie ubytkéw pod malowanie
— malowanie farbq podkfadowqg 1 warstwa

— malowanie farbq wierzchniego krycia 2 warstwy
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— Sciany do wyburzenia

— &ciany projektowane
— elementy wyposarzenia
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Temat: Remont Szkoty Podstawowej przy ul. Traugutta w Karlinie MmNm_. xw,z.
ranza:
Adres: - i
res . 78-230 Karlino Do G0
nwestor: | Gmina Karlino, Ul. Plac Jana Pawta |1 6 Skala 1:50
Rysunek: | Pomieszczenia i 50 — sda dydoktyczna — PRACE WHKORCZENOWE [ 7> 5
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