q |schadowy

2 LEGENDA: REMONT — wyburzenia:
2 S 51— sciany do wyburzenia Pom. 64

............... — elementy wyposarzenia i urzqdzenia Podfoga:
VAR sanitarne do usunigcia — rozebranie posadzki z pfytek ceramicznych

Sciany dziatowe:
demontaz ustepdw, umywalek i brodzika

demontaz drzwi i o$ciznic

rozebranie istniejgcych $cian dziatowych

Sciany nosne:
63 — demontaz ustepdw
— demontaz drzwi wejsciowych
— skucie glazury
L m — odkucie uszkodzonych czesci tynku, oczyszczenie $cian
150 ™. | Bieg|schpdowy Sufit:
210 L 3x1Bx30cm — oczyszczenie warstwy wierzchniej i przygotowanie pod malowanie
REMONT — wyburzenia:
— Pom. 65
O Podfoga:
— rozebranie posadzki z pfytek ceramicznych
3 3 Sciany dziatowe:
o (@} ~ . P
RS m 3 m 3 — demontaz ustepdw i umywalek
SIS SIS — demontaz drzwi i osciznic
I U — rozebranie istniejgcych $cian dziafowych
m |~ 0|~ 8 3
™
85 Sciany nosne:
— demontaz ustepdw
19)9] . . oy o
b 4 o~ — demontaz drzwi wejéciowych
<@ .
— skucie glazury
\ — odkucie uszkodzonych czesci tynku, oczyszczenie $cian
I mm - g9g” Sufit:
(D C — oczyszczenie warstwy wierzchniej i przygotowanie pod malowanie
) REMONT — wyburzenia:
Pom. | 63
Podfoga:
— rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych
Scfany nosne: ADSAN — T | ot
. . . . . . s Al upr.nr
— demontaz drzwi wejsciowych do pom. 64 i 65 Pracownia Projektowa , l
X . . . . Adam Wrobel Sprawdzaiagy. my 2. bukosz Ikewcz
— odkucie uszkodzonych czesci tynku, oczyszczenie Scian i . Tt 317 KONSTRUKCA | g Z0P/00R2/PK/T
. - . . . . tel. 602-238-297 mail: adsan@op.pl
przygotowanie do nafozenia tynku mineralinego i malowania, wonw.adsan.coml
oaoﬂNv\o_ms_m Scian mxo—.oaoiojv\% U_o_oo_ONEm Temat: | Remont Szkoly Podstawowej przy ul. Traugutta w Karlinie MH”“NHMZ.
Sufit: Adies: _[18-230 Karlino Dz 0205
. . . . . Inwestor: | Gmina Karlino, Ul Plac Jana Pawla Il 6 Skala 1:50
— oczyszczenie warstwy wierzchniej i przygotowanie pod malowanie et | Pz 3 54 65~ we vz | chpe ziﬂwﬂw-‘_h




