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— Sciany projektowane grub. 12cm

— projektowane elementy wyposarzenia
— projektowane urzqdzenia sanitarne

— systemy Scian dziafowych SANIBOX
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Podfoga:
— wyrdwnanie posadzki, uzupefnienie ubytkow

— wykonanie wylewki samopoziomujgeej grub. do 1cm
— ufozenie warstwy wykoficzeniowej — wyktadzina PCV

Sciany nosne:

prace wykonczen

we:

— wyrdwnanie powierzchni $cian, uzupefnienie ubytkdw, przytotowanie $ciany do natozenia

tynku mineralnego i malowania
— do wysokosci 1,6m nafozy¢ tynk mineralny TYTAN o gramatrze 1,5mm

— do wysokosci 1,6m do sufitu — malowanie farbq podkfadowq 1 warstwa oraz farbg
wierzchniego krycia 2 warstwy w kolorze biatym, mdlowanie rur stalwych instalaci

Sufit:
— oczyszczenie warstwy wierzchniej i przygotowanie pod malowanie

REMONT — prace wykonczeniwe:
Pom. 64 | | 65
Podfoga:

uzupetnienie posadzek cementowych

wykonanie wylewki smopoziomujgcej 1cm

nafozenie izolacji przeciwwilgociowej metodg malarskg
nafozenie warstwy gruntujgcej pod terakote

ufozenie terekoty

Sciany dziafowe murowane:

— wymurowanie scian dziafowych

— tynkowanie Scian

— zafozenie izolacji do wysokosci 20cm metodq malarskq

— gruntowanie pod glazure

uktadanie glazury, pfytka 15x15cm do wysokosci 2,2m

— nafozenie gfadzi gipsowej od wysoko$ci 2,2m, malowanie farbq
podktadowg 1 warstwa i wierzchniego krycia 2 warstwy w kolorze biatym

Sciany nogne:

uzupetnienie braku w tynkach / wyrdwnanie cian i kqtow

zatozenie izolacji do wysokosci 20cm metodq malarskq

gruntowanie $cian pod glazure

ufzozenie ptytek Sciennych o wymiarze 15x15cm do wysokosci 2,2m
— nafozenie gfadzi gipsowej od wysokosci 2,2m, malowanie farbq
podkfadowg 1 warstwa i wierzchniego krycia 2 warstwy w kolorze biafym
— montaz dzrzwi wejsciowych o wymiarze 90x200cm

Sciany dziatowe systemowe (kabiny)
— montaz elementdw zabudowy do Scian i posadzki
— zafozenie drzwi

Sufit:

— oczyszczenie warstwy wierzchniej, uzupetnienie tynkdw i gfadzi,
malowanie farbq podkfadowq 1 warstwa, malowanie farbq wierzchniq 2
warsstwy

Prace instalacyjne:

Wszelkie prace instalacyjne wykonaé zgodnie z projektem branzy instalacjg
elektryczne i sanitarne przed przysqpieniem do prac wykoriczeniowych.
Remont pomieszczef obejmuje wymiang urzqdzefi sanitarnych i

elektrycznych na nowe wraz z wigcznikami i gniazdami wtykowymi i
lampami o$wietleniowymi w tych pomieszczeniach.
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