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REMONT — wyburzenia:
Pom. 52

Podfoga:
— wykfadzina podfogowa po wymianie — stan bardzo dobry,
Przed remonntem nalezy zabezpieczy¢ podtoge przed ewentualnym
uszkodzeniem lub zarbudzeniem

Sciany dziatowe:
— zerwanie starych powfok malarskich

Sciany nosne:
— wykucie czesci podokiennej Sciany na wysokosci od parapetu do podfogi
— wyrdwnanie krawedzi Sciany, przygotowanie Sciany pod montaz okna

Sufit:
— oczyszczenie warstwy wierzchniej i przygotowanie pod malowanie

REMONT _— prace wykonczeniwe:
Pom. | 52
Podfoga:
— wykfadzina podfogowa po wymianie — stan bardzo dobry, Przed

remonntem nalezy zabezpieczy¢ podfoge przed ewentuclnym uszkodzeniem lub
zarbudzeniem

Sciany nosne i dziatowe:

— wyrdwnanie i uzupethienie wyprawy tynkarskiej

— wyrdwnanie krawedzi Sciany, przygotowanie Sciany pod montaz okna

— osadzenie nowego okna otwieranego na zewngtrz o wymiarach 145x290cm
— wykonanie gfadzi gipsowej o gruboSci 3mm

— malowanie farbq podkfadowg 1 warstwa

— malowanie farbq wierzchniego krycia 2 warstwy

Sufit:

— oczyszczenie warstwy wierzchniej, wyrdwnie i uzupefnienie ubytkdw pod malowanie
— malowanie farbq podkfadowg 1 warstwa

— malowanie farbq wierzchniego krycia 2 warstwy
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— Sciany do wyburzenia

— &ciany projektowane
— elementy wyposarzenia
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