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I. OPIS TECHNICZNY

Do opracowania pn: Aneks do PB ,Projekt sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej w pasie drogi
osiedlowej. 78-230 Karlino, Dz. Nr 200 obreb 003 KARLINO.”

1.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest aktualizacja opracowania na wskutek zmian zaistniatych na wskutek
zrealizowania na koniec grudnia 2014r Budynku Nr 1.

Zakres opracowania obejmuje:

e Zakres aktualizacji obejmuje odcinek D8-D32

e Pozostaty zakres pozostaje bez zmian

2.0. Podstawa opracowania.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e PB ,Sieci kanalizacji deszczowej w drodze osiedlowej. Czerwiec 2013r.”

e Mapa syt-wysoko$ciowa zaktualizowana do celdéw projektowych

e pismo GP 7021.109.2013.PF z dnia 22.05.2013 - warunki techniczne wydane przez Gmine Karlino,
a dotyczace o$wietlenia ulicy Moniuszki, kanalizacji deszczowej i kategorii drogi gminnej — ulicy
Moniuszki

e Wypis z rejestru gruntéw z dnia 19.06.2013 — dla dziatki nr 39/8, nr4 ......

e karta informacyjna wtornika z dnia 02.07.2013 zarejestrowana przez Starostwo Powiatowe w
Biatogardzie — Wydziat Geodezji - Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - pod
numerem 492

e Uzgodnienia z jednostkami opiniujgcymi opracowania dokumentadji

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r.w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 75 z dn. 15-06-2002r. Poz. 690 z
poézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn 25-04-2012r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2012.462

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02-09-2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego. Dz.U. Nr 202, poz. 2072.

¢ Inne obowigzujace normy i przepisy branzowe z zakresu budownictwa

3.0. Opis stanu istniejacego.

W grudniu 2014r zakonczono realizacje Budynku Nr 1 wraz przylegtym zagospodarowaniem terenu.

Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej wykonano
wg zamiennego rozwigzania projektowego dla tymczasowej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z
systemem rozsaczania. W pasie drogi osiedlowej Dz. Nr 200 na zlecenie RWiK w Biatogardzie
zrealizowano sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociag. Do granicy Dz. Nr 197 doprowadzono
niskoparametrowg sie¢ c.o.

4.0. Rozwiazanie projektowe.

4.1. Trasa sieci kanalizacji deszczowe;.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej to III etap odprowadzenia wod opadowych
wiaczajacy sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w drodze osiedlowej OM ,,Przy Parku” w
odcinek sieci w ul. Moniuszki. Zakres obejmuje takze przytacza do o$Smiu budynkéw, instalacje z
przykanalikami do rur spustowych wzdtuz tych budynkéw. Trasa projektowanej sieci, wg nowej
decyzji podziatowej prowadzone jest po dziatce Nr 200 obreb 003 Karlino.

Dtugos$¢ proj. przykanalikow De160 do WU wynosi: L=42,2m.
Dtugos$¢ projektowanej sieci De 315 wynosi: L = (243,50-85,2)+48,3 = 206,6 m.
Dtugo$¢ projektowanej sieci De 400 wynosi: L = 85,2 m.

Razem L =334,0m
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4.2 Roboty ziemne i montazowe.

Wykonanie wtaczenia do projektowanej w II-gim etapie studni D8 przewidziano po wykonaniu
wykopu o Scianach pionowych, szalowanych wykonanych mechanicznie, a w miejscu kolizji z
istniejacym uzbrojeniem sposobem recznym. Sciany wykopu oszalowac zgodnie z napotkanymi
warunkami gruntowymi, zaleznymi od pory roku i wielkosci opadéw atmosferycznych.

Dno oczysci¢ z kamieni , korzeni i czesci statych. Przewdd uktadac na podsypce z piasku
grubosci min.10 cm. Zagtebienie przytacza wykonac¢ zgodnie z rzednymi okreslonymi czesci graficznej
opracowania.

Poprawne ukfadanie rur w wykopie ma kluczowe znaczenie dla trwatosci rurociggéw wykonanych z rur
z PVC-U. Zgodnie z badaniami TEPPFA sposdb montazu rur tworzywowych jest najwazniejszym
czynnikiem majacym o wiele wiekszy (80%) wptyw na wytrzymato$¢ rurociggu niz tacznie gtebokosé
utozenia, sztywnos$¢ obwodowa czy materiat rury (20%).
Ponizej za producentem przytaczamy wytyczne instrukcji uktadania rur w wykopie z zachowaniem tzw.
montazu starannego, rekomendowanego przez TEPPFA, PN-ENV 1046 oraz zatacznik B do normy PN-
EN 13476-1.
Dzieki stosowaniu wysokich reziméw wykonania uzyskujemy korzysci takie jak:

e brak pustek,
lepsza zdolno$¢ samooczyszczania przewoddw,
brak zatykania przewodow i koniecznosci czestego ich przeptukiwania,
mniejsze wydatki na eksploatacje,
trwatos¢ nawet ponad 100 lat!
Niedopuszczalne jest pozostawienie nierdwnej warstwy wyréwnujacej — prowadzi to do powstawania
pustek oraz nieréwnego utozenia dna przewodu.
Wypetnianie wykopu bez zageszczenia moze spowodowac przesuniecie przewodu i powstanie pustek.
po czym nastepuje zageszczanie maszynowe z boku.
Rury uktadac nalezy na wczesniej przygotowanym podtozu. Wyréwnane dno wykopu wypetnia sie
materiatem podsypki, ktdra nastepnie nalezy wyrdwnac w taki sposdb, by jej gorna powierzchnia byta
zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10
cm powinna by¢ niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potaczen kielichowych.
Wykop zasypujemy réwnomiernie z rownoczesnym wyrownywaniem, co jednoczesnie przygotowuje
wykop do pierwszego zageszczenia. Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie
grubszymi niz 30 cm. Dla rur o $rednicach DN < 500 mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna
przekroczy¢ potowy $renicy rury. Zwigzane jest to z koniecznoscig doktadnego obsypania i
zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Prawidtowe zageszczanie rozpoczyna sie od ubijania
nogami piasku wzdtuz przewodu...
Uktadanie rur kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U w warunkach zimowych, przy niskich temperaturach
(< 5°C) jest mozliwe, wymaga jednak uwzglednienia nastepujacych waznych aspektow:
Ze wzgledu na zwiekszong podatnos¢ rur z PVC-U na pekniecia i ukruszenia w temperaturze ponizej
50C nalezy wyeliminowac uderzenia mechaniczne podczas transportu, sktadowania, roztadunku i
montazu rur. Szczegdlnej uwagi wymagajq roztadunek z platformy samochodu, umieszczenie rur w
wykopie oraz transport poziomy na placu budowy. (Pozostate warunki transportu i sktadowania rur i
ksztattek z PVC-U powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta).
Organizacje prac nalezy dostosowa¢ do warunkéw temperaturowych i opadowych.
Nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania w wykopie warstw $niegu lub zmarzliny szczegdlnie w
warstwie uktadania rur i podczas zasypywania wykopu.
Jako podsypki i obsypki nalezy uzywac gruntéw nie zamarznietych i niezbrylonych, poniewaz
utrudnione (lub nawet niemozliwe) bedzie uzyskanie wymaganego zageszczenia gruntu, ktore
odpowiedzialne jest za trwatos¢ rurociggu w okresie eksploatacji. Nie wolno zasypywac rur gruntem
zrzucanym z duzej wysokosci.
Zageszczenie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami ze szczegdlng ostroznoscig w obszarze utozenia
rury.
W miare mozliwosci stosowac odbiory czeSciowe pozwalajace na zasypanie wykopu do poziomu
terenu.
Przestrzegac przepisow bhp. Pozostate czynnosci nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami producenta
rur oraz zaleceniami norm PN-ENV 1046 i PN-EN 1610
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Po zmontowaniu rurociggu nalezy wypetni¢ wykop (pozostawiajac odkryte ztacza), aby ciezar gruntu
ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Nalezy rowniez upewnic sie, czy
wszystkie ksztattki (kolana, trojniki, redukcje), a zwtaszcza zaslepki sq wiasciwie wzmocnione,
zabezpieczone.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze potaczen recznie do poziomu
odrobine wyzszego niz gérna powierzchnia rury, uwazajac, zeby grunt stosowany do zasypki nie
zawierat kamieni. Udeptac zasypke. Dalsze prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Obsypke montazowg rur zgtosi¢ do odbioru i po odbiorze mozna przystapic¢ do zasypki
wykopu.
Z uwagi iz grunt rodzimy zalicza sie do gruntow wysadzinowych i nienadajacy sie na zasypki z innych
wzgledow, stad nalezy dokonac wymiany gruntu. Zasypke wykonac piaskiem zwyktym zageszczajac
wykop do Id=1,0.
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych nie wymagane sg odwodnienia wykopow.
Projektuje sie wykonanie rurociggow z rur kanalizacyjnych, PVC, z materiatu litego,
jednorodnego, klasy S, De 250x7,3; De 315x9,2 i Dn400x 11,7 SDR 34, SN8. Przykanaliki do
wpustow, rur spustowych i odwodnien liniowych z materiatu w tej samej klasie De 160x4,7.
Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ wg ponizszych wytycznych:
¢ Na sieci przewidziano wykonanie studni rewizyjnych z kregdw bet, K120 z uszczelka gumowa,
bez zwezek i kominéw wiazowych. Komory robocze studni rewizyjnych winny by¢ wykonane z
betonu klasy B45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego n,, ponizej 4%, mrozoodpornego
F-150, taczonych pomiedzy sobg i elementem dna za pomocq odpowiednich uszczelek.
Przy koniecznosci wykonania w wykopie dolnej czes¢ studni ,na mokro” wykonac jg jako
monolit z betonu hydrotechnicznego (kl. B45 ; W-8 ; F-150). Dno studni rewizyjnych ustawia¢
na podfozu wzmocnionym z podsypki z piasku o gr. 20cm.
Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o $rednicy wiekszej od zewnetrznej
$rednicy kregdéw, z otworem wilazowym o Srednicy 600 mm, osadzonym na pierscieniu
odcigzajacym (dla studni zlokalizowanych w jezdniach i parkingach - klasy D400).
Wiazy kanatowe osadzic na ptycie pokrywowej regulujagc wysoko$¢ w dostosowaniu do
niwelety drogi za pomocg pierscieni dystansowych faczonych przy pomocy zaprawy
cementowej ( nie stosowac pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m ). Wiazy wykonac z
zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek
wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywg wentylowana.
Stopien zageszczenia podioza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢
zgodny z wymaganiami ZDiZ lecz nie mniejszy niz Is - 0.98
W terenie nie utwardzonym wokdt wilazow wykonaé fartuchy betonowe lub zabrukowac
(pierscien o $rednicy 1000 mm lub kwadrat 1000 x 1000 mm).
¢ Na przylaczach pierwszg studnie nalezy wykona¢ wg ww wytycznych z tym, ze przewidziano
wykonanie studni rewizyjnych z kregéw bet, K120 z uszczelka gumowa, z dnem z czeScig
osadczg o gtebokosci H=0,5m
¢ Na instalacji kanalizacji deszczowej, na odcinkach odprowadzajacych wody opadowe z
dachu przewidziano wykonanie studni z z tworzywa DN:425mm f-my np. Wavin, z wiazem
zeliwnym osadzonym na rurze teleskopowej, lub wtgczenie przez tréjnik

Wpusty deszczowe nalezy montowaC na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
$ciekowych o $rednicy 450 mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego n,
ponizej 4%, mrozoodpornego F-150. Studzienki Sciekowe muszg posiadac¢ osadnik o gtebokosci
min 500 mm. Dno studzienek Sciekowych ustawia¢ na podtozu wzmocnionym. Wszystkie
potaczenia elementéw studzienek muszg zapewni¢ catkowitg szczelno$¢. Zaleca sie stosowanie
dolnej czesci studzienek jako monolitycznej. Stosowac wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym
rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego o min wymiarze 400x600 mm bez uszczelek.
Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opieraC sie na pierscieniu odcigzajagcym. Nie stosowac
wpustow przystosowanych do koszy osadnikowych. Stopien zageszczenia w strefie posadowienia
studni wpustéw w pasie drogowym i zasyp wykopdw winien by¢ nie mniejszy niz Is= 0,98.
Podtaczenie wpustéw do sieci wykonac przykanalikiem Del60x4,7 w studni rewizyjnej lub na
trojnik wbudowany w kolektor.
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4.3. Odbiory techniczne czesciowe.

Odbiorom technicznym cze$ciowym podlegajg roboty zanikowe, ktére w trakcie budowy
przytaczy wymagajg odbioru przez inspektora nadzoru i uzytkownika. Do nich zalicza sie :
- sprawdzenie dna wykopu
- sprawdzenie jakosci utozenia rur w wykopie oraz zasypanie rurociggu, ze sprawdzeniem stopnia
zageszczenia podsypki i obsypki montazowej
- prdba szczelnosci, wg PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej
powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢
mniejsze 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Zamiast préby woda dopuszcza
sie wykonanie préby powietrzem zgodnie z ww norma.
Kontrole poprawnosci wykonania rurociggéw grawitacyjnych konczy inspekcja telewizyjna.

4.4. Uwagi montazowe.

- Istniejace urzadzenia podziemne nalezy dokfadnie zlokalizowa¢ w trakcie prac ziemnych
i wszelkie odstepstwa korygowac na budowie.
- Prace ziemne i montazowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp,
zarzadzeniami oraz normami i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagdw z rur PE” oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru Sieci Kanalizacyjnych.
- W trakcie trwania budowy powinna by¢ dostepna dokumentacja:
a)dziennik budowy
b) dokumentacja

- Przed zgloszeniem do odbioru koncowego przylaczy nalezy
e przygotowac w 2 egz. inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

e Projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnie zmianami

o Dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej film z inspekgji kamerg wnetrza utozonych
kolektorow

e Wszelkie roboty zanikowe nalezy zgtasza¢ do odbioru przez zarzadcow sieci.

4.5. Ochrona srodowiska.

Wszystkie prace instalacyjno montazowe nalezy prowadzi¢ wg zasad uwzgledniajacych w
sposob nadrzedny $rodowiskowg ochrone zasobow.
e Nalezy w sposdb szczegdlny uwzgledni¢ konieczno$¢ ochrony humusu, cennych wartosci

przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw w tym ograniczenia ucigzliwosci dla terenow
sgsiadujacych.
o Nalezy poddac ochronie zielen wysoka i krzewy przy prowadzeniu robdt ziemnych.
Dodatkowo zaleca sie:
- Na trasie projektowanych przytaczy brak jest drzew wysokich i krzewdw stad nie zachodzi
konieczno$¢ wystapienia o oddzielne zezwolenie na ich usuniecie.

- W pasie prowadzonych robot nalezy odtworzyc¢ tereny zieleni,

- Masy ziemne z tzw ,wyporu” nalezy zagospodarowac przez wywoz na wysypisko komunalne,
lub wbudowa¢ w zagospodarowanie przestrzenne dziatki Inwestora.

Gospodarka odpadami:
e Nadmiar materiatow przywiezionych do realizacji zadania Wykonawca bezwzglednie zabiera z

placu budowy i zabudowuje w nastepnej analogicznej inwestycji

e Materialy zuzyte, uszkodzone, nie nadajace sie do ponownej zabudowy wywiez¢ na
wysypisko komunalne w trakcie porzadkowania placu budowy

e Zabrania sie wbudowywania ich w zasypywany wykop
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5.0. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace montazowe urzadzen wykona¢ zgodnie z ich DTR. Montaz instalacji
technologicznych i sanitarnych wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano -Montazowych. Cz. II, Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami b.h.p. i p.poz..

W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcymi instalacjami, lub niezgodnos¢ w dowigzywaniu do
istniejacych instalacji, nalezy zgtosi¢ do rozwigzania inspektorowi nadzoru, lub projektantowi.

Warunkiem przejecia do eksploatadji instalacdji jest:

¢ kompletnos¢ dokumentacji projektowej,

e przeprowadzenie rozruchu prébnego

e przeprowadzenie pomiarow stwierdzajacych, Zze urzadzenia i wykonane roboty
budowlano-montazowe odpowiadaja parametrom projektowym i warunkom
technicznym.

Wszystkie przytoczone przez Projektanta nazwy urzadzen, systemow rur, ich
producentow maja na celu okresli¢ standard przyjetych rozwiazan projektowych.
Przytoczone nazwy okreslaja sposob doboru urzadzen. Wszystkie dobrane rozwiazania
materialowe mogaq byc¢ zastapione przez produkty o réwnowaznych cechach.
Wykonawca ma prawo do wbudowania zamiennych rozwigzan pod warunkiem
zachowania przyjetego standardu w projekcie.

Opracowat:

mgr inz. B. Trun
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