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I. OPIS TECHNICZNY

Do opracowania pn: PB ,Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki. 78-230 Karlino, Dz. Nr 4 obreb 004 i
39/8, 38/1, 38/3 obreb 003.”

1.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest ww projekt budowlany, na podstawie ktdrego uzyskana zostanie Decyzja o
pozwoleniu na budowe

Zakres opracowania obejmuje:

* Woyznaczenia trasy i zaglebienia zaprojektowanej sieci

+ Podanie technologii wykonania sieci .

+ Dokonanie obliczen hydraulicznych.

2.0. Podstawa opracowania.

» Uzgodnienia z Inwestorem.

+ Wizja lokalna w terenie

e Mapa syt-wysokosciowa zaktualizowana do celow projektowych

e Pismo PZD z dn. 29.05.2013r, L.dz. I-1/845/2013 w sprawie zgody na utoZenie na terenie ogrodow
przedmictowej kanalizacji

» decyzja nr 6/2013 z dnia 25.06.2013 - decyzja lokalizacyjna celu publicznego polegajaca na budowie
kanalizacji deszczowej od ulicy Moniuszki do rowu melioracyinego dziatka nr 4 obreb 004 i dziatka nr
39/8 obreb 003 Karlino

e pismo GP 7021.109.2013.PF z dnia 22.05.2013 - warunki techniczne wydane przez Gming Karlino, a
dotyczace oswietienia ulicy Moniuszki, kanalizacji deszczowej i kategorii drogi gminnej - ulicy
Moniuszki

s zgoda Polskiego Zwiazku Dziatkowcéw Okregowy Zarzad w Koszalinie - pismo z L.dz.I-1/845/2013 z
dnia 29.05.2013 — na ulozenie na terenie ogrodu kanalizacji deszczowej
wypis z rejestru gruntow z dnia 19.06.2013 — dla dziatki nr 39/8, nr4 ......
karta informacyjna wtdrnika z dnia 02.07.2013 zarejestrowana przez Starostwo Powiatowe w
Biatogardzie — Wydziat Geodezji - Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - pod
numerem 492

e Uzgodnienia z jednostkami opiniujacymi opracowania dokumentacji

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r.w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz,U. Nr 75 z dn. 15-06-2002r. Poz. 690 z
pbZniejszymi zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn 25-04-2012r w sprawie
szczegGlowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2012.462

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02-09-2004r w sprawie szczeglowego zakresu i formy
projektu budowlanego. Dz.U. Nr 202, poz. 2072.

« Inne obowigzujace normy i przepisy branzowe z zakresu budownictwa

3.0. Opis stanu istniejacego.
W chwili obecnej ul. Moniuszki w Karlinie, to droga gruntowa o nawierzchni nieutwardzonej. Pas drogowy
obejmuje dz Nr 39/8, 38/1, 38,3; 38/4. W obrebie gtdwnie dz. Nr 39/8 wykonano:

» Siec wodociagowg Dn100

» (Gazocigg Dn:100

» Kanalizacje sanitarng ks200

« Sciezka rowerowa
W listopadzie 2012r uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowe — Decyzje Nr 276/12 dla ,, Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgatezieniami do granic poszczegoinych budynkéw
osiedla mieszkaniowego ,Przy Parku” w Karlinie.
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Wg informacji geologa wzdtuz projektowanych sieci zalegaja grunty spoiste, wysadzinowe lub mocno
wysadzi nowe. Poziom wod gruntowych jest zmienny, zalezny od pory roku i natezenia opadow
atmosferycznych.

4.0. Rozwiazanie projektowe.

4.1. Trasa sieci kanalizacji deszczowej.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej to II etap taczacy odcinek sieci od ul. Moniuszki
do rowu melioracyjnego z siecig kanalizacji deszczowej zaprojektowang w drodze osiedlowej OM ,Przy
Parku”. Jednoczesnie odcinek ten wydtuzono by odprowadzi¢ wody opadowe z nawierzchni jezdni ujete
wpustami ulicznymi, Trasa projektowanej sieci miesci sie w obrebie dzialek, wg nowej decyzji podziatowej
sie¢ prowadzone jest po dziatkach 39/8, 38/1 obreb 003 Karlino. Sie¢ prowadzi sig od punktu wigczenia w
istniejaca studnie Sistn, z wyprowadzonym kolektorem kanalizacji sanitarnej Dn:200mm do
projektowanej studni 514,

Diugos¢ projektowanej sieci De 315 wynosi: [ = 105,90+ (308,0-1954) = 218,5 m.
Diugos¢ projektowanej sieci De 400 wynosi: L = 195,4-105,9 = 89,5 m.

Dtugos€ proj. przykanalikow De 160 do WU wynosi: L =20,0m.

Razem L= 328,0m

4.2 Roboty ziemne | montazowe.

Wykonanie wiaczenia do projektowanej w I-szym etapie studni D5 przewidziano po wykonaniu wykopu o
Scianach pionowych, szalowanych wykonanych mechanicznie, a w miejscu kolizji z istniejacym
uzbrojeniem sposobem recznym. Sciany wykopu oszalowac zgodnie z napotkanymi warunkami
gruntowymi, zaleznymi od pory roku i wielkosci opaddw atmosferycznych.

Dno oczysci¢ z kamieni , korzeni i czesci statych. Przewdd uktadaé na podsypce z piasku grubosci
min.10 cm. Zaglebienie przytacza wykonac zgodnie z rzednymi okreslonymi czesci graficznej
opracowania.

Poprawne uktadanie rur w wykopie ma kluczowe znaczenie dla trwatosci rurociggéw wykonanych z rur z
PVC-U. Zgodnie z badaniami TEPPFA sposéb montazu rur tworzywowych jest najwazniejszym czynnikiem
majacym o wiele wiekszy (80%) wptyw na wytrzymatosé rurociagu niz tacznie gtebokos¢ utozenia,
sztywnos¢ obwodowa czy materiat rury (20%).
Ponizej za producentem przytaczamy wytyczne instrukcji ukiadania rur w wykopie z zachowaniem tzw.
montazu starannego, rekomendowanego przez TEPPFA, PN-ENV 1046 oraz zatacznik B do normy PN-EN
13476-1.
Dzieki stosowaniu wysokich reziméw wykonania uzyskujemy korzysci takie jak:

« brak pustek,

e lepsza zdolnoéé samooczyszczania przewodow,
brak zatykania przewoddw i koniecznosci czestego ich przeptukiwania,

+ mniejsze wydatki na eksploatacje,

e trwatos¢ nawet ponad 100 lat!
Niedopuszczalne jest pozostawienie nieréwnej warstwy wyréwnujacej — prowadzi to do powstawania
pustek oraz nierownego utozenia dna przewodu.
Wypetnianie wykopu bez zageszczenia moze spowodowad przesunigcie przewodu i powstanie pustek.
po czym nastepuje zageszczanie maszynowe z boku.
Rury ukfadaé nalezy na wczesniej przygotowanym podtozu. Wyrdwnane dno wykopu wypetnia sig
materiatem podsypki, ktora nastepnie nalezy wyréwnac w taki sposdb, by jej goérna powierzchnia byta
zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10
cm powinna byé niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potaczen kielichowych.
Wykop zasypujemy réwnomiernie z réwnoczesnym wyréwnywaniem, co jednoczesnie przygotowuje
wykop do pierwszego zageszczenia. Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi
niz 30 cm. Dla rur o srednicach DN < 500 mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy
$rednicy rury. Zwigzane jest to z koniecznoscig doktadnego obsypania i zaggszczenia gruntu w tzw.
pachwinach rury. Prawidlowe zageszczanie rozpoczyna sie od ubijania nogami piasku wzdtuz przewodu...
Uktadanie rur kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U w warunkach zimowych, przy niskich temperaturach (<
50C) jest mozliwe, wymaga jednak uwzglednienia nastepujgcych waznych aspektow:
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Ze wzgledu na zwiekszong podatnosc rur z PYC-U na pekniecia i ukruszenia w temperaturze ponizej 5°C
nalezy wyeliminowaé uderzenia mechaniczne podczas transportu, sktadowania, roztadunku i

montazu rur. Szczegdlnej uwagi wymagaja roztadunek z platformy samochodu, umieszczenie rur w
wykopie oraz transport poziomy na placu budowy. (Pozostate warunki transportu i skladowania rur i
ksztattek z PVC-U powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta).

Organizacje prac nalezy dostosowa¢ do warunkéw temperaturowych i opadowych.

Nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania w wykopie warstw sniegu lub zmarzliny szczegdlnie w warstwie
uktadania rur i podczas zasypywania wykopu.

Jako podsypki i obsypki nalezy uzywac gruntdw nie zamarznietych i niezbrylonych, poniewaz utrudnione
(lub nawet niemozliwe) bedzie uzyskanie wymaganego zagegszczenia gruntu, ktore odpowiedzialne jest za
trwalo$é rurociaggu w okresie eksploatacji. Nie wolno zasypywac rur gruntem zrzucanym z duzej
wysokoSci.

Zageszczenie wykopu nalezy wykonywad warstwami ze szczegdling ostroznoscia w obszarze ufoZenia
rury.

W miare mozliwosci stosowaé odbiory czesciowe pozwalajace na zasypanie wykopu do poziomu terenu,
Przestrzegad przepiséw bhp. Pozostate czynnosci nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur
oraz zaleceniami norm PN-ENV 1046 i PN-EN 1610

Po zmontowaniu rurociggu nalezy wypeni¢ wykop (pozostawiajac odkryte ztgcza), aby cigzar gruntu
ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelnosdi. Nalezy réwniez upewnic sig, czy wszystkie
ksztaitki (kolana, tréjniki, redukcje), a zwlaszcza zaslepki sg wiasciwie wzmocnione, zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci wypeni¢ wykop w obszarze potaczen recznie do poziomu odrobing
wyzszegdo hiz gorna powierzchnia rury, uwazajac, zeby grunt stosowany do zasypki nie zawierat kamieni.
Udeptad zasypke. Dalsze prace nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi normami. Obsypke
montazowa rur zgtosi¢ do odbioru i po odbiorze mozna przystapic do zasypki wykopu.

Z uwagi iz grunt rodzimy zalicza sie do gruntéw wysadzinowych i nienadajgcy sie na zasypki z innych
wzgleddéw, stad nalezy dokonaé wymiany gruntu. Zasypke wykonac piaskiem zwyktym zageszczajac
wykop do Id=1,0.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych nie wymagane sq odwodnienia wykopdw.

Projektuje sie wykonanie rurociagow z rur kanalizacyjnych, PVC, z materiafu litego,

jednorodnego, klasy S, De 315x9,2 i Dn400x 11,7 SDR 34, SN8. Przykanaliki do wpustow z materiatu w
tej samej klasie De 160x4,7.
W miejscu zmiany kierunku przewidziano wykonanie studni rewizyjnych z kregdw bet, K120 z uszczelka
gumowa, bez zwezek i komindw wiazowych. Komory robocze studni rewizyjnych winny by¢ wykonane z
betonu klasy B45 wodoszczelnego W-8, mafo nasigkliwego n,, ponizej 4%, mrozoodpornego F-150,
taczonych pomiedzy sobq i elementem dna za pomoca odpowiednich uszczelek.

Przy konieczno$ci wykonania w wykopie dolnej czes¢ studni ,na mokro” wykona¢ ja jako monolit 2
betonu hydrotechnicznego (kl. B45 ; W-8 ; F-150). Dno studni rewizyjnych ustawiac na podiozu
wzmocnionym z podsypki z piasku o gr. 20cm.

Piyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z Zelbetu o Srednicy wigkszej od zewnetrznej
srednicy kregéw, z otworem wtazowym o $rednicy 600 mm, osadzonym na pierscieniu odciazajacym (dla
studni zlokalizowanych w jezdniach i parkingach - klasy D400).

Wiazy kanalowe osadzié¢ na plycie pokrywowej regulujac wysokos¢ w dostosowaniu do niwelety
drogi za pomoca pierécieni dystansowych taczonych przy pomocy zaprawy cementowej ( nie stosowac
pierécieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m ). Whazy wykonaé z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe
bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygluszajacych, z zeliwa szarego z pokrywg wentylowana.
Stopiei zageszczenia podioza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢ zgodny z
wymaganiami ZDiZ lecz nie mniejszy niz Is - 0.98

W terenie nie utwardzonym wokdét whazéw wykonad fartuchy betonowe lub zabrukowaé (pierscien
o $rednicy 1000 mm [ub kwadrat 1000 x 1000 mm).

Wpusty deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
éciekowych o $rednicy 450 mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego ny, ponizej
4%, mrozoodpornego F-150. Studzienki Sciekowe musza posiadac osadnik o gtgbokosci min 500 mm.
Dno studzienek sciekowych ustawiaé na podlozu wzmocnionym. Wszystkie polaczenia elementéw
studzienek muszg zapewnié catkowity szczelnos¢. Zaleca sie stosowanie dolnej czesci studzienek jako
monolitycznej.
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Stosowaé wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z Zeliwa szarego o
min wymiarze 400x600 mm bez uszczelek. Skrzynka Zeliwna klasy D400 powinna opierac sig na
pierscieniu odciazajacym. Nie stosowaé wpustéw przystosowanych do koszy osadnikowych.

Stopien zageszczenia w strefie posadowienia studni wpustéw w pasie drogowym i zasyp wykopdw winien
by¢ nie mniejszy niz Is= 0,98. Podtaczenie wpustow do sieci wykonac w studni rewizyjnej lub na tréjnik
wbudowany w kolektor.

4.3. Odbiory techniczne czesciowe.

Odbiorom technicznym czesciowym podiegajg roboty zanikowe, ktdre w trakcie budowy przylaczy
wymagaja odbioru przez inspektora nadzoru i uzytkownika. Do nich zalicza sig :
- sprawdzenie dna wykopu
- sprawdzenie jakosci utozenia rur w wykopie oraz zasypanie rurociggu, ze sprawdzeniem stopnia
zageszczenia podsypki i obsypki montazowej
- préba szczelnosci, wg PN-EN 1610. Szczelnosc przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej
powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cidnienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Zamiast préby woda dopuszcza sig wykonanie proby
powietrzem zgodnie z ww norma.
Kontrole poprawnosci wykonania rurociagdw grawitacyjnych konczy inspekcja telewizyjna.

4.4, Uwagi montazowe.

- Istniejace urzadzenia podziemne nalezy doktadnie zlokalizowaé w trakcie prac ziemnych
i wszelkie odstepstwa korygowac na budowie.

- Prace ziemne i montazowe nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp,
zarzadzeniami oraz normami i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagdw z rur PE” oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9, ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru Sieci Kanalizacyjnych.

- W trakcie trwania budowy powinna by¢ dostepna dokumentacja:

a) dziennik budowy
b) dokumentacja
c) opracowany przez kierownika budowy plan BiOZ

- Przed zgtoszeniem do odbioru koficowego przytaczy nalezy
s przygotowal w 2 egz. inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.
e Projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnie zmianami
» Dolaczyé do dokumentacji odbiorowej film z inspekcji kamerg wnetrza utozonych kolektorow
* Wszelkie roboty zanikowe nalezy zglaszac do odbioru przez zarzadcow sieci.

4.5. Ochrona s$rodowiska.

Wszystkie prace instalacyjno montazowe nalezy prowadzi¢ wg zasad uwzgledniajacych w sposéb
nadrzedny $rodowiskowa ochrone zasohdow.

+ Naley w sposéb szczegdlny uwzglednié koniecznos¢ ochrony humusu, cennych wartosci
przyrodniczych, zasobdéw naturalnych i zabytkéw w tym ograniczenia uciazliwosci dla terenow
sgsiadujacych.

» Nalezy poddac ochronie zieleh wysoka i krzewy przy prowadzeniu robét ziemnych.

Dodatkowo zaleca sie:

- Na trasie projektowanych przylaczy brak jest drzew wysokich i krzewdw stad nie zachodzi
konieczno$¢ wystapienia o oddzielne zezwolenie na ich usuniecie.

- W pasie prowadzonych robét nalezy odtworzyc tereny zieleni,

- Masy ziemne z tzw ,wyporu" nalezy zagospodarowac przez wywo6z na wysypisko komunalne, fub
wbudowac w zagospodarowanie przestrzenne dziatki Inwestora.
Gospodarka odpadami:
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e Nadmiar materiatéw przywiezionych do realizacji zadania Wykonawca bezwzglednie zabiera z
placu budowy i zabudowuje w nastepnej analogicznej inwestycji

o Materialy zuzyte, uszkodzone, nie nadajace sie do ponownej zabudowy wywiez¢ na wysypisko
komunalne w trakcie porzadkowania placu budowy

e Zabrania sie wbudowywania ich w zasypywany wykop

5.0. Uwagi korcowe.

Wszystkie prace montazowe urzadzen wykona¢ zgodnie z ich DTR. Montaz instalacji
technologicznych i sanitarnych wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano -Montazowych. Cz. II, Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz zgodnie z
obowiazujacymi przepisami b.h.p. i p.poz..

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacymi instalacjami, lub niezgodnos¢ w dowigzywaniu do
istniejacych instalacji, nalezy zgtosi¢ do rozwigzania inspektorowi nadzoru, lub projektantowi.

Warunkiem przejecia do eksploatacji instalacji jest:

s kompletnos¢ dokumentacji projektowej,

e przeprowadzenie rozruchu prébnego

e przeprowadzenie pomiaréw stwierdzajacych, ze urzadzenia i wykonane roboty budowlano-montazowe

odpowiadajg parametrom projektowym i warunkom technicznym.

Wszystkie przytoczone przez Projektanta nazwy urzadzen, systeméw rur, ich producentéw
maja na celu okresli¢ standard przyjetych rozwiazan projektowych. Przytoczone nazwy
okresglajq sposéb doboru urzadzen. Wszystkie dobrane rozwigzania materialowe moga by¢
zastapione przez produkty o rownowaznych cechach. Wykonawca ma prawo do
wbudowania zamiennych rozwigzan pod warunkiem zachowania przyjetego standardu w
projekcie.

II. OBLICZENIA
1.0. Ilo$¢ odprowadzanych sciekéw wéd opadowych.

Powierzchnia dachéw 8 budynkow:
F= 472,5*%8 = 3780 m2 = 0,378 ha
Q; = 0,378 x 131 x 0,8= 39,6 dm3/s
Powierzchnia parkingdw i drég:

F =5529,59 m*

Q. = 0,553 x 131 x 0,8= 57,95 dm3/s

Parking przy ul. Moniuszki F =333,57 m’

Ulica Moniuszki F =1842,17 m?
Razem F =2175,74 m*
tacznie: F =5529,59+2175,74 = 7705,33 m*

Q, = 0,8*0,771*131 = 80,8 dm3/s

Do studni D5(i=1,0%) doplywa

Qs = 39,6+80,8 = 120,4 dm3/s

Srednice dobiera sie programem komputerowym f-my Wavin, patrz zatacznik:Dn:400mm

Opracowat:

mgrinz. B. Trun
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TUC-NPT-893 *

Pan Bogdan TRUN o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/2733/01
adres zamieszkania Nowe Bielice 56 G , 76-039 BIESIEKIERZ
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-27 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.

Podp's jest pragichowy




Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-C6R-USW-LOI *

Pani Jolanta SZYMANSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/2729/01

adres zamieszkania ul. J. Lelewela 13/4, 75-450 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych budownictwie

Na podstawie §.?;E.3.5,9??f.7 ...... i & 13 ust.l pkt..%.l@@9.@».

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
7z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji techniczny:
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 i Nr 22, poz.121 z 1986r. Nr 26,

poz.127 z 1988r. Nr 42, poz-334 z 1989r. Nr 49, poz.280 oraz z 199
Nr 69, poz.299 / stwierdza sie, ze:

...........................................................

.................................................................

urodzony/a/ dnia. 16 maxca 1956 roku w Nowym Saczu ... ...

posiada przygotowanie zawodowe upowéiniajqce do wykonywania samo-
tyielned funkejiPROJBKTANTA oraz KTEROWNIKA BUDOWY I ROBOT

zielne] J1inabalacy jho-ingyniery jaydh w zakiesle’ siech "
« specjalnogci .S8Bibe 7 WyEAcZERiom SLECT gazowyehe .
pan/i/ Bogdan TR UN

...................

upowazniony/a/ do:

1. sporzgdzania projekbéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieplnyech uzbrojenia terenu,

5. kierowania, nadzorowania i xontrolowania budowy i robdt,
Kierowania i kontrolowania wybwarzania konstrukeyjnych
olementédw sieci oraz oceniania i padania stanu techmnilcznego

w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cleplnych
uzbrojenia terenu. :

tsa

v - ‘J., ' .
W -\ Z up. OJE\QIODY
y E;' mgr if%. arch. Romgn-Kalahursiki
architekt Wojewadzkl

Za zgodnoéé z oryginalem

mgr inz, Bogdan Trun

Otrzymuje:



Koszalin, dnia .08 0 19 2. T,

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ....oie S 13 ust 1 pKE o s

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwje (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, z¢
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Otrzymuje:
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Urzad Miejski w Karlinie Karlino, 19.08.2013r.
ul, Plac Jana Pawia I1 6
78-230 Karlino
tel. (094) 3119548, 3119515, 3119528
fax (09413117410

i
*

PATIO —Pracownia Projektowa
Architekt Malgorzata Adamczyk
ul, Rajska 1
71 — 250 Bezrzecze

GP.7021.13.2013.AW

Dotyczy: pisma w sprawie © uzgodmeme projektu kanalizacji deszczowej dla osiedla
riiieszkaniowego ,.Przy Biedronce” i uhcy Moniuszki oraz zgody na dysponowanie
nieruchomosdcia na cele budowlane.

oL

Urzad Miasta w Karlinie uzgadnia przedstawiony projekt branzowy sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przytapzéini do budynkéw, odwodnieniem drogi osiedlowej, odwodnieniem
ulicy Moniuszki oraz wiotem do rowu melioracyjnego. .

Urzad Miasta w Karlinie wyraza zgodg na dysponowame nieruchomoécig dla budowy
kanalizacji sanitarnej ulicy Moniuszki dziatki nr 4 obrgb 004, nr 39/8 1 38/1 obrgb ew. 003 w
Karlinie, ktéra inwestor moze postuzyé sie do wskazania przed organami budowlanymi prawem

do dysponowania terenem na ctapie zgloszenia lub pozwolenia na budowe.

Barmistrz

‘WaldenmatMuiisko

1) Adresat
2) a/a
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