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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. my nizej
podpisani oswiadczamy, ze wymieniony projekt budowlany ,, Budowa kanalizacji
deszczowej od ulicy Moniuszki do rowu melioracyjnego dziatka nr 4 obreb 004 Karlino,,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ARCHITEKTURA —mgr inz. arch. Matgorzata Adamczyk .............00.. ...

—mgr inz. arch. Maria Grochowska ............ % ................

KONSTRUKCJA —mgrinz

—mgrinz

INST. SANITARNE ~ —mgr inz
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Budowa kanalizacji deszczowej od ulicy Moniuszki do rowu melioracyjnego,
dziatka nr 4 obreb 004 i nr 39/8 obreb 003 Karlino

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA
l. DANE OGOINE. ..t e e e
It. Opis terenu inWestyCji... ...
I Zamierzenia inwestycyjne... ...
V. Ustalenia dotyczace planowanej inwestycji — zgodne z decyzjg lokalizacyjng
celu publicznego
V. Projektowana Sie€........o.coiiii
VI. Warunki gruntowo-wodne. ..o
VII.  Elementy projektowane. ...
VI WA e e e
ZAYACZNIKI
nr 1 Decyzja nr 6/2013 z dnia 25.06.2013 - decyzja lokalizacyjna celu publicznego

polegajaca na budowie kanalizacji deszczowej od ulicy Moniuszki do rowu
melioracyjnego dziatka nr 4 obreb 004 i dziatka nr 39/8 obreb 003 Karlino

nr2 Pismo GP 7021.108.2013.PF z dnia 22.05.2013 - warunki techniczne wydane
przez Gmine Karlino, a dotyczace oéwietlenia ulicy Moniuszki, kanalizacji
deszczowej i kategorii drogi gminnej — ulicy Moniuszki

nr3 Wypis z rejestru gruntéw z dnia 19.06.2013 - dia dziatki nr 4 obreb 003, nr 39/8
obreb 004 Karlino i dziatek przez ktére przebiega row melioracyjny oraz wypis z
rejestru gruntéw z dnia 24.07.2013 dla dziatek znajdujacych sig w sgsiedztwie
rowu wydany przez Starostwo Powiatowe w Biatogardzie Wydziat Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami

nr4 Karta informacyjna wtérnika z dnia 02.07.2013 zarejestrowana przez Starostwo

" Powiatowe w Biatogardzie — Wydziat Geodezji - Osrodek Dokumentacii

Geodezyjnej i Kartograficznej - pod numerem 492

nr 5 Zgoda Polskiego Zwigzku Dziatkowcéw - pismo z L.dz.1-1/845/2013 z dnia
29.05.2013 — na utozenie na terenie ogrodu kanalizacji deszczowe;j

nr6 Decyzja pozwolenie wodno-prawne znak BOS.6341.38.2013.8W z dnia
08.08.2013 wydana przez Staroste Biatogardzkiego

nr7 Opinia ZUD nr 253/2103 z dnia 13.08.2013 wydana przez Starostwo
Powiatowe w Biatogardzie — Wydziat Geodezji - Oérodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej

nr8 Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej oraz zgoda na dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane pismo GP.7021.13.2013.AW z dnia
19.08.2013 wydane przez Burmistrza Miasta Karlino.

nr 9 Uprawnienia projektantéw:
mgr inz. arch. Malgorzata Adamczyk
mgr inz. arch. Maria Grochowska
mgr inz. Irena Ciesielska
mgr inz. Krzysztof Kus

CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Plansza koordynacyjna 1:500
Wylot betonowy - rzut i przekrgj 1-1 wylotu 1:25

Wylot betonowy - przekroj 2-2 1.25

Wylot kanalizacji deszczowej — konstrukcja 1:20



Budowa kanalizacji deszczowej od ulicy Moniuszki do rowu melicracyjnego,

dziatka nr 4 obreb 004 i nr 39/8 obrgb 003 Karlino
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODARQWANIA

, Budowa kanalizacji deszczowej od ulicy Moniuszki do rowu melioracyjnego, dziatka nr

4 obreb 004, dziatka nr 39/8 obreb 003 Karlino,,

I. DANE OGOLNE

1. Nazwa i adres inwestycji: ,, Budowa kanalizacji deszczowej od ulicy Moniuszki do rowu
melioracyjnego, dziatka nr 4 obreb 004, dziatka nr 39/8 obreb 003 Karlino,,

2 Inwestor: Karlinskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego spétka z 0.0. ulica
Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino

3. Jednostka projektowa: PATIO Pracownia Projektowa Architekt Matgorzata Adamczyk
71-250 Bezrzecze k.Szczecina ul. Rajska 1

4. Autorzy projektu:
mgr inz. arch. Matgorzata Adamczyk
mgr inz. arch. Maria Grochowska
mgr inz. Irena Ciesielska
mgr inz. Krzysztof Kus

5. Podstawa opracowania:

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

4.5,

4.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

511.

Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Ustawa nr 414 z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

dokumenty , wtp i uzgodnienia :

Decyzja nr 6/2013 z dnia 25.06.2013 - decyzja lokalizacyjna celu publicznego
polegajaca na budowie kanalizacji deszczowej od ulicy Moniuszki do rowu
melioracyjnego dziatka nr 4 obreb 004 i dziatka nr 39/8 obreb 003 Karlino

Pismo GP 7021.109.2013.PF z dnia 22.05.2013 - warunki techniczne wydane przez
Gmine Karlino, a dotyczace oéwietlenia ulicy Moniuszki, kanalizacji deszczowej i
kategorii drogi gminnej — ulicy MoniuszKi

Zgoda Polskiego Zwigzku Dzialkowcéw - pismo z L.dz.I-1/845/2013 z dnia
29.05.2013 — na utozenie na terenie ogrodu kanalizacji deszczowe]

Wypis z rejestru gruntéw z dnia 19.06.2013 — dla dziatki nr 4 obreb 003, nr 39/8
obreb 004 Karlino i dziatek przez kt6re przebiega row melioracyjny oraz wypis z
rejestru gruntéw z dnia 24.07.2013 dla dzialek znajdujacych sig w sasiedziwie

rowu wydany przez Starostwo Powiatowe w Biatogardzie Wydziat Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami

Karta informacyjna wtornika z dnia 02.07.2013 zarejestrowana przez Starostwo
Powiatowe w Biatogardzie — Wydziat Geodezji - Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej - pod numerem 492

Decyzja pozwolenie wodno-prawne znak BOS.6341.38.2013.SW z dnia
08.08.2013 wydana przez Staroste Biatogardzkiego

Opinia ZUD nr 253/2103 z dnia 13.08.2013 wydana przez Starostwo
Powiatowe w Biatogardzie — Wydziat Geodezji - Osrodek Dokumentadji
Geodezyjnej i Kartograficznej



5.12.

513.
5.14.

5.15.

Budowa kanalizacji deszczowe] od ulicy MoniuszKi do row melioracyjnego,
dziatka nr 4 obreb 004 i nr 39/8 obreb 003 Karlino

Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej oraz zgoda na dysponowanie
nieruchomoscia na cele budowlane pismo GP.7021.13.2013 AW z dnia
19.08.2013 wydane przez Burmistrza Miasta Kariino.

inne:
Wtarnik geodezyjny w skali 1:500 wykonany przez Ustugi Geodezyjne Jan Lech —
aktualno$¢ wtérnika na dzien 27.05.2013
Dokumentacja geotechniczna dotyczaca warunkow posadowienia wykonana w
lipcu 2013 przez ART GEO Marek Ober
Operat wodno-prawny wykonany przez Pracownig Badarn, Obliczen i Ekspertyz -
dr inz.Krzysztof Lach (biegly Wojewody Zachodniopomorskiego w zaKkresie postepowania
wodno- prawnego Nr W-028)w lipcu 2013 na podstawie ktérej zostata wydana przez
Staroste Biatogardzkiego Decyzja pozwolenie wodno-prawne znak BOS.6341.38.2013.SW

w dniu 08.08.2013
5.16. Obowiazujace przepisy i normy

1. OPIS TERENU INWESTYCJI

1. Lokalizacja i powierzchnia dziaiki.

Dziatka nr 4 zlokalizowana jest w rejonie osiedla budynkéw jednorodzinnych oraz
projektowanego osiedla budynkow wielorodzinnych — przy ulicy Moniuszki.
Powierzchnia dziatki nr 4 wynosi 10. 5149 ha

Powierzchnia dziatki objeta inwestycja wynosi 792,60 m?

2. Istniejacy stan zabudowy dziatki

Powierzchnie dziatki stanowia ogrodki dziatkowe w w czesci porosnigte drzewami
owocowymi, znaczng czesé stanowig uprawy warzyw, owocow i trawniki.

Na ogrédki dziatkowe prowadzi jezdnia — aleja ziemna dojazdowa dla uzytkownikow —
jezdnia z bezposrednim zjazdem utwardzonym z ulicy Moniuszki. Dojécia piesze do
ogrodkow alejkami wewngtrznymi o nawierzehni trawiaste;.

Caty teren ogrodkow jest wygrodzony ogrodzeniem stalym, poszczegodlne dziatki nie
posiadajg ogrodzen.

Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowana jest altanka ogrodowa.

3. Istniejgce uzbrojenie alejek dziatkowych
¢ sieé wodociggowa @ 401 @ 50

lll. ZMIERZENIA INWESTYCYJNE

Planuje sie budowe kanalizacji deszczowe] odprowadzajacej wody opadowe z
projektowanego osiedla TBS oraz projektowanej nawierzchni ulicy Moniuszki. W ramach
inwestycji zostanie przesunigta altanka ogrodowa (zgodnie z zataczonym rysunkiem
zagospodarowania) oraz obsypana ziemig kanalizacja deszczowa — zgodnie z projektem
sanitarnym.

W alejce dojazdowej gldwnej zostanie odtwerzona nawierzchnia istniejaca (nasyp z zuzla),
alejka ,,dojéciowa,, trawiasta zostanie obsiana mieszankami traw.

IV. USTALENIA DOTYCZACE PLANOWANEJ INWESTYCJI — ZGODNE Z DECYZJA
LOKALIZACYJNA CELU PUBLICZNEGO

1. Teren inwestycji — cze$¢ dziatki nr 4 obreb 004 i 39/8 obreb 003 Karlino

2. Rodzaj inwestycji — budowa infrastruktury technicznej — kanalizacji deszczowej

3. Ustalenia dotyczace planowanej inwestycji — teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego



Budowa kanalizacji deszczowej od ulicy Moniuszki do rowu melioracyjnego,
dziatka nr 4 obreb 004 i nr 39/8 obreb 003 Karlino

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody , krajobrazu i zdrowia ludzi —
Nie planuje sie usunigcia drzew
Na wprowadzenie do rowu melioracyjnego wod opadowych z terenu ulic, parkingdw i
dachow uzyskano decyzje — pozwolenie wodno-prawne

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspoiczesne].
W trakcie robét budowlanych Wykonawca winien powiadomié Wojewddzki Urzad
Qchrony Zabytkéw o ewentualnych znaleziskach przedmiotow mogacych nosi¢
znamiona zabytku.

6. Ustalenia dotyczace obsiugi komunikacji i infrastruktury technicznej — nie dotyczy

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw o0saéb trzecich — planowana inwestycja nie
bedzie naruszac interesu prawnego 0s6b trzecich ani pogorszy¢ warunkéw uzytkowania
sgsiednich nieruchomosci

V. PROJEKTOWANA SIEC

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej @ 400 - odprowadzenie wod opadowych podczyszczonych
w osadniku i separatorze i wprowadzonych do rowu melioracyjnego — zgodnie z
projektem sanitarnym.

VI. WARUNKI GRUNTOWO ~ WODNE

Do projektu budowy osiedla, budowy nawierzchni ulicy Moniuszki oraz budowy kanalizacji
deszczowej zostaty wykonane w lipcu 20173 roku badania geologiczne przez Art Geo —
Marek Ober uprawnienia geologiczne nr 070947, Dokumentacja — opinia geologiczna
znajduje sie w projekcie zagospodarowania osiedla mieszkaniowego.

Na terenie ogrodkéw dziatkowych zostaty przeprowadzone badania geologiczne gruntu w
miejscu usytuowania separatora oraz w miejscu wylotu kanaiu deszczowego.
Wykonano na terenie dziatek trzy otwory badawcze o numerach 33, 32, 31.

W miejscu wylotu kanatu deszczowego (otwor nr 33) dno rowu stanowi humus
piaszczysty (cienka warstwa torfu), ponizej poziomu 15,07 m npm jest to piasek drobny,
deluwialny — badanie wykonano na gtebokosé 2 m p.p.t.

W miejscu lokalizacji studni posredniej (otwor nr 32) przekréj gruntu to nasypowy piasek
drobny, humusowy z gruzem i zuzlem — gleb. 1m; nastepnie piasek gliniasty zwatowy —
gleb. 1,1m; piasek ilasty zwatowy — gleb. 0.9m — badanie wykonano na gtebokosé
3mp.pt

W miejscu lokalizacji separatora i osadnika (otwor nr 31) przekroj gruntu to nasypowy
zuzel z gruzem —gteb. 0,6m; nastgpnie piasek drobny humusowy — gieb. 0,9m; piasek
drobny, deluwialny — gleb. 2,5m — badanie wykonano na gieboko$¢ 4 m p.p.t.
Projektowany wylot Zelbetowy kanatu deszczowego zaliczany jest wg rozporzgdzenia
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.z 27 kwietnia 2012 poz.463) projektowane
urzadzenie wodne i kanalizacja deszczowa sg obiektami nalezacymi do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

VIl

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Urzadzenie wodne — zelbetowy wylot wg rysunkéw zataczonych w projekcie.
Przed wykonaniem budowy ww urzgdzenia wodnego nalezy wykonad prace naprawcze
terenu, na ktérym nastapi budowa.
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VIIl. UWAGI KONCOWE

o wszystkie roboty budowtane wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi
roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-5-02204

o przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac sie z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego - wodociggu

o wszystkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych i projektowanych urzadzen
podziemnych nalezy wykonywag recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

» aby zapewnié prawidiowe funkcjonowanie kanalizacji deszczowej nalezy na
biezaco utrzymywac réw w dobrym stanie technicznym. Do zarzgdzajacego
nalezy biezaca konserwacja oraz uporzadkowanie rowu na catej jego diugosci, az
do polaczenia z odbiornikiem gtéwnym.

opracowata mgr inz. arch. Matgorzata Adamczyk



OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE
KONSTRUKCJI WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Dane ogélne
Dane ogolne wg podstawowej czgsci opisu.
2, Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Projekt kanalizacji deszczowej;

- Wytyczne projektanta kanalizacji deszczowej w zakresie geometrii wylotu,
- Obowiazujace warunki techniczne, normy i przepisy.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wylotu kanalizacji deszezowej ¢400 do rowu
melioracyjnego.
W zakres opracowania wchodzi konstrukcja wylotu.

4 , Warunki gruntowo-wodne — opinia geotechniczna

Wartogci parametréw geotechnicznych okreslono wykorzystujac lokalne zaleznosei
korelacyjne.

Zdecydowanie przewazajace w objetej badaniami strefie zwatowe grunty spoiste to piaski
gliniaste, a lokalnie takze gliny piaszczyste oraz sporadycznie piaski.

W okresach o znacznie zwickszonej sumie opadéw nalezy liczy¢é sie z mozliwoscig
czestszego pojawienia sig saczen wody infiltracyjnej na stropie piaskow gliniastych i glin, na
glebokosci ok. 0.8 — 2.5 m p.p.t.

Warunki gruntowe ocenia si¢ jako proste.

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe i rodzaj budynku przedmiotowy obickt wraz z
rozbudowywana czescia zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W _przypadku stwierdzenia w_trakcie wykonywania wykopéw. warunkéw gruntowych
odbiegajacych od przvietych w projekcie, nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem.

5. Opis stanu projektowanego
5.1. Charakterystyka ogdélna

Projektuje si¢ wylot kanalizacji deszczowej ¢400 do rowu melioracyjnego. Wylot
zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny wykonany z betonu hydrotechnicznego.

Wplyw wody deszczowej z instalacji kanalizacji deszczowej do wylotu nastepuje poprzez
otwor w czedciowo cofnietej $cianie bocznej. Przepltyw wody deszezowej do czgsei wylotu
stanowiacej przedhuzenie koryta rowu melioracyjnego (zlokalizowanej na jego osi) odbywa
sie wyprofilowanym korytem.

Projektowany wylot dostosowano do uksztaltowania istniejacego terenu niewielkimi skarpami
ziemnymi o wysokosci ok. 50cm.



5.2. Dane konstrukecyjno materialowe
Wylot zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny.

Podstawowe cech geometryczne:

- grubos¢ $cian: 20cm

- grubo$¢ plyty fundamentowej w czgscei stanowigcej przediuzenie rowu melioracyjnego: 25-
29 cm (spadek 1% zgodny ze przeptywem wody w rowie melioracyjnym)

- grubos¢ plyty fundamentowej w czesci z korytem: 27-70cm

- promien koryta: 22 cm

- promien otworu przepustu rury kanalizacyjnej $400 $cianie bocznej: 22 cm

Zaprojektowano nastgpujace materiaty:
- beton hydrotechniczny B37 C30/37 fed=20,0MPa
nasigkliwos¢ <5%
wodoszczelnose >0,8MPa (W8)
mrozoodpornosé F20
stosuneck W/C<0,5
- beton podktadowy B10
- zbrojenie konstrukcyjne: A-I St3SX-b fyd=210MPa
otulina zbrojenia:
¢=35,0 cm plyta fundamentowa
¢=3,0 cm $ciany

Uszczelnienie przejscia rury kanalizacji deszczowe] przez $ciang wylotu wykonaé materialem
trwale plastycznym.

Poziom posadowienia okreslono na poziomie 14,42 m n.p.m. i 14,85 m n.p.m.
Wylot nalezy posadowi¢ na 10cm warstwie chudego betonu. Pod czeécia posadowiong wyzej
zaprojektowano podsypke zwirowg (Is=1,0) gr. 43cm

6. Warunki wykonywania rob6t budowlanych

—Wszystkie zastosowane materialy mogg by¢ uzyte wylacznie w warunkach i na zasadach
okreslonych w ich kartach technicznych.

—W trakcie realizacji obiektu mozna stosowaé inne materiaty pod warunkiem zachowania
tych samych lub korzystniejszych parametréw niz zaprojektowane.

—Oprécz danych zawartych w niniejszym opracowaniu, wykonawcéw poszczegdlnych robét
obowiazuja ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t” oraz odpowiednie normy.

—Przy organizacji robét oraz ich wykonywaniu przestrzega¢ przepisow BHP. Wszystkie prace
powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

—W przypadku stwierdzenia réznic miedzy stanem istniejacym, a projektem, nalezy
niezwlocznie skontaktowad¢ si¢ z projektantem.
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