przekroj uliczny na odc A, B i C
spadek porzeczny zgodny z planem sytuacyjnym
| przekrojami poprzecznymi
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pobocza gruntowe pobocza gruntowe

SZCZEGOtY KONSTRUKCYINE

Szczegot konstrukcja zabrukowan na tukach
skrzyzowania odc B i (

Jezania
4 cm warstwa Scieralna z AC11 dla KR3-KRé6

pobocze grunfowe

Zabruk
8 cm kostka brukowa befonowa

4 cm warstwa scieralna z AC11 dla KR3-KRé6
6 cm warstwa wigzgca ACTIW od KR3

7 cm podbudowa z ACT16P

15 ¢cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/315 mm

10 cm wartswy odcinajgcej z piasku
zasypanie wykopu piaskiem zageszczonym do Is=1,00

przekrof drogowy -droga powiatowa
odcinek A km 0+000 do km 0+050 plus skrzyzowanie
szer fezdni 3,3-5,2m

6 cm warstwa wigzgca ACTIW od KR3

5 c¢m podsypka cem-piaskowa 1:4

7 cm podbudowa z ACT6P

20 c¢cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/315 mm

15 ¢cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/315 mm

10 cm warstwa podsypki z piasku

10 cm warstwa podsypki z piasku
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4 cm warstwa Scieralna z AC11 dla KR3-KR6 120

Szczegot -schody do rzeki Mtynowka
odc B sfr P km 675

6 cm warstwa wigzgca ACTIW od KR3

7 cm podbudowa z ACT6P

15 cm podbudowa z kruszywa tam. 0/31,5 mm N
10 cm warstwy odcinajgcej z piasku A
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Szczegot poszerzenia| nawierzchni
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1 pobocze gruntowe

4 cm warstwa Scieralna z AC11 KR3-KR6

4 cm warstwa wyréwnawcza z bet. asf. AC1IW od KR3
ewenfualne frezowanie nawierzchni bifumicznej do -3 cm
istniejace podtoze (nawierzchnia bitumiczna)
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beton C12/15

—

[

lub ptyta zelbetowa na podbudowie z betonu

030

. 130 sfn. utwardzenie skarpy
70 0,70 355 g s

beton (12/15

lub ptyta zelbefowa na podbudowie z befonu
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Szczegot ustawienia 5 Szczegdt ustawienia
kraweznika w miejscu zjazdu g kraweznika Skala 1:20
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+——t Konstrukgia nawierzchni zjazdéw 3B
Kraweznik betonowy najazdowy 15x20(22) 1 |8 cm kostka brukowa betonowa Kraweznik betonowy najazdowy 15x20(22)
na tawie befonowej C12/15 z oporem 2|5 cm podsypka cem-piaskowa 1:4 na tawie betonowej C12/15 z oporem
3| 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
4.| 10 cm podsypka piaskowa
5 | istniejgce podtoze zageszczone do Is=1,00
Rzut schody do rzeki Mtynowka
odc B sfr P km 675
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