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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
remontu pomieszczen szkoly podstawowej w Karlinie

WSTEP

1. Zagadnienia ogdlne.

1.1. Wprowadzenie.

1.2. Podstawa opracowania.

1.3. Wymagania og6lne dotyczace realizacji robot.

1.4. Wymagania ogdlne wynikajace z Prawa Budowlanego.
1.5. Przepisy, Normy i inne wymagania.

1.6. Zakres prac, ktore obejmujg poszczegdlne pozycje przedmiaru.
1.7. Odbidr robot budowlanych2. Zagospodarowanie placu budowy.
2.1. Wstep.

2.2. Wymagania dotyczace elementow zaplecza budowy.
2.3. Ochrona istniejacego zagospodarowania terenu.

I. BRANZA BUDOWLANA

1. Roboty rozbiorkowe CPV CPV 45110000-1

1.1. Rozbiorki $cianek

1.2. Rozbiorki podtozy i posadzek

2. Roboty murowe - CPV 4562410-8

2.1Wykonanie $cianek dziatowych, murowanych.

3. Tynki — 45410000, 4543000-0

3.1. Uzupelnienia tynkow.

4. Podloza i posadzki. CPV 45432100-5

4.1 Materialy

4.2. Podtogi PCV.

4.3. Parkiet

4.4. Utozenie ptytek

5. Malowanie. CPV 45442100-8

5.1. Malowanie $cian i sufitow.

5.2. Malowanie elementow stalowych.

6. Stolarka drzwiowa. CPV 45440000-3

6.1. Drzwi wewnegtrzne.

6.2. OScieznice.

7. Stolarka okienna CPV 45421000-4

7.1. Okna zewnetrzne




SZKOLA PODSTAWOWA W KARLINIE

Prace ogdlinobudowlane

WSTEP
1. ZAGADNIENIA OGOLNE
1.1. WPROWADZENIE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt na remont pomieszczen szkoty okresla
wymagania w zakresie:
e wlasciwos$ci materialow;
e sposobu i jakosci wykonania robdt;
e oceny prawidlowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robdt opracowano na podstawie:
e wymagan i wytycznych uzyskanych od uzytkownika pomieszczen;
e przedmiaru robot;
e Wwizji w terenie.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno -
budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robot. Szczegolng
uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony §rodowiska, ochrony sanitarne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wilasny koszt przestrzegania obowigzujacych
przepisOw oraz spelnienia ewentualnych pdzniejszych, w trakcie budowy, wymogoéw wiadz
administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkow Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski.
Do obowiazkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:
e zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw rob6t w wymaganych specjalnos$ciach,
e realizacja zadan wynikajacych z obowigzkow kierownika budowy okreslonych w Art. 22 i
Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. PRZEPISY, NORMY i INNE WYMAGANIA.

Wykonywanie robot ma speilnia¢ wymagania okreslone w:

e przepisach techniczno - budowlanych (wg Art. 7, pkt. | Prawa Budowlanego);

e Polskich Normach, szczegolnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania
(Rozporzadzenie MSWiA z dnia4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektorych
Polskich Norm).

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie.
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1.6. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU
Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawie katalogdw naktadow rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych oraz dokumentacji projektowej . Wszystkie
pozycje przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg naklady i
czynno$ci towarzyszace opisane w zatozeniach ogoélnych 1 zatozeniach szczegdtowych dotyczacych
odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robot,
zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robdt sg SciSle zwigzane z okre$long
pozycja przedmiaru.

1.7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.7.1. Podstawa odbioru robot budowlanych.

Podstawa odbioru robdt budowlanych beda stanowity nastepujace dokumenty:
1) umowa z zatgcznikami:

specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

przedmiary robot ($lepe kosztorysy),
kosztorys ofertowy,
e odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.

2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiaréw, prob i sprawdzen,

3) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,
1.7.2. Postgpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot i zastosowanych materiatow z
dokumentami wymiennymi w pkt. 5.1. (podstawa odbioru rob6t budowlanych) jako podstawowa
zasad¢ przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z

wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztow
eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:
e wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone,
e okres gwarancji na przedmiotowy element 1 elementy lub obiekty bezposrednio zwigzane z
tym elementem zostanie wydtuzony,
e zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania robdt, na ktére zostal wydtuzony
okres gwaranciji,

1.7.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektow.

Z odbioru elementow robot lub obiektu komisja sporzadza protokol, ktory po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wtasciwy kierownik robot.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
2.1. WSTEP
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W rozdziale opisano wymagania ogélne dotyczace zagospodarowania placu budowy. Wymagania
dotyczace elementow placu budowy, ktore opisano w rozdziale nalezy traktowac jako wymagania
minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

1. Wygrodzenie cze¢sci terenu i oznakowanie jesli zachodzi taka potrzeba,.

2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).

3. Obiekty sanitarno - higieniczne.

4. Punkt poboru wody.

5. Punkt poboru energii elektryczne;j.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY
2.2.1. Ogrodzenie placu budowy.
Zaplecze budowy jesli takowe ma by¢ zorganizowane wymaga ogrodzenia na powierzchni, na
ktérej prowadzone beda roboty budowlane, a takze na powierzchni, na ktdérej znajda si¢ elementy
zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno by¢ trwate i1 szczelne.
2.2.2. Obiekty kubaturowe.
Obiekty kubaturowe obejmuja barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:

1) biuro budowy (obiekt lub pomieszczenie),,

2) szatnie i jadalnie (obiekt lub pomieszczenie), ,

3) magazyn narz¢dziowy i materialow drobnych (obiekt lub pomieszczenie),
2.2.3. Wyposazenie przeciwpozarowe.
Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢ wyposazony w gasnic¢ o masie 2 kg Srodka gasniczego.
Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony w nastepujacy sprzet
gasniczy:
1. agregat proszkowy
2. gasnice proszkowe lub $niegowe.
3. koce gasnicze.
Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczego6lnych.

BRANZA BUDOWLANA

ROBOTY ROZBIORKOWE - [CPV 45110000-1]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie rob6t rozbiérkowych w zakres ktorych wchodzi:

- rozbiorka istniejacych $cianek dzialowych,
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- rozbiodrka posadzek wraz z warstwa wyrdwnawczg i izolacjami,

- demontaz oscieznic i skrzydet drzwiowych,

- wykucie parapetow,

- demontaz wyposazenia tazienek — biaty montaz,

- demontaz urzadzen sportowych,

- demontaz instalacji sanitarnych 1 elektrycznych wraz z osprzetem,

- skucie oblicowania i tynkow,

- usunigcie 1 wywiezienie gruzu samochodami na miejskie wysypisko.

Zakres robot podany powyzej zostal opracowany z taka doktadnoscia, jaka mozna byto osiggnac
w wyniku ogledzin, bez czgsciowego demontazu.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY
Dla robdt rozbiérkowych wymienionych w p. 1.3. materialy podstawowe nie wystepuja.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu uzgodnionego z Zamawiajacym
przed przystapieniem do robot.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet uzyty przy wykonywaniu robot rozbiorkowych musi posiada¢ aktualne dokumenty
kontroli okresowej dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego, dopuszczajace go do prac.
Jesli sprzet lub urzadzenia nie wymagaja okresowej kontroli UDT, nalezy okazaé stosowne
dokumenty fabryczne potwierdzajace ten fakt.
Wszystkie urzadzenia 1 maszyny uzyte na budowie musza spetnia¢ normy w zakresie bhp
podczas ich obstugi, w szczegolnosci dot. izolacyjnosci urzadzen elektrycznych, poziomu drgan
1 halasu.

4. TRANSPORT
Transport gruzu i materialow 2z rozbiorki moze odbywaé sie $rodkami transportu
odpowiadajacymi pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot.
Gruz na s$rodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).
Wszelkie szkody wynikajace z niewtasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane
przekroczeniem dopuszczalnej tadowno$ci jak rowniez kary natozone za nieprzestrzeganie
przepisow ruchu drogowego obciazaja Wykonawcg.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Szczegdtowy projekt technologiczny rozbiorki elementéw wraz z harmonogramem robot
Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach projektu wykonawczego.

Przebieg robdt rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktéry oprocz
danych porzadkowych powinien podawac:

- kolejnos¢ 1 sposob wykonywania robot,

- opis srodkow zabezpieczajacych, ktore zostaly uzyte przy rozbiorcee,

-opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wplyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP a w szczegdlnosci:

— zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),

— zapozna¢ pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,

— zaopatrzy¢ pracownikoOw w potrzebny sprzet ochronny (helmy, okulary, rekawice).
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru, sposob zabezpieczen, ogrodzen,
wygrodzenia stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczgciem robot.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢, czy w elementach rozbieranych
biegng instalacje wewngtrzne. W przypadku stwierdzenia istnienia instalacji, skutecznie je
zabezpieczy¢. Instalacje elektryczne odiaczy¢ od zasilania, istniejagce przewody podwiesic,
odcig¢ doptyw pozostatych mediow.

Nalezy zabezpieczy¢ elementy nie podlegajace rozbiorce zgodnie z projektem szczegdtowym
robot.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace powinny by¢ zakonczone przed
przystapieniem do wykonywania robot rozbiérkowych.

Wykonawca robdt powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposob, ktoéry nie narusza
konstrukcji elementow sgsiednich i nie powoduje ich uszkodzenia (metoda bez udarowa), nie
powoduje strat mienia osob trzecich.

Technologia rozbiorki powinna uwzgledniaé, ze w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych nie
mozna obcigza¢ dodatkowo elementéw konstrukcyjnych znajdujacych si¢ ponizej. Gruz nie
moze by¢ gromadzony na stropach, schodach itp

Elementy usztywniajace konstrukcje, przed wyburzeniem, nalez zastapi¢ inng konstrukcja
spetniajacg funkcje elementu usuwanego.

Wyburzenia nowych otwordw drzwiowych , poszerzenia istniejagcych otwordw , wyburzenia na
przejscia instalacyjne, rozbidrki $cian i $cianek dzialowych wykonywa¢ metodg bez udarows.
Wyburzenia dla nowych otworow drzwiowych wykonywaé dopiero po zrealizowaniu
projektowanych nadprozy stalowych.

Wyburzenia w stropie wykonywa¢ poza belkami stropowymi. W przypadku kolizji
skontaktowac sie z Projektantem.
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Gruz usuwaé¢ w sposob minimalizujacy uciazliwo$¢ dla otoczenia, z zastosowaniem zsypu
(rynny). Elementy zsypu nie moga posiada¢ uszkodzen powodujacych wydobywanie si¢ gruzu
na boki przez uszkodzenia lub szczeliny.

Dopuszcza si¢ skladowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i iloSci nie
pozostajgcej w sprzecznosci z obowigzujagcymi przepisami.

Sktadowisko tymczasowe odpadow na placu budowy powinno by¢ zlokalizowane w sposob
zapewniajacy swobodny wywo6z gruzu z terenu i nie naruszajacy interesu osob trzecich.

Do czasu wywiezienia gruz gromadzi¢ w kontenerach na zewnatrz budynku, zabezpieczajac z
nalezyta staranno$cig elementy otoczenia znajdujace si¢ w poblizu. Wywozony tadunek nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem i pyleniem.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych nie
dopuszcza si¢ palenia usuwanych odpadow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Nie jest wymagana szczegdtowa kontrola jakosci przy robotach rozbiérkowych. Roboty
powinny si¢ jednak odbywac zgodnie z og6lnie obowiazujacymi przepisami budowlanymi i
zasadami sztuki budowlanej.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czeScig dokumentaci
projektowe;j.
Jednostka obmiarowa rozebranych $cian, jest: — m? m3, mb, szt.

8. ODBIOR ROBOT
Poszczegoblne etapy robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez
Wykonawce robot.
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony na podstawie wizji lokalnej w terenie, protokoléw z
odbiorow czesciowych, oceny aktualnego stanu wykonanych robot, w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Odbidr robot obejmuje caty zakres prac wyszczegdlniony w punkcie 1.3. Po zakonczeniu
robodt gruz i materialy z rozbidrki powinny zosta¢ wywiezione a teren posprzatany.
Odbiorowi koncowemu podlega takze kontrola stanu uprzatnigcia terenu po rozbidrkach i
wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu sktadowania gruzu (dokumenty potwierdzajace
dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzajace dokonanie utylizacji gruzu
zanieczyszczonego, kontrola ilo$ci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko,
kontrola uprawnien.
Wykonawcy lub podwykonawcy, ktéoremu powierzyt to zadanie pod katem posiadanych
uprawnien do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadéw niebezpiecznych, jesli takie

wystepuja).
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru koncowego. Wydawnictwo

Forum, 2008

Praca zbiorowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wydawnictwo Dashofer, 2008

Praca zbiorowa Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (2001.62.627)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie optat za korzystanie ze
srodowiska (2001.130.1453) z p6zniejszymi zmianami (2001.151.1703)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U.Nr 112,p0z.1206)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajow odpadow,
lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii

matych i $rednich przedsigbiorstw, ktore moga prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpadow
(2001.152.1735)

2. ROBOTY MUROWE

2,1. WYKONANIE SCIANEK DZIALOWYCH, MUROWANYCH

2.1.2. WSTEP

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem nowych §cianek dziatowych, murowanych.

2.1.3. MATERIALY - WYMAGANIA

Wszystkie materialy uzyte do wykonania $cian musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania robot opisanych w niniejszym
elemencie powinny spetia¢ nizej okreslone wymagania techniczne 1 estetyczne:

e Plytki z autoklawizowanego betonu komérkowego odmiany M600, klasy B4,0 lub wyzsze;.
Ptytki nalezy sezonowac przed wbudowaniem przez okres co najmniej 3 miesi¢cy, a ich
wilgotnos$¢ nie moze by¢ wigksza niz 25%.

e Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno
hydratyzowane, kruszywo, wode i dodatki uplastyczniajgce, proporcje sktadnikow ustalic
laboratoryjnie.

e Papa asfaltowa na welonie z wtdkna szklanego, podktadowa P/64/1200.

2.1.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Projektowane $cianki dzialowe nalezy murowaé¢ na zbrojonym podkiadzie betonowym pod
posadzki. Wszystkie $Scianki nalezy murowac na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z 2-ch
warstw papy ukladanej na sucho. Murowane $cianki nalezy kotwi¢ do $cian konstrukcyjnych w
kazdej warstwie. Do kotwienia nalezy wykorzysta¢ odcinki bednarki ocynkowanej o dlugosci
100cm. Bednarke nalezy mocowa¢ do $cian no$nych kotkami rozporowymi lub kotkami
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wstrzeliwanymi. Scianki dzialowe nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.
Spoiny w murach powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
e grubo$¢ spoin poziomych 15 mm (£ 3 mm),
e grubo$¢ spoin pionowych 10 mm (£ 3 mm),
e przy zewngtrznych licach, na glebokos¢ 5-10 mm spoiny nie powinny by¢ wypelnione
zaprawg (murowanie na tzw. puste spoiny).

2.1.4. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot obejmuje:
e 0dbiér materialow,
e odbiory czgsciowe i migdzyfazowe,
e o0dbidr koncowy elementu.

2.1.4.1. Odbior materiatow.
Odbidr materiatow: odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materialow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji
1 innych dokumentoéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

Materialty dostarczone na budowe¢ musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnoSci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

2.1.4.2. Odbiory czesciowe i miedzyfazowe.

Odbidr czesciowy 1 migdzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robdt
murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardéw, pionu i poziomu
oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy. Najwicksze dopuszczalne odchytki wykonanych $cianek
dzialowych nie mogg przekracza¢ wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Lp. [Rodzaj odchytek Dopuszczalne
odchyltki [mm]

l. Zwichrowania 1 skrzywienia murow:
- na dhugosci 1 m|6
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Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- na wysokosci Im
- na wysokosci 1 kondygnacji

- na catej wysokosci $ciany

10
30

Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej
warstwy muru:
- na dhugosci 1 m
- na calej dlugosci muru

30

Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej
warstwy

muru pod stropem:
-na dhugosci Im
- na calej dtugosci Sciany

2
20

Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego

w projekcie:
- na dhugosci 1 m
- na catej dtugosci $ciany

6

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla otwordéw o
wymiarach do 100 cm:
- szeroko$¢
- wysokos¢

+6,-3
+15, -10

Odchylenia wymiarow otworéow w $wietle osciezy dla otworéw o
wymiarach powyzej 100 cm:
- szerokos¢
- wysokos¢

+10,-5
+15,-10

Odbioru nalezy dokona¢ przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych w

trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych $cian.

2.1.4.3. Odbior koncowy.
Odbior koncowy obejmuje:
e sprawdzenie odbioru materialow,
e sprawdzenie odbiorow czesciowych 1 miedzyfazowych

e sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdt ze STWiOR oraz poleceniami inspektora nadzoru,
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e sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

2.1.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-10024 Roboty murowe.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
FN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

No ook own

3. TYNKI, OKLADZINY SCIAN

3.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robot
wigzanych z wykonanie tynkow wewnetrznych .

3.1.1. MATERIAL

3.1.1.1. Tynk cementowo - wapienny kategorii I11.

Tynk wewngtrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyktym cementowo
- wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii Il -
dwuwarstwowy, gtadki (obrzutka, narzut) o grubosci do 18 mm na istniejagcym podtozu.

3.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA

3.2.1. Tynki cementowo - wapienne.

We wszystkich pomieszczeniach w ktorych przebywaja Zolierze tj. salach Zotierskich 1 szatniach
oraz w miejscach projektowanych zamurowan i sku¢ wykona¢ tynki wewnegtrzne gladkie
cementowo - wapienne kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gtadkie. Tynki te wykona¢ na
$cianach 1 sufitach. Przed przystgpieniem do wykonywania tynkow nalezy skué¢ wszystkie
zniszczone tynki, w miejscach zawilgoconych $ciany osuszy¢, ubytki $cian 1 sufitow uzupehic,
oczysci¢ ze starych powlok malarskich, wyrownaé podloze 1 na przygotowanym podtozu mozna
przystapi¢ do robodt tynkarskich. Tynki mozna wykonywaé poprzez nanoszenie na podtoze zaprawy
tynkarskiej recznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposob, ze
wykonujemy warstw¢ dolng obrzutke imajaca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podtoza.
Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podloza, a marka zaprawy na obrzutke powinna by¢ wyzsza niz
narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz
przed jej stwardnieniem. Na narzut nalezy stosowaé zaprawe cementowo - wapienng. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencje¢ odpowiadajacg 7 - 10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut
mozna wykonywa¢ bez pasoOw lub listew, $ciggajac go pacg, a nastgpnie zacierajac packa
drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ od 8 - 15 mm. Narzut powinien by¢ wyré6wnany i
zatarty na gltadko. Gladka fakture tynkow uzyskujemy przez zatarcie powierzchni §wiezego tynku
twardg packa i usunigcie nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla. Przy wykonywaniu tynkow nalezy
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zwréci¢ szczegdlng uwage na dokladng recepturg zaprawy i1 kazdorazowo sprawdzaé partie
sktadnikéw do zaprawy, szczegdlnie ich wilgotno$¢.

3.3. ODBIOR ROBOT

3.3.1. Odbior materiatow

Odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.3.2. Odbiory miedzyfazowe (czegsciowe i elementow zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu).
Odbior miedzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac remontowych, odbidr
mig¢dzyfazowy powinien obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podloza Scian w tym: czystosci, gladkosci, wytrzymatosci,
réwnosci 1 stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

e sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkow od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej, dla tynku kategorii ni nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 metrowej,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2
mm na 1 m i nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci oraz nie wigcej niz
6 mm powyzej 3,5 m wysokosci,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3
mm na 1 m 1 nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.),

e sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadkos$ci, przyczepnosci, itp.,
sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia naroznikow oraz prawidlowosci 1 bezpieczenstwa

wykonania zabezpieczen.

3.3.3. Odbior koncowy
Odbi6r koncowy robot tynkarskich:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z umowa, niniejszg specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin 1 pomiard6w oraz na podstawie protokotow odbiorow
mig¢dzyfazowych,

e sprawdzenie jakos$ci i prawidlowo$ci uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioru
materialow

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadow i warstw tynkow,
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4. PODLOZA I POSADZKI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t podtogowych i
posadzkowych.

4.1. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania podldég muszag mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢
wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek 1 warstw
podposadzkowych, izolacji i klejenia majg spelnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:

4.1.1. TECHNOLOGIA 1 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA.

Warstwa wierzchnia istniejacej posadzki, ktora stanowi podtoze pod posadzke musi by¢ rowna,
mocna 1 wystarczajaco gladka. Wszystkie pekniecia i nierdéwno$ci podtoza nalezy zlikwidowaé
przez natozenie warstwy wyrdwnujacej z zaprawy szpachlowej, a wystgpy sku¢ i wyrownaé w
podobny sposob. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tata o dlugosci 2m nie powinno
wykazywaé przeswitow wiekszych niz 2 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego
nachylenia nie powinno przekraczac 0,2% i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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4.2. PODLOGI PCV

4.2.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru podioég PCV
uktadanych w pomieszczeniach uzytecznosci publiczne;.

4.2.2. MATERIALY
Wszystkie materialy uzyte do wykonania podtdég musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg byc
wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek 1 warstw
podposadzkowych, izolacji i1 klejenia maja spetniaé nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:
e Po przygotowaniu i zagruntowaniu podtoza wykona¢ warstwe wyrdOwnawczg. z gotowej
suchej mieszanki stuzacej do tego celu,
e nastgpnie po przeszlifowaniu podloza wykona¢ ewentualne szpachlowanie masami
wygtadzajacymi,
e tak przygotowane podtoze zagruntowac srodkiem gruntujacym,
e nastepnym etapem jest klejenie wyktadziny do podtoza, a nastepnie jej zgrzewanie,
e wykladzina TARKET heterogeniczna kompaktowa o grubo$ci warstwy Scieralnej min. 8mm
1 0 grubosci catkowite] min. 2,2mm,
e odpornos¢ ogniowa — trudnozapalna,

atest dopuszczajacy do stosowania w obiektach szkolnych i uzyteczno$ci publicznej,

4.2.3 TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODLOG

4.2.3.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze powinno by¢ gladkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.
Uwaga: Nalezy pamigtac, ze resztki asfaltu, tluszczy, srodkéw impregnujacych, atrament z
dlugopisow itp. moga powodowac odbarwienia wyktadziny. Przy podkladach cementowych zaleca
si¢ stosowanie mas wygladzajacych (samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod
wyktadziny elastyczne.

Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otdowkami grafitowymi. Nalezy pamigtac, ze
wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dlugopisami, pidrami kulkowymi itp. spowodowaé
moga odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w struktur¢ wyktadziny. Do przygotowania podtoza
uzywaj tylko mas wodoodpornych.

Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu 1 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

W razie jakichkolwiek watpliwosci skontaktuj si¢ z naszym biurem.

4.2.3.2. Przygotowanie materiatu.
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Przed instalacja nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych. Zachowaj
etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji.

Uwaga: W celu uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobraé
wyktadzing pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca si¢ rowniez uktadanie wykladziny
kolejno sgsiednimi numerami rolek.

W miare mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacja. Rolki nalezy przechowywac¢ w pozycji
pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

4.2.3.4. Instalowanie wyktadzin elastycznych.

Jezeli lokalne normy i standardy budowlane precyzuja zakres stosowania i sposéb uktadania tego
rodzaju wyktadzin, ktéry r6zni si¢ od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to nalezy stosowac
sie do tych zalecen.

Przed instalacja wykladzina powinna przyja¢ temperatur¢ pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C).
Dopiero wtedy przytnij arkusze wyktadziny. W miare mozliwos$ci rozt6z. je na ptaskim podiozu, by
material pozbyl si¢ naprezen i1 przyjat temperatur pomieszczenia. Jest to szczeg6lnie istotne w
przypadku dhuzszych arkuszy.

Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych
zmian.

Uzywaj tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosuj si¢ do wskazan producenta
klejow.

Arkusze wykadzony nalezy laczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

4.2.3.5. Dopasowanie. Cokoliki i narozniki.

Przy uzyciu przymiaru i oléwka zaznacz linie na wszystkich §cianach pomieszczenia na wysokosci
ok. 10 cm. Przy pomocy drobnozabkowanej pacy nat6z warstwe kleju na $ciany do poziomu linii.
Rozprowadz cze$¢ kleju na podtoze (tak jak to pokazano na rysunku).
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Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystencji, przytnij wyktadzing wedlug projektu. Dhugosc¢
arkuszy powinna przewyzsza¢ dtugo§¢ pomieszczenia, oznacz $rodek arkusza oraz $rodek podtoza
prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wlasciwej pozycji. Punkty przecigcia 0si na
wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.

Jesli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia podloza
potrzeba wigcej niz jednego arkusza), zaznacz na podtozu lini¢ réwnolegla do Sciany wzdluznej w
odleglosci 12 cm od miejsca, gdzie sigga arkusz wykladziny. Na tej linii zaznacz $rodek
pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich srodek prostopadtymi osiami.
Punkty przecigcia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie.

Zwin arkusze z polowy dlugosci pomieszczenia. Rozprowadz klej na podtozu paca zebatg. Wokot,
otworow Sciekowych 1 w miejscach trudno dostepnych uzyj pedzla z migkkiego wiosia. Wokot i
wewnatrz otwordw Sciekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosuj si¢ do zalecen producenta kleju,
ktory wybrates

(%
|||||I
1 ||| :'::;.-";'".’”|ir

Przy pomocy rolki naroznikowej docisnij wykladzing tak, aby przylegata Scisle do linii zetkniecia

$ciany z podtoga.

W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podtoza, klej mozna
rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem arkusza. Metoda ta wymaga do$wiadczenia,
lecz jest najszybsza.
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W narodnikach wewngtrznych nalezy przeciag¢ falde materialu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5
mm nad podlozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania
(uplastycznienia), podgrzej takze przestrzen pomiedzy $ciang a materiatem. Dzigki temu
wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem $ciany.

| . :f:_

Docisnij starannie wyktadzine rolka naroznikows.

| |
N I |

e BN

Polaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok. 45°.
Wybierz najmniej widoczng (stabo o$wietlong) $ciang.

AN

W naroznikach zewnetrznych wyktadzing nalezy odgiac i nacia¢, rozpoczynajac na wysokosci ok. 5
mm nad podtozem. (Linie na rysunku pokazuja zarys naroznika na arkuszu i pozycje¢ przeciecia pod
katem 45°). Nastepnie nalezy wykona¢ cigcie po przekatnej, tak jak pokazano na rysunku.
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Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona trojkatem wycietym z wyktadziny.
Aby utatwi¢ przyklejanie trojkata, wykonaj zlobek na odwrotnej stronie materiatu za pomocg noza
okragtego. Glgbokos¢ ztobka nie powinna przekraczac¢ potowy grubosci arkusza.

Teraz mozesz zagiac trojkat i docisng¢ go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie zachodzi na czgs§¢
scienng wyktadziny, przytnij nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie pasowaty.
Przetnij zachodzacy material, aby Scisle przylegal. Frezowanie 1 spawanie potaczen nalezy wykonac
po doktadnym wyschnigciu kleju.

<

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzyj do spawania zgrzewarki termicznej. Koncowka
do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtog winylowych.
Doskonatly rezultat zapewnia stosowanie koncoéwki reparacyjnej, ktorg ostatecznie uszczelnia si¢
wszystkie zgrzewy wzdtuz $cian i podtog.

4.2.3.6. Dopasowanie wyktadziny wokot rur i podtogowych otworow sciekowych.
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W przypadku rur usytuowanych w poblizu $cian wykonaj nacigcie w arkuszu i doci$nij wokot rury
tak, by powstat kotierz.. Jezeli rura znajduje si¢ blisko $ciany, ciecie nalezy wykona¢ tak, jak
pokazano na rysunku (linia przerywana). Jezeli ostona rury wykonywana jest:

A) z wyktadziny podtogowej:

» przygotowang oslone nalezy dopasowa¢ do rury, nastepnie uzywajac kleju kontaktowego
przyklei¢ i1 ostatecznie zespawaé brzegi wykladziny, uzywajac w tym celu koncowki typu (szyja
tabedzia).

B) Ostony prefabrykowane - zamontuj wg wskazan producenta.

Dla dodatkowego uszczelnienia wokot rur mozna uzy¢ odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewow,
badz masy uszczelniajacej (np. silikon, Aquatét lub podobne).

Uszczelniacz nalezy stosowa¢ pomig¢dzy podtozem, a arkuszem winylowym.

W przypadku rur Sciekowych zegnij arkusz przy rurze i1 zaznacz na nim punkt odpowiadajacy
srodkowi rury. Wytnij w wykladzinie otwor o Srednicy ok. 25 mm mniejszej ni. Srednica rury.
Otwoér wycinaj zaczynajac od zgiecia - tak jak pokazano na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i
wcisnij go w rure. Odetnij nadmiar materialu nozem hakowym.

4.2.3.7. Zgrzewanie.
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Otwory $cickowe, lezace w tej samej plaszczyznie co podloga. Ogrzej arkusz i zaznacz
usytuowanie otworu przy pomocy pierscienia zaciskowego. Nastepnie wytnij niewielki otwor
posrodku oznaczonego otworu $ciekowego. Ogrzej wykladzing 1 wcisnij pierscien w otwor. Jezeli
postuzyles sie pier§cieniem nastawnym, upewnij si¢, czy przylega on $cisle do krawedzi otworu.

W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza si¢ warstwg silikonu pomiedzy arkuszem, a
krawedzig pierscienia.

Do frezowania wszystkich ztgcz stosuje si¢ frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego.

Duze powierzchnie mozna frezowaé przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne
wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazone] w koncowke do zgrzewania
sznurowego (speed welding nozzle).

Zgrzewaj goragcym powietrzem przy uzyciu koncoéwki do zgrzewania sznurowego.
UWAGA: wszystkie zgrzewy muszg ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.
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Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczate$ zgrzewanie. Zaleca si¢ dwuetapowa obrobke
zgrzewu: wstepng i wygtadzajaca. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu
etapow pracy. Po jednej stronie noza znajduje si¢ ostrze do obrébki

wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania

4.2.4. ODBIOR ROBOT
4.2.4.1. Odbior materiatow.
Odbioér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budoweg. Odbior
materialdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentoéw odniesienia. Jako$¢ materialtdow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposOb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na termin przydatnosci.
sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

4.2.4.2. Odbiory miedzyfazowe
(czesciowe 1 elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu).
Odbidr miedzy fazowy powinien obejmowaé wydzielone czgsci posadzek 1 dotyczy¢ wszystkich
elementéw posadzki w zaleznos$ci od jej rodzaju. Odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:
1) sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,
2) sprawdzenie spadkoéw poditoza lub podkitadu, rozmieszczenia i uszczelnienia wpustow
podiogowych,
3) sprawdzenie cigglosci i szczelnosci warstwy izolacyjnej oraz doktadnosci jej polaczenia z
podktadem (dokona¢ proby wodne;),
4) sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty,
itp.
5) sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej,
6) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w 3-ch miejscach w kazdym
pomieszczeniu (badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekluwania z doktadnosciag do 1
mm),
7) sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
taty o dtugosci 2m,
8) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej taty i poziomicy,
9) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkiadzie réznych elementow (wpustow
podiogowych, ptaskownikow lub katownikow itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
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ogledziny,
10) sprawdzenie prawidlowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,
11) sprawdzenie prawidlowosci pielegnacji podktadow,
12) sprawdzenie warunkoéw przystgpienia do robot posadzkowych:
e temperatur¢ powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w miejscu
najdalej oddalonym od zrédta ciepta,
o wilgotnos$¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkiadu),
e wilgotnos$¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokonac
w kazdym pomieszczeniu, a w przypadku pomieszczen o powierzchni ponad 40 m? co
najmniej 3 i po 1 na kazde 50 m powierzchni),

4.2.4.3. Odbior koncowy
Odbior koncowy robot posadzkowych obejmuje:

1) sprawdzenie umowa, niniejsza specyfikacja itp. sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie
ogledzin 1 pomiarow,

2) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotéw odbioru
materialow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robdt (cieplnych i
wilgotnosciowych) na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokoléw odbiorow
miedzyfazowych,

4) sprawdzenia prawidlowosci wykonania podktadu 1 warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 protokotow odbiorow
miedzyfazowych,

5) sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wlasciwos$ci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

e sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

e sprawdzenie potaczenia posadzki z podkladem; badania nalezy przeprowadzi¢ w
zaleznosci od rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

e sprawdzenie prawidlowo$ci osadzenia w posadzce kratek S$ciekowych, wkladek
dylatacyjnych, itp.; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnietego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylen z doktadnosciag do 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,

e sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podlogowych
lub cokotéw; badania nalezy wykona¢ przez oglgdziny,

Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow odbioréw czesciowych
elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

4.2.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)
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1. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.
2. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.
3. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypelniaczy stosowane na gorgco.
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4.3. PARKIET - ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY PARKIETU

Prace rozbiorkowe:

e rozebranie starego parkietu

e frezowanie mechaniczne podktadu betonowego
e wywiezienie i utylizacja gruzu

Roboty wykonczeniowe:

Wykonanie nowych warstw posadzek:

wykonanie warstwy wyrdwnawczej gr. do 3cm,

zagruntowanie podioza preparatami gruntujacymi,

wykonanie warstwy samopoziomujacej 1-3mm,

utozenie parkietu z deszczulek debowych gat. I, 0 wym. 22x50x300mm, na wtasne pioro, w

jodetke, wraz z listwami przypodtogowymi, progami i listwg aluminiowa

cyklinowanie parkietu,

e lakierowanie parkietu i listew 3 — krotnie, lakierem potmat do parkietow o wysokiej odpornosci
na Scieranie i zarysowania - do stosowania na powierzchniach narazonych na intensywne
uzytkowanie, do budynkéw uzytecznos$ci publicznej

4.3.1.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST (kod 45000000) ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

4.3.2.0gélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Nadzoru.

4.3.3.Dokumentacja jaka nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

4.3.4. MATERIALY

Deszczulki posadzkowe d¢bowe

Deszczulki posadzkowe (parkiet z drewna lisciastego dgbowego) — PN-EN 13647:2004
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- wymiar klepki 22x50x300 mm

- debowy kl. I

- wilgotnos$¢ 8%

- twardo$¢ wg Brinella — 1,45 -1,75 Mpa

- nasigkliwo$¢ (po 24 h) — 1,5 %

- $cieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13mm

Listwy przypodlogowe przyscienne dgbowe.

o klej — zastosowac klej zapewniajacy trwale potaczenie z podktadem, ktory nie powinien
oddziatywa¢ szkodliwie na podktad

e preparat gruntujacy — preparat gruntujacy podtoze powinien posiada¢ krotki czas wsigkania 1
schni¢cia oraz zapewniajgce odpowiednig przyczepnos¢ do zastosowanego kleju.

e Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

4.3.5. Lakier do parkietu — pétmat

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwilaszcza drewnianych
parkietow, o wysokiej odpornosci na $cieranie, dajacy powloki gladkie, cechujace si¢ doskonalg
odporno$cia na uszkodzenia mechaniczne ($cieranie si¢ powlok podczas uzytkowania), oraz
wysoka odpornos$¢ na czynniki takie jak woda, alkohol, §rodki spozywcze i1 $rodki czystosci. Lakier
o bardzo dobrej twardo$ci powtoki oraz szybkim schnigciu, musi spetnia¢ warunki do stosowania
na powierzchni narazonych na intensywne uzytkowanie.

Podstawowe wlasciwosci:

Lepkos$¢ umowna wg kubka Ford 4mm — 18 - 30 s

Gestosé — 1,000 - 1,035 glem®

Zawarto$¢ substancji lotnych — najwyzej 58,5 %

4.3.6. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
4.3.7. Sprzet do niezbednego wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt budowlanych zwigzanych z wykuciami w §cianie otwordw
drzwiowych, remontem posadzek, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, wymiang instalacji
elektrycznej i wod.-kan. do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Nadzorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez Nadzor zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4.3.8. Sprzet i narzedzia do wykonywania okladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
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e szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

e laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomnice,

e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygoto-
wania kompozycji klejacych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

o wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4.3.9. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Transport materialow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt budowlanych
1 remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Zarzadzajacego realizacjga umowy.

Zaladunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1
przepisami o ruchu drogowym.

4.3.10. WYKONANIE ROBOT
4.3.10.1 Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogodlnej Specytikacji Technicznej

4.3.10.2. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

Ogolne zasady wykonywania robét :

Przed przystagpieniem do robot rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku
1 otaczajacego terenu. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonaé¢ wszystkie
niezbgdne zabezpieczenia, zgromadzi¢ potrzebne narzgdzia i sprzet oraz wykona¢ odpowiedni
urzadzenia do usuwania z budynku materialu z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiorkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Prace rozbiorkowe
posadzki nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, skuwajac wylacznie plytki podlogowe, a w
zaleznos$ci od stanu technicznego, rowniez podklad betonowy w niezbednym zakresie. Przy
pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogoélnie obowigzujace przepisy
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikoéw zatrudnionych przy
robotach rozbiérkowych powinno si¢ zaopatrzyé w odziez robocza, hetmy, okulary i rgkawice, a
wszystkie narzedzia, ktore sg uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac¢ w dobrym stanie.

Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach,
schodach itp. Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej,
latarnie, slupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie
przejscia i przejazdy znajdujgce si¢ w zasiegu robot rozbidrkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub
wytyczy¢ drogi, a obejscia 1 objazdy wyraznie oznakowac. Wszystkich robotnikéw pracujacych na
wysoko$ci powyzej 4m nalezy zabezpieczyé pasami ochronnymi na linach umocowanych do
trwalych elementow budynki.

Zaleznie od warunkow wszystkie rozbidorki w budynku mozna prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu
miotéw pneumatycznych.

4.3.10.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wod¢ odpowiadajagca wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane.
Woda do betondéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

4.3.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jakosci
materialow.

Materiaty powinny posiada¢ atesty okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- sposobu wymiany stolarki drzwiowej i okiennej
- doktadnosci robot posadzkarskich
- doktadnos¢ wykonania okladzin $ciennych i posadzkarskich

4.3.12. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady i podstawa odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0. Odbior
jakosciowy robot remontowych i modernizacyjnych powinien by¢ dokonywany wg tych samych
zasad co i robot nowych, z tym ze ze wzgledu na bezpieczenstwo szczeg6lna uwage nalezy zwrécicé
na roboty rozbiorkowe, zwigzane z koniecznoscig usunigcia czesci starych 1 zuzytych elementow
budynku oraz zastgpienia ich nowymi. Dlatego tez w przypadkach, gdy remont obejmuje bardziej
odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna by¢ uprzednio wykonana ekspertyza techniczna,
na podstawie ktorej zostaje opracowana dokumentacja projektowo -kosztorysowa dla robot
remontowych danego obiektu. W dokumentacji tej powinna by¢ wskazana kolejno$¢ i sposob
prowadzenia robot rozbiérkowych i1 zastgpowania starych elementow nowymi.

Podstawe odbioru robdt remontowych stanowia:
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a) dokumentacja projektowa

b) protokoét odbioru koncowego

c) dokumentacja powykonawcza

d) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Cze$¢ 1. Roboty
ogolnobudowlane", opracowane przez ITB 1 wydane przez ,,Arkady" w 1989r.

e) normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz §wiadectwa dopuszczenia do stosowania nowych
materiatlow 1 wyroboéw (wydane przez ITB i IMBER)

f) wyniki badan jako$ci niektorych materialdow i wytrzymatosci elementéw przewidzianych do
budowy.

Odbiory poszczegolnych rodzajow robot dzielg si¢ na: odbiory czgsciowe, tzw. odbiory zanikowe 1
odbidr koncowy. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te czgsci robdt, do ktorych podzniejszy dostep
jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym
zakonczeniu robot.

Odbior materialéw, wyrobow i elementow

Kazda dostarczona na budowe¢ partia materiatdéw, wyroboéw Ilub elementéw powinna by¢
sprawdzona przez komorke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaswiadczenie 0
jakosci. Odbiorca moze uznaé, ze zaswiadczenie to jest wystarczajace lub moze dokonaé
dodatkowego odbioru, stosujac badania zwykte lub petne. Badania pelne przeprowadza sig¢, jezeli
dostarczone materialy, wyroby czy elementy nasuwajg zastrzezenia na podstawie ogledzin lub
wykonanych badan zwyktych, badz sg przeznaczone do budowli szczegolnie odpowiedzialnych ze
wzgledu na ich prace statyczng, warunki uzytkowania lub wysokie wymagania estetyczne.

Jezeli materialy, wyroby lub elementy nie s obj¢te normami polskimi lub branzowymi, wowczas
powinny uzyska¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej.

4.3.12.1. Odbiér robét posadzkowych
Odbior czesciowy

W sktad odbioréw czesciowych podtdog wechodzg odbiory:

- podtoza (na gruncie lub stropie)

- warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdzwigkowych, przeciwwilgociowych)

- podktadu pod nawierzchni¢ podlogowa

- wytrzymatos$ci na $ciskanie (na podstawie badan wytrzymatosciowych probek walcowych betonu
lub zaprawy pobranej z zarobu)

- zachowania poziomu lub spadku - rownos¢ podtoza

- prawidtowosci osadzenia w podiozu elementdw instalacji (np. wpustow podtogowych)

- rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypetnienia.

Odbidr warstw izolacyjnych podktadu pod nawierzchnie polega na sprawdzeniu :

- rodzaju, kolejnosci utozenia i grubosci warstw izolacji

- wytrzymalosci podktadu na $ciskanie i1 odpornosci na wgniatanie (w przypadku nawierzchni z
tworzyw sztucznych)

- grubosci podktadu
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- zachowania poziomu lub spadku oraz réwnosci podktadu, prawidtowosci osadzenia w podktadzie
elementow instalacji.

4.3.12.2. Odbiér koncowy

Odbior koncowy podtodg polega na sprawdzeniu:

- dokumentacji wykonawczej - protokotéw badan materialow warstw podtogowych, protokotow
odbiorow miedzyoperacyjnych, danych w dzienniku budowy dotyczacych warunkow
przystapienia do robdt podtogowych

- grubos$ci nawierzchni

rownos$ci powierzchni

w pomieszczeniach mokrych - pochylenia powierzchni

wygladu zewnetrznego

szeroko$ci i prostoliniowosci spoin itp., prawidtowosci rozmieszczenia i wykonania szczelin

dylatacyjnych

- karencji do przekazania pomieszczen do uzytkowania w zaleznosci od rodzaju uzytego kleju do
przyklejania nawierzchni podtogowej do podktadu, oczyszczenia i zmycia powierzchni podiogi.

4.3.12.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaré6w oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materialow i
wWyrobow,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i

pomiardw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sag kompletne i prawidlowe

pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wykladzina lub oktadzina nie powinna by¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwatosci
oktadziny Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnos$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
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Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

4.3.12.4.0dbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dtugosé jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okladzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

4.3.13. PODSTAWY PLATNOSCI
4.3.13.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

— robocizng¢ bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

— koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa dro6g dojazdowych) itp.,

— wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (sktadowania odpadéw budowlanych,
optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych,

— wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

31



SZKOLA PODSTAWOWA W KARLINIE

Prace ogdlinobudowlane

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢
zadania zaptaty dodatkowej za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

4.3.13.2. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
Zwiazane normatywy

— WTWO Rob6t budowlano — montazowych Tom 1,2 — Budownictwo ogolne
— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

— Projekt budowlany (architektura + instalacja sanitarna i elektryczna)

— Specyfikacje Techniczne

Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN) w tym
w szczegbdlnosci NORMY :

— PN -71/B - 10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

— Whytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974 r.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze.

— BN -80/6117 - 02 Farby emulsyjne nawierzchniowe.

— Instrukcje ITB 63/67 - Stosowanie farb do malowania wngtrz i elewacji budynku.

— PN -87/B - 02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

— PN -68/B - 10020 Roboty murowe z cegly.

— PN-63/B-06251 Roboty budowlane i zelbetowe.

— PN -68/B - 06050 Roboty ziemne i budowlane.

— PN -56/B - 06024 Wytyczne wykonania robot ziemnych.

— PN -85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymato$ciowych.

— PN -85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymato$ciowych.

— PN -88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

— PN -90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

— PN - ISO - 9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw
zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

Zalecane dokumenty:

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania og6lne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2004 rok.

— Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych. Pokrywanie podtog i $cian
(kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom I czes¢ 4
wydawnictwo ,,ARKADY” — 1990 rok.
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4.4. PLYTKI CERAMICZNE - ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY 1 ULOZENIA
PLYTEK CERAMICZNYCH

Prace rozbiorkowe:

. rozebranie istniejacych ptytek ceramicznych we wskazanych w projekcie miejscach

. frezowanie mechaniczne podktadu betonowego

. wywiezienie i utylizacja gruzu

Roboty wykonczeniowe:
Wykonanie nowych warstw posadzek i wyrownania tynkow na $cianach:
wykonanie warstwy wyrdwnawczej gr. do 3cm,
zagruntowanie podtoza preparatami gruntujacymi,
wykonanie warstwy samopoziomujacej 1-3mm,
utozenie plytek terakotowych na podtogach
Utozenie ptytek, glazura na $cianach,
Fugowanie,

4.4.1.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod 45000000)

4.4.2.0g6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami Nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji Nadzoru.

4.4.3 .Dokumentacja jaka nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

4.4.4. MATERIALY
e Tynk — cementowo — wapienny

e Grunt
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Klej do glazury i terekoty

Terakota

Glazura

Fuga

4.4.6. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.4.7. Sprzet do niezbednego wykonania robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt budowlanych zwigzanych z wykuciami w S$cianie
otworéw drzwiowych, remontem posadzek, wymiany stolarki drzwiowej 1 okiennej, wymiang
instalacji elektrycznej i wod.-kan. do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Nadzorem.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan

jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Nadzor zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4.4.8. Sprzet i narzedzia do uktadania ptytek na $cianach i podtogach

Do wykonywania robot okladzinowych nalezy stosowac:

. szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

. narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

. pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych lub metalowe o wysokosci zabkoéw
6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

. faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

. poziomnice,

. mieszadta koszyczkowe napedzane napedzane elektrycznie oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

. pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

. wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4.4.9. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

Transport materiatow
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Wszystkie materialty niezbedne do wykonania elementdow wchodzacych w sktad robot
budowlanych i1 remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zaladunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.4.10. WYKONANIE ROBOT

4.4.10.1 Zasady og6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
4.4.10.2. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

Ogo6lne zasady wykonywania robot :

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ dokladne rozeznanie
budynku i otaczajacego terenu. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy wykonad
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ potrzebne narzg¢dzia i sprzet oraz wykonad
odpowiedni urzadzenia do usuwania z budynku materiatu z rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni
przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ dokladnie zaznajomieni z zakresem prac. Prace
rozbiorkowe posadzki nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, skuwajac wylacznie ptytki
podlogowe 1 Scienne, a w zalezno$ci od stanu technicznego, réwniez podktad betonowy w
niezbednym zakresie. Przy pracach rozbidrkowych i1 wyburzeniowych majg zastosowanie
ogolnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.
Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez
robocza, hetmy, okulary 1 r¢kawice, a wszystkie narzedzia, ktore sg uzywane przy rozbiodrce
stale utrzymywac¢ w dobrym stanie.

Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na
stropach, schodach itp. Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia
uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbidrkowych
powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia 1 objazdy wyraznie oznakowac.
Wszystkich robotnikow pracujacych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynki.

Zaleznie od warunkow wszystkie rozbidrki w budynku mozna prowadzi¢ rgcznie, przy uzyciu
mtotoéw pneumatycznych.
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4.4.10.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania, fug
stosowa¢ nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy
budowlane. Woda do betondéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

4.4.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i
jako$ci materiatow.

Materialy powinny posiada¢ atesty okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

e doktadnosci robot posadzkarskich
e doktadno$¢ wykonania oktadzin $ciennych i posadzkarskich

4.4.12. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady i1 podstawa odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0. Odbior
jakosciowy robot remontowych i1 modernizacyjnych powinien by¢ dokonywany wg tych
samych zasad co 1 robot nowych, z tym zZe ze wzgledu na bezpieczenstwo szczegdlna uwage
nalezy zwrdci¢ na roboty rozbiorkowe, zwigzane z koniecznos$cig usunigcia czesci starych i
zuzytych elementow budynku oraz zastgpienia ich nowymi. Dlatego tez w przypadkach, gdy
remont obejmuje bardziej odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna by¢ uprzednio
wykonana ekspertyza techniczna, na podstawie ktorej zostaje opracowana dokumentacja
projektowo -kosztorysowa dla robdot remontowych danego obiektu. W dokumentacji tej
powinna by¢ wskazana kolejno$¢ i sposéb prowadzenia robot rozbidrkowych i zastgpowania
starych elementdw nowymi.

Podstawe odbioru robdt remontowych stanowia:
a) dokumentacja projektowa

b) protokot odbioru koncowego

C) dokumentacja powykonawcza

d) »Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cze$¢ 1.
Roboty ogdlnobudowlane", opracowane przez ITB 1 wydane przez ,,Arkady" w 1989r.

e) normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz §wiadectwa dopuszczenia do stosowania
nowych materiatow 1 wyroboéw (wydane przez ITB i IMBER)

f) wyniki badan jakosci niektorych materiatbw 1 wytrzymalosci elementow

36



SZKOLA PODSTAWOWA W KARLINIE

Prace ogdlinobudowlane

przewidzianych do budowy.

Odbiory poszczegdlnych rodzajéw robdt dzielg sie na: odbiory cze$ciowe, tzw. odbiory
zanikowe 1 odbior koncowy. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te czesci robdt, do ktorych
pOzniejszy dostep jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidér koncowy powinien by¢
przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.

Odbidr materiatdéw, wyrobow i elementoéw

Kazda dostarczona na budowe partia materiatow, wyrobéw lub elementéw powinna by¢
sprawdzona przez komodrke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w
zaswiadczenie o jakosci. Odbiorca moze uznaé, ze zaswiadczenie to jest wystarczajace lub
moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujac badania zwykle lub peine. Badania peine
przeprowadza si¢, jezeli dostarczone materiaty, wyroby czy elementy nasuwajg zastrzezenia na
podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwyklych, badz sg przeznaczone do budowli
szczegllnie odpowiedzialnych ze wzgledu na ich pracg statyczng, warunki uzytkowania lub
wysokie wymagania estetyczne.

Jezeli materiaty, wyroby lub elementy nie s3 objete normami polskimi lub branzowymi,
wowczas powinny uzyska¢ $Swiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej.

4.4.12.1. Odbior robdt posadzkowych

Odbidr czgsciowy

W sktad odbiorow czgsciowych podtog wehodza odbiory:

- podioza (na gruncie lub stropie)

warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdzwigkowych, przeciwwilgociowych)
podktadu pod nawierzchni¢ podtogowa

zachowania poziomu lub spadku - réwno$¢ podtoza

prawidtowosci osadzenia w podlozu elementow instalacji (np. wpustow podtogowych)
rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypelnienia.

Odbidr warstw izolacyjnych podktadu pod nawierzchnie polega na sprawdzeniu :

- rodzaju, kolejnosci utozenia 1 grubos$ci warstw izolacji

- wytrzymato$ci podktadu na $ciskanie i odpornosci na wgniatanie (w przypadku nawierzchni z
tworzyw sztucznych)

- grubosci podktadu

- zachowania poziomu lub spadku oraz réwnosci podktadu, prawidtowosci osadzenia w
podktadzie elementow instalacji.

4.4.12.2. Odbior koncowy

Odbidr koncowy podtog polega na sprawdzeniu:
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- dokumentacji wykonawczej - protokotéw badan materiatow warstw podtogowych,
protokotow odbioréw migdzyoperacyjnych, danych w dzienniku budowy dotyczacych
warunkow przystapienia do robot podtogowych

- grubos$ci nawierzchni

- rOwnos$ci powierzchni

- W pomieszczeniach mokrych - pochylenia powierzchni

- wygladu zewngtrznego

- szerokosci 1 prostoliniowo$ci spoin itp., prawidtowos$ci rozmieszczenia i wykonania szczelin
dylatacyjnych

- karencji do przekazania pomieszczen do uzytkowania w zaleznos$ci od rodzaju uzytego kleju
do przyklejania nawierzchni podtogowej do podktadu, oczyszczenia 1 zmycia powierzchni
podtogi.

4.4.12.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez Zamawiajagcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnos$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- aprobaty techniczne, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialéw 1
Wyrobow,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi oraz dokonaé¢ oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan 1
pomiaréw sg pozytywne i1 dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwalo$ci
oktadziny Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
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odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

4.4.12.4.0dbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktoérego dlugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych okladzinach.

4.4.13. PODSTAWY PLATNOSCI
4.4.13.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptlatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

e robocizn¢ bezposrednia,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
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e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi,

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych) itp.,

e wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (skladowania odpadow
budowlanych, oplaty za dzierzawe placoéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych,

o wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana
przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania zaptaty dodatkowej za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

4.4.13.2. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Zwigzane normatywy

WTWO Roboét budowlano — montazowych Tom 1,2 — Budownictwo ogdlne
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

Projekt budowlany (architektura + instalacja sanitarna i elektryczna)
Specyfikacje Techniczne
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5. MALOWANIE

5.1. MALOWANIE SCIAN I SUFITOW

5.1".1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem powlok malarskich. W projekcie przewidziano malowanie $cian w tych
pomieszczeniach farbami emulsyjnymi trzykrotnie

5.1.2. MATERIAL

5.1.2.1. Farby emulsyjne

Farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania $cian i sufitow we
wszystkich pomieszczeniach $ciany nalezy pomalowaé w pastelowych kolorach

B) np. Farba emulsyjna Nobiles — farba emulsyjna do zastosowan wewnatrz

e Dbezzapachowa
e ekonomiczna
e wydajna

ISO 9001
Norma: WT — 558/98

Nobiles - Pokoj to nowa ekonomiczna farba emulsyjna do malowania wewngtrznych powierzchni
cementowo - wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowe - gipsowych. Zastosowanie
specjalnych surowcdéw pozwolilo na osiggnig¢cie konsystencji farby, ktéra pozwala na jej tatwe
naniesienie nawet grubymi warstwami na powierzchniach pionowych. Zapewnia to duza wydajnos¢
farby oraz ulatwia rownomierne pokrycie podtoza.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Bp wyrobu

Farba emulsyjna na bazie polioctanu winylu

Przeznaczenie

Dekoracyjne malowanie podtozy budowlanych
wewnetrznych typu cementowo - wapiennych, betonowych,

Kolory Bialy

Efekt dekoracvinv Mat

Gestodé Ok_15 a/cm®
Rozcienczalnik Woda pitna
Temperatura zaptonu Produkt niepalny
Atesty, Certyfikaty PZH

Przechowywanie, Transport

Temp. 5-25°C, miejsca ostoniete przed stoncem i z dala od

zrodel

Termin waznosci

12 miesiecy

I1. SPOSOB UZYCIA

Przvaotowanie produktu

dolFarbe dobrze wvmieszaé. w razie potrzebv rozcienczvé
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Metody i parametry naktadania Dodatek |Lepko$é |Srednica |Cisnienie |Zalecana
rozcienczal | (6mm) dyszy kPa ilo§¢
nika [%] |[sek.] [mm] warstw
Pedzel, walek Forma 2+3
Warunki malowania Temperatura powyzej 5°C
Wysychanie w dobrze
wentylowanych . nadaje si¢ do manipulacji - 3 h
(wistrzanuechY  namieczezeniach  ale wilaenanéei nzutlawe - 0
Powtorne malowanie 2h
Wvdainosé Ok. 8 m“/l

Mycie narzedzi

Natychmiast po uzyciu - obficie woda, zaschnietg farbe

rozcienczalnikiem nitro

Opakowania 11;31;51;101; 201

Warunki malowania Temperatura powyzej 5°C, pomieszczenia dobrze
wentylowane (wietrzone)

Wysychanie w dobrze|s nadaje si¢ do manipulacji - 20 h

wentylowanych * wlasnos$ci uzytkowe - 72 h

Powtérne malowanie 24 h

Wydainosé Ok. 10 m?/I

Mycie narzedzi

Nobiles — rozcienczalnik do

Lo 1 .

I I 4 PRy S P

farb 1 emalii olejnych i

| C) np. SUPERMAL farba olejna do malowania powierzchni cementowo - wapiennych

Opis produktu - farby olejnej SUPREMAL

Emalia olejno-ftalowa SUPERMAL produkowana z wysokiej jakos$ci

zywicy ftalowej

modyfikowanej olejami roslinnymi z dodatkiem sykatyw, §rodkdw pomocniczych i pigmentow.

Stosowana jest do dekoracyjnego i

ochronnego malowania

powierzchni  drewnianych,

drewnopochodnych: okien, drzwi, mebli itp., tynkow 1 metali, uzytkowanych wewnatrz 1 na
zewnatrz pomieszczen. Uzyskane powtoki charakteryzuje wysoki potysk, odpornos¢ na wode 1
zmienne czynniki atmosferyczne. Jest doskonale przyczepna do podtoza i powlok farb

podktadowych.

EMALIA OLEJNO-FTALOWA

WEASCIWOSCI WYROBU

e idealna sniezna biel

e trwale zywe kolory
¢ doskonale przyczepna do podtoza

chromu

nie zawiera szkodliwych zwigzkow otowiu i

130

55+5%

e lepkos¢ (kubek Forda f4mm), 200C s 80-

e gestosé, najwyzej [g/em’] 1,5
e czas schnigcia warstwy 1-2mm, w temp.
20+20C przy wilgotnosci wzg. powietrza
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okres gwarancji: opakowania: e stopien 3, najwyzej [h] 12 zawarcie
e 18 miesiecy od |e puszki metalowe: | substancji lotnych, najwyzej [%] 40
daty produkcji 0,21, 0,41,0,751,1 | e wyglad powtoki potysk
12514511101 | e Atest PZH: HK/B/0997/02/97,
HK/B/0743/03/2000, HK/B/0264/02/2001
PN-C: 81607:1998

wydajnos¢: dostepne kolory:

e do 12 m?/I przy jednokrotnym malowaniu e bialy + kolory wg karty koloréw, dostepna
takze jako baza w systemie kolorowania
SNIEZKA kolor, kolory bialy i czarny
dostepne takze w wersji matowej

5.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

5.1.3.1. Malowanie Scian i sufitow

Sciany i sufity we wszystkich pomieszczeniach nalezy pomalowa¢ farbami emulsyjnymi min.
Dwukrotnie, a w przypadku stwierdzenia przeswitdw 1 przebarwien malowa¢ do ich usuniecia..
Malowanie nalezy wykonywa¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot poprzedzajacych; tj.
ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podidg, wykonaniu biatego montazu,
wymianie stolarki itp. Technologia wykonywania powtok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie
wymaga szczegotowego omowienia. Stosowanie farb emulsyjnych wg opisu na opakowaniu farby.
W projekcie nie podano kolorystyki wewnetrznej obiektu, zaleca si¢ zastosowanie jasnych kolorow
na $cianach. Wskazane jest stosowanie farb olejnych przygotowanych przez producenta. Uzyskane
powtoki (tatarskie emulsyjne i1 olejne powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow
myjacych 1 dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawac
aksamitne - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

Ponizej podano przyktadowe technologie wykonywania powlok malarskich zalecane przez
producenta farb emulsyjnych.

5.1.3.1.a. Technologia wykonania - malowanie farbami emulsyjnymi NOBILES

e MALOWANIE NOWYCH PODLOZY: Podloze przed malowaniem powinno by¢
odtluszczone 1 czyste oraz odpowiednio wysezonowane. Ptyty kartonowe - gipsowe nalezy
wstepnie zagruntowac podktadem Nobiles - Podktad do Ptyt Kartonowe - Gipsowych. Zaleca
si¢ naktadanie 2 + 3 warstw farby Nobiles - Pokoj w odstepach 2 godzinnych.

e MALOWANIE RENOWACYJNE: Usung¢ skredowane i ztoszczone powtoki. Ubytki i
spekania oraz rysy uzupehni¢ zgodnie ze sztuka budowlang. Podloze oczysci¢ od pytu 1 kurzu
oraz odthusci¢. Na tak przygotowane podtoze natozy¢ farbe Nobiles - Pokdj w sposob podany
jak dla nowych podtozy.

[ ]

5.1.4. ODBIOR ROBOT:

5.1.4.1. Odbior materiatow

Odbiér materiatlow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie 2z
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wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierow nalezy
szczegOlnie zwrdci¢ uwage by zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dla ludzi i srodowiska.

5.1.4.2. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementow zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu)
Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac malarskich, odbior
miedzyfazowy powinien obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podtoza (tynkow, metali, drewna, betonu) do malowania,

e sprawdzenie powlok malarskich; grubosci powlok, jednolitosci i réwnomierno$ci barwy,
gladkosci, przyczepno$ci do podktadu, odpornosci na uderzenia, §cieranie, zmywanie, jako$ci
potysku, twardo$ci powtoki itp.

5.1.4.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy robdt malarskich obejmuje:

e sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z umow3, niniejszg specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw,

e sprawdzenie jakos$ci i prawidtowos$ci uzytych materiatéw,

e sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok malarskich,

¢ badania koncowe powlok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej
niz po 7 dniach od zakonczenia prac,

e badania powlok malarskich olejnych przeprowadzi¢ nalezy nie wcze$niej niz po 7 dniach po
ich zakonczeniu.

5.2. MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH

5.2.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji omoéwiono sposob wykonania i odbioru robdt malarskich
dotyczacych elementow stalowych.

Elementy stalowe nalezy malowa¢ farbami ftalowymi do metalu, dwukrotnie.

5.2.2. MATERIALY
Farby ftalowe do metalu

o farba ftalowa gruntujaca, zabezpieczajaca elementy wewngtrzne i zewngtrzne z metali, o
zawartosci aktywnych substancji antykorozyjnych, bez zawartosci otowiu 1 chromu,
nieszkodliwa dla $rodowiska, istnieje duza dostepnos$¢ na rynku Srodkéw gruntujacych
uniwersalnych spetniajacych te wymagania,

o farba ftalowa zewnetrzna na zagruntowany metal, mozna zastosowaé farbe
chlorokauczukowa, farba powinna spelniajaca  nastgpujace  wymagania;  dobra
przyczepno$¢, bez zawartosci otowiu, nieszkodliwa dla $rodowiska, wysokoelastyczna,
odporna chemicznie, o dobrym i1 rownomiernym kryciu powierzchni i1 krawedzi, odporna na
uderzenia.

Informacja techniczna CHLOROKAUCZUK - EMALIA

e Wydajna,
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e szybkoschnaca, ISO 9001
e elastyczna. Norma: WT-87/90

Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia to doskonaty produkt do dekoracyjnego malowania powierzchni
stalowych zeliwnych, urzadzen eksploatowanych w warunkach atmosfery przemystowej, miejskie;j i
wiejskiej. Emalie te moga by¢ rowniez stosowane do malowania betonu i tynkéw. Powloki emalii
charakteryzujg si¢ rowniez elastyczno$cia i odpornos$cia na inne czynniki mechaniczne.

I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Tvp wyvrobu Emalia chlorokauczukowa modvfikowana

Przeznaczenie Dekoracyjne i ochronne malowanie urzadzen i konstrukcji
atnlovaninkh

Kolory W kartv RAL oraz koloréw obowiazuiacvch w Nobilesie

Efekt dekoracviny Potvsk

Gesto§é Ok. 1.5 a/cm®

Rozcienczalnik Nobiles - Rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych
PPN PR

Temperatura zaptonu Powvzei 21°C

Atesty. Certvfikaty PZH

Przechowywanie, Transport Temp. 5-25°C, miejsca osloni¢te przed stoncem i z dala od
Sl A1

Termin waznosci 15 miesiecy

I1T_SPOSOB UZYCITA

Przygotowanie produktu do|Emali¢ dobrze wymiesza¢, w razie potrzeby rozcienczy¢

stosowania Nobiles - rozcienczalnikiem do Wyrobow

Metody i parametry naktadania Dodatek Lepkosé Srednica |Ciénienie|Zalecana
rozcienczalni|4(mm) [sek] |dyszy kPa ilos¢

Pedzel. watek Forma |

Natrvsk pneumatvczny 5+10 25+33 1.5+2 300+500 |2

Natrvsk hvdrodvnamiczny Max. 5 60+110 0.35+0.45 [250+400 I

Warunki malowania Temperatura powyzej 5°C, pomieszczenia dobrze
\AIDI’\"\III'\\AI’JI’\B

Wysychanie w dobrze| e nadaje si¢ do manipulacji - 18 h

wentylowanych e wlasnosci uzytkowe - 72 h

Powtorne malowanie Po 10 dniach lub mokro na mokro max. 3 h

Wydajnosé Ok. 7 m’/l

Mycie narzedzi Nobiles - Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych

Z1
Opakowania 11;51;121

5.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

5.2.3.1. Malowanie elementow stalowych

Elementy stalowe przed malowanie nalezy oczys$ci¢ z rdzy, resztek powtok malarskich itp. do III -
go stopnia czystosci 1 odtlusci¢. Stopien III przygotowania powierzchni uzyskuje si¢ poprzez
oczyszczenie reczne - mechaniczne przy uzyciu miotkow pneumatycznych, szczotek drucianych,
szlifierek lub poprzez oczyszczenie ptomieniowe gdzie powierzchni¢ stali poddaje si¢ dziataniu
ptomienia palnika gazowego - acetylenowe - powietrznego lub acetylenowe - tlenowego, a
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nastgpnie przy pomocy szczotek usuwa si¢ luzno przywarte
zanieczyszczenia. Elementy oczysci¢ nalezy rodwniez za pomocg piaskowania. Nalezy rowniez
przed malowaniem podda¢ powierzchnie odtluszczeniu. Odtluszczenie wykonaé poprzez zmycie
zatluszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. Po doktadnym oczyszczeniu
elementéw stalowych nalezy zabezpieczy¢ oczyszczone powierzchnie przez korozjg.  Nalezy
powierzchni¢ zagruntowac jedng warstwg srodka gruntujgcego, a nast¢gpnie pomalowac¢ dwukrotnie
warstwg nawierzchniowg ftalowa tworzacg powtoke antykorozyjng odporng na dziatanie czynnikow
zewnetrznych i mechaniczne uderzenia. Srednia grubo$é powtoki antykorozyjnej powinna wynosi¢
od 20 + 40 pn.

5.2.3.1.a. Dodatkowe zalecenia dotyczgce stosowania Nobiles - Chlorokauczuk — Emalig

e MALOWANIE NOWYCH PODLOZY: Podloze przed malowaniem powinno byé suche
odttuszczone i1 czyste oraz zagruntowane podktadem Nobiles - Chlorokauczuk - Podktad.
Warstwe podktadowa najlepiej przeszlifowaé i usunaé powstaty pyl. Tak przygotowane
podtoze pomalowa¢ Nobiles - Chlorokauczuk - Emalig. Zaleca si¢ naktadanie dwoch warstw
emalii metodg mokro na mokro w odstepach max. do 3 godzin. Powtdérne malowanie powinno
by¢ minimum po 10 dniach.

¢ MALOWANIE RENOWACYJNE: W razie potrzeby usuna¢ resztki starej, tuszczacej si¢
powloki. Odkryte podtoze stalowe lub zeliwne pomalowaé¢ podkladem Nobiles -
Chlorokauczuk - Podktad. Po wyschnigciu przeszlifowa¢ i usungé powstaly pyt Tak
przygotowane podloze pomalowaé Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia w sposob podany jak
dla nowych podtozy.

5.2.4. ODBIOR ROBOT

5.2.4.1. Odbior materiatow

Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Jakosé¢
materialdw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do
obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierow nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage by
zastosowane materialy byly nieszkodliwe dla ludzi i srodowiska.

5.2.4.2. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementow zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu)
Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac malarskich, odbior
mig¢dzyfazowy powinien obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podtoza metali do malowania,

e sprawdzenie powlok malarskich; grubosci powtok, jednolito$ci i réwnomiernosci barwy,
gladkosci, przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie, zmywanie, jako$ci
potysku, twardosci powtoki itp.,

5.2.4.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy robot malarskich obejmuje:

e sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z umowa, niniejszg specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiar6w oraz na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych,
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e sprawdzenie jakosci i prawidtowos$ci uzytych materiatow,

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét,

e sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok malarskich,

e badania powlok malarskich przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 7 dniach po ich
zakonczeniu.

6. STOLARKA DRZWIOWA

6.1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robodt zwigzanych z wykonaniem nowych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych.

6.1.2. MATERIALY

6.1.2.1. Drzwi wewnetrzne

Drzwi typowe ptytowe profilowane, petne, wzmocnione, rama wykonana z klejonego drewna
iglastego obtozona obustronnie ptyta HDF, wypetnienie ptyta widrowa otworowa, akcesoria: trzy
zawiasy czopowe, zamek na wkladke, klamka z szyldem.

6.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
6.2.3.1. Osadzanie drzwi metalowych:
1) Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu $ciany i przymocowa¢ do budynku za pomoca kotew, ktore
powinny przenies¢ wymagane obcigzenia.
2) Drzwi stalowe wewnetrzne korytarzowe powinny posiadaé kotwy umozliwiajace ich
przyspawanie do marek stalowych znajdujacych si¢ w §cianie budynku.
3) Przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich o$cieznice nalezy odpowiednio ustawié i
wypoziomowac.
4) Przy stosowaniu innych sposobéw mocowania nalezy dostosowaé si¢ do aktualnych
instrukcji technicznych.
5) Drzwi wejsciowe do budynku powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkownikow i
ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport urzadzen do pomieszczen technicznych.
6) Drzwi zewnetrzne powinny by¢ otwierane na zewnatrz.
7) Drzwi do wyj$¢ ewakuacyjnych powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen.
8) Drzwi powinny si¢ lekko otwiera¢ i zamykaé, zamknigte skrzydta powinny dobrze
przylega¢ do oscieznicy.

6.2.3.2. Wbudowywanie stolarki drzwiowej

1) Wbudowywanie drzwi powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
(kierunki otwierania, szeroko$¢, wysokos¢, wentylacja, rodzaj materiatu itp.).

2) Przed trwalym zamocowanie o$cieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i w
poziomie, a w przypadku drzwi bezosScieznicowych - takze osiowe ustawienie trzpieni
hakéw zawias kotwionych w o$ciezu.

3) Po zamocowaniu oscieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i oku¢ zamykajacych.

4) Drzwi po wbudowaniu nalezy doktadnic zamkngé¢, po zamknieciu musza doktadnie
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przylega¢ do o$cieznicy.

6.2.4. ODBIOR ROBOT
6.2.4.1. Odbior materiatow
Odbiodr drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbioér ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci= technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiardéw, ksztattu
gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed
korozja dla drzwi stalowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentdéw odniesienia. Jako$¢ materialdow musi by¢ potwierdzona
wihasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie,
ktérymi s3:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

6.2.4.2. Odbiory elementow po wbudowaniu i wykonczeniu
Odbior robot powinien obejmowaé wydzielone fazy robdt remontowych, odbidér powinien
obejmowac:
e prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
e doktadnos$¢ uszczelnienia oscieznic,
e prawidlowos$¢ dzialania elementéw ruchomych i1 urzadzen zamykajacych,
e zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,
¢ inne ktore komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakosci wykonanych robot.
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.2.4.3.0dbior koncowy
Odbidr koncowy robdt obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie oglgdzin i pomiardw oraz na
podstawie protokotéw odbiorow ww. i zapisOw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jako$ci 1 prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotdw odbioru
materialow

e sprawdzenia prawidlowosci wykonania wymiany okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez
nie pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.

6.3. OSCIEZNICE

6.3.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem oS$cieznic zwigzanych z wymiang drzwi zewngtrznych i
wewnetrznych.
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6.3.2. MATERIALY
6.3.2.1. Oscieznice stalowe wewnetrzne
e do drzwi zaznaczonych na zestawieniu stolarki drzwiowej wewngtrznych zastosowac
o$cieznice stalowe ocynkowane, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,2 mm ,
malowane farba proszkowe na kolor , akcesoria: zawiasy czopowe, uszczelka gumowa na
obwodzie oscieznicy w kolorze popielatym, kotwy montazowe,

6.3.2.2. Oscieznica stalowe do drzwi zewnetrznych
e metalowa systemowa, z blachy ocynkowanej grubosci 1,5 mm, w kolorze drzwi
zewnetrznych, z profilem uszczelniajagcym, akcesoria: trzy zawiasy czopowe, uszczelka
gumowa w kolorze, dybie montazowe, prog ze stali nierdzewne;j.

6.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Montaz o$cieznic metalowych - osadzania o$cieznic metalowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, jak nizej:

1) Oscieznice drzwiowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone w
trakcie ich murowania przez wpuszczenie ptytek w ksztattownik stojakow o$cieznic oraz
powigzanie kotwami wpuszczonymi w spoin¢ muru.

2) W murach cienkich do 25 cm grubosci osécieznice powinny by¢ osadzone w trakcie
murowania przez wpuszczenie cegiet w ksztattownik stojakéw oscieznic i zwigzanie ich z
murem kotwami wpuszczonymi w spoing poziomg muru na glebokos¢ co najmniej 150
mm.

3) Oscieznice drzwiowe w murach grubych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania
przez wpuszczenie ptytek w ksztaltownik stojakoOw oscieznic oraz powigzanie kotwami
wpuszczonymi w spoing na dlugo$¢ 250 mm.

4) Oscieznice naroznikowe do $cian bardzo grubych nalezy wbudowywaé na krawedzi
osciezy otworu drzwiowego w $cianie.

5) Przy osadzaniu os$cieznic stalowych w czasie murowania S$cianki nalezy dokladnie
podeprze¢ rozporka, a po wypionowaniu stojakow usztywnic¢ je za pomocg desek lub w
inny sposob zaleznie od rodzaju o$cieznicy.

6) Kotwy oscieznic nalezy odgia¢ do poziomego polozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie
mozna bylo je obmurowac¢ lub osadzi¢ w zaprawie cementowe;.

7) Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone aby ich odstep od progu i nadproza
nie byl wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

8) Oscieznice nalezy osadzacé tak, aby $rodek oscieznicy doktadnie pokrywat si¢ z osig otworu
drzwiowego w $cianie (o$cieza).

9) Ustawienie oscieznicy w wysoko$ci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokosci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podlogi.

10) Zewnetrzne plaszczyzny oscieznicy stalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej
plaszczyzny Scianek surowych o 25 mm, a potgczenia oScieznicy z samg $ciankg powinno
by¢ tak wykonane, aby profil o$cieznicy byt catkowicie wypekiony $ciankg 1 zaprawa.
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11) Odlegto$¢ miedzy czotem $cianki dziatlowej a stojakiem o$cieznicy powinna wynosi¢ co
najmniej 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawa murarska.

12) Osadzenia o$cieznicy dokonuje si¢ tak, aby potki stojakow i nadproza oScieznicy po strome
skrzydta drzwiowego tworzyty jedng ptaszczyzng.

13) Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniami pod
wptywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

14) Po ustawieniu o$cieznicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia
oscieznice obmurowuje sig.

15) Obmurowania oscieznicy dokonuje si¢ rownolegle z murowaniem wewnetrznych $cianek
dziatlowych oraz $cian lub muréw nosnych i obwodowych.

16) Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawg cementow3.

17) Podczas obmurowywania nalezy sprawdza¢ potozenie o$cieznicy czy nie odchylita si¢ od
pionu.

18) Po =zabudowaniu oS$cieznicy przestrzen miedzy o$cieznica a murem powinna byc
wypetniona calkowicie zaprawg murarska, a w razie moznosci rowniez kawatkami cegiet.

19) Koncowsa faze osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub. podbetonowanie listy
progowej.

20) Przy osadzaniu osScieznic stalowych w S$cianach uprzednio wykonanych nalezy wykué
gniazda na kotwy, a nastgpnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakow os$cieznicy oraz
wpuszczeniu kotew zaklinowa¢ o$cieznice silnie w murze. Zalewanie kotew - od gory
przez ptaskie lejki.

21) Oscieznice sktadane moga by¢ osadzane tylko w pomieszczeniach wewnatrz lokalowych.
W $cianie zewnegtrznej jest zabronione.

22) Do osadzania o$cieznic mogg by¢ stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na
drgania.

6.3.4. ODBIOR ROBOT
6.3.4.1. Odbior materiatow
Odbidr oscieznic przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe¢. Odbidr ten powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiarow, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek w wymiarach, zabezpieczenia
elementu przed korozja, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Jakos$¢ materialdow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materialy
do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

6.3.4.2. Odbiory elementow po wbudowaniu i wykonczeniu
Odbidér robot powinien obejmowaé wydzielone fazy robot remontowych, odbiér powinien
obejmowac:
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e prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,

e dokladno$¢ uszczelnienia o$cieznic,

e zgodnos$¢ wbudowanego elementu,

¢ inne ktore komisja odbioru uzna za niezbg¢dne dla jakosci wykonanych robot.

6.3.4.3. Odbior koncowy
Odbior koncowy robot obejmuje:

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp.. sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbioréw ww. i zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jako$ci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotdéw odbioru
materialow
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7. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
7.1 W zakresie wymiany stolarki okiennej

Prace rozbiorkowe:
- demontaz stolarki okiennej wraz z o$cieznicami
- demontaz istniejacych parapetow zew.
- wywiezienie 1 utylizacja gruzu na odlegto$¢ 17km

Roboty wykonczeniowe:
- montaz stolarki okiennej z akcesoriami:
- montaz parapetdw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze biatym o szerokos$ci 25cm dt.
1.95m

7.1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST (kod 45000000) ,,Wymagania ogélne”

7.1.2. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Nadzoru.

7.1.3. Dokumentacja jaka nalezy przedstawi¢ w
trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

7.2. MATERIALY

7.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne

7.2.2. Stolarka okienna

Stolarka okienna winna posiada¢ nast¢pujace dane techniczne okien:
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e profil minimum czterokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do
materialow niezapalnych, wewnatrz wzmocniony ksztalttownikiem stalowym, bezotowiowy
1 bezkadmowy szeroko$ci powyzej 7cm

e szyba zespolona float 4-16-4, (wymagany wspotczynnik U = 1,0 W/m?*K)

e wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej okna 0 min. Rw = 32-34 dB

funkcja — skrzydta uchylno-rozwierne, rozwierne

kolor biaty

blokada btgdnego potozenia klamki

nawiewniki okienne higrosterowane lub ci$nieniowe

Do montazu okien nalezy uzy¢ pianki poliuretanowej jednoskladnikowej 1 silikonu do

uszczelniania stolarki od zewnatrz. Parapet zewnetrzny z blachy stalowej powlekanej szer.

0,25cm grubo$¢ min 0,55mm , w kolorze bragzowym.

7.3. SPRZET

7.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.0.

7.3.2. Sprzet do niezbednego wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot budowlanych zwigzanych z wykuciami w $cianie otworow
drzwiowych, remontem posadzek, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, wymiang instalacji
elektrycznej i wod.-kan. do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Nadzorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez Nadzor zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

7.3.3. Sprzet i narzedzia do wykonywania okladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia phytek,

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zgbkow 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

e poziomnice,

e mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygoto-
wania kompozycji klejacych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

7.4. TRANSPORT
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7.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.0.

74.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot budowlanych
1 remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Zarzadzajacego realizacja umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

7.5. WYKONANIE ROBOT
7.5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.1.

7.5.2.  Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe

Ogolne zasady wykonywania robét :

Przed przystapieniem do robodt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku
1 otaczajacego terenu. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ potrzebne narz¢dzia i1 sprze¢t oraz wykona¢ odpowiedni
urzadzenia do usuwania z budynku materiatu z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiorkowych powinni by¢ dokladnie zaznajomieni z zakresem prac. Prace rozbidrkowe
posadzki nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, skuwajac wylacznie plytki podlogowe, a w
zaleznos$ci od stanu technicznego, rowniez podklad betonowy w niezbednym zakresie. Przy
pracach rozbidrkowych i1 wyburzeniowych maja zastosowanie ogodlnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikéw zatrudnionych przy
robotach rozbidrkowych powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a
wszystkie narzedzia, ktore sg uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac¢ w dobrym stanie.

Do usuwania gruzu nalezy stosowac¢ zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach,
schodach itp. Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci publiczne;j,
latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie
przejscia 1 przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robodt rozbidrkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub
wytyczy¢ drogi, a obejscia 1 objazdy wyraznie oznakowac. Wszystkich robotnikéw pracujacych na
wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do
trwatych elementéw budynki.

Zaleznie od warunkow wszystkie rozbiorki w budynku mozna prowadzi¢ recznie, przy uzyciu
mtotoéw pneumatycznych.
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7.5.3. Rozbidrka stolarki okiennej

rozbidrke stolarki okiennej i parapetow nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych

materialy z rozbiorki wywozi¢ na biezaco

doktadnie oczysci¢ oscieze, zaszpachlowa¢ ewentualne ubytki i nierownosci

montaz oscieznic:

e wstepnie klinami zamocowac o$cieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie

e sprawdzi¢ prawidlowos¢ jej ustawienia w dwoch plaszczyznach, przy zachowaniu zasady
rownych przekatnych, roznica nie moze przekracza¢ 4mm

e po ustawieniu okna, pomigdzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina
odpowiedniej wielko$ci, w otworze bez wegarka montowaé w taki sposob, aby szczelina
na gorze miata szeroko$¢ 15-20mm, na dole 40mm, po bokach za$ miescita si¢ w granicach
10-15mm, przy otworze z wegarkiem wigkszy luz, w granicach 15-20mm, wykona¢ w
gornej czesci o$cieznicy

e o$cieznice wbudowac w otwor po zdjeciu skrzydet okna

e oScieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewne;j
wg technologii producenta.

e. uszczelnienie pianka poliuretanowa wykonywac ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia
oscieznic, tak aby puchna¢ miata mozliwo$¢ wydostawania si¢ ze szczeliny na zewnatrz i tam
tezata, po st¢zeniu, nadmiar pianki, ktory wyplynat obcigé nozem.

f. wykonczenie robot nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

cooe

7.6. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowacé
nalezy wode¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materialy budowlane.
Woda do betondéw i1 zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

7.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggnac zatozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci
materialow.

Materiaty powinny posiada¢ atesty okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- sposobu wymiany stolarki drzwiowej i okiennej
- doktadnosci robot posadzkarskich

- doktadnos¢ wykonania oktadzin $ciennych i posadzkarskich

7.7. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady i podstawa odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0. Odbior
jako$ciowy robdt remontowych i modernizacyjnych powinien by¢ dokonywany wg tych samych
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zasad co 1 robot nowych, z tym ze ze wzgledu na bezpieczenstwo szczegdlna uwage nalezy zwrocic
na roboty rozbidrkowe, zwigzane z konieczno$cig usuniecia czesci starych i zuzytych elementow
budynku oraz zastgpienia ich nowymi. Dlatego tez w przypadkach, gdy remont obejmuje bardziej
odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna by¢ uprzednio wykonana ekspertyza techniczna,
na podstawie ktorej zostaje opracowana dokumentacja projektowo -kosztorysowa dla robot
remontowych danego obiektu. W dokumentacji tej powinna by¢ wskazana kolejnos¢ i sposob
prowadzenia robot rozbiorkowych i zastgpowania starych elementdw nowymi.

Podstawe odbioru robdt remontowych stanowia:

g) dokumentacja projektowa

h) protokoét odbioru koncowego

i) dokumentacja powykonawcza

J) ., Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ 1. Roboty
ogblnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez ,,Arkady" w 1989r.

K) normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania nowych
materiatdéw 1 wyrobow (wydane przez ITB i IMBER)

I) wyniki badan jakos$ci niektorych materiatow i wytrzymatosci elementow przewidzianych do

budowy.

Odbiory poszczegbdlnych rodzajow robdt dzielg sie na: odbiory czesciowe, tzw. odbiory zanikowe i
odbidr koncowy. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te czgsci robdt, do ktorych pdzniejszy dostep
jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér koncowy powinien by¢ przeprowadzony po calkowitym
zakonczeniu robot.

Odbior materialow, wyrobow i elementow

Kazda dostarczona na budowe¢ partia materiatdéw, wyroboéw lub elementéw powinna by¢
sprawdzona przez komorke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaswiadczenie 0
jakosci. Odbiorca moze uznaé, ze zaswiadczenie to jest wystarczajace lub moze dokonaé
dodatkowego odbioru, stosujagc badania zwykte lub petne. Badania pelne przeprowadza sie¢, jezeli
dostarczone materiaty, wyroby czy elementy nasuwaja zastrzezenia na podstawie ogledzin lub
wykonanych badan zwyktych, badz sa przeznaczone do budowli szczegdlnie odpowiedzialnych ze
wzgledu na ich prace statyczng, warunki uzytkowania lub wysokie wymagania estetyczne.

Jezeli materialy, wyroby lub elementy nie sg objete normami polskimi lub branzowymi, wowczas
powinny uzyska¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej.

7.7.1. Odbior robot stolarskich

Roboty wymiany stolarki drzwiowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i

pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez Wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidtowe

pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny stolarka drzwiowa nie powinna by¢ przyjeta. W

takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ nieprawidtowosci i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci stolarki
okiennej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych prac, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnos$ci dokumentow odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego |

Wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji
ocen¢ wynikéw badan
wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wymiany stolarki okiennej i drzwiowej z
zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawowa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej stolarki okiennej z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

7.7.2. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktoérego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okladzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajagcy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

7.8. PODSTAWY PLATNOSCI

7.8.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :
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robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych) itp.,

wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (sktadowania odpadéw budowlanych,
oplaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych,

wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢
zadania zaptaty dodatkowej za wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

7.9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

7.9.1.Zwigzane normatywy

WTWO Rob6t budowlano — montazowych Tom 1,2 — Budownictwo ogdlne
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia

Projekt budowlany (architektura + instalacja sanitarna i elektryczna)
Specyfikacje Techniczne

7.9.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe (BN) w tym
w szczegolnosci NORMY :

PN - 71/B - 10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974 r.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze.

BN - 80/6117 - 02 Farby emulsyjne nawierzchniowe.

Instrukcje ITB 63/67 - Stosowanie farb do malowania wnetrz i elewacji budynku.

PN - 87/B - 02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementoéw
budowlanych. Wymagania.

PN - 68/B - 10020 Roboty murowe z cegly.

PN - 63/B - 06251 Roboty budowlane i zelbetowe.

PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne i budowlane.

PN - 56/B - 06024 Wytyczne wykonania robét ziemnych.

PN - 75/B - 10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych .

PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymato$ciowych.

PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymato$ciowych.
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— PN -88/B - 32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

— PN -B-30020:1999 Wapno.

— PN -79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

— PN -90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

— PN - ISO - 9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakos$ci.

— PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

— BN -75/7150 - 03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

9.3. Zalecane dokumenty:

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania og6lne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2004 rok.

— Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot budowlanych. Pokrywanie podiog i $cian
(kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych tom I czgs$¢ 4
wydawnictwo ,,ARKADY” — 1990 rok.

Wspolny Stlownik Zamowien CPV

Kody robdt budowlanych i remontowych przewidziane w budynku Gimnazjum nr 11 zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 .

45214200-2

45400000-1
45111300-1
45453000-7
45310000-3
45211310-5
45262500-6
45410000-4
45430000-0
45421000-4

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty rozbiorkowe

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty budowlane w zakresie tazienek

Roboty murarskie i murowe

Tynkowanie

Pokrywanie podtog i §cian

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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