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SPIS TRESCI:
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznef
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres Rohdt objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodine wymagania dotyczace Robét.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
2.3. Inspekcja wytworni materiatow
2.4. Materiaiy nie odpowiadajace wymaganiom
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodine zasady wykonywania Rohot
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
§.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
6.3. Pebieranie prébek
6.4. Badania i pomiary
8.5. Raporty z badan
6.8. Badania prowadzone przez Inzyniera
6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.8. Dokumenty hudowy
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Rohét
7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt | materiatow
7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
7.4. Wagi i zasady wazenia
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
8. ODBICR ROBOT
8.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
8.2 Odbibr czesciowy
8.3. Odbiér ostateczny Robdt
8.4. Odbidr pegwarancyiny
9. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia Ogdlne
8.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikagji Technicznej D 00.00.00
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
10. PRZEPISY ZWIAZANE

9w

"Budowa drogi o nawierzchnil utwardzonej z parkingami wzdluz drogi - ul. Moniuszki".
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1.4.17.

1.4.18.
1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.
1.4.23,

1.4.24,

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.
1.4.28.
1.4.29.
1.4.30.
1.4.31.
1.4.32.

1.4.33.

i ew. dodatkowych zafacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz
robot. .
Materiaty - wszalkie twerzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Mosi - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
Nawierzchnia - warstwa [ub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe | zapewniajacych dogodne  warurki  dla  ruchu.
a) Warstwa scieralna - gdrna warstwa nawierzchni peddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu |
czynnikow atmosferycznych,
b) Warstwa wigZgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewnlajgca lepsze roztozenie naprezert w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudows.
c) Warstwa wyroéwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdéwnosci podbudowy lub profilu
istniejace] nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czesé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazed od ruchu na
podioze. Podbudowa moze skiadaé sig z podbudowy zasadnicze] i podbudowy pomocnicze].
e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze cna skladaé sie z jednej lub dwoch warstw.
T) Podbudowa pomocnicza - dolna czeéé podbudowy spelniajaca, obok funkejt nosnych, funkcie
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawierac warstwe mrozoochronna, odsaczajaca b odcinajacy.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kidrej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzaj.
iy Warstwa cdsgczajgca - warstwa stuzgca do cdprowadzenia wody przedostajgce) sie do
nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinfecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub cbiekiu mostowego.
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
Objazd tymoczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowisdnio Utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnoéé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przeciethymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowad teren przewidziany do
rozbudowy drogi 1 budowy urzadzen chronigeych fudzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - czes¢ korony dregi przeznaczona do chwilowego zafrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzer bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzehni.
Podioze - grunt rodzimy luk nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
PodicZze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacfi robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant - uprawniona csoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projekiows;.
Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych ftrasy w planie i przekroju podiuznym)
isthiejgcego potgczenia.
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukeyjnej, stuzace do przephywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego tub dla ruchu kotowego, pieszego.
Przeszkoda naturaina - element $érodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp. '

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdiuz drogi - ul. Moniuszki®.
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- umowa
- ofarta Wykonawcy

- specyiikacja istotnych warunkéw zamdwienia

- szczegolowe specyfikacje techniczne

- dokumentacja projekiowa

- kosziorys ofertowy

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczeri w Dokumentach Kontraktowych,
8 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektows] | w ST beda uwazane za wartoéci docelows, od
ktérych dopuszczalne sg cdchylenla w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowii muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno&é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerangii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST, i wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materialy beda niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawey.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy (,,pod ruchem™)

Wykonawca Jest zobowigzany do ufrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu a do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi | organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb | postepu Robot
projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wsZystkie tymczasowe urzadzenia zabezpisczajgce fakie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly
itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznogei w dzien | w nocy tych zapér i znakédw, dia
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych ftresé bedzie zatwierdzona przez [nzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podiega odrebne] zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene oferiowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasle wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $redowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:

a} utrzymywac Teren Budowy I wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr spotecznych i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposcbu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagath bedzie miat szczegodlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopdw i drog dojazdowych

2) $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoécia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzenej z parkingami wzdiuz drogl - ul. Moniuszki".
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1.5.11. Ochrona | utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiatly | urzadzenia
uzywane do Rabot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez [nzyniera.

Wykenawea bedzie utrzymywaé Roboty de czasu ostatecznago edbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w tak sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w ]akimkelwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé Rohoty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw

Wykonawca zohowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie
w pethi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw | wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przesfrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania cpatentowanych urzadzen iub
metod i w sposob ciggly bedzie informowad Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentocwych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkdw, Kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez [nzyniera.

1.5.13. RownowaZno$é norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg kenkretne normy i przepisy, kiore
speiniac¢ .majg-materiaty, sprzet | inne towary oraz wykonane i . zbadane roboty, bedg obowigzywacd
postanowignia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepisow o ile w
warunkach konfraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa
paristwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powoctane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostaiosci o
znaczeniu geologicznym iub archeolegicznym odkryte na terenie budewy bedg uwazane za wlasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowiazany jest powiademié InZyniera I postepowad zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty iflub wystapig opoznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydiuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokosé kwoty, o ktbrg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na irzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaiow
orzeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje  doiyczace
proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa hadani [aboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci} materiatow z danego Zrodita nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udckumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposdb ciggly spetniajg wymagama Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robdi.

2.2, POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli | odnosnych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacii Zrédta.

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdiuz drogi - ul. Moniuszki".
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zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakcepiowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet hedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rebdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektcwa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawcea powiadomi Inzyniera o swolm zamiarze wyboru i uzyska
Jego akceptacjg przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdZnie]
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposédh ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiai Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdw transportu, ktdre nie
wpltyna niekorzysinie na jakosé wykonywanych Robét | wiasciwosci przewozonych materiatow,

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
droég publicznych na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na dregach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Koniraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiam{ ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wyiyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentac]i
Projektowe]j lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wylyczeniu | wyznaczaniu robdt zostana, usunigte
przez Wykonawce na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykcnawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez [nzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

‘Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji [ub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
. oparfe na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badari materistow i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji | przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zafrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tyiutu
pohosi Wykonawca.

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdtuz drogi - ul. Meniuszki".
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.,

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo, Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mega byé z jednakowym
prawdopodobienstwam wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mieé zapewniong mozliwosé udziafu w pobieraniu probsk,

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatdow, ktére budze watpliwcsct co do jakosci, o ile kwestionowane matetialy nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasne] woli. Kosziy tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwisrdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawlajacy.

Pojemniki do pobierania probek hedg dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniers bedg
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiaminorm. W
przypadiu, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna-
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykenaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kople raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminle okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dia celdw kontroli jakosci | zatwierdzenia, InZzynier uprawniony jest do dokonywania kantroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédla ich wytwarzania | zapewniona mu bedzie wszelka
poirzebna do tego pemoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatédw | Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

[nzynier moze pobiera¢ probki materiatow | prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raperty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci
materialdéw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
iub dodaikowych badan i pobierania probek poniesicne zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnecsé z kryteriami
technicznymi okrestonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiagciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgednosci lub certyfikat zgodnosci z:

—  Polskg Notma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla kidrych nie ustanowiono Polskie] Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacig ckreslona w pkt 1 [ ktdre spetniajg wymogi Specyfikacii Technicznej.

W przypadku materialow, dia ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdiuz drogt - ul. Moniuszki".



D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 75

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt {(1)-(3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z asobami trzecimii inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

{5) Przechowywanie dokumentéw hudowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgigdu
na zyczenie Zamawiajacego. -

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Rohat zgodnie =z
Dokumentacjg Projektowa i-8T, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indzie] w Specyfikacjach Technicznych nie zwalhia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inzyniera na pigmis.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
ptatno$ci na rzecz Wykcnawcey [ub w innym czasie ckre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawece i Inzyniera.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmisrzone
poziomo wzdiuz linii osiowe],

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez Sredni przekrdj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaskceptowane przez [nzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robat.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnoénym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb
ciagty zachowanie doktadnesci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

"Budowa drogi o hawierzchni utwardzonej z parkingami wzdiuz drogi - ul. Moniuszki®,
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asoriymentach nieznacznie  odbiega od wymagane] Dokumentacja Projekiowg i ST z
uwzgiednieniem  tolerangji | nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu i
bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potraceni, oceniajac pomniejszona warto§é wykonywanych
Robot w stosunku do wymagart przyjetych w Dokumentach Kantraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentam do dokonania odbioru ostatecznege Robdt jest protokét odbioru

ostatecznege Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykcnawca jest zobowigzany przygotewa¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projekiowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kantraktu i ew. uzupeniajgce iub zamienne).

- Recepty i ustalenia technolagiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

- Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan | oznaczen laboratoryjnych, zgednie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badari | pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbiory, wykcnanych zgodnie z ST { PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoly odbicru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen )

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopig mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku, gdy wg komisji, Reboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot. '

Wszystkie zarzgdzone przez komisjg Roboty poprawkowe |lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Roboét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykcnanych Robdt zwiazanych z usurieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiskty z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3, ,Odbidr ostateczny Robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dia danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowe podstawa platnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu,

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, ckreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej | w Dokumentaciji Projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rabot beda obejmowaé:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- warfo$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- warto$é pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- pcdatki ehliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

"Budowa drogi 0 nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdiuz drogi - ul. Monluszki",
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D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robat
zwiazanych z wyznaczeniem trasy [ punktdw wysokosciowych na zadaniu: "Budowa drogl
o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdtuz drogf - ul. Moniuszki".

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozZliwiajacymi i majgcymi na celu odtworzenie trasy i punktdw
wysokosciowych.

1.3.1. Odtworzenie trasy | punktow wysokosciowych
) W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza!
= sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw giéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
= Uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
= wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
° wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
= zasiabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposcéb utatwiajacy odszukanie | ewentualne odtworzenie,
ew. wznowienie punktdw osnowy geodezyinej.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty giéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
kofcowy punkt irasy.

1.4.2. Pozostale okresienia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohdt

QOgodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pki 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanc w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogbline” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktdw giéwnych trasy nalezy siosowaé pale drewniane z gwozdziem fub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica rohot ziemnych, w sasiedziwie punkiéw zatamania
trasy, powinny mie¢ srecdnice od 0,15 do 0,20 m i dlugosé od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé pafiki drewniane érednicy od 0,05 do
0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w ist. nawierzchni bolce stalowe érednicy 5
mm i diugosciod 0,04 do 0,056 m.

Swiadki” powinny mieé dtugosé okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdtuz drogi - ul. Montuszki".
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pemiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pemiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostana zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odiworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenis robdt, to zostang one odiworzone na koszt Wykonawey.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe] realizacji robét nalezg do
obowigzkdw Wykonawcy.

8.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdownych osi trasy | punktow wysokoéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdéwne powinny byé zastabilizowane w sposcéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktdw
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Zamawiajgacy powinien zatozyé robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdiuz osi
trasy arogewej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymaina odlegtosé migdzy reperami roboczymi wzdiliz trasy drogowsj w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gdrskim powinna byé odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem frasy
drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jake repery robocze mozna wykorzystaé punkfy state na
stabilnych, istniejgcych budowiach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery rebocze
nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposcéh wykluczajgoy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera,

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia, aby §redni btgd niwelacii.po
wyrownaniu byt mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdéing w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposaZzone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazine |
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projekiows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

0s$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych | w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakierystyki terenu i uksziastiowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze byé wigksze niz 3 cm dla autestrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla
pozostaiych droég. Rzedne niwelety punktéw csi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety ckreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pki 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je

. odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicyg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow peprzecznych cbejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgednie z dokumentacja projekiowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnege przeprowadzenia rob6t i w miejscach
zaakceptowanych przez nzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy siosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajace] 1 metr oraz
wykopow gltebszych niz 1 metr. Odleglosé miedzy palikami lub wiechami nalezy dosiosowaé do
uksztattowania terenu oraz gecmetrii frasy drogowej. Odlegtosé ta co najmniej powinna odpowiadaé
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o
ksziatcle zgodnym z dokumentacjg projektowa.

"Budowa drogi o nawlerzchni utwardzonej z parkingami wzatuz drogi - ut. Moniuszki®.
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D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej] specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu na zadaniu: "Budowa drogi
o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdtuz drogi - ul. Moniuszki".
1.2. Zakres stosowania 8T

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rohot wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robét objetych 8T

Ustalenia zawarte w niniejszej specylikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu z kamieniami oraz gruzem - zgodnie z dokumentacja projektows
wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych wraz z wywozem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczace robdt podanc w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgce] sie do
~ powtdrnege uzycia nalezy stosowad:

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznege wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku fransportu na odlegtosé wymagajacy
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Cgolne wymagania dotyczace transporiu podano w ST D-00.00.00 Wymagania cgdine”
pkt 4.

"Budowa drogi 0 nawierzchni utwardzenej z parkingami wzdtuz drogi - ul. Moniuszki".
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8.2. Cena jednosiki ohmiarowej

Cena 1 m® wykcnania robét obejmuie:
- zdiecie humusu z kamieniami i gruzem wraz z haldowaniem w pryzmy wzdhuz drogi i
odwiezieniem na odkiad,
- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdfuz drogi - ul. Moniuszki".
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Es, — modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badane] warstwy zgodnie z
PN-8-02205:1998. '

Pozostate okreslenia sa zgodre z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami
podanymiw ST D-00.00.00.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera. QOgolne wymagania dotyczgce robst
podano w ST D-00.00.00. Przed przystapieniem do wykonania rohot ziemnych nalezy zakofczyé
wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres robdt przygotowawczych | wymagania dotyczace ich
wykonania okreslono w ST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze”.

1.5.

2, MATERIALY (GRUNTY)

ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stancowia nadmiar objetoéci robot ziemnych | za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zosiaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza ieren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawea jest zobowigzany do dostafczenid rowhowazne) objetoscl gruntdw przydatnych ze zrodet
wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budewy nasypdw powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkow Wykonawcy, o ile nie
okreslono tego w Kkonirakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotneéci.

2.1.

Tab. 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp Wyszczegolnienie |Jed- Grupy gruntow
| wtasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - plasek pylasty malo
- 2wir - zwietrzelina gliniasta | yysadzinowe
- pospotka - rumosz gliniasty - glina
- piasek gruby - zwir gliniasty piaszczysta
- piasek sredni - pospétka gliniasta zwiezla, glina
- plasek drobny zwiezta, glina
- zuzel nierozpadowy pylasta zwiezia
- it, it piaszczysty,
it pylasty
bardzo
wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyh, pyt
piaszczysty
- glina
piaszczysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartosé czastek| %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 530
0,02 mm <3 od 3 do 10
>10
3 | Kapilarnosé bierna| m
Hup <1,0 =1,0 >1.0
4. | Wskaznik
piaskowy >35 od 25 do 35 <25

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdtuz drogi - ul. Moniuszki".
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8. ODBIOR ROBOT

Robety ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie
wyniki badarn przeprowadzonych przy cdbicrach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie choé jednego elementu robét ziemnych okazalo sie niezgodne
z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa. W tym
przypadku Wykonawca robdt zobowiazany jest doprowadzi¢ robety do zgodnosci z wymaganiami |
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe robety w opisang] wyzej syluacji nie podlegajg
zaptacie,

9. PODSTAWA PLATNOSCIH
Zakoriczone i przejete przez Inzyniera roboty ziemne bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegolnych rodzajéw robot. Zakres czynnosci objetych ceng

jednostkows podanc w p.9 ST D-02.01.01 oraz ST D-02.03.01. Ptatnoéé za 1 m? nalezy przyjmowaé
na podstawie obmiaru i oceny jakoéci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badari laboratoryjrych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miary.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania | badania.
4. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
5. PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2. INNE DOKUMENTY

6. Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, Instytut Badawczy Drog i
Mostow, Warszawa, 1978. '

7. Instrukcia badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
19898,

8. Whytyczne wzmachiania podioza gruniowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa
2002

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzanej z parkingamt wzdtuz drogi - ul. Moniuszki".
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WYKONANIE NASYPOW

byt uzyte do wykonywania dolnych warstw nasypow ponizej strefy przemarzania z wyjatkiem nasypow

w miejscu bagrowania torfow.

Jezell Wykonawca whbuduje w nasypy grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni
zastrzezen dotyczacych materiatdw o ograniczone] przydatnosci, okreslonych w ST lub przez
Inzyniera, to wszelkie takie odcinki nasypow zostang przez Wykonawce na jego koszt usunigie i

wykonane powtérnie z materiatdow o odpowiednich wiasciwosciach.

Wartos¢ wskaznika roznoziarnistosci "U" gruntéw uzytych do wykonania nasypow nie powinna

byé mniejsza od 3. Dla gdrnej warstwy gr. 50 cm wskaznik ten powinien wynosié co najmnie] 5.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okresiono w ST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. DOBOR SPRZETU ZAGESZCZAJACEGO

W tablicy 1 podano, dla roznych rodzajow gruntdw, arientacyjne dane przy doborze sprzetu
Zageszezajgcego. Sprzet do zageszezania powinien byé zatwierdzony przez inzyniera.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego dla gruntu niespoistego.
Grunt niespoisty - piasek, zwir,
Dziatanie . pospotka .
sprzetu Rodzaj sprzetu grubosé. liczba. Uwag|
warstwy w cm przejazdow
1.Walce gtadkie 10- 20 4-8 do zageszczania
gérnych warstw,

2 Walce okotkowane - - do mekrych gruntdw nie

Statyczne nadaja sie,
3.Walce ogumione 20-40 6—10 dobre do mokrych
(samojezdne | gruntow
przyczepne)
4 Ptyty spadajace - - do mokrych gruntéw nie
(ubijaki) nadaja sie
5.5zybko uderzajace 20-40 2-4
ubiiaki
6.Walce wibracyjne:

Dynamiczne | - do 5 ton 30-50 3-5

-5-8ton 40 - 860 3-5
- ponad 8 fon 50 — 80 3-5
7.Phty wibracyjne: zaleca sig przy waskich
- lekkie 2040 5-8 przekopach
— ciezkie 30-60 4-6

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. UKCP | DOKOP

5.2.1. MIEJSCE UKOPU LUB DOKORPU

Miejsce ukopu lub dokopu powinne by¢ wskazane w dokumentacji projektowsj, w innych
dokumentach kontrakiowych lub przez Inzyniera. Jezeli migjsce to zostalo wybrane przez

Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

¢

“Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdtuz drogi - ul. Maniuszki®.
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b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przysigpienie do whudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzednie].

c) Grunty o réznych wiadciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakows]

~ grubosci na catej szerokodci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty
niespolste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczainego nalezy whudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie piaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢é uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem écieku. Takie uksztattowanie gérnej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzehni poslizgu w gruncie
{worzgcym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonaé z gruntow
niewysadzinowych, o wskaZniku wodoprzepuszezalnosci k" nie mniejszym od 6x10° mis i
wskazniku réznoziarnistosci U=5.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z
gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w iiiejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie whudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czascwe skiadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. WYKONYWANIE NASYPOW NA DOJAZDACH DO OBIEKTOW MOSTOWYCH

Do wykonywanla nasypow na dojazdach do obiektdw mestowych, na diugosci réwnej diugosai
klina odtamu, zaleca sig stosowanie gruntdw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostéw i wiaduktow, bez ulepszania gruntdw
spoiwem, moga by¢ stosowane zwiry, pospo%ki piaski $rednioziamiste | gruboziarniste, o
wspotczynniku wodoprzepuszczainosci k" nie mniejszym od 8 m/dobe.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetnié wymagania ogélne,
sformutowane w p. 5.3.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien byé nie mniejszy niz
wymieniony w tab. 3.

5.3.3.3. WYKONANIE NASYPOW NAD PRZEPUSTAMI

Nasypy w obrebie przepusiéw nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszezonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie
przepustow z innych poprzecznych elementdéw odwodnienia w przekopach (weinkach) wykonanysh w
poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obtebie przekopu
nalezy uwzglednié wymagania okreélone w p. 5.5.

5.3.3.4. WYKONYWANIE NASYPOW W OKRESIE DESZCZOW-

Wykonywanie nasypow nalezy przerwadé, jezeli wilgotnoéé gruntu przekracza warto$é
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigce]j niz wartosé tolerancji wg
p. 5.3.4.3.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukiadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzié w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiemym zawilgoceniem, poszczegéine jego
warstwy oraz korona nasypu po zakoriczeniu robot ziemnych powinny byé rowne i mieé spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wediug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszezonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawea nie jest w
stanie osuszyc jej | zagescié w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazaé
Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.3.5. WYKONYWANIE NASYPOW W OKRESIE MROZOW
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggnigcie w nasypie wymaganege wskaznika zageszezenia gruniow.

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdiuz drogi - ul. Moniuszki".
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b) dia gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwieztych,
itow- 2,0,

¢) dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospoiek gliniastych, glin piaszezystych
zwieztych)- 3,0,

d) dla narzutdéw kamiennych, rumoszy- 4,0,

e) dla gruntéw antropogenicznych- na podstawie badar poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchnié warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnosci optymalnej i powtémie
zagescic. Jezeli powtdrne zagegszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inzynier nie
zezwoli na ponowiznie proby prawidtowego zageszozenia warstwy.

5.3.4.5. PROBNE ZAGESZCZENIE

Poletko doswiadczalne dla probnego zaggszczenia gruntu ¢ minimalnej powierzchni 300 m2,
powinno byé wykonane na terenie oczyszezonym z gleby, na ktdrym uktada sie grunt czterema
pasmami o szeroko$ci od 3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegdine warstwy uktadanege gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie inna grubo$é z tym, ze wszystkie musza miesci¢ sie w granicach whasciwych dla
danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnosé gruntu powinna byé rowna optymalnej z tolerancja
podana w p. 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wediug podane] wyzej zasady powinien byé nastepnis
zaggszczony, a po kazde| serii przej$é maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia,
dopuszczajac stosowanie aparatow jzotopowych.

Oznaczenie wskaZnika zageszczenia nalezy wykonaé co najmnigj w 4 punktach, z kidrych co
najmnigj 2 powinny umozliwié ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4
dokonuje sie wyboru sprzgtu i ustala sie potrzebna liczbe przej$é oraz grubosé warstwy rozkiadanego
gruntu.

5.4. ODKLADY

5.4.1. WARUNKI OGOLNE WYKCONANIA ODKEADOW
Roboty omowione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktore zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.
Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:
a) stanowia nadmiar objeto$ci w stosunku do objetosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa
trasy drogowej,
c) ze wzgledu na harmonogram robét nis jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylke wowezas,
gdy zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowe], harmonogramie robst lub przez
inzyniera.

5.42. LOKALIZACJA ODKELADU
Jezeli pozwalajg na to wtadciwoscl materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypdw. Roboty te powinny byé wykonane
zgodnie z dokumentacig projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania |
zageszczania gruntow oraz wskazowkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony powyzei,
materialy te nalezy przewiezé na odkiad.
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projekiowej lub przez Inzyniera.
Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé zgode wiadciciela terenu.
Jezeli cdktady sa zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:
a} odktady mozna wykonaé z obu stron wykopu, Jezell pochyleme poprzeczne ierenu jest niewielkie,
przy czym odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié:
— nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
— nie mnigj niz & metréw w gruntach nieprzepuszczainych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy
wykonag tylko od gorngj strony wykopu, dla ochrony od wody stokowsj,

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdiuz drogl - ul. Moniuszki",
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— wilgetnoéé naturaing, wg PN-B-04481,

— wilgotno$¢ optymalna i maksymalng gesto$é objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
— granice ptynnosci, wg PN-B-04481,

— kapilarnosé bierng, wg PN-B-04483,

— wskaZnik piaskowy, wg PN-EN 933-8.

6.3.3. BADANIA KONTROLNE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH WARSTW
NASYPU
Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegéinych warstw nasypu polegajg na

sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych whasciwosciach w nasypie,

b) odwednienfa kazde] warstwy,

c) grubosci kazde] warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié nie
rzadzigj niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntdéw spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczefi okreslonych w p. 5.3.3.4 1 5.3.3.5, dotyczacych wbudowania gruntow w
okresie deszczdw | mrozow.

8.3.4. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA NASYPU ORAZ PODLOZA NASYPU

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skentrolowaniu zgodno$ci
wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutow odksztatcenia z wartosciami okresionymi
wp.5.3.1.110p. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12, oznaczenie moduldw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik B.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
- Jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreélenia wartosci [s,
- |eden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwstnege i wtdrnego

moduiu odksztatcenia,

Wyniki konitroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidiowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem
powinna by¢ potwisrdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

8.3.5. POMIARY KSZTALTU NASYPU

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

— prawidlowosci wykonania skarp,
— szerokosci Korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i dektadnosci wykonania skarp.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, od osi projektowansj nie powinny byé wieksze niz £ 10 cm.
Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cm i -3
cm. :

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymaina gtebokoéé nieréwnosci na powlerzchni skarp nie powinna
przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace rownossi, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

Sprawdzenie szerokoscl korony korpusu polega na porownaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warsiwy nasypu z szerokoscig wynikajacg z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentaciji projektowej. Szerokoéé korpusu nie mozs roznié sie od
szerokosci projekiowanej o wigce] niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mieé wyraznych
zataman w planie.

6.3.6. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ODKEADU
Sprawdzenie wykonania odkiadu polega na sprawdzeniu zgodnoséci z wymaganiami
ckreslonymi w punktach 2 oraz 5.4 ninigjszej 5T,
Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:
- prawidtowo$é usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
- odpowiednie wbudowanie gruntu,
- wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkiadu.

"Budowa drogi 0 nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdhiz drogi - ul. Moniuszki".
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D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmictem niniejsze] Specyfikacji Techniczngj sa wymagania dotyczace wykonania |
odbioru robdt dotyczacych korytowania oraz profiowania i zageszczenia podioza na zadaniu:
"Budowa drogi o nawierzchnl utwardzonej z parkingami wzdtuz drogi - ul. Moniuszki".

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji robét wymisnionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta o grubo$ci zgodnsj z dokumentacja projektowa oraz profilowania i Zageszczenia
podicza, mechanicznie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00. "Przepisy ogdlne".

1.5, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykenanych robét oraz za ich zgodnose z
Dokumentacjg Projektowa, 8T oraz z zaleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w ST D-00,00.00. "Przepisy ogalne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonywania robot nalezy stosowac réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z
ukosnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do fecznego prowadzenia robat
ziemnych. Inzynier Kontraktu moze dopuscié wykonanie profilowania podioza z zastosowaniem
zwyktej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadie do kierunku pracy maszyny. Do zageszczenia
podioza nalezy uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach frudno dostepnych innego sprzetu
Zageszezajacego, zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Caty
sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny byé w dobrym stanie, Zapewniajgcym
uzyskanie odpowiedniej jakosci robot, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie moze spowodowaé
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji  robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu, lub w przypadku braku takich dokumentéw powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. Sprzet powinien byé stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robGt w przypadku awarii sprzetu podstawowego,
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagari
jakosciowych robot zostang przez Inzyniera Konirakiu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT
Nie wystepuie.

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzone| z parkingami wzdtuz drogi - ul. Moniuszki",
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Tabiica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza {lg)

Nasypy ¢ wysokosci Minimalna wartosc Is

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20-50 cm od
powierzchni robét ziemnych

0.e7

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemczliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych.
Stosunek wiérnego i pierwotnege medutu odksztalcenia nie powinlen przekraczac¢ 2,2. Pierwotny i
wiérmy modut odksztatcenia podioza nalezy okreslic wg PN-S-02205 zatzcznik B (normatywny).
Wilgotnosé gruntu podioza podczas zageszezania powinna byé rowna wilgotnodcl optymalne] z tolerancjg
od -20 % dc +10 %.

5.5, UTRZYMANIE WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA

Podioze po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanis.

Jezeli po wykenaniu robdt zwigzanych z profilowaniem | zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykcnawca nie przystepuje natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie
folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontrakiu. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podioZze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to-przed przystapieniem do ukiadania podbudowy nalezy
odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podioza Inzynier Kontraktu oceni jego
stan | ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na witasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt &.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.2.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | PCMIAROW
Czestolliwosé oraz zakres badarl i pomlarow dotyczacych cech geometrycznych i
zaggszczenia wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badar | pomiarow wykonanego wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegolnienie badari | pomiardw Minimaina czestotliwo$¢ badart | pomiaréw
1 | Szerokos$é koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysockosciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie ’ co 100 m
7 Zageszczenie,  wilgoinosé  gruntu| w 2 punktach na dziennej dzialce robozczej, lecz nie
podioza rzadziej niz raz na 600 m
*) Dodatkowe pomiary spadkéw peprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalszy wykonaé w punktach gléwnyeh lukéw
poziomych

6.2.2. SZEROKOSC KORYTA (PROFILOWANEGO PODLOZA)

Szeroko§é profilowanego podtoza nie moze réznié sig od szerokoéci projektowans] o wigce]
niz +10 cmi-5 cm.

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzenej z parkingami wzdtuz drogi - ul. Moniuszki",



D-04.01.01.  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA 43

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfathosé za metr kwadratowy wykonanego wyprofilowanego 1 zageszczonego podioZza nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakoéci robét na podstawie pomiardw | badart laboratoryjnych
z ewentualnymi potraceniami za niewtasciwe cechy geometryczne craz zageszczenie.
Cena jednostkowa za 1 m? wykonanego wyprofilowanego i zageszczonego podioza obejmuje:
— prace pomiarowe i rohoty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzuiem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiszienie na odkiad,
- wykonanie koryta o gruboesci okreslonef w projekcie wykonawczym,
— profilowanis podtoza,
— Zageszczenie,
- utrzymanie podioza,
- przeprowadzenie pomiarow i badart laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

3. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreélenia,
4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik B.
5. PN-EN1997-2:2009 Eurckod 7 ~ Projektowanie geoctechniczne — Czeéé 2: Rozpoznanie |

badanie pedicza gruntowego.
6. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania | badania.

10.2. NORMY BRANZOWE
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
8. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

10.3. INNE DOKUMENTY

9. Insirukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiordw robdt drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich, krajowych i wojewoddzkich. Warszawa, 1988,

10. Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zlecenlodawcow | wykonawcow krajowych, GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie 1.

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdhuz drogi - ul. Moniuszki".
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WiskaZnik smuktosci (ang. slenderness ratio) - stosunek wysokosci do srednicy probki.

Pozostate okreslenia sg zgoedne z chowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdina".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogélne wymagania doty.::zace robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

21. WLEASCIWOSCI KRUSZYW

Po stabilizacji cementem nalezy stosowaé mieszanke kruszyw o cigglym uziarnieniu, speiniajgce
wymagania podane w wytycznych ,Mieszanki zwiazane do drdg krajowych WT-5 2010 Wymagania
Techniczne”. :

Tabl.1. Wymagania dla kruszywa do pedioza ulepszonego z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem dla ruchu
KR-2

Wymagane wiasciwosci kruszywa dla drog KR-2 (kategorie
Punkt w wediug PN-EN 13242}
normie PN-EN Wihasciwosé Odniesienie do
13242 Ulepszene podioze tablicy w PN-EN
13242
41. Zestaw sit # 12,458, 8';61;’251%022'4’ 31,5, 45 Tabl. 1
Uziarnienie wg PN-EN
4.3.1. 933-1, kategoria nie G.80/20, G:80, G575 Tabl. 2
nizsza niz
Kszialt kruszywa
gﬁ?;ﬂog\gg_ 39 maksymalne warfo’s’c:i wskaZnika Tabl 5
kategoria nie wyzsza praskosci
niz
44 Ksztalt kruszywa
gﬁ?ggoggg. 47 maksymaine wartosci wskaZnika Tabl 5
kategoria nie wyzsza ksztaftu
niz
Kategerie procento-
wych zawartosci ziaren
0 powierzchni
przekruszongj fub
4.5, tamanych oraz ziaren Cnr : Tahi. 7
catkowicie
zaokraglonych w
kruszywie grubym wg
PN-EN933-5
Zawarto$é pytow”™ w
kruszywie wg
4.6. PN-EN 933-1 Tabl. 8
- w kruszywie grubym feklarowana
- W Kruszywie drobnym ToeKiarowana
4.7. Jakosé pytéw Brak wymagan
Odpornosé na rozdra-
bnianie kfruszywa gru-
5.2, bego wg PN-EN 1097- LAgs Tabl. 9.
2, kategoria nie
WYZSZa hiz
54. Gestosé wg PN- Deklarowana

"Budowa drogi ¢ nawierzchni utwardzone] z parkingami wzdtuz drogi - ul. Moniuszki".
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3. SPRZET
3przet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera,
Wykonawea przystepujgcy do wykonania podbudowy lub ulepszenego podioza stabilizowanago spoiwami
powinien wykazac¢ sie mozliwoécig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— mieszarek stacjonarnych,
uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumicnych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczanis,
zageszczarek phytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcdw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych.

|

4, TRANSPORT

Transport cemeniu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08.
Mieszankeg kruszywows-spoiwoweg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiermym zawilgoceniem.

3. WYKONANIE ROBOT

5.1. PROJEKTOWANIE SKLADU MIESZANKI CEMENTOWO-KRUSZYWOWEJ

Sklad mieszanki nalezy projektowaé ze wzgledu na wytrzymaiodé na sciskanie R, (System [) prébek
zageszczanych metodg Proctora wedtug PN-EN  13286-50, w formach walcowych H/D = 1. Klasy
wytrzymatosci nalezy przyjimowaé wedlug tablicy 2.

Wytrzymalosé na Sciskanie R. mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna byé nie mnieisza
niz wymagana dla klasy wytrzymatosci podanej w tablicy 2. Dopuszcza sie podawanie wytrzymatosci na
§ciskanie R, z dodatkowym indeksem informujacym o czasie pielegnacii, np. Rer, Rerras Reze.

Tablica 2. Kiasa wytrzymatosci wediug normy PN-EN 14227.1

Wytrzymatosé na Sciskanie R,z¢ po 28 dniach, [MPa] Klasa
Prébki walcowe Prébki walcowe wytrzymatosci
H/D¥=2.0 H/D%= 1,0
brak wymagan Co
1,5 2
3 4
5 "6
8 10 C 1500
12 15
16 20
20 25
*7 H/D - stosunek wysokoéci do srednicy probki
" dia H/D od 0,8 do 1,21

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzone] z parkingami wzdiuz drogi - ul. Moniuszki".
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5.7. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podioze gruniowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymiw ST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

Paliki lub szpiki do prawidiowego uksziattowania podbudowy i ulepszonego podioZza powinny byé wezeséniej
przygoiowans.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi | w rzedach rownolegtych do osi dregi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszozenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek de wytyczenia roboi
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma byé uktadana w prowachicach, to po
wytyczeniu podbudowy nalezy ustawié¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one scisle linie
krawedzi ukladanej warstwy wediug dokumentacii projekiowej. Wysoko$é prowadnic powinna odpowiadad
grubosci warstwy mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice
powinny byé ustawione stabilnie, w sposob wykillczajgey ich przesuwanie sig pod wptywem oddziatywania
maszyn uzytych do wykonania warstwy.

3.8. OCHRONA PODBUDOWY ZE WZGLEDU NA RUCH BUDOWLANY

Z=z ochrone podbudowy odpowiedzialny jest Wykonhawca, ktéry moze dopusci¢ do ruchu pe zezwoleniu
Inzyniera w okresie 7 dni po wykonhaniu.

5.9. STABILIZACJA METODA MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH

Do przygotowania mieszanki mozna stosowaé wytwornie mieszanki betonowej typu cyklicznego albo typu
ciagiego. Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilcsci
okreélonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do
wagowegc dozowania kruszywa i cementu oraz objeto$ciowego dozowania wody, gwarantujace nastepujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy suchej mieszanki:

— kruszywo 13%,

— cement £0,5%,

— woda +2% w stosunku do wilgotnoesci optymalnei.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwclony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego
predkosé podawania materiatdw powinna byé ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby
zapawnié¢ jednorodno$é mieszanki. Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg +10% i -20%. Przy stosowaniu stabilizacji metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych
iransport mieszanki powinien odbywadé sie w sposob nie dopuszczajacy do jej segtregacii, przy uzyciu
srodkdw transportowych wskazanych w p. 4. "TRANSPORT". Przed utoZzeniem mieszanki nalezy ustawié¢
prowadnice i podioze zwilzyé woda. Mieszanka dowieziona z wytwérmi powinna byé uktadana przy pomocy
uktacdarek lub réwniarek.

Grubosé ukiadania mieszanki powinna byé taka, aby zapewnié uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podiuznych | poprzecznyeh. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania misszanki nalezy wykerzystaé
prowadnice w celu uzyskania ocdpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapic
przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rowno$é warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera.
Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapié do zageszezania warstwy.

510, ZAGESZCZANIE

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcdw gtadkich,
wibracyjnych lub ogumicnych. W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytewe, ubijaki
mechaniczne lub mate waice wibracyjne. Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju
daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi w stroneg osi jezdni.
Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sig od nizej potozonej
krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie
Zageszezania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia | podobne wady powinny byé natychmiast naprawiane przez
wymiane mieszanki na peing gtebokoéé, wyréwnanie | ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mieé prawidiowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. W przypadku technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszg byé
zakoriczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. W przypadku technologii
mieszania na miejscu operacje zageszczania i obréhki powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone nie pdznie)
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSC! ROBOT

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczaé
ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania konirolne Wykonawca powinien wykonywad w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakesci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Ogolne zasady koniroli jakoesci | odbioru robsdt podanc w ST D-00.00.00. *Wymagania ogdlne."

B.2.  WLASCIWOSCI KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

W zaleZnosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowe), wytrzymatosé na Sciskanie probek
kruszywa stabilizowanego cementem, badana wedtug PN-3-86012, powinna miesci¢ sie w przedziale
okreslonym w tablicy 5.

Tablica 5. Whytrzymato$é kruszywa stabilizowanego cementem;

Whytrzymatosé na sciskanie R,
prébek nasyconych woda
{MPa) po 28 dniach

L Rodzaj warstwy w kenstrukcji nawierzchni
P drogowe]

W-wa ulepszonego podioza gruntowego grub.

15 cm C 50

6.3. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonad badania niezbedne do opracowania projektu
sktadu mieszanki przeznaczonej do stzabilizacji, w zakresie i w czasie okreslonym w p. 5.2

6.4. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwosé i zakres badan konirolnych w czasie robdt przy budowie warstwy z kruszywa stabilizowanego
cementem podano w tablicy 6.

Tabiica 6. Czestotliwosé | zakres badan kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwy kruszywa
stabilizowanego cementem:

Czestotliwesé badan
L i Minimalna flos¢ badarh | Maksymalna powierzchnia
L.p. Wyszczegolnienie badan na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca
robocze] na jedno badanie
1. Uziarnienie kruszywa
2. Wilgotnosé mieszanki kruszywa z 2
cementem 2 600 m
3. Zageszczenise warstwy
4, | Grubo$¢ warstwy 3 400 m*
5. Whtrzymatosé 7-dniowa . 2
B. Wytrzymatos¢é 28- dniowa 6 probek 400 m
7. g;ﬁﬁ;ﬁﬁgﬁ;ﬁc Clgr%se?ytg; Przy projektowaniu i w przypadkach waipiiwych
8. Badania cementu Dla kazdej dostawy
9. Badania wody Dia kazdego watpliwego Zrédta
10. | Szczegdiowe hadania kKruszywa:
uziarnienie, zawarto§é czesci
organicznych, zawarto§é Przy kazdej zmianie redzaju kruszywa
zanieczyszczen obcych, zawariosé
siarczanow.

§.4.1. BADANIA CEMENTU
Dia kazde] dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania, stalo$é objetosci i
wytrzymatosé 28-dniowg cementu. Whasciwosci te powinny spetniaé wymagania okreslone w tabl. 7.
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6.5.2. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.5.2.1. ROWNOSC ULEPSZONEGO PODLOZA

Rzedne nalezy sprawdzaé w osi jezdni i na jej krawedziach z czesiotliwcécig podang w tablicy 6. Rdznice
pomiedzy rzednymi wykonanego ulepszonego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cmi-2cm.

6.5.2.2. UKSZTALTOWANIE 0S| ULEPSZONEGO PODLOZA

Uksztattowanie osi ulepszonego podioza nalezy sprawdzaé w punktach gtéwnych trasy i w innych punktach z
czestotliwoscia podang w tablicy 6. Os ulepszonego podioza w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do
osi projektowanej o wiecej niz £3 cm.

6.5.2.3. SZEROKOSC ULEPSZONEGO PODLOZA

Szeroko$é ulepszonego podtoza nalezy sprawdzac z czestotliwoscig podang w tablicy 6. Szerokosc
ulepszonego poctoza nie moze roznic sie od szerokoéci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm, z tym, Ze
na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ warstwy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej
o warios¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej.

6.5. Zasady postepowania z wadliwle wykonanymi odcinkami ulepszonego podioza

6.6.1. NIEWLASCIWA WYTRZYMALOSC ULEPSZONEGO PODLOZA

Jezeli wytrzymatosé rednia prébek po 28 dniach wigzania bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w
tablicy 5., to warstwa na wadlwym odcinku zostanie zerwana | wymieniona na nowg o odpowiednich
wiasciwosciach, na koszt Wykonawcy. Jezeli srednia wytrzymatosé probek po 28 dniach wigzania lub po 7
dniach wigzania przekracza gome wartosci podane w tablicy 5 to nalezy skorygowaé sktad mieszanki, aby
przy budowie nastepnych odcinkow otrzymad wytrzymato$é zgedng z wymaganiami ckreslonymi w {ablicy 5.
6.6.2. NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE ULEPSZONEGO PODLOZA

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatym ulepszonym podtozu stwierdzi sig, ze odchylenia cach
geometrycznych na dziatce robocze] przekraczajg wielkosci okreslone w p. 8.5.2. to warstwa zostanie zerwana
i ponownie wykonana na koszt YWykonawcy.

Jezsli szerokosé ulepszonego podioza jest mnigjsza od szerokoéci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzyé ulepszone podioze przez
zerwanie warstwy na petng grubosé, do polowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa awaryjnego postoju czy
utwardzonego pobocza), formujac pionowsg, réwng krawedz? | ponowne wykonanie tef warstwy. Przy takim
sposobie naprawy nie dopuszcza sie mieszania na migjscu. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
6.6.3. NIEWEASCIWA GRUBOSC ULEPSZONEGO PODLOZA

Przed odbiorer warstwy Wykonawca sprawdzi grubo$¢ ulepszonago pedioza w obecnosci Inzyniera z
czestotliwodcig pcdana w tablicy 6. Jezeli podbudowa ze wzgledéw sprzetowych zostata wykonana w dwaoch
warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw. Przynajmniej w S0 procentach otworow grubosé
warstwy powinna byé¢ co najmnigj rowna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar gruboéci nie moze byé
wiekszy od okreglonego w p. 6.5.1, Jezeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzyma petng zaptatg za
roboty. W przeciwnym przypadku Wykonawca wykona, na wiasny koszt, w obechosci Inzyniera, dodatkowe
otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci. Na wszystkich powierzchniach
wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe ulepszonego podtoza przez zerwanie
wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykenanie warsiwy o odpowiednich
wiasciwosciach | o wymaganej grubo$ci przy uzyciu do produkcji mieszanki mieszarek siacjonarnych. Roboty
te Wykonawea wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszi Wykonawcy. _

6.6.4. NIEWrASCIWE ZAGESZCZENIE ULEPSZONEGO PODLOZA

Podczas odbioru warstwy wykorzystuje sie wyniki badan zageszczenia prowadzenych w sposdb ciagly

w czasie budowy. JeZell wskaZznik zageszczenia jest mniefszy od wymaganego, podanego w pkt.

6.4.6., ulepszone podicze nalezy zerwaé i wymienié na nowa na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar warstwy ulepszonego poditoza powinien byé dokonany na budowie, w m” (metrach
kwadratowych), po utoZzeniu i zageszczeniu. Obmiar odbywa sie w checnoscl Inzyniera | wymaga jego
akceptacii. Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie
wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pi$mie przez
Inzyniera. Nadmierna grubos¢ lub nadmierna powierzchnia ulepszonego podioza w stosunku do
Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnegoe upowaznienia Inzyniera, nie moze stanowi¢
podstawy do roszczer ¢ dodatkows zaptate.

8.  ODBIOR ROBOT
Cgdlne wymagania odbioru podano w ST D-00.60.00.
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12
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25,

26.

27.

28.

29,

30,

31.

32.

PN-EN 933-9
PN-EN 834-2

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1
PN-EN 1087-2
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-2
PN-EN 1367-3
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3
PN-ISO 565

PN-EN 13242

PN-EN 13286-1

PN-EN 13288-2

PN-EN 13286-41

PN-EN 13286-44

PN-EN 13286-47

FPN-EN 13286-50

PN-EN 14227-11

ENV 13282

Badania geomefrycznych wiasciwoscl kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czgstek. Badania btekitem metylenowym

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Domieszki do betonu - Definicje i
wymagania

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z proceséw
produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych widasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odpornoéci na scieranie {mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornoscl na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania wiasciwosci cleplnych [ odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Czgsé 1: Oznaczanie mrozoodpornosc

Badania wtasciwoscl cleplnych | odpornosci kruszyw na dzigtanie czynnikow
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

Badania whasciwoscl cieplnych | odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czeé¢ 3: Badanie bazaltows] zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych witasciwosci kruszyw - Czeéé 3: Przygotowanie wyciagow
przez wymywanie Kruszyw

Sita kontrolne --Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budowniciwie drogowym

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czesé 1:
Laboratoryjne metody cznaczania referencyjnegj gestosci i wilgotnosci -
Wprowadzenie, wymagania cgdine i pobieranie probek

Mieszanki niezwigzane | zwlazane spoiwem hydraulicznym - Czeéé 2: Metody
ckreslania ggstoscl | zawartosci wody - Zageszczanie metodg Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czesé 41: Metoda
oznaczania wylrzymatosci na $ciskanie mieszanek zwiazanych spoiwem
hydraulicznym Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym
Mieszanki niezwigzane | zwiazane spoiwem hydraulicznym - Czesé 44: Metoda
oznaczania wskaznika alfa granulowanego zuZla wielkopiecowego

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spciwem hydraulicznym - Czesé¢ 47: Metoda
badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika no$noéci, natychmiastowego
wskazZnika noénosci i pecznienia liniowego

Mieszanki niezwigzane i zwiazane spcoiwem hydraulicznym - Czeéé 50: Metoda
sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub
zageszczania na stole wibracyjnym

Mieszanki zwigzane hydraulicznie - Specyfikacje - Czes¢ 11: Grunty stabilizowane
wapnem

Hydraulic road binders - Compaosition, specifications and conformity criteria

10.2. INNE DOKUMENTY

33. Katalog typowych konsirukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDIM - 1897,
34. Wytyczne ,Mieszanki zwigzane do drog krajowych WT-5 2010 Wymagania Techniczne”
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3 [Poczatek czasu wiazania, min , nie wezesniej niz: 75
4 | Statos¢ objetesci, mm, nie wiecej niz: 10

Przechowywanie cemeniu powinno sie odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08.

2.3. KRUSZYWO

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowaé:

Tablica 2. Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu

Zzwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996,
piasek wg PN-B-11113:1998,
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1998 | WT/MK-CZDP84,

kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,
kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.

Lp | Whasciwosci Wymagania Badania wediug
1 | Zawartosé pytéw mineralnych ponizej 0,063 mm, %, nie 4 PN-EN 93341
wiecej niz
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy barwa PN-EN 1744-1
| nad Kruszywem nie 6iemniejsza niz wzorcowa
3 | Mrozoodpomes$é, ubytek masy po 25 coyklach w 10 PN-EN 1367-1
metadzie bezposredniej, %, nie wiece| niz:
4 Nasiakliwo$é wagowa frakcji wiekszych od 2 mm, %, nie 5 PN-EN 1097-6
wigcej niz:
5 | Zawartosé ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 30 PN-EN 933-4
6 | Zawarto$¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO, %, 1 PN-EN 1744-1
nie wiecej niz:
7 1Odporno$é na rozpad zelazawy catkowita PN-EN 1744-1
2.4, WODA

2.5. MATERIALY DO PIELEGNACJI PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU

3.

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do plelegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodaciggowa wode pitna.

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga byé stosowane:

preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczna,
folie z tworzyw sztucznych,

wtokniny wedtug PN-P-01715:1985,

piasek i woda.

SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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8 od 40 do 85 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od2do 12 od4do13
0,125 od0do5 od0dob

Zawarto$é cemeniu powinna wynosié ad 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekraczaé 130 kg/ms.

Zawartos¢ wody powinna odpowiadac wilgotnosci opiymalne], ckreslonej wedtug normalne;
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 (duzy cylinder, metoda ).

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm,

100

(03]
o

Yo

o)
O

Przechodzi,
LY
O

N
&)

025 025 05 L0 20 40 80 16,0 35
\ Bok oczka sits, mm

5.3. WLASCIWOSCI CHUDEGO BETONU.
Chudy beton powinien spetniaé wymagania okreglone w tablicy 5.

Tablica . Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwoéci Wymagania Badania wediug
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa od3,5do 5,5 PN-B-06250
2 | Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250
3 | Nasigkliwosé, % m/m, nie wiecej niz: 7 PN-EN 1097-6:2002.
4| ytymalosei o probek nesarazanych . % 30 PN-5-96014
hie wiecei niz:

5.4. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Podbudowa z chudego betonu nie powinna byé wykenywana gdy temperatura powietrza jest
nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25° C oraz gdy podioze jest zamarzniete.

5.5. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze pod podhudowe z chudego betonu powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i odpowiedniej ST.

"Budowa drogi o nawisrzchni utwardzonej z parkingami wzdhuz drogi - ul. Moniuszki®,
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5.11. ODCINEK PROBNY

Wykconawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki hetonowej, rozkiadania i zageszczania jest

wiasciwy, .

— okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, Kkoniecznej do

uzyskania wymaganej grubosci warstwy zageszczonegj,
- ckreSlenia  iiczby przejs¢ walcdw dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
podbudowy.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyé materiatow oraz sprzetu do mieszania |,
rozktadania i zageszczania , jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 m® do 800 m® a diugosé nie
powinna byé mniejsza niz 200 m.
Odcinek proébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po
zaakceptowaniu odcinka probnege przez [nzyniera.

5.12. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastepngj warstwy, powinna byé chreniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawea bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt.

Wykonawcea jest zobowiazany do przeprowadzenia bieZzacych napraw podbudowy,
uszkodzongj wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sniegu i
mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymad ruch budowlany po okresie intensywnych opadoéw
deszczu, jezeli wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi byé przed zima przykryta co najmniej jedna warstwag
mieszanki mineralno-asfaltowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCi ROBOT
Ogdlne zasady kKontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa
oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Badania powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 craz
w punktach 5.2 i 5.3 niniejszei ST.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
B.3.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwos¢ oraz zakres badaf | pomiardw w czasie wykonywania podbudowy z chudego
betonu podano w tablicy 6.

B.3.2. WEASCIWOSCI KRUSZYWA

Whasciwosci kruszywa nalezy okreslié przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.

Wiasciwosci kruszywa powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-5-06013:1997.

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdiuz drogi - ul. Moniuszki®.
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6.3.10. NASIAKLIWOSC | MROZOODPORNOSCE CHUDEGO BETONU

Nasigkliwosé i mrozoodpornosé okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z
norma PN-B-06250:1988 | PN-5-96014.
YWyniki badari powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 5.

6.4, WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY Z CHUDEGO
BETONU
6.4.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIARGW

Crestotliwos¢ oraz zakres badaii i pomiarow podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwosé oraz zakres hadari i pomiardw wykonanej podbudowy z chudego betonu

L Wyszczegdlnienie badan | Minimalna czestotliwosé

P: pomiarow badarti pomiardw

1 | Szeroko$é podbudowy 10 razy na 1 km

. e . Metoda profitometryczng lub co 10 m metoda faty i klina

2 | RownoS¢ podiuzna na kazdym pasie ruchu

3 | Rownhosc poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe Dla autostrad i drég ekspresowych co 25 m,

6 | Uksztattowanie osi w planie’ | dla pozostatych drog co 100 m

7 | Grubosé podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej nizraz na 100 m

") Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksziatiowanie osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gidwnych tukdéw poziomych.

5.4.2. SZEROKOSC PODBUDOWY

Szerokost podbudowy powinna byé¢ zgodna z dokumentacig projektows z tolerancig +10 cm.
Na jezdniach bez kraweznikaw szerokosé podbudowy powinna byé wieksza o co najmniej 25
cm od szerokosci warstwy na nigj uktadanej lub o wartesé wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. RZEDNE WYSCKOSCIOWE PODBUDOWY

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowy z
tolerancig +1 cm, -1 cm.

6.4.4. UKSZTALTOWANIE OSI W PLANIE

Os$ podbudowy w planie powinna byé zgodna z dokumentacig projektowg z tolerancgjg + 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych i+ 5 cm dla pozostatych drég.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podanc w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT
© Ogolne zasady odbioru robdt podanc w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, 3T i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

"Budowa drogi o nawierzchni ulwardzone]j z parkingami wzdhuz drogi - ul. Moniuszki®.



D-04.06.01. FODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 67

10.2. INNE DOKUMENTY

24 Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IEDIM, Warszawa, 1997

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDIM, Warszawa, 2001

26, WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw Kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,

1984
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustaione w PN-EN 1338 [2] do sfosowania na
zewngtrznych nawierzchniach, majgeych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. Cecha E::?k Wymaganie
normy
1 Ksztaff i wymiary
1.1 Depuszczalne odchytki w mm od | C Diugost Szerckost Grubogd Réznica
zadeklarowanych wymiarow pemiedzy
kostki, dwoma
grubo$ci < 100 mm 12 %2 +3 poemiarami
grubeséci,
%100 mm 13 %3 +4 to] samej
kostki,
powinna
by¢ = 3
. mm
1.2 Odchytki plaskosci | pofalowanta | C Maksymaina (w mm}
(jesli maksymalne wymiary kostk! wypukiogs wklestose
= 300 mm), przy diugosci
pomiarowe]
300 mm 1.5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwoéc! fizyczne | mechaniczne
2.1 Cdpomosé na | D Ubytek masy po badaniu: wartosé érednia = 1,0
zamrazanie/rozmraza-nie z kg/mz, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajacych (wg kg/m?®
L klasy. 3, zat, D). . . - .
22 Whytrzymatoéé na rozcigganie przy | F Whytrzymale&¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa.
roziupywaniu Kazdy pojedynczy wynik =z 29 MPa i nie
powinien wykazywac obcigZenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci rozivpania
2.3 Trwatosé {ze wzgledu na | F Kostki maja zadawalajacg trwaloéé
wytrzymalose) (wytrzymatoéé) jesli spemnione sg wymagania

punkiu 2.2 oraz istnisje normalna konserwacja

24 QOdpornosé na scieranie (wg klasy | GIH Pomiar wykonany na tarczy

3

cznaczenia H normy) szerokiej sciernef, | Bdhmego,

wg zat. G normy - | wg zal H normy -

badanie podstawowe badanie alternatywne

523 mm szoznrJOmm“‘/sooo

mm

2.5 Cdpornosé na |t a)jesli goma powierzchnia kostki nie byla

poslizg/poslizgnigcie szlifowana lub polerowana — zadawalajgaca
cdpornosé,

h}jesl wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poélizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowaé  minimalna  jej  wartesé
pomierzong wg zal | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

26 Nasiakiiwosé <5% wg PN-B-06250

3 Aspekly wizualne

341 Wyglad J a)gorna powierzchnia kostki nie powinna mieé
rys i odpryskéw,

bynie dopuszcza sle rozwarstwieri w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za

) istotne

3.2 Tekstura J a) kostki z powiarzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisaé rodzaj tekstury,

bytekstura iub zabarwienie kostki powinny byé
pordwnane z prébka preducenta,
zatwiardzong przez odbiorce,

3.3 Zabarwienie (barwiona moze byé c) ewentualne réznice w jednelitodei tekstury ub

warstwa  $cieralna  lub  caly zabarwienia, spowodowane nleuniknionymi

element) zmianami we wiasciwosciach surowcow |

zmianach warunkow twardnienia nie s3

uwazane za istoine

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np.
na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgca), wymagania wobec
kostki nalezy odpowlednio dostosowaé do ustalen PN-EN-1338 [2].

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdluz drogi - ul. Moniuszki".
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5.1. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Obramowanie nawierzchni kostkowej powinno by zgodne z dokumentacjg projektowg oraz ninigjszymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

5.2. PODSYPKA

Do wykonania nawierzchni z kostki betonows} zastosowaé podsypke cementowo-piaskowg 1:4.
Wymagania dla materiatdw stosowanych na podsypke powinny byé zgodne z p 2.1+2.3 niniejszej ST.

5.3. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI

5.31. Uktadanie kostki

Koestke uklada sig na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szezeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety
nawierzchni, gdyZ w czasie wibrowania {ubjjania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$é powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania wozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory pltytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢é od krawedzl powierzchni ubijanej w kierunku srodka | jednoczesnie w  kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny ptaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Wypetnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych
wymagari:

- piasek powinien spetniaé wymagania pkt 2.4 niniejszej ST,

W czasle zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypednit catkowicie
spoiny. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pislegnacji - moze byé zaraz
oddana do ruchu

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna byé jednego gatunku oraz koloru
CZEerwonego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpisniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.1.5 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé od producenta wynikow
biezacych badari wyrcbu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie
pobierac 6 probek(kostek) dziennie {przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
dotyczacych wygladu zewngirznego, ksztaku, wymiaru i koloru kostki brukowej. Wyniki badar
Wykonawca przedstawia Inzyniercwi do akceptacii.

6.2, SPRAWDZENIE PODSYPKI

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu je] zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz z
wymaganiami ockredlonymi w p. 5.2. niniejszej ST.

6.3. BADANIE PRAWIDLOWOSCI UKLADANIA KOSTKI

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projekiowa
oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejsze] ST;

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypeinienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

"lBudowa drogi 0 nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdtuz drogi - ul. Moniuszki".
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D-06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE  SKARP |
ROWOW

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem ninisjszej specyfikacji techniczne} sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z przeciwerozyjnym umocnigniem powierzchniowym skarp | rowow na zadaniu:
"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdfuz drogi - ul. Moniuszki",

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jake dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rebdt wymienionych w p.1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp | rowdw nastepujacymi sposobami:
- humusowanie z obsianiem trawa przy grubos$ci humusu 5 cm. )
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. RoOw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przercénietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci frawiaste].

1.4,3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni karpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w
sposob trwaty zwigzata sie z podiozem systemem korzeniowym, Darniowanie kozuchowe wykonuje
sie na ptask, pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach rownolegtych z przewiazaniem szeczelin
pomiedzy poszczegolnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci pasow
darniny uktadanych pod katem 45°, ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m,
ktére wypetinia sie ziemia roslinng i zasiewa trawa.

1.4.4. Zjemia urodzajna (humus) - ziemia roélinna zawierajgca co najmniej 2% czgsci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgeych powierzchnig gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujgcy dogeszcezenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
{(bronowaniem) | dogeszczeniem.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowisdnimi palskimi normami i z definiciami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pki 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
CgdIne wymagania dotyczace rehdt padano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogéline wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podario w ST
D-00.00,00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2, RODZAJE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i Sciekdw objetymi niniejszg ST s3a;
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz ro$lin motylkowatych.

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzenej z parkingami wzdhuz drogi - ul. Moniuszki".
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5.2. HUMUSOWANIE

Humusowanie powinno byé wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajrej powinna siggaé poza gbma krawedZ skarpy i poza podnoze skarpy nasypu
od 15 da 25 cm. ‘

Grubosé pokrycia ziemiag urodzajng powinna wynosié od 10 cm po moletowaniu
zageszczeniu, w zaleznosci od gruniu wystepujacege na powlerzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy
nalezy wykonywac rowki poziome lub pod katem 307 do 45° o gtebokesci od 3 do 5 cm, w odstepach
¢0 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabié (pobronowac) i lekko zagescié
przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. UMOCNIENIE SKARP PRZEZ OBSIANIE TRAWA | ROSLINAMI MOTYLKOWATYMI

Proces umachienia powlerzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i roslin
motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warsiwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2),

o) obsianiu warstwy Z|em| urodzajnej kompozycjami nasion fraw, roglin motylkowatych i bylin w ilogci
od 18 g/m” do 30 g/m dobranych odpowiednio do warunkdw siedliskowych (rodzaju podioza,
wystawy oraz pochyienia skarp).

W okresach posusznych nalezy systematycznie zraszaé woda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT |
Ogoine zasady kontrofi jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. KONTROLA JAKOSCI| HUMUSOWANIA | OBSIANIA

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakogei wykonanych robét iich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewne] wysiane] mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, faczna powierzchnia nie porosnletych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz
2% powierzchni obsianej skarpy a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych migjsc nie
powinien przekraczaé 0,2 m®. Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowat wyztobienia erozyjne
ani lokalne zsuwy,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélna” pkt 7.

7.2, JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarows jest:
- m? (mefr kwadratowy) powierzchni skarp i rewéw umocnionych przez humusowarie z obsianiem.

8. ODBIOR RCBOT
Ogodine zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tclerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne,
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdiuz drogi - ul. Moniusziki®.
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D-06.03.01 SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY | SKARP

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji sg wymagania dotyczace plantowania powierzchni skarp
na zadaniu: "Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdluz drogi
- ul. Menluszki". :

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymisnionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
plantowaniem nasypow | wykepdw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Pobocze gruntowe - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie
 pojazdéw, umieszezenia urzadzen bezpieczenistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego cparcia konstrukeji nawierzehni. '
1.4.2. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiajacym skiad
granulometryczny i wiagciwosci gruntu rodzimego.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z ohowigzujacymi, odpowiednimi pelskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogéine wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2, MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZAGE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 MNymagania ogdine” pkt 3.

3.2. SPRZET DO SCINANIA, UZUPELNIANIA POBOCZY | PLANTOWANIA POWIERZCHNI
SKARP

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okresionych w ninigjszej ST powinien wykazaé
sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zrywarek, kuttywatordw lub bron talerzowych,
- rowniarek z transporierem (§cinarki poboczy),
- rowniarek do profilowania,
- tadowarek czolowych,
- walcow lekkich i wibracyjnych,
~ plytowych zageszczarek wibracyjnych,
~ przewoZnych zbiornikdw na wods,

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdtiz drogi - ul. Maniuszki®,
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8.3.1. SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne poboczy powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancgja +
1%.
8.3.2. ROWNOSC POPRZECZNA | PODLUZNA

Nierownosci podiuine | poprzeczne nalezy mierzyé fatg 4 - metrowg wg BN-68/8931-04.
Maksymalny przeswit pod fata nie moze przekraczaé 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogobine zasady ocbhmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka abmiarowa jest m? (metr kwadratowy) plantowania skarp wykopow i nasypow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbiorli robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pki 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2, CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m® robot obejmuje:
— prace pomiarowe | przygotowawcze,
—~ oznakowanie robot,
- plantowanie powierzchni skarp wykopdw i nasypéw,
— $ciecie pcboczy i zageszezenie podioza,
— odwiezienie gruntu na odkiad,
- dostarczenie materiatu uzupetniajgcege - zgodnie z dokumentacja projekiowa,
— roztozenie materiaty,
~ zageszczehie poboczy i skarp,
— rozplantowanie gruntu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badar laborateryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawisrzchni ptanografem | tatg.
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

10.2. INNE MATERIALY

Stanistaw Daika, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdhuz drogi - ul. Moniuszki".
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- kraweznik moze byé produkowany:

a) Z jednego rodzaju bhetonu,

b) zréznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukeyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na
cafej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé
minimalng grubosé¢ 4 mm),

- sko$ne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny byé okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

- kraweznik moze mie¢ proiile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugosé prostego odcinka kraweznika wraz
ze ztgczem wynosi 1000 mm,

- powierzchnia kraweznika moze byé obrabiana, poddana dodatkowej obrébee lub obrébee
chemiczne;j,

- pfaszczyzny czotowe kraweznikéw moga byé proste lub uksztaitowane w sposéb Utatwiajacy
ukiadanie lub rygiowanie (przykiady w zal. 1),

- krawezniki fukowe mogg by¢ wykonane jako wypukfe lub wkleste,

- rozroznia sie dwa typy kraweznikow:

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziemach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.2.3.2. WYMAGANIA TECHNICZNE WOBEC KRAWEZNIKOW

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004/AC:2007 do
stosowania w warunkach konfakiu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalaczni Wymagania
1 Ksztal ! wymiary

1.1 | Wartoscl dopuszozalnych C Diugese: + 1%, 24 mmi= 10 mm
od-chylek od wymiarow Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nomi-nalnych, z - dla powisrzchni: £ 3%, 2 3 mm, £ 5 mm,
dokladnoscia do miimetra - dla innych czesdei: £ 5%, = 3 mm, =10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchytki od c
plaskosci i

prostoliniowoédi, dla
diugosci pomiarowej

300 mm £1,5mm
400 mm £2,0mm
500 mm +2.5mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne | mechaniczne
2.1 | Odpornogé na (5] Ubytek masy po badaniu: wartosé $rednia < 1,0 kg/m?,
zamrazanie/ przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

rezmrazanie z udziatem
soli odladzajacych

2.2 | Wytrzymalosé na F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
zginanie wytrz. wytrzymatose, MPa wynik, MPa
{Klasa wytrzymatosci 1 35 >2.8
ustalona w dekumentacji 2 50 > 4.0
projekiowsj lub przez 3 6,0 >4.8
Inzyniera}
2.3 | Trwalosé ze wzgiedu na F Krawezniki majg zadawalajaca trwatoss (wytrzymaltosé)
wytrzymatoéé jesli speinicne sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa
normalnej kenserwacji
2.4 | Odpornosé na scieranie GiH QOdpornosé przy pomiarze na tarczy
{(Klasa odpernosci Kiasa szerokiej Boéhmego,
ustalona w dokumentacii odpor- sciernej, wg wg zat. H normy — badante
projeklowej lub przez noéci | zal G normy - alternatywne
Inzyniera)’ badanie
podstawowe
1 Nie okresla sie Nie okreéla sie
3 £ 23 mm £ 20000 mm¥5000 mm?
4 $20 mm__| < 18000 mm®/5000 mm®
2.5 | Odpornoéé na poslizg/ a) jesli gérma powiarzchnia kraweznika nie byla szlifowana
poslizgnigecie Ulub polerowana - zadawalajgca odpornosgé,

b)jedli  wyjgtkowo wymaga sie podania  warlosci
odpornosci na peslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-
rowa¢ minimalna jej warto§¢ pomierzona wg zal |
normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),

c) irwatoéé odpornodci na poslizg/podlizgniecie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-

"Budowa drogi 0 nawierzchn{ utwardzonegj z parkin_gami wzdiuz drogi - ul. Moniuszki".
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3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
~ wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych Iub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogélne wymagania dotyczace fransportu podano w SST D-00.00.00 MVymagania ogdlne”
pki4.

4.2. TRANSPORT KRAWEZNIKOW | OPORNIKOW

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rockach transportowych w pozycji plonowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Kraweznki i oporniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig |
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany érodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci te] warstwy.

4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW

Transport cementu powinien sig odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywadé
sig w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogblne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 \Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Sposob wykonania robdt powinien byé zgodny z dokumentacia projektowg i SST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalef podanych w ninigjsze]
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie iawy,
ustawienie kraweznikdw,
wypetnienie spoin,
roboty wykoriczeniowe.

e

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentagcji projektowej, SST lub
wskazan Inzyniera:
- ustali¢ Ickalizacje robét,
- ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz  ustalenia danych
wysokosciowych,
- usunaé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdiuz drogi - ul. Moniuszki®.
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Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu krawgznikow betonowych
powinny obejmowac wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w
pkcie 2.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. SPRAWDZENIE KORYTA POD LAWE

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podiosa na dnie wykopul.
Tolerancja dia szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno byé zgodne
zpkt5.4.1.

6.3.2. SPRAWDZENIE tAW

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnoéé profilu podiuznego gornej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.
Profil podgiuzny gérnej powierzchni tawy powinien by zgodny z projektowang niweleta.
Popuszczalne odchyienia mogg wynosié + 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzié w dwach dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiardw wynoszg;
- dia wysokosci + 10% wysckosci projektowanej,
- dla szeroko$ci * 10% szerckosci projektowane;,

G) rébwnosé gornej powlerzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde
100 m fawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy | przylozong fata nie
moze przekraczaé 1 cm,

d) zageszczenie faw z Kruszyw.
Zageszczenie faw bada sie w dwdéch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie
moga wykazywac $ladu urzgdzenia zageszczajgcego. '
tawy z thicznia, badane proba wyjecia poszczegdinych ziarn thucznia, nie powinny pozwalaé na
wyjecie ziarna z fawy, .

e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanege kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWEZNIKOW

Przy ustawianiu krawgznikow nalezy sprawdzad:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdéw w poziomie od jinij projektowans), kidre wynosi+ 1 cm
na kazde 100 m ustawicnego kraweznika,

b) dopuszczaine odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;j,
ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rowno$é gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytoZzenie w dwach punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnia
kraweznika i przytozonag fatg nie moze przekraczaé 1 cm,

d) dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrdw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoine zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00,00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2, JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m {meir) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

"Budowa drogi o nawlerzchni utwardzonej z parkingami wzdiuz drogi - ul. Moniuszki".
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tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11. PN-EN13138:2003 Kruszywa do zapraw
12 PN-EN14188-1:2010 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czesé 1

Wymagania wobec zalew drogowych na goraco.

10.2. INNE DOKUMENTY

13.  Katalog szczegétow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunainego, Warszawa 1987

"Budowa drogi o nawlerzchni utwardzonej z parkingami wzdtuz drogi - ul. Moniuszki".
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2.3 | Trwaloéé ze wzgledu na F Obrzeza maja zadawalajacy trwatosé {(wytrzymalosé)
wytrzymaiosé Jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
sa normalnej konserwacji
2.4 | Odpornogé na $cieranie GiH Qdpornoéé przy pomiarze na tarczy
(Kiasa odpornosci Klasa szerokiej : Béhmego,
ustaiona w dokumentacji odpor Sciernej, wg wg zal. H normy — badanie
projekiowe] lub przez nosct | zal Gnormy — alternatywne
InZyniera} badanie
podstawowe
1 Nie okregla sie Nie okregla sie
3 £ 23 mm < 20000 mm*/5000 mm’
4 £ 20 mm = 18000 mm*/5000 mm’
2.5 | Nasiakliwosé wg zatacznika E <5%
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J d) powierzchnia obrzeza nie powinna mieé rys i
odpryskow,
@)nie dopuszcza sie rozwarstwiei w obrzezach
dwuwarstwowych
) ewsntuaine wykwity nig sa uwazane za istotne
3.2 | Teksturs J dyobrzeza z powierzchnia o specjalng] teksturze —

producent powinien okreslié rodzaj tekstury,

e)tekstura powinna byé pordwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

fy roznice w jednolitosei tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiadciwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nie sa uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J dybarwiona moze by¢é warstwa &cieralna |ub caly

- element,

e}zabarwienie powinno byé poréwnane z probkami
dostarczonym! przez producenta, Zatwierdzonymi
przez odblorce,

f) roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowana
nieuniknionymi zmianami wlagciwosci surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betenu, nie sa uwazane za
istotne .

2.2, CEMENT

Cement uzyty do wytwarzania Zaprawy cementowo—piaskowej do wypetnienia spoin cbrzezy
powinien odpowiadaé PN-EN 197-1.

2.3, WODA

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna byé cdmiany "1" | adpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1008,

2.4, PIASEK

Piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowej PN-EN 13139:2003,

3.  SPRZET
Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnege sprzetu.

4. TRANSPORT

Obrzeza powinny by¢ zabezpisczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu,

5. WYKONANIE ROBOT
51. WYKONANIE KORYTA
Wykop koryta pod tawy wykonywaé halezy zgodnie z PN-8-06050.

52. USTAWIENIE OBRZEZY

Obrzeza ustawia¢ natezy na podsypce piaskowej o grubodci warstwy 3 cm po Zageszczeniu,
Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnia od strony ciagu komunikacyjnego powinna byé zgodna z

“Budowa drogi o nawierzchnl utwardzonej z parkingami wzdtuz drogi - ul. Moniuszki".
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z wykonaniem opaski jezdni z piy: chodnikowych betonowych na zadaniu: "Budowa
drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingami wzdtuz drogi - ul. Moniuszki",

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna  stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymignionych w punkcie 1.1,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem opaski jezdni:
-~z piyt chodnikowych betonowych 30 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 5 cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Phyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych Iub opasek.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ~Vymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ~Vymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. PLYTY CHODNIKOWE BETONOWE - KLASYFIKACJA
2.2.1. Rodzaje

W zaleznosci od wymiardw i ksztaltu, rozréznia sie nastepujace rodzajs piyt chodnikowych
betehowych:
A - plyta normalna kwadratowa,
B - ptyta potdwkowa,
C - piyta infuta,
D - plyta naroznikowa $cieta,
E - ptyta naroznikowa kwadratowa.

2.2.2. Odmiany

W zaleZznosci od technologii produkcji piyty rozrdznia si¢ odmiany:
ptyta jednowarstwowa - 1,
phyta dwuwarstwowa - 2.

2.2.3. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci | liczby uszkodzefi oraz odchytek wymiarowych
rozréZnia sie gatunki phyt:
~ gatunek | -G,
- gatunek Il - G2,

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z parkingam! wzdtuz drogi - ul. Maniuszki®,
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2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi piyt chodnikowych betonowych
podanc w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad | uszkodzen Dopuszczalna

wielkosé wad i
uszkodzen
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestosé lub wypuklogé powierzchni i krawedzi, mm 2 3
Szczerby i | ograniczajacych powierzchnie| .
uszkodzenia gorne (§cieralne), mm hiedopuszczalne

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diugosé, mm, max 20 40
- gleboko$é, mm, max 6 10

2.3.3. Skiadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny byé skfadowane rebem, ptaszczyznami gémymi ku
sobie, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Piyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow,
odmian i gatunkéw. Plyty nalezy ustawiaé na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie
przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4. Beton i jego skiadniki
2.3.4.1. Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkeji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowaé beton klasy
CZ20/25 1 C25/30.

W przypadku plyt dwuwarstwowych, gérna ($cieralna) warstwa phyt powinna byé wykonana z
betonu klasy C25/30.

2.3.4.2. Cement

Do produkeii ptyt chodnikowych betanowych nalezy stosowaé cement portlandzki klasy nie
nizszej niz,32,5” wg PN-EN 197-1:2002 [4].
Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [B].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4. Woda
Woda powinna byé odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [5].

2.5. MATERIALY NA PODSYPKE | DO ZAPRAW

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”,
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [4].

Piasek na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008:2004 [5].

"Budowa drogi o nawiarzchni utwardzonej z parkingami wzdtuz drogt - ul. Moniuszki®.
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6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawié wyniki tych badari Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania plyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i peliczenie uszkodzern wystepujacych na powierzchniach | krawedziach elementu,
dopuszczalne wady | uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykcna¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dekiadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu | wymiaréw elementéw naiezy przeprowadzié z dokfadnegcia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tagmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie kalow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w
BN-80/6775-03/01 [7] | BN-80/6775-03/03 [8].

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i
odpowiednimi SST,

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla;
- gfebokosci koryta:

~ o szerokosci do3m:+1cm,

— O szerokoscl powyzef 3 m: + 2 cm,
— szerokosci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w  zakresie grubosci | wymaganych spadkow poprzecznych |
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekraczaé + 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania opaski
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania opaski polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej ST.
6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH OPASKI
6.4.1. Sprawdzenie rownosci opaski

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy latg co najmnief raz na kazde 150 do 300 m®
utozonego opaski | w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m opaski. Dopuszczalny
przeswit pod tatg nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podfuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorac ped
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchyienia od projektowane] niwelety opaski w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczaé = 2 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m? opaski i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.4.4, Sprawdzenie réwnolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomoca dwach sznurdw
napietych wzdiuz spoin i przymiaru z podziatka milimetrows. Dopuszczalne odchylenie wynosi - 1 cm.

"Budowa drogi o nawierzchni utwardzonef z parkingami wzdtuz drogi - ul. Moniuszki",
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wykonania | odbioru,

"Budowa drogi o nawlerzchni utwardzonej z parkingami wzdiuz drogi - ul. Monjuszki".



