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M-00.00.00 Ogéina specyfikacja techniczna
M-00.01.00. CZESC OGOLNA

Przedmiotem zaméwienia jest Sie¢ kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach zadania pn.:
Budowa drogi (z parkingami) o nawierzchni utwardzonej w pasie drogowym ulicy Moniuszki
dziatki nr 39/8, 38/1, 38/3 obreb 003 Karlino.

M-00.01.02, Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych, zwigzanych z wykonaniem Sied kanalizacji deszczowej w ul, Moniuszki

Zakres robdt obejmuje nastepujace obiekty:
» Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Dn:400, 315 i 160 na odcinku D17-D5-D8-D13 z montazem
studni rewizyjnych i wpustéw betonowych ulicznych

M-00.01.03. res ania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | przy realizacji robét, zgodnie z
zakresem wymienionym w M-00.01.02.

M-00.01.04. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawle szczegétowego zakresu i formy
dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

Wspéiny Stownik Zaméwien,

Dla Obiektu: Budowa drogi (z parkingami} o nawierzchni utwardzonej w pasie drogowym ulicy Moniuszki —
dziatki nr 39/8, 38/1, 38/3 obreb 003 Karlino.

Projekt Budowlany ,Sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Moniuszki. Dziatki nr 39/8, 38/1 38/3 obreb 003
Karfino.”

Inienie prac towa

Roboty geodezyjne:
* wytyczenie tras wszystkich wykonywanych sieci i obiektéw z naniesieniem kolizji wg protokotu ZUD i
urzadzenia do identyfikacji uzbrojenia podziemnego,
przekazanie szkicu domiarowego z naniesionymi kolizjami projektowanymi i istniejacymi
+ inwentaryzacja powykonawcza.

M-00.01.06. Informacje o terenie budo

M-00.01.06.01. Przekazanie terenu budo

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaze Wykonawcy lokalizacje i wspdirzedne
punktéw gidwnych trasy oraz reperéw, chyba 7e Umowa stanowi inaczej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych, do chwili
odbioru koficowego robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt,

M-00.01.06.02. Za ieczenie terenu bud

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakoticzenia i odbioru koficowego robét. Przed przystapieniem do robét Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu
budowy.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpleczajace bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

O fakcie przystapienia do robét Wykonawca zawiadomi wszystkich wiascicieli oraz instytucje branzowe
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(zarzadcow sledi, drég, itp.).

M-00.01.06.03. Warunki bezpieczeristwa pra

Wykonawca jest zobowigzany do:

przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowiazujacych przepiséw bhp,

pouczenia pracownikéw o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej inwestycji,
zapewnienia pracownikom Srodkéw ochrony osobistej.

.07. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng zatwierdzong wazna decyzig o
pozwoleniu na budowe;

Wykonawca uzgadni z wiascicielami nieruchomodci termin wykonania prac na terenie nalezacych do nich
dziatek;

Wykonawca uzgodni z wiascicielami nieruchomodci sposéb ochrony — w miare mozliwogci — istniejacego
zagospodarowania terenu, a po zakoficzeniu robét budowianych - sposéb przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego;

Zniszczone iub uszkodzone urzadzenia melioracyjne, sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej, elementy
uktadu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejace zostang odbudowane i doprowadzone do stanu
pierwotnego przez Wykonawce, a nastepnie odebrane przez wihascicieli / uzytkownikéw tych urzadzen /
obiektdw;

zapewnic¢ odszkodowania Zainteresowanym stronom w przypadku wystapienia szkdd zwigzanych z realizacjy
przedsiewziecia, zgodnie z dokumentacjy;

koszty zwigzane z pracami ujetymi w ust. «" »d” 1 ,&" zostang pokryte przez Wykonawce; w ofercie
przetargowej Wykonawca powinien ~ po przeprowadzeniu dokiadnej analizy stanu Istniejacego w terenie —
wyceni¢ koszt usuniecia szkéd Zwigzanych z realizacjq zadania inwestycyjnego;

jezeli szkody powstana w wyniku prowadzenia rob6t niezgodnie z projektem lub niezgodnie ze sztukg
budowiang, koszty ich usunigcia ponosi Wykonawca.

M-0 .08. na Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonawca bedzie:

utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i woké placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzef: lub ucigzliwosci dfa oséb
{ub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac sig do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
Srodki ostroznoéci | zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazarmi,

mozliwoscia powstania pozaru.

M-00.01.09. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony Przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
Sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty beda
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich,
Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawczy.

M-00.01.10. Zaplecze

Wykonawca, w ramach Urmowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne z sanitariatem, W
zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; bedzie tam réwniez przechowywany
Dziennik Budowy.
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M-00.01.11. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét | za materialy | urzadzenia uzywane do robét, od daty
rozpoczecia prac, do daty odbioru koficowego oraz bedzie utrzymywad roboty do tego czasu. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla iub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koficowego robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé
roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpoczat roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

M-00.01.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine i miejscowe oraz inne
przepisy | wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedziainy za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestizegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne
odnosne dokumenty.,

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w tym Polskie
Normy lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie | wytyczne
wymienione w Specyfikacjach Technicznych, beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

M-00.01.13. Zakres robdt objetych ST, zgodnie z klasyfikacjg WSZ

Grupa 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa 45330000-9 ~ Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria 45331000-6 — Instalacje cieplne, wentylacyjne, konfekcjonowanie powietrza
Kategoria 45332000-3 — Instalacje wod-kan

Roboty montazowe

konstrukcje wsporcze

podioza,

kanaly i rurociagi - kanaty grawitacyjne, rurociggi cisnieniowe

montaz armatury, przybordw i urzadzen

préby szczeinoéci i ciénieniowe.

Roboty antykorozyjne i izolacje

Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 451100001 — Roboty w zakresie burzenia I rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wykopy mechaniczne i reczne

Umocnienie wykopow

Zasypanie wykopow i dowéz materiatu na zasypke

Wywoz urobku

Grupa 45200000-9 — Roboty w zakresie inzynierii ladowej

Klasa 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw.

Kategoria 452321150-8 Roboty w zakresie rurociagdw do przesylu wody

Kategoria 4523214209 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Roboty montazowe

podioza,

kanaly i rurociagi ~ kanaty grawitacyjne, rurociagi cisnieniowe

studnie i studzienk — rewizyjne, éciekowe,

préby szczelnoéci i ciénieniowe.

M-00.01.14. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Poiska norma PN - ISO 7607-1 -
“Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”,

M-00.02.00. Wiasciwoséci wyrobéw budowlanych
M-00.02.01. Wymagania ogéine.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadac atesty i certyfikaty
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Jjakosci. Przed rozpoczeciem wykonywania prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wykaz wszystkich
materiatéw, ktdre przewiduje do zabudowy w celu uzyskania zgody Zamawiajgcego.

-

M-00.02.02, Pozyskiwanie materialéw mieisco
Uzyte materialy z miejscowych zrédet pozyskiwania powinny posiadac certyfikaty, jako dowdd, Ze sg zgodne
Z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do rohét,

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad, adpowiednio do wymagan Umowy iub
wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.02.03. Badania materialéw

Wykonawca przedstawi wyniki badar: laboratoryjnych zastosowanych materiatéw.

M-00.02.04. Materi i i ]

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione
Z placu budowy, bad? zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jedlj
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewa rtosciowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

M-00.02.05. Materialy szkodliwe dla o eni

Materfaty, ktdre w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczainego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy Swiadectwo dopuszezenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na $rodowisko.

Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robét, a po zakohczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagan technologicznych.
Jezelf wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymad zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji pafistwowej.

M-00.02.06. Przecho anie j skiadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét:
byly zabezpieczone przed Zanieczyszczeniem,

byly zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego (wazne w przypadku tworzyw sztucznych),
zachowaly swoj jakos¢ i whasciwosci,

byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego skiadowania bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych przez
Wykonawce.

M-00.02.07, Wariantow sowanie materialdw

Jesii Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwoécé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.03.00. Wymagania do ce spizetu | maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
Wptywu na jakosc wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizaci
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robt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustalef; w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym
Umowa,

Sprzet bedacy wiasnoécia Wykonawey lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie $rodowiska oraz
przepisami dotyczacymi jego uZytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, gdy ich
zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzory Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
Jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegdinionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

M-00.04.00. agania do ce Srodkow trans;

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
hiekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt | wlasciwosci przewozonych materialdw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadarni okredlonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST | wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminje
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie | innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
beda usuniete 2 placu budowy,

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wiasny koszt.

M-00.05.00.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Umowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z Dokumentacjq Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzory Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robdt,
zgodnie z dokumentacja projektows lub przekazanymi na pismie Instrukcjami Inspektora Nadzory
Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i biedy w czasie trwania robdt, jesii wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoédi przez Inspektora Nadzory Inwestorskiego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnogci za ich dokiadnost.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét, bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentagji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzory Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatéw, doswiadczenia z przeszioici, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie péZniej niz w czasle przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Whioskodawce, pod rygorem zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

-00.06.00. Kontrola i badania robét budowi nych
M-00.06.01. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Badania zaggszczenia materiatéw w wykopie przeprowadzac nalezy co 50,0 m.

M-00.06.02. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakoddi, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej wali, Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

M-00.06.03, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
hie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad mozna polskie wytyczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw [ub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

-00.06.04. Ra z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami bada jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan,

.06.05, i rzez Inspektora Nadzoru Inwesto [+
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnoéé materiatéw i robdt z wymaganiami ST, na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoscl
materiatéw i rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty badait i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

M-00.06.06. A jako$cl materialéw i urzadzehi

Przed wykonaniem badar jakoéci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dia ktdrych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonywanych przez niego badai. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia - posiadajace wazne legitymacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosdl z ST, to takie materialy i urzadzenia zostang
odrzucone.

M-00.07.00. Przedmiar i Obmiar robhét

M-00.07.01. Wymagania do rzedmiaru robé

Ogélne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okreéla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrzesnia 2004 1. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaclf
technicznej wykonania f odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uZytkowego.

M-00.07.02. Ogolne zasady obmiaru robét
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Obmiar robdt bedzie okresta¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscla wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy fub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

osiowej,
Tiosci ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

M-00.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Nie dotyczy.

M-00.08.00. Sposéh odbioru robét budowlanvch
Przejecie robdt odbywac sie bedzie zgodnie z procedura opisang w Umowie. Zasady odbioru robét okreéla
PN-92/B-10735.

M-00.08.01. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych I ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czedci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jakos¢ i flo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie
dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowsy i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czeéciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilogc i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbiér ostateczny robét
Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci | wartosci. Catkowite zakoriczenie robGt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbicr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakorczenia robdt i przyjecia
wymaganych przepisami dokumentdw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoséci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci



Budowa drogi (z parkingami) o nawierzchni, utwardzonej w pasie drogowym ulicy Moniuszki,
dziatki nr 39/8, 38/1,38/3 obreb 003, nr 4 obregb 004 Karlino

wykonania robét z dokumentacja projektowa. W toku odbiory ostatecznego robdt komisja zapozna siez
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych fub robotach wykoniczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracer,
oceniajac pomniejszong wartod¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Padstawowym dokumentem do dokonania odbiory ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizagji umowy,

szczegblowe specyfikacje techniczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontroinych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione WQ WZOru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

Odbiér pogwarancyiny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej oblektu z uwzgiednieniem zasad opisanych w punkdie ,Odbidr ostateczny robét”,

M-00.09.00. Sposéb rozliczen

M-00.08.01. Ustalenia ogéine
Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane) rozlicza sie wg
KNR oraz cen wg SEKOCENBUD | stawek kosztorysu ofertowego.

w:
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca,

zgodnie ze Specyfikacjg przeta rgowa.

M-00.09.03. Ko, zajecia pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie przepiséw
ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartoéci umownej,

M-00.09.04. Koszty odtwarzania
Koszty przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzer i obiektéw
uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji rob6t ponosi Wykonawca w ramach wartoSci umownej.

M-00.10.00. Dokumen niesienia

M-00.10.01 Dokumentacja proje a

Podstawg do wykonywania robdt jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i wszelkimi
wymaganymi uzgodnieniami, kosztorys niniejsza specyfikacja.

M-00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego | Wykonawce w
16
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okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnose za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datq jego wykonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw,

Wszystkie zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datq przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdinosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczeg6inych elementéw robét,

przebieg robét, trudnoédi i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opdznienia,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych odbioréw
robét,

wyjasnienia, uwagl i propozycje Wykonawcy,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentadgji Projektowej,

dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczefistwa i zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badai z podaniem, kto
je przeprowadzat,

wyniki prob poszezegdinych elementéw budowii z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét;

uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjedia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

M-00.10.03. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace dokumenty:
a/ protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

¢/ protokoty odbioru robét,

d/ protokoly z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e/ korespondencje na budowie.

M-00.10.04. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

M-00.11.00. Przepisy zwiazane

M-00.11.1. Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane ( Jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zm. ).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamdwieh publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 )

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych ( Dz.U.Nr 92, poz. 881 )

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002 r, Nr 147,
poz. 1229.),

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r, - o dozorze technicznym ( Dz.U, Nr 122 poz. 1321 z p6zn. zm. ).
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, - Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pbzn. zm.)
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2004 r , Nr 204, poz.
2086).
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-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw (
Dz.U.Nr 72, poz. 747).

M-00-11.2. Rozporzadzenia
~Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r, - w sprawie
geodezyingj
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz.U. Nr 38, poz.
455 ).
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,poz. 1779)
-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielenia, uchylania lub zmiany { Dz.U. Nr209, poz. 1780 ),
-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r — w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47,poz.401 ).,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198,poz.2041 ).,
~Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r — zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyinej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i achrony zdrowia ( Dz.U. Nr 198,p0z.2042 ).,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r — w sprawie szczegdltowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego ( Dz.U. Nr 202, poz.2072 ).,
M-00-11.3. Normy
1. PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
2. PN-EN 752-1:2000
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Pojecia ogolne i definicje.
3. PN-EN 752-2:2000
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania
4. PN-EN 1401-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcidnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu ( PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.
5. PN-ENV 1401-3:2002 {U)
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
$ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu ( PVC-U). Cze$¢3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji
6. PN-EN 1852-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu ( PP ) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadnianiai kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaitek i systemu ( Zmiana Al )
8. PN-ENV 1852-2:2003
Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP} Cze$¢2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosdi.
9. PN-EN 588-1:2000
Rury widkno — cementowe do kanalizacji . Rury, ziacza | ksztattki do systemdéw grawitacyjnych.
10. PN-EN 588-2:2000
Rury widkno — cementowe do kanalizacji . Cze$¢2 : Studzienki wiazowe i niewlazowe.
11. PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu , znakowanie, sterowanie jakoscig
12. PN-64/H-74086
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Budowa drogi (z parkingami} o nawierzchni, utwardzonej w pasie drogowym ulicy Moniuszki,
dziatki nr 39/8, 38/1,38/3 obreb 003, nr 4 obreb 004 Karlino

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

14. PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

15. PN-EN 476 :2001

Wymagania ogdine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizagji grawitacyjnej.
M-00-11.4. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — W-wa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Instrukeja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogdine zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukgja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

D-$-2-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-S5-2-01.01.00. Czeé¢ ogdina

D-S$-2-01.01.01. Na Zamowienia nadan
Przedmiotem zamdwienia jest Sieé kanalizacji deszczowej w drodze osiedlowej realizowane w
ramach zadania pn.: Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z obiektami rekreacyjno-
sportowymi, matg architektura, infrastrukturg techniczng i zielenig urzadzong — dziatki nr
196,197,1298,199,200,201,202,203,204,38/1,39/8 obreb 003 Karlino.

02.01.02. Przedmiot i zakres robét ziemnych.
Przedmiotem zaméwienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na ww osiedlu mieszkaniowym

W zakres rohdt wchodza:

roboty pomiarowe przy liniowych robotach Ziemnych,

wykonanie geodezyjnej dokumentacii powykonawczej.

W/w prace zostang wykonane przy nastepujacych cbiektach:
* Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Dn:400 i 315 na odcinku D17-D5-D8-D13
¢ Montaz wpustdéw ulicznych betonowych podiaczonych przykanatikami Dn:160mm

Dtugos¢ proj. przykanalikéw De160 do WU Wynosi: L=20,0m.
Dlugos¢ projektowanej sieci De 315 WYnosi: L=218,5m.
Dlugo$¢ projektowanej sieci De 400 Wynosi: L =89,5m.

Razem L = 328,0m

D-5-2-01.01.03. Zakie sowahia ST
Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robét, zgodnie
z zakresem wymienionym w K-01.01.02.

D-S-2-01.01.04. Podstawa opracowani
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. W sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
Wspdiny Stownik Zaméwien,
Dla Obiektu: Budowa drogi (z parkingami) o nawierzchni utwardzonej w pasie drogowym ulicy Moniuszki —
dziatki nr 39/8, 38/1, 38/3 obreb 003 Karlino.
Projekt Budowlany ,Sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Moniuszki. Dziatki nr 39/8, 38/1 38/3 obreb 003
Karlino.”
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Budowa drogi (z parkingami) o nawierzchni, utwardzonej w pasie drogowym ulicy Moniuszki,
dziatki nr 39/8, 38/1,38/3 obreb 003, nr 4 obreb 004 Karlino

D-S-2-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-S-7-02,01.00. Czesé ogdlna

D-5-2-02.01.02, Przedmiot j zakres robét ziemnych.

Przedmiotem zamdwienia jest sie¢ kanalizacji deszczowej dla ww zadania inwestycyjnego

D-$-2-02.01.03, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i przy realizacji robot, zgodnie z
zakresem wymienionym w K-02,01.02.

D-S-2-02.01.04. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkgjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

Wspdlny Stownik Zaméwier,

Dla Obiektu: Budowa drogi (z parkingami) o nawierzchni utwardzonej w pasie drogowym ulicy Moniuszki —
dziatki nr 39/8, 38/1, 38/3 obreb 003 Karlino.

Projekt Budowlany ,Sie¢ kanalizadji deszczowej w ulicy Moniuszki. Dziatki nr 39/8, 38/1 38/3 cbreb 003
Karlino.”

D-S5-2-02.01.05. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Obstuga geodezyjna

»  Wytyczenie trasy kolektordw z naniesieniem wszystkich kolizji na podstawie Uzgodnionego Protokotu
ZUD i weryfikacji urzadzeniem do wyszukiwania uzbrojenia podziemnego
» Wykonanie szkicu domiarowego z naniesieniem kolizji
* roboty pomiarowe przy liniowych robotach Ziemnych,
* wykonanie geodezyinej dokumentacji powykonawczej.
Nadzér geologiczny

Prowadzone roboty ziemne muszg by¢ pod statym nadzorem geologicznym,

Zabezpieczenie Scian wykopow.

Przy realizacji kolektoréw grawitacyjnych, i przykanalikéw roboty ziemne wykonaé mechanicznie, a w
miejscach kolizji wykop wykonaé sposcbem recznym wraz z umochieniem Scian wykopéw azurowo.
Umocnienie wykop6w wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, napotkanymi warunkami wodnymi,
rodzajami gruntéw.

D-5-2-02.02.00. Wiasciwoéci wyrobéw budowlanvch

D-5-7-02.,02.01. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w M-00.02.00.

D-$-2-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntéw

Nie dotyczy.

D-S-2-02.03.00. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
D-S-2-02.03.01. Wymagania ogdine

Ogoine wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w OST M-00.03.00.

D-S-7-02.03.02, Wymagania szczegélowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pheumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

sprzetu zageszczajacego (ubijaki, zageszczarki plytowe itp.).

D-S-2-02.04.00. Wymagania dotyczace srodkow transportu
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Budowa drogi (z parkingami) o nawierzchni, utwardzonej w pasie drogowym ulicy Moniuszki,
dziatki nr 39/8, 38/1,38/3 obreb 003, nr 4 obreb 004 Karlino

D-S-2-02.04.01. Wymagania ogédine

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w OST M-00.04.00.

D-$-2-02.04.02. Wymagania szczegdlowe

Wybdr Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategoril gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport.

D-5-2-02.05.00. Wymagania dotyczace wykonania robét Zziemnych
D-S-2-02.05.01. Wymagania ogédine

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robdt podanc w OST M-00.05.00.

D-S-2-02.05.01. Wymaqgania szczegblowe

1. Wykopy

Przed przystapieniem do wykonania wykop6w wykonad przekopy prébne celem ustalenia istnienia uzbrojenia
podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie. Na odcinkach kolizyjnych z
elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowad wytgcznie jako reczne — w minimalnej odlegtoéci 5
m od spodziewanego miejsca wystapienia uzbrojenia podziemnego.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowych, nie powinny by¢ wieksze niz okresione w
Warunkach wykonania i odbioru robot.

Uwaga:

W trakcie realizacji robdt ziemnych musi by¢ prowadzony staty nadzér geologiczny, ktory okredli koniecznosé
wymiany i jej ilos¢ dla gruntéw nienoénych. Jednoczeénie ustalona zostanie wielkodé naplywu wod
gruntowych i ich odwodnienie.

2. Zasypanie wykopdw

Ulozone rurociagi nalezy obsypaé gruntem piaszczystym, bez zawartoéci kamieni i innych czesci stalych o
wielkosci wigkszych od 1,5mm. Materiat zagesci¢ po obu stronach rury i nadsypac warstwe grubosci 30cm,
po zageszczeniu.

Pozostatg czeS¢ wykopu z uwagi na to, Ze roboty wystepuja w pasie drogowym, zasypywac materiatem
dowiezionym o wiasciwosciach zblizonych do materiatu na obsypke. Materiat w wykopie zageszczaé
warstwami 20 + 30cm. Wiasciwe wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub
laboratorium drogowe. Wskaznik zageszczenia powinien wynosié:

Wz = 1,0 - pod jezdnie,

Wz = 0,98 — pod przewidywane chodniki.

3. Wywdz gruntu
Urobek z wykopdw nalezy wywieZ¢ na wysypisko komunalne lub na inne miejsce wskazane przez Inwestora
na odleglosé do 11km.

4. Odwodnienie wykopu
Wg badar geotechnicznych stwierdzono saczenie wody gruntowej na rzednej ca ponizej rzednej prowadzenia
rurociggu. Nie zachodzi koniecznos¢ odwodnienia w tym przypadku odwodnienia wykopu, dla ewentualnych
robdt zwiazanych z wymiang gruntu roboty odwodnieniowe zostanq okreslone odrebnie.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doplywem wéd deszczowych. Elementy zabezpieczajace Sciany
wykopu musza wystawac co najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odplyw wéd poza wykop.
Odwodnienie wykopdw wykonywac przed utozeniem rurociagéw w wykopie.
Poziom wéd gruntowych jest zmienny w zaleznosci od pory roku. Konieczno$¢ odwodnienia w tym przypadku
wykopow musi by¢ po konsultacji z nadzorem geologicznym, dla ewentuainych robdt zwiazanych z wymiang
gruntu roboty odwodnieniowe zostang okreélone odrebnie.
Obnizenie poziomu zwierciadia wéd gruntowych w wykopie powinno byé¢ dokonywane w przypadkach, gdy
woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie
poziomu wod gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby ciénienie splywowe nie spowodowato
naruszenia struktury gruntu w podiozu realizowanego rurociagu. W podtozu sasiadujacych z wykopem
budowii obnizenie poziomu wody nie powinno spowodowac Zmiany struktury gruntow.
Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony, o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu.

15



Budowa drogi (z parkingami) o nawierzchni, utwardzonej w pasie drogowym ulicy Moniuszki,
dziatki nr 39/8, 38/1,38/3 obreb 003, nr 4 obreb 004 Karlino

Obnizenie poziomu zwiercladta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na
szkodliwe dziatanie wahan zwierciadla wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu | w jego
sgsiedztwie.

D-S-2-02.06.00. Kontrola i badania robét ziemnych
Wymagania dotyczace kontroli wykonania robdt ziemnych podano w OST M-00.06.00.

D-S-2-02.07.00. Przedmiar i obmiar robét

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostka obmiarowa jest m® (metr
szescienny) wykonanych robét ziemnych.

D-S-2-02,08.00. Odbidr robét
Wymagania dotyczqce odbioru robdt podano w OST M-00.08.00.

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.

D-S-2-02,10.00. Dokumenty odniesienia
Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.

D-$-2-02.11.00 Przepisy

* .Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe™. Arkady, Warszawa 1988.

* , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL, Zeszyt Nr 9
Warszawa sierpien 2003r.

* Normy
1. PN'B'06712 Kruszywa naturaine do betonu
2. BN'88/6731'08 Cement. Transport i przechowywanie
3. BN'62/6738'03,04,07 Beton hydrotechniczny
4. PN'EN 752'2:2000 Zewnetrzne systery kanalizacyjne — wymagania
5. PN'EN 752'4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na

srodowisko

PN'EN 1295:2000 Projektowanie konstrukeyjne rurociagéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen. Czgs6 1: wymagania ogolne

PN'EN 1610:2001 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych .

PN'B 10729:199¢ Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne

PN'B'10736 Wodociggi . Roboty ziemne

10 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

11. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

12. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

D-5-2-03.00.00 Roboty montazowe

D-S-2-03.01.00. CZESC O
D-S-2-03.01.01. Nazwa zamdwienia nadana przez zamawiajace

Przedmiotem zaméwienia jest Siec kanalizacii deszczowef w ul. Moniuszki realizowane w ramach
zadania pn.: Budowa drogi (z parkingami) o nawierzchni utwardzonej w pasie drogowym ulicy Moniuszki —
dziatki nr 39/8, 38/1, 38/3 obreb 003 Karlino.

Lo~ @

D-5-2-02.01.02. Przedmiot i zakres robét ziemnych.

Przedmiotem zaméwienia jest budowa zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej w ramach ww
zadania inwestycyjnego.

W/w roboty montazowe zostang wykonane przy obiektach:

W/w prace zostang wykonane przy nastepujgacych obiektach:

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku D17-D5- D8-D13
» Montaz rurociggdw Dn:400 L=89,5m i Dn:315 L=218,5m

» Montaz studni betonowych DN1200 mm(bez studni D5) -12szt
* Montaz wpustow ulicznych betonowych podiaczonych przykanalikami Dn; 160mm
-9 szt
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Budowa drogi (z parkingami) o nawierzchni, utwardzonej w pasie drogowym ulicy Moniuszki,
dziatki nr 39/8, 38/1,38/3 obreb 003, nr 4 obreb 004 Karlino

D-5-2-03.01.03. Za stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robét, zgodnie z
zakresem wymienionym w K-03.01.02.

D-S-2-03.01.04. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

Wspdiny Stownik Zamowien,

Projekt Budowlany ,Sie¢ kanalizacji deszczowej w drodze osiedlowej - dziatki nr 196,197,1298,199,200,
201,202,203,204,38/1,39/8 obreb 003 Karlino.” w zakresie bez zewnetrznej instalacji kd przy budynku.

D-S-2-03.02,00, Wiaéciwoséci wyrobéw

D-5-2-03.02.01. Wymagania cgdine

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
Europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
Specyfikacj techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodnag z wymaganiami podstawowymi , fub
-deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, bad?
uznano za ,, regionalny wyréb budowlany ".

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

D-$-2-03.02.02. Rury kanalowe

Rury i ksztattki PVC lite do odwadniania i kanalizacji musza speinia¢ warunki okreslone w PN-
EN 1401-1:1999. Nalezy stosowaé rury klasy S ( SDR 34, SN8 ) o wymiarach ; 160x4,7, 315/9,2mm ,
400/11,7 mm,

D-5-2-03.02.03. Uzbrojenie kanaldéw

Studnie rewizyjne
Na trasie kanatéw w weztach polaczeniowych oraz przy zmianie kierunku kolektora wykona¢ studzienki

polaczeniowe typowe kompletne z kregéw betonowych ©1200 mm, z uszczelkami gumowymi, z wiazami
kanatowymi Zeliwnymi zatrzaskowymi, z wypetnieniem betonowym, klasy D400 (na obcigzenie 40 -w
jezdni oraz B125 (na obciazenie 12,5 t) — w chodnikach i zielericach, posiadajacymi certyfikat zgodnoéci z PN-
93/H-74124. Element denny studni — prefabrykowany, z wykonana kineta, Studnia i kregi wykonane z betonu
wodoszczelnego. Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 120 cm
wysokosci 30 cm lub 50 cm, z betonu klasy C 35/45,

Pierécienie Zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
C20/25 zbrojonego statg StOS.

Phyty Zzelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$é min. 10 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 20/25 zbrojonego stafg StOS.

D-S-2-03.04.0. Kr! on dsypk: N, zaprawa cementowa

Podsypka moze by¢ wykonana z pospéiki lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadad
wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

Beton hydrotechniczny C12/15 i C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

D-5-2-03.02.05. Skiadowanie materialéw
Rury kanatowe
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Rury mozna skladowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozydji lezacej w paletach, na podktadach
drewnianych.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ plaska, zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
Wykonawca jest zobowiazany uklada rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci | gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszezegdinych stoséw lub pojedynczych rur.
Kreai

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokoé¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Skiadowanie powinno umozliwiac dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.
Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byc skiadowane z dala od substangji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg kias. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona | adwodniona.
Kruszywo

Kruszywo nalezy sidtadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpleczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

D-5-2-03.03.00. Wymaqgania do 1]
D-S-2-03,03.01, Ogédln magania d rz
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST M-00.03.00

D-S-2-03.03.02. t do wykonania kanalizaciji

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsiebiernych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciagarek mechanicznych,

beczkowozow, sprzetu do odwodnier liniowych.

D-S-2-03.04.00. Wymagania do ce $rodkéw transportu

D-$-2-03.04.01. Wymagania ogélne

Ogéine wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w OST M-00.04.00.

D-$-2-03.04.02. Trans rur PVCi PE

Rury PCV i PE moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdiuz $rodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

D-5-2-03.04.03, Transport :

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych cdpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanie kregow o Srednicy 1,2 m nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

D-5-2-03.04.04. Transport studzienek mowych
Transport studzienek — dowolnym $rodkiem transportu. powinien odbywac sie samochodami w pozycji
wbudowania.

D-$-2-03.04.05. Transport wiazéw kanatowych i armatury

Wiazy kanatowe i armatura moga byc transportowane dowolnymi érodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukiadaé na paletach po
10 szt. i faczyc tasmag stalowa,

D-5-2-03.04.07, Transport kruszyw
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Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transporiu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

D-S-2-03.05.00. Wymagania dotyczace wykonania robét montazowych

D-S$-2-03.05.01. Wymadgania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace robét montazowych podano w OST M-00.05.00.

D-5-2-03.05.02. Rury

Kanaty uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu i budowy przewoddw kanalizacyjnych (grawitacyjnych i
ci$nieniowych), opracowang przez producenta rur , potaczenia rur wykonac przy uzyciu sprzetu recznego.
Rury uklada¢ na wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej gr. 10 ¢cm, zgodnie z rzednymi, zalozonymi
w projekcie. Uktadanie kanatéw grawitacyjnych rozpoczyna sie od najnizszego punktu danego odcinka,
bosym koricem rury w kierunku splywu $ciekéw, tj. ,z pradem”. Podioze nalezy wyrdwnaé i nadaé
odpowiedni spadek. Po ulozeniu rurociag nalezy obsypa¢ materiatem identycznym jak podsypka,
zageszczajac po obu stronach rury i nadsypaé warstwe grubosci co najmniej 30 cm (po zageszczeniu) ponad
gorng krawedz rury.

Poszczegdine rury oraz ksztattki grawitacyjne taczy¢ stosujgc uszczelki gumowe. Przy wigczeniu rurociagu do
studni betonowych stosuje sie przejécia szczelne pierScieniowe, tzw. adaptery.

Zakres realizowac zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania robdt: PN-68/B-
06050, PN-83/8836-02.

D-S-2-032.05.04. PROBY SZCZELNOSCI CISNIENIOWE
Kanaly grawitacyine

Przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie szczelnosci w zakresie szczelnosci na eksfiltracie Sciekéw do
gruntu oraz infiltracje wéd gruntowych do przewodu. Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci
réwnej odleglosci miedzy studzienkami rewizyjnymi (ok. 50m). Badany odcinek nalezy zaslepi¢ balonem
gumowym, korkiem lub tarcza z uszczelnieniem. Po napeinieniu kanatu badanego woda i osiagnieciu w
studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokoS¢ 0,5m ponad gérna krawedZ otworu wylotowego
nalezy przerwac doplyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek pozostawi¢ na 1 godz. w celu catkowitego
odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu w studniach. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnoéci
nie powinno byé ubytkédw wody w studzience gérnej. Czas préby wynosi 30 min. dla odcinka do 50m i 60
min. dla odcinkéw wigkszych od 50 m. Préby przeprowadzi¢ zgodnie z D-5-03.06.04. Badanie szczelnosci
przewoddw.

D-$-2-03.06.00. Kontrola i badania robét montazowych
D-5-2-03.06.01. magani dine

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 9, Warunkow Technicznych , Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych " pkt. 7 ,, Kontrola i badania przy
odbiorze ".

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ prowadzona w czasie

wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli kidrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana

faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
onownie.

Wykonawca Jest zobow:qzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdinosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punkiéw
wysokosciowych z dokfadnoscia do 1 cm.
-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
-badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego
-badanie odchylenia osi kolektora
-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek
-badanie odchylenia spadku kolektorow
-sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow
-sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewoddow
-badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki
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-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

D-5-2-03.06.03. Dopuszczalne tolerancje | wymagania

-odchylenie odlegiosci krawedzi wykopu w dni od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz + 5 cm

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 em

-odchylenie szerokosci warstwy podioZa nie powinno przekraczac +5 cm

-odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie
powinna przekraczac+5 cm

-odchylenie spadku utoZzonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac — 5%
projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku )

i +10% projektowanego spadku { przy zwiekszonym spadku )

-wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreSlonych w trzech miejscach na diugosci 100 m

powinien by¢ zgodny z pkt. 5.9.

-rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do + 5 mm.

D-5-2-03.06.04. Badanie szczelnoéci przewoddéw

Szczelnos¢ przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadac zgodnie z zasadami okrelonymi w
PN-EN 1610 : 2002 . Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza ( metoda L) {ub wody (
metoda W ).

Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie ( podczas badania szczelnosci przy uzyciu
powietrza ), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uplywie czasu badar jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3
PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spefnione, jezeli Tlos¢ wody dodanej (
podczas wykonywania badan) nie przekracza :

-0,15 Ifm2 w czasie 30 min. dia przewoddéw

-0,20 I/m2 w czasie 30 min. dia przewodow wraz ze studzienkami wlazowymi,

-0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

-m2- odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

D-S-2-03.07.00. Przedmiar i obmiar robét
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostka obmiarowa jest m (metr)

wykonanego kanafu.

D-S-2-03.08.00. Odbidr robét
Wymagania dotyczace odbioru podano w OST M-00.08.00.

D-S-2-03.09,00, Sposob rozliczen
Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
D-§-2-03.10.00. Dokumenty odniesienia

Wymagania dotyczgce sposobu rozliczef podano w OST M-00.10.00.
D-S-2-03.11.00. Przepisy
1. PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
2. PN-EN 752-1:2000
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne . Pojecia ogéine i definicje.
3. PN-EN 752-2:2000
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania
4. PN-EN 1401-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciénieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu ( PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu,
5. PN-ENV 1401-3:2002 (U}
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciénieniowej kanalizacji deszczowej i
sciekowej. Nieplastyfikowany polichiorek winylu ( PVC-U), Cze$¢3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji
6. PN-EN 1852-1:1959
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Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciénieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu ( PP ) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciénieniowe systemy przewocdowe z
polipropylenu (PP) do odwadnianiai kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaitek i systemu ( Zmiana Al )
8. PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP) Cze5¢2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnodci.

9. PN-EN 588-1:2000

Rury wiokno — cementowe do kanalizacji . Rury, ziqcza i ksztaftki do systeméw grawitacyjnych.
10. PN-EN 588-2:2000

Rury widkno — cementowe do kanalizacji . Cze$¢2 : Studzienki wiazowe i niewlazowe.

11. PN-EN 124:2000

Zwiefczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawlerzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu , znakowanie, sterowanie jakoscig

12, PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontroinych

13. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanaiizacyjne.

14. PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

15. PN-EN 476 :2001

Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
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