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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONTU ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO WRAZ
Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA CELE REKREACYJNE KOWANCZ dz. nr. 148,149,151/1
obr. KOWANCZ gm. KARLINO.

1.0. Podstawa opracowania.
1.1.Umowa zlecenie .

1.2.Decyzja lokalizacyjna 11/2011 z dnia 12.12.2011r znak GP.6733.11.2011 LC wydana przez
Burmistrza Karlina .

1.3.Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1;500 .
1.4.Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem
2.0. Przedmiot inwestycji.

Projekt  budowlany remontu zbiornika przeciwpozarowego wraz z wykonaniem
zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne na terenie dziatek nr. 148,149, 151/1 obr.
Kowarnicz w miejscowosci Kowancz gm. Karlino W ramach inwestycji niniejsze opracowanie
obejmuje :

e Oczyszczenie izabezpieczenie zbiornika przeciwpozarowego,
¢ Wykonanie umocnienia brzegéw zbiornika przeciwpozarowego ,
¢ Remont urzadzen hydrotechnicznych zbiornika,
——e-Montaz urzadzer-elementéw-matej-architektury-;——
—ea-\Wykonanie-i-placéw-i-dojsé-z-kostki-betonowej ;-
o Oswietlenieterenu,——
—~——e-\Wykonanie-przylgeza-energetycznego ;-

—e-Wykonanie-wiaty-z-elementéw-drewnianych., ..
w——e\Nykonanie-pomostu;

e Ogrodzenie terenu .
—————aoLokalizacja-boiska-sportowego —rezerwa terenu-(-ll etap ) -
e Ogrodzenie boiska sportowego .

Planowana inwestycja nie powoduje zmiany w dotychczasowej kwalifikacji gruntow .
drzewa zlokalizowane na terenie w/w dziatek wystepuja jako samosiejki —krzewy .

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej :

e  Dojazd i dojécia z drog gminnych dz.nr.428,343,429 ,



e  Odprowadzenie wéd opadowych na grunt nieutwardzony w/w dziatek ,

e  Oswietlenie terenu zgodnie z warunkami energetycznymi,

e  Usuwanie odpadéw statych —gromadzenie w pojemnikach ustawionych na terenie
objetym inwestycja .

3.0.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatki przeznaczone pod remont zbiornika przeciwpozarowego zlokalizowane sg w
centralnej czesci m. Kowaricz . Zbiornik wodny ogrodzony ptotem ,stupki stalowe z naciggnigta
siatka stalowa. Od strony dziatki nr.429 zlokalizowano furtke umozliwiajgca dostep do zbiornika.

Brzegi zbiornika sg nieregularne, zaroénigte roélinnoécia wodng, a w wielu miejscach w
skutek zamulenia powstaty trawiaste wysepki. Skarpy sa nieréwno porosniete réinego rodzaju
trawami i dziko rosngcg roslinnoscig typowo bagienng tj. trawami wysokimi , tatarakiem oraz
zanieczyszczony odpadami mechanicznymi np. potiuczone krggi betonowe , opony gumowe o
znacznej srednicy , potamane gatezie drzew, Skarpa wokét zbiornika zarosnieta .

Staw jest zbiornikiem wodnym powstalym przez spietrzenie wody na trasie rowu
melioracyjnego. Spetnia on role rezerwowego zasobnika wody do celéw przeciwpozarowych.
Budowla pietrzaca sktada sie z jednej zastawki o swietle 90 ¢cm osadzonej w betonowej scianie
oporowej. Podnoszenie i opuszczanie zastawki odbywa sie za pomocg mechanizmu srubowego.
Prowadnicami zastawki s dwa ceowniki stalowe. Mechanizm zastawki jest niekompletny, brak w nim
pokretta. Belki drewniane zapory znajdujace sie ok. 5 cm ponizej lustra wody (wizja lokalna z dnia
20.12.2011) wydaja sie by¢ w dobrym stanie technicznym. Jednak ich oceny bedzie moina dokonac
po spuszczeniu wody. Dziatka nie oswietlona. ,nie posiada przyiacza.

4.0.Projektowane zagospodarowanie dziatki.
4.1. Informacja ogélna .

Celem Urzedu Gminy jest wigczenie stawu w kompleks rekreacyjno-sportowy, jako
dodatkowg atrakcje tego terenu. W planach jest zarybienie i budowa pomostu ptywajgcego dla
wedkarzy. Remontem zostanie objeta istniejgca budowla wodna, uzupetnienie ubytkéw betonu i
izolacja pionowych elementéw $ciany oporowej oraz usprawnienie mechanizmu wyciggowego ,
wymiane drewnianych belek zastawki. Dno zbiornika zostanie odmulone do poziomu pierwotnego
terenu.

———Na terenie-dziatki-nr.151/1—zaprojektowano-miejsca-postojowe-na-samochody-esobowe;
—ciagi-komunikacyjne-- oraz-miejsce-na-TOT-=TOY--z-moiliwoscig- wykorzystania. na- pomieszczenie . .
—magazynowe -~Na-dziatce-zaprojektowano-miejsce-rekreacyjna-z- zlokalizowanymi tawo. =stolami-i
-—koszami-;-oraz ptywajacy pemost-zgodnie-z zatgcznikiem-.

——Na-czesci-dziatki-nr—149-zarezerwowano-miejsce-na-boisko sportowe np. do gry w siatkéwke
~wraz-ztawkami-bez-oparcia-i-koszami-na$mieci:-

—-Na dziatce nr--148-zaprojektowano - miejsce rekreacyjne na ktdrej zlokalizowano tawo stoty,
-kosze-na-$mieci, miejsce na-ognisko-oraz zadaszona altanke wyposazong w fawo-stoly .
~Na czesci dziatki nr. 149 zarezerwowano miejsce na-boisko sportowe np. do gry w siatkowke -
4.2, Mataarchitektura.

—#:2:1tawo=stot—~ rys. nr;-&/A-_m,m_,n sy

—tawo-stot-sktada-sie-z-dwéch tawek oraz jednego stotu ,wykonany z drewna debowego lub
—~modrzewiowego: Kazdy z elementéw oparty na dwdch stupkach konstrukeyjnych wkopanych w



krokiew —okraglaki o $rednicy 16 cm,
) kigizcze -2 okraglaki o $rednicy 10 cm ,
° deski“—‘\«pokrycie dachu gr.25 mm
\3\

Konstrukcja wiat\;“.\‘

LY
N

o 4stupy z oqug"lagéw o srednicy 16 cm stupy,

e Przyporyz oquglal&’)w:i o $rednicy 16 cm,
Balustrada z trzech stron : |
e balustrada z wypetnieniem ;ak(gglaki o Srednicy 10 ém 7
e stupki balustrady —okraglaki o érédnicy 10 cm,
e pochwyt.
Podtoga :
e gruntowa —trawiasta lub z _k05tdki betonowej typu ;,Polbruk ,,
Zabezpieczenia :
e srodki ochronne np . drewnochronem,
taczniki:
° Wg;yéfkie elementy nadzy taczy¢ za pomocg gwozdzi , tacznikdw ciesielskich

Materiat :

V4

--------- +/—-—-*-Podsus-zone-drewne»debowe'#ub-modr-zewiowe; .
4.3, Roboty remontowe hydrotechniczne.

Celem Urzedu Gminy jest wigczenie stawu w kompleks rekreacyjno-sportowy, jako
dodatkowg atrakcje tego terenu. W planach jest zarybienie i budowa pomostu ptywajacego dla
wedkarzy. Remontem zostanie objeta istniejaca budowla wodna, uzupetnienie ubytkéw betonu i
izolacja pionowych elementéw $ciany oporowej oraz usprawnienie mechanizmu wyciggowego czesci
kosztorysowe] opracowania ujeto réwniez wymiane drewnianych belek zastawki. Dno zbiornika
zostanie odmulone do poziomu pierwotnego terenu.

Brzegi stawu zostang umocnione faszyng bez zmiany istniejacej (nie mierzonej geodezyjnie) linii
brzegowej. Skarpy zbiornika uksztattowane i pokryte darning. Pomiedzy umocnieniem faszynowym a
podndzem skarpy wzdtuz lewego brzegu powstanie zwirowy podest o szer. do 0,5 m.

4.3.1.Remont zastawki.

Remont zastawki nalezy rozpocza¢ od odrdzewienia sruby wyciggowej, ktéra obraca sie w
gwincie przyspawanym do poziomej belki stalowej (ceownik).Nastepnie nalezy zamontowa¢ pokretio
wykonane indywidualnie w warsztacie S$lusarskim. Wszystkie elementy mechanizmu nalezy
zakonserwowac odpowiednim smarem (towot lub smar grafitowy).Po obnizeniu zwierciadta wody
nalezy przystapi¢ do odtworzenia, zgodnie ze stanem istniejagcym, drewnianych elementéw zastawki.
Powierzchnig zastawki od strony stawu i od strony upustu doktadnie zaizolowaé dwukrotng warstwa



izolacji bitumicznej. Nowa zastawka ma by¢ odwzorowaniem juz istniejacej, zaréwno pod wzgledem
gabarytowym, jak i sposobu potaczen elementéw.

4.3.2.Spuszczenie wody ze zbiornika.

Zbyt burzliwy przeptyw wody w czasie oprézniania zbiornika moze byé powodem wielu
komplikaciji:

* Uszkodzenie istniejacego przepustu pod drogg ,
¢ Uszkodzenie istniejgcej budowli wodnej,
e Zamulenie na znacznym odcinku rowu melioracyjnego ponizej zbiornika

Dlatego tez proces oprdzniania powinien trwac kilka dni. Okreélenie doktadnego czasu jest
trudne z uwagi na brak szczegétowych badan dotyczacych migiszosci namutéw i szczegGtowych
pomiaréw geodezyjnych dna zbiornika. W trakcie upuszczania wody nalezy doprowadzi¢ do takiej oto
sytuacji, aby Srodkiem zbiornika, waskq struga ptyneta woda prowadzona przez réw melioracyjny, a
po obu stronach odstonito sie zamulone dno zbiornika.

4.3.2.0dmulanie dna zbiornika .

Przed przystapieniem do robdt nalezy oczysci¢ zbiornik z zalegajgcych w nim émieci.

Odmulenie rozpoczac od utozenia pomostéw drewnianych utatwiajacych transport urobku taczkami.
Prace najlepiej prowadzi¢ w okresie suszy po kilku dniach od momentu spuszczenia wody. Zaktada
sig, Ze usunigta zostanie tylko warstwa gruntu organicznego-namutu do poziomu pierwotnego dna
zbiornika. Prace nalezy w catosci wykonywac¢ recznie. Uzyskany urobek ztozyé w miejscu
wyznaczonym przez Urzad Gminy. Po odsaczeniu wydobyty grunt organiczny bedzie przydatny do
tworzenia zieleicéw w obrgbie projektowanego kompleksu rekreacyjno-sportowego. Nalezy réwniez
oczysci¢ réw melioracyjny ponizej stawu z namutdéw naniesionych podczas trwania robét na dtugosci
20 m.

4.3.4,Regulacja i umocnienie brzegéw.

Na planie geodezyjnym zostata wyznaczona linia brzegowa zbiornika. Umocnienie brzegéw
podwdjng kiszkg faszynowa bedzie przebiega¢ po tej linii. W celu wykonania umocnienia nalezy
wykonac pionowe podcigcie skarpy na gtebokos¢ 15 cm. Nastepnie utoiy¢ podicidtke faszynows z
faszyny lasowej o gr. 15 cm i umocowac jg do podtoza palikami skoénymi o ér. 5 cm oraz df. 100 cm w
odstegpach co 100 cm. Od strony zbiornika whi¢ pionowo paliki o $rednicy 6 cm i dt. 150 cm. Nad
utozong pierwsza warstwa umocnienia utozy¢ jeszcze jedng kiszke faszynowa o tych samych
wymiarach. Sposéb utozenia i umocowania obrazuje rysunek szczegétu zamieszczony na planie
sytuacyjnym. Zaktada sig, ze gérna krawedZ umocnienia bedzie znajdowata sie 15 cm ponad lustrem
wody w zbiorniku. Przy ukfadaniu umocnienia konieczny jest nadzér geodezyjny w celu wytyczenia
trasy i poziomu utozenia faszyny. Punktem odniesienia do wykonania pomiaréw wysokoéciowych
bedzie gérna krawedz zasuwy upustu. W przestrzeni migdzy ptaszczyzng istniejacej skarpy a kiszka
faszynowa nalezy wykonac glinobitke z gliny twardoplastycznej.

4.3.5.Uksztattowanie i umocnienie skarp.

Z catej powierzchni skarpy otaczajacej staw nalezy zdjgé warstwe humusu o gr. 15 cm wraz z
darning. Nastepnie splantowac powierzchnig skarp i obtozy¢ daming w krate, a wolne przestrzenie
obsia¢ trawa. Pomiedzy skarpa, a umocnieniem zaktada sie wykonanie metrowego chodnika z
tlucznia kamiennego lub zwiru roztozonego na podiozu gliniastym. Szczegét na planie sytuacyjnym
przedstawia rowniez sposob uksztattowania skarp.



4.3.6.Konserwacja i izolacja $ciany zaporowej.

Po opuszczeniu zwierciadta wody w stawie zostang odstonigte $ciany budowli. Za pomoca
»kerchera” woda pod ci$nieniem nalezy z nich usunaé zanieczyszczenia organiczne. Ewentualne
ubytki betonu uzupetni¢ metodg natryskowg betonem hydrotechnicznym. Po zwigzaniu betonu
catos¢ zaizolowac izolacjg bitumiczna.

“aAZewngtrznainstalacjaelektryczna-oswietleniowa v

4.4.1.Zasilanie energetyczne poza pomiarem energii.
N
D\I‘a zasilania projektowanego obiektu na terenie dziatki z istniejacego ztacza kablowo
pomiarowego nalezy wykonac linig kablowa zalicznikowa typu YKY 5x16mm’ do rozdzielnicy gtéwnej
obiektu R1.

4.4.2.Projektowana rozdzielnia obiektu.

Dla celéw zasilania, obiektu pod potrzeby rekreacyjne i sterowania oswietleniem
zaprojektowano rozdzielnie R1 na \bazie obudowy ztcza kablowego ZK1.z wyposazeniem wg rysunku
E3Z. W rozdzielni przewidziano gmﬁzga wtykowe 230V i 400V oraz elementy zatgczajace oswietlenie
w razie potrzeby.

N,

“'k

.("

4.4.3.Uktadanie kabli energetycznych na tereme,,zakiadg»

Po geodezyjnym wytyczeniu tras linii ka\]bwych wg rys. EZ1 nalezy wykona¢ wykopy o
gtebokosci 0,8 m i szerokosdci dna 0,4 m. W row/ach kable"qk’fadac wezykowato na podsypce i nasypce
z piasku o gr. 0,1 m zachowujac odpow:edme&apasy kabli ﬁ}zy wejsciach do obiektéw. Pod drogami i
na skrzyzowaniach kabli z innymi mstalaqa‘ml kable uktada¢ w*rurach ochronnych z PCW typu AROT
$75, $110. Po odbiorze geodezy}nym row zasypac warstwa rodmrhf;go gruntu o gr. 0,25 m i na catej
dtugosci kable przykryc folig koloru hleblesklego o szerokoéci 0,3 m® Kable uktadaé wg zasad normy
PN-76/E-05125 oraz wytycznychN 'SEP-E 004.

4.4.4.08wietlenie zewngtrzne.

Dla os’,,wlétlenia terenu zaprojektowano oprawy typu ESSYSTEM BOY3.70 rontowane na
stupach staiq_wS?ch h=6m 2z wysiegnikami. Dla oswietlenia parkingu samochodéw osobowych
zapro}ekto;.ya’no 2 oprawy typu parkowego ESSYSTEM OCP-70R-PC/Il montowane na stupachh=3,0m.
Zasilanie,6bwodéw oswietlenia terenu wykonaé kablami typu YKY 5(3)x4(6,10) mm” wyprowadzonymi
z ro?ﬂZl‘;icy gtéwnej obiektu zgodnie ze schematem ideowym zasilania i sterowania oéwietleni
zewhetrznym

5.0.Uksztattowanie terenu.

Teren dziafki z istniejacym spadkiem. Spadki dziatki pozostajg bez zmian Droga dojazdowa z
istniejgcej drogi wewnetrznej dojazdowej .Projektowane powierzchnie utwardzone z azurowych ptyt
umozliwiajgcych odprowadzenie wody opadowej na terenie dziatki . Spadki terenu w kierunku brzegu
zbiornika przeciwpozarowego . Zgodnie z warunkami nie narusza sig istniejgcego poziomu terenu ,
wykorzystuje sie istniejgce podtoze z kamienia polnego .

6.0. Uktad komunikacyjny na dziatce .

6.1. Potoienie, rzeiba terenu.

Dziatka zlokalizowana jest w m. Kowaricz w czesci centralnej miejscowosci .W granicach
w podtozu badanego terenu zalegajg grunty w postaci piaskdw piaskéw drobnych i grubych Zgodnie



z rozporzadzeniem Nr.839 Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych na badanym terenie wystepujg
proste warunki gruntowe.

6.2.Uksztattowanie terenu .

Teren dziatki z istniejagcym spadkiem. Spadki dziatki pozostaja bez zmian Droga dojazdowa 2
istniejacej drogi. Projektowane powierzchnie utwardzone na terenie opracowania z azurowych ptyt
umozliwiajgcych odprowadzenie wody opadowej na terenie dziatki . Spadki terenu w kierunku brzegu
nieutwardzonego zbiornika przeciwpozarowego. Nie narusza sie istniejacego poziomu terenu .
Zaktada sig, e usunigta zostanie tylko warstwa gruntu organicznego-namutu do poziomu
pierwotnego dna zbiornika. Prace nalezy w catosci wykonywaé recznie. Uzyskany urobek ztozyé w
miejscu wyznaczonym przez Urzad Gminy. Po odsaczeniu wydobyty grunt organiczny bedzie
przydatny do tworzenia zielericdw w obrebie projektowanego kompleksu rekreacyjno-sportowego.
Nalezy rowniez oczysci¢ réw melioracyjny ponizej stawu z namutéw naniesionych podczas trwania
robét na dtugosci 20 m.

—7:0:Zielefy—-

—Dziatka-nie-wytaczona-z produkji-rolniczej . Na czeéci dziatki przeznaczonej -zgodnie z
~-projektem-nalezy przygotowaé trawniki-.

~—8:0:Miejsca-postojowe -
Projektowane-miejsca—postojowe -zaprojektowano-w-czeéci-potudniowo —wschodniej w
~=poblizu-istniejacej przepompowni $ciekéw z wjazdemz drogi kamiennej w czesci potudniowej dziatki
—nr:153/1:Przekréjkonstrukeyjny-powierzchni-utwardzonej zaprojektowano nastepujaco :
~~eo~—Plyta-azurowa gr:10.cm-,
——e—Podsypka cementowo-wapienna-1-:4-gruboéci-3,0cm,
——e——Podktad-z kruszywa-tamanego-0-31,5 mm- stabilizowany mechanicznie ,
———eo--Warstwa piasku gr:15;0em-polepszajaca podioze istniejace ,
—Miejsca-postojowe-i-komunikacja-okraweznikowana;
~eo--kraweznikiem-najazdowym-o-przekroju 15x22x100cm,
~-eo-=-podsypka cementowo-piaskowa-1;4-grubosci-5,0 cm-,
—e—fawabetonowa-zwykia-20-x10x100-¢cm-;
9.0 Zielen .

Istniejacy drzewostan pozostaje bez zmian po uprzednim usunieciu chorych , zniszczonych
drzew .

—10.0: Pomost-plywajgcy-+—

~Pomost-plywajgcy —systemowy-w-konstrukeji- stalowej z- poktadem- z- drewna-typy- np.
~“\WODNIK".-Bazg jest pojedynczy segment-o-wymiarach-:-

e dlugosé L=-6,00m; -

e —szerokos¢-B=2;40m-—



—eo—wysokos$¢-h=-0;50m-—

o cigzar G=975-1085 kg, wzaleznosci-od wilgotnosci-drewna ; ’
Q’m,gnt zbudowany jest z elementéw stalowych , ocynkowanych w dolne] czesci
wypetnionych polistyrenem estrudowanym (styrodurem), ktéry stanowi doskonaly materiat
wypornosciowy i jednoczesnie jest nienasigkliwy co zapewnia dtugotrwaty _eksploatacje. Z géry
pokryty jest deskami z™drewna iglastego o gruboici 45mm z frezem antyposlizgowym,
zaimpregnowanymi srodk1em\nlgszkodllwym dla Srodowiska wodnego W zafaczeniu karta
katalogowa . N\

Kotwiczenie pomostow na wodzu; odbywa si¢ za pomocg kotwic betonowych
zamocowanych na fancuchach , ilog¢ kotW1t> dostosowuje si¢ do wielkodei i sposobu
ustawienia pomostu. Segmenty mozna {qczyc ze" spbg w r6zne konfiguracje za pomocg
specjalnych zawias . Przez co dostosowujc; si¢ uktad p:)‘mostu do potrzeb klienta. Istnieje tez
mozliwos¢ zmian konﬁgurac‘}l’w trakcie eksploatacji. \

.}"”9 N“a\_

Stateczno$€ , wytrzymato$é oraz wypornos$¢ zostala potwierdzona Swiadectwem
Uznania wyrobu wydanym poprzez Polski Rejestr Statkow. Po;edy“nczy segment ma
wypornosé okoto 3500 kg co w przeliczeniu na 1 m2 wynosi 244 kg co odpowiada obcigzeniu
$rednio przez trzy osoby na 1 m2 tj. 43 osoby na jednym segmencie pod warunklem B

cigzenie nie jest skupione w jednym miejscu
11.0.0grodzenie dziatki h=1,50m.
11.1.0pis ogdiny .

Celem zabezpieczenia przed dostaniem sig na teren zbiornika i jego poblizu oséb
postronnych oraz zwierzyny na czes$¢ gtebokg zbiornika zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowe;j
Komunikacja bedzie odbywac sig¢ bedzie poprzez brame wjazdowa na teren miejsc postojowych oraz
wejécie na teren dziatek poprzez furtki od strony dziatki nr.428 od strony pétnocnej oraz od strony

potudniowej w poblizu miejsc postojowych . Zaprojektowano réwniez komunikacje pomiedzy
dziatkami nr. 148 a 151/1 zlokalizowana w poblizu pomostu ptywajgcego .

e dtugosc grodzenia 333;00m, 1 52m
e wysokos¢ h=1,50m,
e brama wjazdowa b=4,00m h=1,50m szt.x1,
e furtka b=1,26m h= 1,50m , szt.x3 4
11.2.Furtka-rys.nr.14/A
Furtka o szerokosci 1,10m i wysokosci 1,50 m zaprojektowana jako rama z katownikéw 50
x50 x5 mm ,wypetnienie stanowi siatka stalowa ocynkowana o oczkach 50 x50 mm . Stupki do
mocowania z ceownika 100x 50 mm kotwione w betonowej stopie o wymiarach 60 x60 x90 c¢m o
wysokosci h=1,55m .
11.3.Brama -rys.nr.14/A.
Brama o szerokosci 4,00m i wysokosci 1,50 m zaprojektowana jako rama z katownikéw 50
x50 x5 mm ,wypetnienie stanowi siatka stalowa ocynkowana o oczkach 50 x50 mm . Stupki do

mocowania z ceownika 100x 50 mm kotwione w betonowej stopie o wymiarach 60 x60 x90 cm o
wysokosci 1,55m



11.4. Przesto ogrodzeniowe.

Przgsto ogrodzeniowe ze stupkéw stalowych ceownik 100 x50 mm o wysokosci h=2,40m i
rozstawie stupkéw b=2,10m .Wypetnienie stanowi siatka ogrodzeniowa ocynkowana o oczkach 5,0
x5,0cm mocowana do stupkéw .

e rozstaw stupdéw co 2,00-2,50m,

e stupki stalowe z ceownika 100 x50 mm,

e ogrodzenie z siatki stalowej cynkowanej h=1,50m,
11.5. Zabezpieczenie ,malowanie .

Wszystkie elementy stalowe nalezy oczyéci¢ z rdzy ,pominiowaé i pomalowac farbami
podktadowymi i powierzchniowymi w kolorze czarnym .

12.0 Ogrodzenie boiska sportowego H=4,20m. 1.5 (' i

\Ogrpdzenie o dtugosci b=75,0m i wysokosci h=4,20 m po granicy dziatki nr.149

e stupki alummlowe profilowane o przekroju 80 x80 mm dodatkowo ozebrowame wzmacnia
system i ufatwia monIaz siatki przy pomocy specjalnych, haczykow do skrajnych stupéw
montowane s3 stezenia systemowe stabilizujgce w systemowych tulejach,

o

e SteZenie zastrzat wzmacniajg system-pj_!lkoch’wytéw,

e Akcesoria - Linka staiowa 0 §’,redr’fﬁ:y 3,0 mm ', érub_a rzymska do naciggania linki stalowej ,
e Siatka bezweziowa/ pollpropylenu wysokiej wytrzymafosc: ||nk| 2,3 lub 3,0mm ,rozmiar
oczka 10 - 1ub 4,5cm wzmocnione krawedzie,
el .
» _-Stupki betonowe o przekroju 50 x50 x80cm w rozstawie osiowym réwnym 3,00m

~-13.0:Budynekgospodarezy-s——

134, Informacje ogodine . -
//

Budynels gospodarczy zaprojektowano jako wolno stojgcy o wymiarach 6 /00 x6 00 mi

wysokosci w kalemcv 5,45 m , na poziomie okapu wysokos¢ wynosi 3,23 m .Posadzka zostata

zaprojektowana na poziomie 0,15 m od poziomu istniejgcego terenu Budvnekjednokondygnacwny z

dachem stromym o nach leniu 30 ° niepodpiwniczony . W gospodarczym magazynowany bedzie

sprzet ogrodniczy wraz z kosiarka Jtp.

13.2. Dane techniczne budynku .

e Powierzchnia zabudowy ,36,00m2
e Powierzchnia zabudOowy ... e sseessessenssessesene e 30,2 5M2
/f'/ M,
e
o Kubatura budynku 7. s s s 00,00M3
e Dfugoé}c"_bud\}nku 6,00m
'//'S/z’érokoéé Budinl & ol e T i T

e



e Cokoét \ wykonany z tynku mineralnego zabezpieczone przeciw podcigganiu  wody
odpowiednimi srodkami,

e Tynk cementowo-wapienny malowany farbami przeznaczonymi do malowania $cian
zewnetrznych kolorze  biatym Tynk cemento2o=-wapienny malowany farbami
przeznaczonymi do malowania $cian zewnetrznych , w kolorze biatym . Deski elewacyjne ora
drewniane wykoriczenie dachu zabezpieczy¢ $rodkami do impregnacji drewna i pokry¢
bejco-lakierami odpornﬁm‘ na warunki atmosferyczne .

13.5. wykonczenie wewnetrzne ‘\
e Tynkowanie wykona¢ jako mokre c;éthntowo_-wapienne kat .l ,
\ y
Yk"‘. vl
e Malowanie farbami akrylowymiw jasnych kolorach .
# 'ﬁ,ﬁ

e Posadzki zaprojektowano z ptytek cera?f':ignych antyposlizgowych oraz izolacja

przeciwwilgociowa , '
%
e Wentylacja za pomocq__—-“Wywietrzakéw dachowycﬁ‘ag $rednicy 180 mm na podstawie

\

dachowej

13.6. Warunki wykonanid"'robét budowlano- montazowych .

Wszystkie rob’dty budowlano ~montazowe a takze odbidr robét wyklf)n_aé zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych wydanych

przez Minis/te"rstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowane przez Instytut Techniki
Budow!a/néj oraz pod nadzorem osob tego uprawnionych .
/

13.7-Wyposazenie-budynku-qcs s

14.0.Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki.

Powierzchnia dziafek ..o s s ssssssne s sneasesnsse 3800,00M2
Powierzchnia utwardzona —Polbruk miejsca poStOjOWE .......ccceerrerervecerenrerereenerirnnennn.. 197,50m2
Powierzchnia ciggu komunikacyjnego ........criiiinnesnienris s ssssensnseneenn 22 2,80M2
Powilerzchnia zieleni ......nnamiinisaimanmiiissimis s 1930,00m2
Powierzchnia zbiornika ........ceevnennccesesnnese s ssseresesssessse e sns s ssssesseserssnesessneneeens 1450, 70M2
Powierzchnia zabudoWy 1§CZNIe ...t e sen e e 56,25M 2
W tym

BT T R O S TN OIN s oy s SR A TSRS VTR aspasn e psmnsemsensarersammansensen SOOI
U L o SO RCTROPEE. e rs UM - (- - ' -

15.0. Dane informujace , czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw.

Dziatka nie jest wpisana do Rejestru Zahytkéw .



16.0. Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke zamierzenia budowlanego
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Teren projektowanego zamierzenia budowlanego jest poza obszarem terendw gérniczych .

17.0. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagroien dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

Planowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla $rodowiska naturalnego , higieny i
zdrowia uzytkownikow oraz ich otoczenia.

Projektowat : mgr ini. arch. Halina Ryl d1
.
Opracowat : ini. Jadwiga tuczak (7

Sprawdzit :mgr inz. arch. Elzbieta Andrzejewska @(



